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PROJETO DE IRRIGACAO BAIXIO DO IRECE

LISTA DE VERIFICACOES PARA LIGACAO DOS MOTORES WEG

1 - GERAL

¢ ATERRAMENTO

v

Verificagdo do aterramento das estruturas carcagas de equipamentos, conforme desenho
Magna.

2 -MOTORES WEG

TESTE DE ISOLAMENTO DOS MOTORES

Teste de 1solamento dos motores principais.
Teste de isolamento dos motores das escovas.

‘CABOS DE FORCA

Teste de isolamento dos cabos entre os motores e o Reostato Liquido.

Teste de isolamento dos cabos alimentadores em 4,16Kv.

Verificagdo das ligagdes dos cabos de forga, quanto ao tipo de ligagio.
Verificagdo das liga¢des dos cabos de forga, quanto boa qualidade de contato.

INSTRUMENTOS

Verificagdo da presenga fisica dos instrumentos no campo (daqueles que forem
possiveis)

Verificagdo da cablagem que os interligam até o painel da INEPAR.

Checar a conexdo dos mesmos nas borneira dos motores.

3 - REOSTATO LiQUIDO

L]

Verificagdo da alimentagdo de forga e comando que vem do Painel de Comando e
Controle se esta feita conforme a ata de reunido do dia 20/07/05.

Verificar se o eletrolito esta no nivel correto.

Verificagdo se o motor da bomba de eletrélito esta funcionando.

Verificar se o contator K1 esta atracando e dando condigdes de partida do motor.
Verificagdo dos cabos de forga quanto ao faseamento.(entre motor e reostato liquido)
Verificagdo dos cabos de forga quanto a boa qualidade de contato.

e o o o

i oo Rl
Enge. M “PB Ne, 1913-D

3*. SR - CODEVASF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DDEF7C2B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=973&filter[anoproc]=2023

Proc 59520.000973/2023-17-e

Verificar se ao ser dada a partida do motor, o contator K4 eleva as escovas apods o mptor
entrar em regime e abaixa as escovas quando o motor ¢ desligado.

Verificagdo o desligamento da resisténcia de aquecimento do motor e das escovas apos
a partida do motor.

4 — CIRCUITOS DE COMANDOS CRIADOS PARA PERMITIR A PARTIDA SEM PLC

Verificar se o comando para a elevagdo ¢ abaixamento das escovas esta funcionando
conforme o modo de operagdo informado pela FLOWSERVICE(WEG/ELETELE).
Verificar se na condigdo de escova levantadas, o comando de bloqueio da partida dos
motores, solicitado na reunido de 20/07/05, esta em conformidade com o solicitado pela
FLOWSERVICE(WEG/ELETELE).

Verificar se as sinalizagdes de escovas levantada e abaixadas estio funcionando.
Verificar, através de simulagdo, se os sinais de alarme e “trip”, a serem emitidos pelos
indicadores digitais estdo realmente alarmando e desligando o motor conforme previsto.
Verificar se o circuito de alimentagdo do gotejador de 6leo da bomba, feita através do
Painel de Comando e Controle, esta funcionando.

Verificar o alarme de nivel de 6leo.

Verificar se ao desligar o motor as escovas voltam a posigdo de escovas abaixadas.
Verificar a sinalizagdo de aberto e fechado para as valvulas borboleta.

Verificar o intertravamento criado para que as bombas s6 possam ser acionadas com a
respectiva valvula tipo borboleta aberta, o reostato liquido com a chave S2 na posigdo
“automatico” e as escovas abaixadas

Verificar o intertravamento criado para que uma vez a bomba em funcionamento, ao se
tentar fechar a valvula tipo borboleta, a alimenta¢do do motor da bomba é cortada.

e o o o

w

— INDICADORES DIGITAL MULTIPONTO

Verificar se os cabos estdo ligados corretamente.

Verificar se os indicadores estdo supervisionando os instrumentos minimos necessarios,
acordados com a FLOWSERVICE(WEG), para partida dos motores.

Verificar configuragio para saber se os parametros implantados estio de acordo com o
informados pela FLOWSERVICE(WEG). :

6 - PROTECOES ATRAVES DE RELES
RELE DE ENTRADA DA EBP (RELL PL 50 IT)
e Ajustagem e teste para atuagdo para as seguintes fungdes:

Protegdo de sobrecorrente das trés fases;
Protecdo de sobrecorrente de neutro;
Protegdo de desequilibrio na intensidade de fases.

Migue zes Pinheiro
Enge°. Mec REA-PB Ne*. 1813-D
“SR'- CODEVASF
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RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 5MVA (RELE PD 250)
e Ajustagem e teste para atuagdo para as seguintes fungdes:

Protegdo diferencial trifasica;

Protecdo diferencial instantinea;

Protegdo de terra restringida;

Protegdo de sobrecarga, por imagem térmica;

Protegdo de sobrecorrente de fases e neutro do lado de baixa tensdo do trafo;
Prote¢do de desequilibrio de fases do lado de baixa tensédo do trafo;
Protegdo de subfrequéncia;

7-BOMBAS

* Abastecer o gotejador com 6leo TR-32, conforme instrugdes da FLOWSERVICE.
Verificar se o gotejador de 6leo da bomba esta funcioando

* Venficar se os mandmetros instalados junto a mangueira de refrigeragdo de mancal esta
funcionando.

¢ Verificar se os equipamentos para monitoramento da temperatura do mancal e para
monitoramento de vibragdes da bomba estdo em poder da FLOWSERVICE, tendo em
vista que conforme combinado com a CODEVASF, o PT-100 e o Sensor de Vlbragao
deste equipamento néo serdo ligados ao processo neste momento.

Miou ueces Pinheiro
Enge. Mecbaj .PB Ne, 1913-D
" 3. SRA'- CODEVASF
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- RESU (ol
ITEM DESCRICAQ VERIFIE&QSE\O ASSINATURA
]
1 GERAL |
1.1 ATERRAMENTO
Verificagdo do aterramento das eslruturas carcagas de equipamentos, 3
conforme desenho Magna. o [< &,}; . \T',)*
= }‘ ‘
2 |MOTORES WEG iy SN
AT
2.1 TEESTE DE ISOLAMENTO DOS MOTORES ‘ 1‘:
/I
2.4.4 Toslo do isolamonto dos motoros principais. [orea ) \\)\*ﬁ \ A
212 Teste de isolamento dos motores das escovas. - (0724 \WDINA
~._
2.2 CABOS DE FORGA -
|
5 221 Toslo de isolamento dos cubos entro 05 molores ¢ o Reostalo Liquido. O 4%
R . \
222 T lndo isolamento dos cabos aliment, ot om + 1 16Ky | (211 _iuh 7 \v' _Q_\(
223 Verificagao das ligagées dos cabos de forga, quanto ao tipo de ligagao. ;/ oK. \? \h’
224 [|Verificacdo das ligagdes dos cabos de forga, quanto boa qualidade de 3 A
L contato. o< A (\\\I
2.3 INSTRUMENTOS >
231 Verificagdo da presenga fisica dos instrumentos no campo (daqueles que
forem possiveis) / OK ‘
232 |Verificagdo da cablagem que os interligam até o painol da INEPAR. [l 225
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PARA LIGAC/O DOS MOTORES WLEG . , k\ p
\ i

RESULTADO

ITEM DESCRIGAQ VERIFICACAO ASS\ @TUR} f\ ' '
2.3.3 Checar a conexdo dos mesmos nas borneira dos motores. ik ) S W7 (~ -
. A\Np
3 REOSTATO LIQUIDO i
t-‘z)riflcacalo da alimontagdo do forga o comando quo vom do Panel da B
3.1 Comando ¢ Conlrole se ecstad feita conforme a ata de reunido do d'i' Cci. %&f |
20/07/05. ! ’ A AR ;
32 Varificar se o eletrdlito esta no nivel correto. oK M —X m}‘ \V\ N N
33 Verificagdo se o motor da bomba do elatrdlito esta funcionando. Y plA ']{53 )J?.MKJ\J. X
Verificar se o contator K1 esta atracando e dando condigdes de parlida dol. _ 10 - ‘f )fx \ .
o motor v] oK APt S
i . " A
Verificagdo dos cabos de forga quanto ao faseamento.(entre motor 1/0 . b= N l) \ \
35 Sl O j&i) o>
reostato liquido) A Yt sl e AN N
3.6 Verificagao dos cabos de forga quanto a boa qualidado de contato. V] ok ﬂ‘df :\HA/ \:') :
Verificar se ao ser dada a partida do motor, o contator K4 cleva as escovas \\ ! * >
3.7 @pos o mplor entrar em regime ¢ abaixa as escovas quando o motor ¢ ol e N
| ! <,
desligado. ' iﬁ‘a)’ i w\ N \\
38 \feriﬁcaqéo .0 desliggmenlo da resisténcia dé aquecimento do motor e d7 W A M \5 B‘
escovas apds a partida do motor. 7 5

CIRCUITOS DE COMANDOS CRIADOS PARA PERMITIR A PARTIDA

* loempie (
N\
Verificar se o comando para a clevagio o abaixamento das escovas esta \
4.1 funcionando  conformo o modo do operagio  informado pela OK //H;{ 7\\‘ /
' LOWSERVICE(WEG/ELETELE), / L L }N
N4
' crificar so na condigao de cscova lovantadas, o comando de bloqucio da \ . \
4.2 jartida dos motores, solicitado na reunido de 20/07/05, ecsta em o N
« »nformidade com o solicilado pela FLOWSERVICE(WEG/ELETELE). P Qk % >?

crificar, através de simulagao, se os sinais de alarme e “tip’, a serem N\

nitidos pelos indicadores digitais estao realmente alarmando e dcsligan}c}o ®) K q—g"p \f\} 0% N

motor conforme previsto.

 erificar se o circuito de alimentagao do gotejador de 6leo da bomba, feit A \ N
& ! A ¥ .
| = : ravés do Painel de Comando e Controle, esta funcionando. } OK ﬁ; d ‘L_\

b
EN

43 ' crificar se as sinalizagbes de escovas levantada e abaixadas estao %:— \\M \\
: ! incinnando. /| OK P«

4.6 |\ erificar o alarme de nivel de dlco. 7oX <Hq D\\S\\r‘,&\j\,\‘f L \\
Verificar se ao dosligar o motor as escovas voltam a posicdo de cscovas A~ NN, ) \ ' A
e abaixadas, I) ok ?Q M\N b7
4.8 Varificar a sinalizagao de aberto e fechado para as valvulas borboleta, O b ~
Verificar o intertravamento criado para que as bombas so possam ser
4.9 acionadas com a respectiva vilvula tipo borboleta aberta, o reostato liquido K
coma chave $2 na posigao “automatico™ e as escovas abaixadas i/ 0

Verificar o inlertravamenlto criado para que uma vez a bomba em

4.10 lincionamento, ao se tentar fechar a valvula tipo borboleta, a alimentagio Lo
clo_ motor da bomba é cortada. '

5 INDICADORES DIGITAL MULTIPONTO

RN

5.1 Vorificar se os cabos estio ligados corretamente. o
Verificar se os indicadores estio supervisionando os instrumentos minimos

52 necessarios, acordados com a FLOWSERVICE(WEG), para partida dos OK
motores.

5.3 Verificar configuragao para saber sc os pardmetros implantados estiao de

acordo com o informados pela FLOWSERVICE(WEG). C’K

uedes Pinheiro C S
A-PB Ne, 1813-0 _ el
. CODEVASF | ' . 21

Miguel
Enge. Mecd
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e-DOC DDEF7C2B

PARA LIGAC A0 DOS MOTORES WEG

Proc 59520.000973/2023-17-e

. i TORESUCIALO T '
ITEM DESCRIGAO VERIFICACAO ASSINATURA
G PROTECOES ATRAVES DE RELES : :
G.1 RELE DE ENTRADA DA EBP (RELE PL 50 1T) :
] f
G.1.1 Austagom e tosto para aluagio das seguntes l.uﬁj'-'uf"-‘ - I H ]
, A/ IR
6.1.1.1 Sobrecorrente das trés fases; tr/ ; f\ [ ( d
6.1.1.2  |Sobrecorrente de neutro; Ci( : Q#L \t 1
6.1.1.3 |Sub tensao: VI® N gl
? '
6.2 RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 5SMVA (RELE PD 250 H) i
6.2.1 Ajustagem e testo para atuagao para as seguintes funcées: /,'

] A
6.2.1.1 | Protegao diferencial trifasica; oK 1 Qﬂr
6.2.1.2  |Protecao de terra restringida; ol R @
6.2.1.3 |Prote¢do de sobrecorrente de neutro temporizado: o124 Jh R
6.2.1.4 _|Protecio de sobrecarga, por imagem térmica; QX « e 5 ‘

Protegdo de desequilibrio de corrente temporizado do lado de baixa lensdo ’
6.2.1.5 . /7
. do relé; oK ' i
6.2.1.6 Protegio de frequéancia; 12X /14 |
- o)
6.3 RELE DE ENTRADA DO PAINEL DE 4,16KV (RELE PL 50 IT)
6.3.1 |Ajustagem e teste para atuagao para as seguintes funcées: .

! | I\
6.3.1.1  |Protegao de sobrecorrente temporizado de fase; o &
6.3.1.2 _|Protegio de sobrecorrente temporizado de neutro: o< i (@

6.4 RELE DE PROTEGAO DO MOTOR DA MOTO BOMBA 1A (RELE PM v
) 250)
6.4.1 “Justagem e teste para atuagao das seguintes funcoes:
Wik \
6.4.1.1  |Sobrecorrente temporizado de faso; 924 [Nz
6.4.1.2 |Sobrecorrente instantaneo de neutro; o< /A 'R
6.4.1.3 |Desequilibrio temporizado de corrente do fase: s /1 m_
6.4.1.4 ragem térmica; o< AR Y
6.4.1.5 |iloqueio de rotor; oK R, ', b (4
6.4.1.6  [Partidas sucessivas; oK I o
6.4.1.7 |Operagdo em vazio; [Pl ) e
6.4.1.8 |Sublensio lemporizado; e 4 iy e
6.4.1.9 |Desequilibrio de tensdes entre fases: o’ d nf l["/ )
6.4.1.10 |i-requéncia maxima e minima: oK L/ 3
'l _/I ¥ 4
- \
6.5 RELE DIFERENCIAL DA MOTO BOMBA 1A (RELE PL501IT)
6.5.1 Ajustagem e teste para atuacio para as seguintes funcées:

/

6.5.1.1  |Sobrecorrente de fase instantaneo: oL ~ B
) ik

: des Pinheiro
"‘—U ...eS

gn':l ae@ﬂéﬁm Ne.1813-0
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PARA LIGACAO DOS MOTORES WEG

R ESULTADO
ITEM DESCRIGAO - VRER‘THC ACAO ASSINATURA
6.G RELE DIT PROTECAO DO MOTOR DA MOTQO BOMBA 2A (RELE PM|
: 250) o
6.6.1 Ajustageni e testo para atuagdo das sequintos funcdos:
: f T
6.6.1.1 _|Sobrecorrente temporizado de faso, e AR O
6.6.1.2 |Sobrecorrente instantaneo de neutro; QL Iyt rdly {4
6.6.1.3  |Desequilibrio temporizado de corrente do fase; QL - Y./ 11 [
6.6.1.4 |Imagem térmica; ' Q< A Teh PN 7
66.1.5 | Bloqucio de rotor; pic TN VA
6.6.1.6 |Partidas sucessivas; o< - ' i T
6.6.1.7 _ |Oper: ¢ao em vazio; ' o5 . N\ il
6.6.1.8 Subtensio temporizado; O MﬂL_
6.6.1.9 | Desequilibrio de tensaes entre fases: : ; AL Nk
6.6.1.10 |Frequéncia maxima e minima; 01< ;EU'_ML'____
6.7 |RELE DIFERENCIAL DA MOTO BOMBA 3A (RELE PL 501T) 4
6.7.1 :Ajustaﬁm ¢ tesle para atuagio para as seguintes funcdes:
6.7.1.1 | Sobrecoriente de fase instantinco: o(_( -'4 @l
‘ —[N=OF
| 1
6.8 RELE DIFEERENCIAL DA MOTO BOMBA A (RELE PL 50 17) d i
| i)
6.8.1 |Ajustagem e teste para atuagao para as seguintes funcdes: ol i 3 !
J L :
6.8.1.1 |Sobrecorrente de fase instantaneo: ' 7
6.8 iRELE DE PROTEGAO DO MOTOR DA MOTO BOMBA 3A (RELE PM ) ) :
: 250) ; LG
6.8.1  |Ajustagom o testo para atuagio das seguintes funcées: 3 N i
| _ - : 1
| ; s WL |
6.8.1.1  |Sobrecorrente temporizado do fase; QK fﬂ rl T it
6.8.1.2 |Sobrecorrente instantaneo de neutro; (< " ﬂ FAE - | i N
6.8.1.3 |Desequilibrio temporizado de corrente de fase: o ' I PR L
6.8.1.4 |imagem térmica; ol'd T ANE
6.8.1.5  |Bloqueio de rotor; Qi e
6.8.1.6  |Partidas sucessivas: A | EN A
6.8.1.7 |Operacao em vazio: Oi” T
6.8.1.8  |Subtensao temporizado; oK AWALTAN
6.8.1.9 |Desequilibrio de tensées entre fases: 0o [ [T "
6.8.1.10 |Frequéncia maxima ¢ minima: ok~ A
i
)
6.9 RELE DO DISJUNTOR DE ENTRADA DO PAINEL DE COMANDOQ E
) CONTROLE EM 380V
6.9.1 Ajustagem e teste para atuacio das seguintes funcdes:
6.9.1.1 _ |Sobrecorrente tempo longo de fasc; : oK : ,f,"/ Fi ) 0
6.9.1.2 |Sobrecorrente tempo curto de fase: os / £ p
6.9.1.3 |Sobrecorrente de neutro; 03\/ {\ ﬂ \
: K

Micu edes Pinheiro
Enge. Mecd .PB Ne.1813-D
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PARA LIGAGAO DOS MOTORES WEG

- : RESULTADO
T = = = [~
ITEM DESCRIGAO VERIFICACAO AbQINATURA
7 BOMBAS (R \
: \
71 Abastocer o golejador com dleo TR-32, conforme  instrugoes dal f \ a5
) FILOWSERVICE. . Lo I A <
0 7.2 Veriicar se o golejador de oleo di bomibi esth funcioando e
73 Varificar so os manbmetros instalados junlo a mangucira do refrigeragio do
e 7.

mancal esta funcionando. :
Verificar so 0s equipamentos para monitoramento da temperatura do
mancal e para monitoramento de vibragoes da bomba estio em poder da
7.4 FLOWSERVICE, tendo em vista que conforme combinado com a Ol<

CODEVASF, o PT-100 e o Sensor de Vibragao deste equipamento nao
scrao ligados ao processo neste momento.
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€
Proc 59520.000973/2023-17-¢

gy ‘ ' Av. Dom Hélder Camara, 5451.
FLOWSERVE , 20771-001 - Rio de Janeiro-RJ
N ' Tel.: (021) 2108-4000

Fax: (021) 2108-4184

Start-Up dos Motores em Vazio

Procedimentos Adotados.
- Comissionamento dos Reostatos.
- Comissionamento dos Motores.
- Teste em vazio dos Reostatos.
- Teste em vazio dos Motores.

Preparagao para o Start-Up das Bombas em Carga.

- Abastecimento do mancal axial com 6leo TR 68.

- Abastecimento do reservatoério de lubrificagdo dos mancais
intermediarios com 6leo TR 32.

- Verificagao de funcionamento da valvula solenoide do
reservatério de lubrificagdo dos mancais intermediarios.

- Verificagdo de funcionamento do sistema de levantamento das
escovas do motor principal.

- Verificagdo do sistema de escorva e refrigeragdo do mancal
axial.

- Lubrificagdo dos acoplamentos.

Miguel <es” Pinheiro
Enge. M A-PB Ne. 1813-D
3%.-8f - CODEVASF

Ingersoll-Rand Pacific Worthington Pleuger Scienco Pumps
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Av. Dom Hélder Camara . 5451

L . .
FLOWSERVE  20771-001 - Rio de Janeiro-RJ
S ’

Tel.: (021) 2108-4000
Fax: (021) 2108-4184

RCE - Relatério de Comissionamento de Equipamento

Cliente: CODEVASF

Local: Projeto Baixio de Irecé
Cidade: Xique Xique - Bahia
Equipamento: Bomba 58 EPL
Série: 35514 — 01 — 01
TAG:B01A

Vazéao: 12780 m3/h

AMT: 25,5 metros

RPM: 580

Motor: Modelo MAF 630 A
Fabricante: WEG

Série: 108714 02 02
Poténcia: 1150 Kw

Tensao: 4160 V

RPM: 595

Reostato: Modelo EF1 2
Série: 01W9139A.2

Motor Operando em Vazio:

RPM: 596

Tensdo: 4160V

Corrente: 19 Amp.

Vibracdo: Maxima encontrada 1,6 mm/s

Temp. Mancal Dianteiro: 29,8°C

Temp. Mancal Traseiro: 30,5°C e 30,7°C
Temp. Enrolamentos: 46,8°C , 45,5°C e 56,9°C

“Sebastig
o
o €nge, Ciy . Cre. 82 Stive Miou .es Pinheiro \
-hefy F'ieca"zcclo -.Q’ #6/0 Eng®. Meca REA-PB Ne.19%3-D \
¢ 081y, ~3s, SR - CODEVASF i

Ingersoll-Rand Pacific Worthington Pleuger Scienco Pumps
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Av. Dom Hélder Camara . 5451

FLOWSERVE 20771-001 - Rio de Janeiro-RJ
- ) ‘

Tel.: (021) 2108-4000
Fax: (021) 2108-4184

Equipamento Operando 100% de carga:
RPM: 596

Tenséo: 4160 V

Corrente: 155 Amp.

Pressao de descarga: Caixa de gaxetas 1Kgf/cm2
Vibracao:

Mancal Axial: 1,8mm/s

Corpo da bomba:3,4mm/s

Motor: 1,6mm/s

Axial Bomba: 1,9mm/s

Temperaturas:

Mancal Axial:38°C

Camara de resfriamento:38°C

Corrente de Shut-off:.195 Amp
Temperaturas motor:

Mancal Dianteiro:43,6°C

Mancal Traseiro: 38,8°C e 41,1°C
Enrolamento:76,0°C

Conclusao: Este equipamento esta liberado para operagao de'ntro
das especificagcdes contidas em sua folha de dados.

Xigue Xique 05/08/2005

\

Técnico &% Mecanica

7
Sebastige %"/

Enge. iy . e E Silva hei
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Ingersoll-Rand Pacific Worthington Pleuger Scienco Pumps
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P : A ’ )
— . v. Dom Hélder Camara . 5451
FLUWSERVE 20771-001 - Rio de Janeiro-RJ
N - Tel.: (021) 2108-4000
Fax: (021) 2108-4184

RCE - Relatéorio de Comissionamento de Equipamento

Cliente: CODEVASF

Local: Projeto Baixio de lrecé
Cidade: Xique Xique - Bahia
Equipamento: Bomba 58 EPL
Série: 35514 -01 - 02
TAG:B01B

Vazéao: 12780 m3/h

AMT: 25,5 metros

RPM: 580

Motor: Modelo MAF 630 A
Fabricante: WEG

Série: 86957 10 01

Poténcia: 1150 Kw

Tenséo: 4160V

RPM: 595

Reostato: Modelo EF1 2
Série: 01W9139A.1

Motor Operando em Vazio:

RPM: 599

Tenséo: 4160 V

Corrente: 23 Amp.

Vibracdo: Maxima encontrada 1,0 mm/s
Temp. Mancal Dianteiro: 26,4°C

Temp. Mancal Traseiro: 27,7°C e 27,4°C
Temp. Enrolamentos: 40,5°C , 41,5°C e 40,9°C

/
Sebastide @ E.J.(:.’ze Silva Miguel ?gedes Pinheiro

Engs. Civll - Creq Enge. Meca 0 “PB Ne, 1813-D

2621
“hof Fiscalizagso - Dao, s e CODEVASF

Ingersoll-Rand Pacific Worthington Pleuger Scienco Pumps
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o : Av. Dom Hélder Camara . 5451

F E-GN:ERVE 20771-001 - Rio de Janeiro-RJ
N ' Tel.: (021) 2108-4000
Fax: (021)2108-4184

Equipamento Operando 100% de carga:

RPM: 596

Tensdo: 4160V

Corrente: 165 Amp.

Pressao de descarga: Caixa de gaxetas 1Kgf/cm2
Vibracao:

Mancal Axial: 1,8mm/s

Corpo da bomba:3,2mm/s

Motor: 0,9mm/s

Axial Bomba: 2,4mm/s

Temperaturas:

Mancal Axial:47°C

Camara de resfriamento:30°C

Corrente de Shut-off:.199 Amp

Temperaturas motor: |
Mancal Dianteiro:43,6°C |
Mancal Traseiro: 38,8°C e 41,1°C DR ‘
Enrolamento:66,0°C ' |

Conclusao: Este equipamento esta liberado para operagao dentro
das especificagbes contidas em sua folha de dados.

Xique Xique 19/08/2Q05
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- Av. Dom Hélder Camara , 5451
FI-WSERVE 20771-001 - Rio de Janeiro-RJ
N ‘ Tel: (021) 2108-4000

Fax: (021) 2108-4184

RCE — Relatorio de Comissionamento de Equipamento

Cliente: CODEVASF

Local: Projeto Baixio de Irecé
Cidade: Xique Xique
Equipamento: Bomba 58 EPL
Série: 35514 01 03
TAG:Bo01C

Vazao: 12780 m3/h

AMT: 25,5 metros

RPM: 580

Motor: Modelo MAF 630 A
Fabricante: WEG

Série: 86956 10 01

Poténcia: 1150 Kw

Tensdo: 4160 V

Corrente de Placa: 216A
RPM: 595

Reostato Eletele: Modelo EF1 2
Série:01W733

Motor Operando em Vazio:

RPM: 600

Tensdo: 4160 V

Corrente: 23,1, 19,5 e 23,7

Vibracdo: Maxima encontrada 0,8mm/s
Temp. Mancal Dianteiro: 33,0° S
Temp. Mancal Traseiro: 41,6° e 33,9° . N
Temp. Enrolamentos: 47,9° 46,1° e 46,2°,

4

Miguel Gueses Pinheiro
Eng®. Mechaq A-PB Ne,1813-D
.3s-SR\- CODEVASF

Ingersoll-Rand Pacific Worthington Pleuger Scienco Pumps
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=
FI.OWSERVE 20771-001 - Rio de Janeiro-RJ
N

Tel.: (021) 2108-4000

\
Av. Dom Hélder Cémarar. 5451
Fax: (021) 2108-4184
|
|

Equipamento Operando 100% de carga:
RPM: 595

Tensdao: 4160 V

Corrente: 154A, 160A e 160A.

Pressdo de descarga: Caixa de gaxetas 1Kgf/cm2
Vibracdao:

Mancal Axial: 2,4 mm/s

Corpo da Bomba: 2,4 mm/s

Motor: 0,7mm/s

Axial Bomba: 1,6 mm/s

Temperaturas:

Mancal Axial: 35°

Camara de Resfriamento: 25°

Corrente de Shut-off: 210 A
Temperaturas Motor:

Mancal Dianteiro: 40,4°

Mancal Traseiro: 41,5° e 45,5°
Enrolamento: 69,6° 67,4° e 67,6.

Conclusdo: Este equipamento estd liberado para operagéo
dentro das especificagées contidas em sua folha de dados.

PROJETO BAT ™ 01 VMi~uel Guedes Pinheiro
Eng°. Me LEHER-PB NP 1013-0
~SH'- CODEVASF

Ingersoli-Rand Pacific Worthington Pleuger Scienco Pumps
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Av. Do Helder Camara . 5451

—
FLCZWSERVE ' 20771-001 - Ric de Janeiro-RJ
S Tel.: (021) 2108-4000
Fax (021) 2108-4184

Relatorio referente ao teste de partida da bomba 01B, tendo em seu
bancc de capacitores o capacitor novo fornecido pela Flowserve, em
substituicao ao capacitor danificado durante os testes de operacdo. A
partida do equipamento procedeu de forma normal tendo a bomba
operado por 30 minutos sem gualquer anormalidade, portanto este
equipamento continua liberado para operacao conforme Relatorio de
Comissionamento.

/311005

Eng© Sebast
CHEFE DE FISCALIZAC2D
PROJETO BAIXIO DO I3ECE / Bf

nEe 877

R - CODEVASF

: : cB 'N'. 18-|3-D

Ingersoll-Rand Pacific Worthington Pleuger Scienco Pumps
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RELATORIO DE VISITA DOS MOTORES WEG
MOD. 630A NRS- 108714-02-02, NR 86956-10-01 NR 86957-10-01
1° Feito avaliagdo refente as condigdes para a substituicdo doa
rolamentos no campo. O técnico assistente da WEG , concluiu que
ha condigbes de realizar os servigos, Ficando a disposigdo do
cliente CODEVASF; solicitar o mesmo.

2° Realizado leitura de isolagéo no primario e no secundario,
estando em condi¢gdes normais de operacgéo.

CONCLUSAO : A Staummagq , Assistente técnico da WEG aguarda
decisido do cliente CODEVASF, quanto a execugao dos servigos
que por ventura venha ser executados.

Projeto Baixio de Irecé 08/04/2.005

Tmygo resp. STAUMMAQ.

é/ Wfé}ﬂ ré»d/ o /ﬂz

CONSORCIO/MAGNA®BR

francisco Weira
Técnigo Elatr

QARA E N)onTaRo
) &Q/ N JOWEL

Ni~uel Ghe:’es Pinheiro
Eng®. Mec GREA-PB N, 1813-D
3SR ASF
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STAUMMAQ

MANUTEMNCAD DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS INDUSTRIAIS
ABSSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA

STAUMMAQ E

Simoes Filho, 09 de agosto de 2005

A

FLOWSERVE

A/C: SR. Ely Monteiro

REF: Inspegao e Start-Up nos motores modelos MAF 630 A, NR 86957 10-01, NR
86958- 10-01 e NR 108714 02-02.

Prezado Sres.

Conforme solicitagéo, no dia 26/07/2005, encaminhamos 0 nosso técnico o Sr. Leone
Felippe César, para atender vosso pedido supra citado e 0 mesmo encontrou da seguinte
forma:

1- Foi dada uma, previa partida no motor bomba N° 01 e a mesma néo partiu, e no
qual teria atuado o relé de subtensdo. Foi observado que a tensdo estava correta no
painel, o técnico Ary sugeriu dar partida retirando do circuito os capacitores. Devido ao
teste com os motores bombas com o teste de isolagdo (Megger), os capacitores
influenciaram na medig&o baixa de 2.00MQ e que ao tira-los a isolag&o subiu para
2000MQ, com a mesma tensao 2.5 KV aplicado no (Megger).

2- Partimos em vazio o motor bomba N° 01 girou apenas 03 segundos e, constatamos
que a rede de alimentagéo do mesmo estava com problemas. Apés conserto na rede de
alimentagao local ou com o motor foi combinado colocar um eletricista no painel da ‘
entrada do Trafo 13.8 KV no voltimetro e foi contatado que 0 mesmo desceu de 13.8KV
para 0 (Zero), foi também realizado teste de no sistema de levantamento das escovas do
anel o sistema operou normalmente.

Observamos que o capacitor da caixa de ligagao das fases apresentava vazamento |
na solda.

3- Partimos o motor bomba N° 02 em vazio e foi constatado que o girode +6a 7
RPM estava invertido de RST para TSR e notamos que o problema estava na rede e
nao no motor e que o desligamento estava ocorrendo na subestagéo da entrada da
Coelba.

4- Partimos o motor bomba N° 03 que também estava trocada as ligagdes RST e

mudamos para TSR, giramos os motores bombas no dia 27/07/2005, e notificamos
a Coelba de que a tenséo estava com problemas. A amperagem estava de 100Q
quando autorizada para 300Q., Porém o motor bomba N° 03 acusou ruido de
arrasto na sede do ventilador, na carenagem, recomendamos reparar o arrasto.
Pegamos o capacitor do motor bomba N° 03 que estava vetada a partida devido
arraste e o substituimos pelo capacitor do motor bomba N° 01.

STAUMMAQ Servigos Técnicos Automagdo Motores e Méquinas Ltda. . ) ‘
VIA URBANA N° 01CIA SUL CEP. 43700-000 SIMOES FILHO - BA - TEL. 3594-9090:/ 9414/ 3394-1000 FAX 3594-9516

CGC 02.370.080/0001-00 Inscricdo Estadual 48.137.340-PP E-MAIL: staummag@terra.com.br
NMi~uel edes Pinheiro
Enge. Mecln C -PB Ne, 1213-D
-*CODEVASF
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MANUTENCAD DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS INDUSTRIAIS
ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA

STAUMMAQ e

5- Partimos no dia seguinte o motor bomba n° 01 em vazio e que girou normalmente
tendo um pique na partida e caiu no levantamento da escova, na segunda partida
com a bomba n°01 acoplada as tensdes no painel anotadas por minutos fase
AB 4.250 / BC 4.300 / AB 4.300 amp. (T) 19.1 - (S) 18.8 — (R) 15.5. demos a 22
partida pique de 124 AM 82- aumentando até 116 — levantamento das escovas
chegando até 146 amp. Com o vibro desligado, fixamos um parafuso que estava
faltando na fixagao do motor bomba.

6- Partindo o motor bomba N° 02 girando normalmente, porém estava com vazamento
muito grande de 6leo que passou pela agua de refrigeragao do sistema de
acoplamento, fixamos o parafuso do motor bomba N°01 e voltamos a ligar o
mesmo.

Consideragdes finais;

e O Problema n&o estava no motor e sim na carga da rede da Coelba — (Carga
insuficiente).

e Os motores giravam — no sentido se acoplados a bomba anti-horaria sendo
olhados pelo lado do coletor a bomba gira em sentido tnico horario.

» Do motor bomba N° 01 o capacitor vazava 6leo e foi substituida pelo capacitor
do motor bomba N°03

e Agraxa dos rolamentos foram preenchidas pela graxa automotiva da Lubrax M-
2, mas que n&o é apropriada e garantida pela Fabrica Weg.

» O motor bomba N°02 vazou éleo para dentro da cadmera de refrigeragéo de agua
da bomba e tera que ser desmontada para recuperagéo.

OBS:
* Arrotagdo estava invertida, deve se inverter o R pelo T;
» Trocar graxa dos rolamentos pela marca indicada pelo fabricante.

Atenciosamente,

| p
/ \
Liag Y

Eliel Fernandes
STAUMMAQ LTDA.

%

STAUMMAQ Servigos Técnicos Automagao Motores e Maquinas Ltda.
VIA URBANA N° 01CIA SUL CEP. 43700-000 SIMOES FILHO - BA - TEL. 3594-9090 / 9414/ 3394-1000 FAX 3594-9516

CGC 02.370.080/0001-00 Inscricio Estadual 48.137.340-PP  E-MAIL: staummaq@terra.com.br
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et Arca de

CT n.® 0012/05

Data 15/07/05

De: Eng® Sebastido da Costa e Silva / Projeto Baixio de Irecé
Para: Sr. Ary Nunes / Supervisor da FLOWSERVE
Assunto: Mobilizagdo da Equipe da ELETELE

Conforme cépia anexa, da correspondéncia CO0.039.151.05 do Consércio
PEM/PAMPULHA a Fiscalizagiio, solicitamos providéncias quanto a mobilizacio da

equipe da ELETELE, para que possamos realizar os testes dos equipamentos na data
prevista.

Atenciosamente.

EngP Sebastido da Césia ¢ Silva
CHEFE DE FISCALIZGAO DE OBRAS
PROJETO BAIXIO DE IRECE / BA
DEC. 977

Miquel e Pinheiro
Enge. Mec CREA-PB Ne.1813-D
3 CODEVASF

Qﬂw humanos estio no centro das preacupagées sobre desenvolvimente sustensavel e tém dircito a wma vida sauddvel, produtiva ¢ em harmonia com a natureza "

(Eco 92— Rio de Janciro — 3 a 14 de junho de 1992) /

FOR - 21602

"
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C0.039.151.05

Xique-Xique, 15 de julho de 2005.

A

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba

Xique-Xique / BA

At.: Eng® Sebastido da Costa e Silva
Chefe da Fiscalizagéo de Obra

Assunto: Mobilizagéo equipe ELETELE
Prezados Senhores:

O Conscrcio PEM/PAMPULHA solicita a mobilizagdo urgente da equipe da ELETELE,
fabricante do Reostato Liquido, para que possamos fazer os tesies necessarios nesse
Reostato na EBP.

Atenciosamente,

Consoércio 3
Eng® Yorgy Khour

icuel e Pinheiro
ficug S
::l o, Mochq b CAEA-PB N*.1813-D
o “&R - CODEVASF
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"EQUIPAMENTOS
EQUIPHENTS | _H ! 1O RO RECBTATES. e ]
RESPONSAVEL .
AR 7 T a2 i R —
AUXILIARES
AUXILIARIES
VERIFICAGAO DE CAMPO
CHECK ON FIELD
TTTENS sPROCEDlMENTOS "t T T TT[RESULTADOS Toes T
ITEMS | PROCEDURE . , _gesu:.rs NOTE .
ot WFanrAcAo DGETACRES .
! \TOP COVER SEAL . _ 4 ;__._, ol e e
~=3 | ESTADOD INTERNO
| INTERNAL INPEGTION ___ 1ok N A
G ESTADO EXTERNG ‘
EXTERNAL INSPEC T ok e

54" TTCIGACAD A TERRA

. |GrROUNDING ok e
3 NIVELAMENTO ;
L |LEVELNG . oK e
06 VEDAGAO DAS TUBLLAGOES U ,
L Prpm._ck TUBES SEALING ok R
07 LIGACKO DOS CABOS DO ROTOR
|7 |eororeasies cowwecrion __ __ |FALTA € COlodWFI3 ]
o8 RELACRAMENTO . .
| RE-3EAL o : B oo st &
0n TENBAD DO COMANZO ‘\
) CONTRQL VOLTAGE ok o
"G |TENSAC DAS BOMBAS OU REDUTORES |
P | PUMP YOLTAGE OR R50JCTORS ok o
19 SENTIDO DA ROTAG ho OA MOTOBOMBA
___[MOTOR PUMP ROTATICH DIRECTION |2 K
12 PREPARAGAO DO hu. TROLITO s
v : | ELECTROLYTE PRESARATION Serl”_FEITo fEto G‘.‘ L Lokt
33 [TESTE FUNCIONAL
- FUNTIONAL TEST oK . ,
14 TEMPO DE PARTICA
| STARTING TIME _lpfpor. D6 Ses.
15 |CALIBRAGEM DCS RELZE TERMICOS
- OVERLOAD RELAY o ok o
TS CONTATOR DE CURTZ i
| SHORT CIRCUIT DEVICE . oK ) g 1
17" T[NIVEL DE ELETROLITO O OLEO ]
- | ELECTROLYTE ORQIL LFVEL oK . R
18 INTERTRAVAMENTOS -
| INTERLOCKS _ QepA” el o feto Cuep T
19 QTDE FINAL DE »—ar\ac:onm
i FINAL QTY OF ELECTAOLYTE " n o
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Mipue s Pinheiro
Eng°. Mecc REA-PB Ne, 1813-D
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TESTE DE CAMPO
TEST ON FIELD
N°. SERIE
SERIALN. R
ITENS 'PROCEDIMENTDS ' RESULTADOS OBS

ITEMS | PROCEDURE o RESULTS NOTE

01 CODICOES DE CARGA -
ftoabconoimon
02 CORRENTE ESTAT. [f PLACA
3 RATED STATOR CURRENT |
03 CORRENTE ROTORICA DE PLACA
RATED ROTOR CURRENT -
04 CORRENTE ESTAT. UE PARTIDA

.| STATOR STARTING CURRENT o
05 CORRENTE ROTORICA DE PARTIDA
ROTOR STARTING C UR IRENT -
06 RPM IMEDIATAMENTE ANTERIOR AQ
FECHAMENTO
__ |REMBEFORE S.C DEVICE CLOSING |
07 RPM IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO
FECHAMENTO
REM AFTER S.C_DEVICE CLOSING
08 CORRENTE NO FECHAMENTO (ESTAT)
CLOSING CURRENT {STATOR)
09 CORRENTE APOS FECHAMENTO (ESTAT)
CURRENT AFTER CLOSING (STATOR)

10 TFMPERATURA DO ELETROLITO ou

OLEO A FRIO
| COLD ELECTROLYTE OIL TEMPERATURE |
11 TEMPERATURA DO £ ETROLITO OU

OLEO APOS 1A PARTIDA
ELE cmoer OIL TEMPZRATURE
—_|AFTER 1°" STARTING e
12 TEMPERATURA DO ELETROLITO OU”

OLEO ANTES DA 2A PARTIDA
ELECTROLYTE OIL TEMPERATURE
__ _|BEFORE2Y S STARTIN e ; i’
13 TEMPERATURA DO ELETROLITO OU -
OLEQ APOS A 2A PARTIDA {
ELECTROLYTE QIL TEMPERATURE '
AFTER 2°7 STARTING

14 TEMPERATURA DO ELETROLTO OU
OLEO ANTES DA 3A PARTIDA
ELECTROL YTE OIL TEMPERATURE
__|BEFORE 3" s STARTING

15 TEMPERATURA DO ELETROLITO OU
OLEO APOS A 3A PARTIDA

ELEC TROL YTE OIL TEMPERATURE
. |AFTER 3® START/NLJ )
16 ROTACAO MAXIMA PARA R XEGULADORES” -
MAX RPM FOR REGULATORS

17 ROTACAO MINIMA PARA REGULADORES
MIN RPM FOR REGULATORS

7 7 WM_C*O_MENTA'RIOS
wrp Wl we
4 (a COMMENTS

1450 tu/ /-‘{Wé@v { PPV FSit o
_ﬁﬁi___,, QA _?‘ \Bos A ¢ 07

!
!

3 - CODEVASF

j —
Y FCKED ' o &_ . |
Vi~ucl c Pinheiro ‘ ,
Enge®. Mec A-PB Ne, 143-D . ‘

—autentici i 0 e-DOC
Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DDEF7C2B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=973&filter[anoproc]=2023

L
. ELETELE

FOLH: D SERVICOS EXTERDS e

e-DOC DDEF7C2B
Proc 59520.000973/2023-17-e

dine WO SRS

REOST LCIJUIO 1150 IW

ba .
o sahio_ XTOUE XIQUE

H= ()

+

‘HRCM[H' Bt SERVICE

© 1o dafeq (1TOL39A

458ng3d020

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

Obeo_. . .o " : B SEEN p L L R — . -1 ¥ w2170TECOS -
boe___ EWG GIAFCARID TJLISCO : . - ...____ _ PeadoAl PS5 A 4 > /% i
w| KUK | TARDE | NGIE VIAGER | IRBALHO (hx - ‘ o '
it e - . : INDICACOES ECATAS: DOS !RJI(et EXECUTADOS Vﬁ"’(&'ﬁ" po
O is | Das | & {Das 3 | Edrd | M. | Newals | Ed . |
,;.,; : ! . e ';
2z L= aleay| |5 | - - . ] B
z@ O,x- HEAGIRYCIE AP R b L ' 7¢ .
Al slnlne 2215 | - V)37 erud- L HsEres B ¥
L i 313D AL X
oA o _ 0/W@/30‘)_}2 8
3 | ol 732 . 4%
- | n o
TI1HEE  E E » [ N
- — i l —— ‘\ g“
(] ‘b_ -4 : L B W
v oq o 1 e 7
. A | I
T B ] .
") " / n
5 @ i I =
X N
Dierines: g
I B : [\;—;
_@.Jvé_?lz_-_._ef____ 5
i,



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DDEF7C2B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=973&filter[anoproc]=2023

R |
e-DOC DDEF7C2B
Proc 59520.000973/2023-17-e

Xegoe - Xypoe 28 5~unpo = 2

= ™ ) .
2) ) C 4 —
A7z3€ e . \/P('v){
PRITEF - }.5’,4/')(/0 OO JZ’C‘CE"' OO V

S BARTI ) PAA) 7S

‘ P\J -
/L CORvASE ' | / /
| , "
/’,

1. Fiody ser o
- " i 7
Sy Sy oAsTET RN /;f/?/)"
\ g y
<7—‘< (V¥ ’ ff "1UE Pinheiro
Sy D . | Vizuequmey PO,

3s. SR - CODEVASF
< @IETQ K vk 7R
AU L COAy Crf7TTRSD L/ \S'::L’O 4 :0,%'/2&:%/0,4 ’
ES77HTIALC T D77 300 L8077 ol 4D 2OrASces v xR/
ETT PETTHS
&t 4 Ao ST QD SHUOL) 4 ,4,417‘,&"3\/0,:/ "< T7ps o AC
AAT A~z & ek g |
D31 20AUBAS € COASC L S rresSgg K AT
COM7 1077 UL COr7 g <§e‘U'\;r:-77U>7 ;D/,()\'/“Z{?‘):}QA/ CEAD OBIN D :}
NS o 7/ VNI S V) Y P ULICPEET CQrg ROy ST 777 AP "
T r7cd3r0rT A4 co,wo/r-?qg’g 25 g SATUR/ I |
22 A FEOw STRMT €50, A CQAKSE A MECEHINA.
K O GTRAA T AIERITIN g LUGOD 2 \7(/4./7)4 o )

e i) > £

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC -



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DDEF7C2B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=973&filter[anoproc]=2023

/o l
e-DOC DDEF7C2B
Proc 59520.000973/2023-17-e

Aoepad-se QY ESFOLCOS /(]O'JJ/WE‘/C/"COG__ T UDUA Y
BOr1BA | PRVOITTEHNTE DIMIATE 4 panr7 O
D0 BOrYBA cors 0 pu€ 4 EARTIRTTUA B STV MR

o "?E;:(f‘mzf .’&ﬂa O/ OCORZLTE

\Ju

0 4 rotwsuus O0B7VE Copra SSY mTALATET g

L CORVALT  FRETEA X T AW & //@W,—’;w//g 2RAAY O

PASIAL7E AVA LR €71 'coxmrfw S CAPACr 24 O

X 7RAA) S~ 720 AT 0/&-(_,/2/(/57,3(@@7 D PES/STERICA
,pyc’w.@/m oro vl IS TUBA

-
et 4 /4 [263 f:flb/.- T o L)pk( ?(.. ,\//,4 /s )‘(‘/ ()'r L.—t’—_ O '!}/’:)C}t"v/l,\jtcw ,\'L)
Ofﬂ::'-‘?(.QQOMu,(?( & ,M/y/’{/u;"g‘.{,(“ﬂ Y C\.’JJJCYI’KI.J'; A}ﬁa
O/ TA ORI AT777 co(gé W AT Y Cg.f/ S P TERS ij

D CED P H N R 2N T gany A TN Q77 AR
DY) ASYSKI g TNy 80
/

o CUIHOOE MY TNISTHICY . ppon7a4 JURITRT E TIHNTE
ECs TV AGAOD AT FOLGYT AQS 77 aqA0 TS )R 4 AT
DT PORCAS AAr7ay D7 ZRATIL]

o APOS PUNDL + Frcdo@ wd Aosy o 0w poxed T
PR TRAUDrHEPHD PUTTGR (PrafD 00 SN ) OE

g A ANy R A S RHATERY ,)zfmw oY
A TVITROA .

S A PO ITUWE TR fOorr20 aras OF poc 7 ad
7&37E7 C//‘b/\l(f/kf DO A TG O/W'U&}V»d(_ 2T 35’0"7/34_3'

<
/// X.\\\\-f)

_Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DDEF7C2B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=973&filter[anoproc]=2023

e-DOC DDEF7C2B
Proc 59520.000973/2023-17-e

'ATA DE REUNIAO — 29/06/05

e ' CK\ O P Qtalaas

PARTICIPANTES: |
CODEVASEF: Sebastido da Costa e Silv: 42(‘"7
' Renato Sandro Ferreim#/
Carlos César Simdes /
Francisco de Assis Leonel '

CONSORCIO PEM-PAMPULHA: Zilney Campello
Anderson Porto
Alvaro Ferreira Filho
Yorgy Khoury Neto

MARTINI ENGENHARIA:

FLOWSERVE: Ary Nunes Fil

TBM: Amadeu Pereira Santos AL
Geraldo Nunes de Oliveira %ﬁ;@

INEPAR:  Hilario Constanti -
Migu s Pinheiro
Enge. | “CREA-PB Ne, 1843-D
3«SR - CODEVASF

Montagem dos Tirantes — O Consorcio providenciara até dia 06/07/05;

Acoplamento das Bombas/Motores — A Flowserve informou que este servigo ocorrera apds o
teste dos motores em vazio:

Comissionamento da Miquina Limpa Grades — A TBM informou que estara concluida em
30/06/06;

Comissionamento das Comportas Vagiio — Foram verificadas pela TBM as condigdes de
vedagdo onde constatou que as mesmas estavam em condigdes de operagio, porém recomendou
que abertura fosse realizada sem carga e, por conseguinte, a ensecadeira sO podera ser removida
apos este teste; ‘

Unidade Hidriulica das Comporta Vagiio - A TBM informou que o comissionamento ficari
concluido até o dia 30/06/05, desde que 200 litros de 6leo tipo 68 estejam no canteiro da obra até
a manha do mesmo dia 30/06/05. A CODEVASF autorizou o fornecim ento do referido oleo pelo
Consorcio PEM-PAMPULHA, que se comprometeu a providenciar,

PROGRAMACAOQO AREA MECANICA - ERP

CONSTRUCAO CIVIL

Remogio da ensecadeira — A CODEVASF solicitou que a inundagio do canal de aproximagio
deve ser feita com a utilizagio de sifio com o objetivo de evitar o assorcamento na area das
comportas, bem como nas cAmeras das bombas. A TBM também concordou com a solicitagio da

CODEVASF, argumentando que era importante o teste das comportas em carga, e que SO apos
este fest¢ a ensecadeira deveria ser totalmente removida. ‘
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PROGRAMACAQ AREA ELETRICA — EBP

Instalacio de PLC para protecio do motor principal ¢ automacio do comando’ ‘deﬂ..,M_.
acionamento do motor das escovas do mesmo — A CODEVASF autorizou o Consorcio PEM- Sen.
PAMPULHA contratar este material e a montagem do mesmo;

Eletrolito do Reostato - A FLOWSERVE informou que estara concluido at¢ dia 04/07/07,
Comissionamento do transformador de SMVA - A INEPAR ird inlormar ainda nesta data o

dia que o preposto da WEG TRANSFORMADORES estara no canteiro; (e o

Retirar alimentacio proviséria dos painéis - A INEPAR informou que estara concluido em
29/06/05;

Parametrizacio — A MARTINI informou que esta implantada na EBP, restando o teste dos relés

que sera executado dia 30/06/05;

Oscilografia — A MARTINI informou que este servigo sera realizado no START-UP do sistema.
Aplicagio de Graxa nos Mancais dos Motores das Pombas da EBRP — A FLOWSERVE
aplicara graxa nos mancais superior e inferior até o dia 04/07/05. A CODEVASE autorizou o
Consorcio PEM-PAMPULHA comprar este material, conforme especificagiio que sera fornecida
pela FLOWSERVE;

Vilvulas Borboleta da EBP — Ficou definido que as valvulas irdo trabalhar em manual
normalmente aberta. Isto em virtude da informagio da FLOWSERVE de que a bomba da EBP ¢

de deslocamento positivo, em decorréncia disso nio requer a partida com o registro fechado, tal
qual numa bomba centrifuga. A CODEVASF ficou de se pronunciar sobre esse assunto,

— AT VAR

“es Pinheiro
© . CREA-PB Ne, 1213-D
R - CODEVASF

Nz
Eng®. M
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O CONSORCIO PEM-PAMPULHA providenciard a imediata vinda de < proc50520.000973/2023-17-¢
MARTINI nara conclnsiin dos servicos de implantaco da perametriza¢lio dos relés;

OS-Z?/I

ATA DE REUNIAO - 20/07/05

PARTICIPANTES:

CODEVASF: Sebastido da Costa ¢ Silva @4"‘ )
Renato Sandro Ferreira
Carlos César Sim&es
Miguel Pinheiro

CONSORCIO PEM-PAMPULHA: Zilney Campe

damilto

Alvaro Ferf€éra Filho
Khoury Neto

INEPAR:  Hildrio Constanti

¢

PRO M A ANICA - EBI

Acoplamento das Bombas/Motores - A FLOWSERY informou que esie servigo ocorrerd apos
o test dos motores em vasio;

P ETR =

A FLOWSERVE informou que a BOMBA n° 01 j& ¢s14 liberada para funcionamento, tendo em
vista que foram realizados com succsso 08 leste para Jevantamento e abaixarmento das escovas,
bern como a interaglo de comando entre o Painel de Comando ( INEPAR ) e o Painel do
Reostato Liquido { ELETELE ), e todos os demais necessarios;

A FLOWSERVE informou que os motores das BOMBAS 02 e 03 estfo apresentando
problemas com relagdo a regulagem dos fins de curso necessanios para o levantamento ©

K abaixamento de escovas, nio estando em condicdes para que sejam iniciados os testes, A
FLOWSERVE esta mobilizando o pessoal da inidade da WEG em JARAGUA, para realizarem

0s ajustes necessarios, 0 mais urgente possivel,

A FLOWSERVE informa que foram testados todos os REOSTATOS ( comandos ), estando
todos os 03( trés ) liberados para teste;

A FLOWSERVE informa que & INEPAR devera inserir ein seu comando um contator de
protegdo, de tal forma que caso as escovas n3o estejam abaixadas 0 motor nfo tenha permissio

para partir;

Ficou acordado com a ELETELE os seguintes pontos: o circuilo de comando do REOSTATO
ficard alimentado pelo cabo de alimen do motor da bomba de_eletrolito( 220volts ); o sinal
Z2, | 4;2

v

Td WdB2:21 sage "ne 22 CTSTIAPLTLA & tdd 2T 4S8M3d00 ¢ 3d
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pera levantamento de escovas serd realizado através de contatos do contator k4 do painel do
REOSTATO LIQUIDO; ,

A FLOWSERVE informou que ¢sté liberando nesta data o técnico da ELETELE por julgar
dispensavel a sua presenca duranie a [ase de testes,

A CODEVASF apés ouvir todas as manifestagSes dos presentes, acerca dos testes da bombas,
resolveu solicitar 8 FLOWSERVE que convogue a ELETELE, como também a WEG, para
estarem presentes no canteiro de obras, durante toda a realizacdes dos testes das bombas até a

eletiva energizaclio dos equipamentos;

Ficou acordado que o motor da BOMBA n° 01 sera testado em vazio na préxima segunda-feira e
posteriormente acoplado 4 BOMBA;

O CONSORCIO PEM-PAMPULHA providenciara a imediata vinda de Augusto da
MARTINI para conclusio dos servicos de implantagio da parametrizagio dos relés;

A CODEVASF providenciara junio a COELBA a disponibilizacdo de carga para a realiza¢io
de testes no proximo fim de semana ( 23/07 — 24/07 ), bem como 0 acompanhamento dos testes
no periodo de 25/07 4 27/07;

O CONSORCIO PEM-PAMPULHA informa que ji comprou os relés multiplicadores de
contato para a conclusio dos circuitos de comando necessarios para a partida do motor;

Ficou acertado que em fungio da auséneia de fins de curso, para monitoramento da abertura das
VALVULAS TIPO BORBOLETA, o controle de acionamento da mesma serd feito com o
acompanhamento de um profissional no local das mesmas;

Instalagdo de INDICADOR DIGITAL MULTIPONTO para protecio do motor principal
- A CODEVASF autorizou o Consércio PEM-PAMPULHA contratar este material e a

montagem do mesmo;

O lz Eletrélito do Reostato - A FLOWSERVE informou que estard conclu{do aié dia 22/07/05;

Oscilografia ~ A MARTINI informou que este servigo serd realicado no START-UP do sistema.

X

= Pi iro
” er_}e Plnh9|
Eng®- 34 7 CODEVASF
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FLMERVE 20771-001 - Rio de Janeiro-RJ
p 1 ‘ Tel.: (021) 2108-4000
Fax: (021) 2108-4184

Pendéncias de responsabilidade da CODEVASF.

- Interligagéo do sensor de vibragdo da caixa de mancal axial
com o painel de comando.

- Interligagéo do sensor de temperatura (PT100) do éleo da
caixa de mancal axial com o painel de comando.

- Interligagéo dos sensores de vibragéo (Metrix) dos mancais do
motor principal com o painel de comando.

OBS: Estas pendéncias sdo comuns as trés bombas.
Nota: Estas pendéncias ndo impedem a operagdo das bombas

desde que feitos os acompanhamentos devidos durante a
operagao das bombas.

Pendéncias de responsabilidade da FLOWSERVE.

- Desenho as-built do sistema de escorva conjugado com o
sistema de refrigeracdo do mancal axial.

- Desenho as-built do rebaixamento da lage superior para
posicionamento da placa base.

Miguel s Pinheiro
Enge. M REA-PB Ne, 1813.0
3-SR - CODEVASF

Ingersoll-Rand Pacific Worthington Pleuger Scienco Pumps
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Relatorio de entrega técnica das bombas 58 EPL
instaladas no projeto Baixio de Irecé. Estes equipamentos foram
completamente testados e estdo todos liberados para operacdo sem
pendéncias por parte da Flowserve.

m Mecéanica

\

PROJETO BAIXIO DO IRECE 7 B2
DEC. 977

Migquel Guezes- Pinheiro |
Eng®. Mec EA-PB Ne. 1013-D |
3SR - CODEVASF , ‘

Ingersoll-Rand  Pacific Worthington Pleuger Scienco Pumps
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MANCAL DE ESCORA E ACOPLAMENTO

Ingersoll-Rand Pacific Worthington Pleuger Scienco Pumps
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SISTEMA DE REFRIGERACAO DO MANCAL AXIAL

Ingersoll-Rand Pacific Worthington Pleuger Scienco Pumps
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REFRIGERACAO MANCAL AXIAL, ESCORVA E PRESSAO

Ingersoll-Rand Pacific Worthington Pleuger Scienco Pumps
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SISTEMA DE ESCORA
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