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Pump Division

2 - RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM:

O material e as pegas devem ser minuciosamente conferidos no momento do recebimento, 
juntamente com o Romaneio de Embarque que acompanha a Nota Fiscal. Esta conferencia e 
de suma importancia, visto que, reclamagoes por defeitos nas pegas e embalagens provocados 
pelo transporte das mesmas devem ocorrer imediatamente apos o recebimento. Constatada 
qualquer avaria no ato do recebimento, deve ser devidamente anotada, descrita e rubricada no 
verso da Nota Fiscal, juntamente com a assinatura do transportador e imediata comunicagao a 
INGERSOLL-DRESSER PUMPS, para efeito de acionamento do Seguro de Transporte.

O transporte e acomodagao destes materiais devem ser feitos com atengao e cuidado, evitando 
qualquer tipo de dano como pancadas ou quedas, principalmente nas partes usinadas, que sao 
de extrema importancia para a montagem e operagao.

Deve-se procurar manter as pegas nas embalagens de fabrica, desembalando apenas as 
pegas e materiais que nao puderem ser conferidos embalados.

O armazenamento deve ser feito, de preferencia, em 
local apropriado, coberto e seguro, onde nao ocorra 
transit© de pessoas ou cargas por cima dos 
materiais. Tambem nao devem ficar sujeitos a 
umidade ou qualquer possibilidade de sofrerem 
danos ou esforgos.

Apoio de 
madeira

Coluna

As colunas, sempre que retiradas das caixas de 
madeira, devem ser deitadas sobre vigas de madeira, 
impedindo que seus flanges ou roscas fiquem 
apoiados no solo (Fig. 01). Por se tratar de material 
usinado, tendo a finalidade de mancalizar e 
centralizar os eixos de transmissao, as colunas nao 
devem sofrer quaisquer esforgos ocasionados por 
guinchos ou cargas de empilhamento.
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