
MANUAL DE INSTRUQOES 

BOMBA 58 ERL
FLOWSERVE

Pump Division

11 - Estando a ultima coluna apoiada na Base de Fundagao pela abragadeira, com o suporte 
flangeado e a uniao de bronze fixada, acoplar o eixo de regulagem ao ultimo eixo de 
transmissao atraves da luva de uniao (do mesmo modo que se uniram os eixos de 
transmissao).
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Fig. 09

Bomba lubrificada por 
oleo ou agua limpa

Bomba lubrificada pelo 
prbprio liquido bombeado

Rosquear o ultimo tubo protetor (tubo interno de12-
topo), da mesma forma que os anteriores.

Cabe?ote
13 - Suspender o tubo de topo e flangea-lo ao suporte 
flangeado, fixando-o com os parafusos necessaries, 
unindo-o ao conjunto igualmente ao procedimento de 
uniao de colunas.
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14- Suspender todo o conjunto pelo tubo de topo 
atraves de uma abragadeira. Retirar a abragadeira da 
ultima coluna e apoiar o conjunto na Base de Fundagao 
pela abragadeira do tubo de topo.

15- Suspender o cabegote de descarga atraves das 
orelhas do cabegote e flangea-lo no tubo de topo, fixando- 
o com os parafusos necessaries (Fig. 10).
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