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BOMBA 58 ERL
FLOWSERVE

Pump Division

7 - PEgAS SOBRESSALENTES:

A quantidade minima de pegas sobressalentes a ser mantida em estoque, no local da 
instalagao do equipamento, depende da severidade das condigoes de servigo, do vulto dos 
trabalhos que podem ser executados no proprio local e a quantidade de bombas instaladas. 
No minimo, deve-se ter em estoque urn jogo completo de todas as pegas moveis, bem como 
urn jogo completo de buchas (mancais), engaxetamento e juntas. Nos desenhos de corte estao 
assinaladas, com asteriscos, as pegas recomendadas para estoque, em condigoes normal's de 
operagao.

7.1 - COMO ENCOMENDAR PEQAS SOBRESSALENTES:

Ao encomendar pegas sobressalentes e necessario informar o numero de serie (BX), o modelo 
e o tipo da bomba a qual se destinam. Consulte, para isso, a placa de identificagao. Essas 
informagoes sao indispensaveis para a perfeita identificagao das pegas. Indique, tambem, o 
nome e o numero da pega, conforme a lista de pegas que acompanha o desenho de corte de 
cada tipo de bomba. Indique tambem o numero do desenho de corte, que esta impresso 
abaixo de cada desenho, neste catalogo. Informe a quantidade de pegas desejadas e, sempre 
que possfvel, os simbolos gravados na pega original, caso existam. Os pedidos de pegas 
sobressalentes devem ser encaminhados ao Distribuidor, Representante ou Filial da 
INGERSOLL-DRESSER PUMPS mais proximo.

7.2 - DEVOLUQAO DE PEQAS:

Quando julgar necessario enviar a fabrica pegas ou equipamentos completes para recuperagao 
ou recondicionamento, entre em contato, previamente, com o Distribuidor, Representante ou 
Filial da INGERSOLL-DRESSER PUMPS mais proxima, a fim de obter as instrugoes 
necessarias. Todo o material enviado de volta a fabrica devera ser convenientemente 
embalado, para nao sofrer danos no transporte, e identificado.
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