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1.1 - BOMBAS VERTICAIS:

As bombas verticals sao projetadas para captapao de agua e, conforme o tipo e a qualidade 
desta agua, sao utilizados tipos diferentes de materiais.

Geralmente, a lubrificagao das bombas de captapao de agua e realizada pelo proprio Ifquido 
bombeado, nao sendo necessario na montagem da bomba, a separapao do conjunto de eixos 
do liquido bombeado. Porem, em alguns casos em que a agua captada apresenta 
propriedades abrasivas, como a agua salgada ou com presenpa de areia, terra e detritos, 
podera ser necessario separar o conjunto de eixos do liquido bombeado, pois estas 
substancias podem obstruir ou danificar os mancais e, consequentemente, os eixos da bomba. 
Para esta separapao utilizam-se os tubes protetores na montagem, podendo a lubrificapao dos 
eixos ser com oleo ou agua limpa (injetada externamente) conforme o caso.

Deve-se seguir apenas o procedimento de montagem que se aplicar a cada tipo e aplicapao de 
bomba (vide Folha de Dados e Desenhos Tecnicos).

AVISO

Todos os desenhos contidos neste manual sao genericos e de 
carater ilustrativo, tendo a finalidade de demonstrar o procedimento 
de montagem do equipamento. Dimensdes e quantidade de pegas 
podem variar de acordo com o tipo da bomba utilizada, por isso, e 
essencial que se acompanhe os desenhos tecnicos especificos da 
bomba durante todo o procedimento de montagem.
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