
MANUAL DE INSTRUQOES 

BOMBA 58 ERL
FLOWSERVE

Pump Division

1 - SNFORMAQOES GERAIS:

Este manual aplica-se a bombas verticals para captapao de agua. Contem informagoes gerais 
de instalagao, funcionamento e manutengao, destinando-se a engenheiros, operadores e 
mecanicos de manutengao que, direta ou indiretamente, estarao ligados ao equipamento. Urn 
funcionamento de bombas centrifugas, sem transtorno e conseguido somente se as mesmas 
forem cuidadosamente montadas e se Ihes for dispensada uma manutengao adequada. For 
isto, e imprescindivel que este manual seja lido e compreendido por todos os operadores 
e tecnicos antes da montagem e operagao da bomba.

A INGERSOLL-DRESSER PUMPS do Brasil nao assume garantias por danos causados pela 
inobservancia da presente instrugao e tambem para casos nas quais as bombas forem 
submetidas a condigao de servigo que nao constaram na confirmagao do pedido.

Durante a vigencia do penodo de garantia, uma desmontagem do equipamento ou parte deste, 
podera ser feita somente mediante previa autorizagao da INGERSOLL-DRESSER PUMPS do 
Brasil.

Na placa de identificagao da bomba, constam os principals dados de servigo, bem como o 
numero de serie da bomba. Solicita-se ao cliente, informar este numero em casos de pedidos 
de informagoes e, principalmente, a encomenda de pegas sobressalentes.
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