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Pump Division BOMBA 58 EPL

FLOWSERVE MANUAL DE INSTRUCOES

Se 0 armazenamento se alongar por alguns meses, o equipamento
deve mensalmente passar por uma vistoria. Antes de ser utilizado,
verificar: se o eixo do corpo de bomba esta girando livremente; se
as partes usinadas das pecas cobertas pelo 6leo protetor nao
possuem nenhuma oxidagédo; quando o motor possuir resisténcia
de aquecimento, se a mesma permanece ligada enquanto o motor
nao esta em funcionamento (vide manual do motor); o aperto dos
bornes de ligacao do motor.

Os eixos devem ser mantidos nas embalagens de fabrica até o
momento de serem montados.

O corpo de bomba também deve permanecer na embalagem
enviada de fabrica até o momento da montagem. Porém, quando o
corpo de bomba for enviado com uma embalagem suporte (como
demonstra a figura 02), por possuir um numero grande de estagios
(geralmente acima de 20), ele deve ser icado e posicionando na
posicao vertical através deste suporte, para que o corpo de bomba
ndo sofra qualquer tipo de esforco de tracdo, e sb6 entéo
providenciar a retirada da embalagem suporte, e sua descida na
captacdo seguindo entdo o procedimento normal de montagem
com o auxilio das abracgadeiras.

Fig. 02
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