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PLANO DE INSPEQAO E TESTE
GARANTIA DA QUALIDADEIngersoll-Dresser

Pumps

2. Teste e Inspegoes Previstos
Descriqao de Peqas

Ensaios, Testes, 
Inspeqoes e 
Certificados
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Ensaio de Rotina D/E ABNT NBR 7094 
ABNT NBR 7094 
Padrao do Fabricante

1Ensaio de Tipo do Prototipo 
Inspegao Visual

D/E 1A AO

Conformidade de materials E E EO) Folha de Dados
Analise Quimica-S
Particula Magnetica0Jtr Ensaio de Tragao
Liquido Penetrante
Medigao de Dureza
Ultra-som
Teste Hidrostatico C/E Hydraulic Institute / ISO 5198 Classe BTeste Pipe Load
Teste de Vibragao
Teste de Funcionamento8
Teste de PerformanceCO

CD C/E Proposta Tecnica IDP n.° P-19.0234 Rev 0O

qI
Teste de NPSH
Teste de Ruido
Teste de Vibragao
Inspegao Dimensional
Balanceamento Dinamico E
Liquido Penetrante_____
Certificados de Qualidade E Proposta Tecnica IDPn.° P-19.0234 Rev. 0Inspegao Visual A Padrao do Fabricante
Inspegao Dimensional A Desenho de Dimensoes Gerais

Padrao do FabricanteInspegao de Pintura A
Inspegao de Embalagem
Inspegao de Phquetas 
Inspegao de Snoressalentes

A Desenho de Plaquelas
A Proposta Tecnica IDP n.0 P-19.0234 Rev. 0Certificado de Calibragao

Certificagao do Prototipo
Obs.: 1

2
fungao da rotagao, resistencia ohmica dosem


