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PROCEDIMENTO DE ENSAIO DE
J i BOMBA COM MODELO REDUZIDO
Introdugao

Quando uma bomba cujas caracteristicas hidraulicas (vazao, poténcia ao eixo ou AMT) e
fisicas (dimensdes) excedem as permitidas pela bancada de testes, pode-se recorrer ao
ensaio através de um modelo reduzido. Os resultados do teste do modelo reduzido podem
ser transformados, através de férmulas adequadas, nos valores de vazdo, AMT, BHP e
rendimento da bomba principal.

Condicgoes de semelhanca

Para que duas bombas sejam hidraulicamente semelhantes, € necessario que:

A velocidade especifica da bomba principal e modelo reduzido seja semelhante. A
definicdo de velocidade especifica, segue :

N : =n x Q1/2 % H-3/4

Onde: n = rotagcao da bomba, em rpm;
Q = vazao da bomba, em US gpm (galdes por minuto):
H — Altura manomeétrica em pés

Deve-se notar que Q e H devem ser os valores de melhor rendimento da bomba (BEP).

As bombas devem ser hidrodinamicamente semelhantes, isto &, as dimensdes relevantes
das duas bombas obedecem a um fator constante de redugéao:

f=(Lm)/(Ly)

Onde: L € uma dimensao;
indice m refere se ao modelo;
indice p refere-se ao protétipo (bomba principal);
f & o fator de reducgao.

As dimensobes principais do protétipo devem obedecer a este fator de redugéo f
Caracteristicas nao favoraveis

Teoricamente, a rugosidade superficial das passagens hidraulicas e as folgas entre anéis de
desgaste deveriam ser dimensdes fatoradas entre modelo e protétipo. Na pratica, estas
dimensdes nao podem ser fatoradas.
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