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Elementos do Fornecimento Especifica^oes

a) Caracteristicas gerais:

• Fabricante Ingersoll-Dresser Pumps.

Vazao nominal 3,55 m3/s( 12780 m3/h ) 

22,7 mAltura nominal ( altura estatica relativa ao NA min. na sucgao e 
NA mediano no canal)

Altura de recalque ( AMT ) nominal

!

25,5 mca (Bowl, sem perdas) ®

Rendimento na vazao nominal ( Liquido garantido, ja 
compensado as perdas )

Rendimento para a vazao a AMT mediana

Rendimento para a vazao minima (rel. Hg maxi Excepcional)

Vazao maxima admissivel (caracterlstica do fabricante)

85,62%

88% ( Bowl ) 

86,5% (Bowl)

4,9 m3/s

Vazao maxima de projeto (intersefao da curva da bomba com a 
curva do sistema correspondente ao nivel maximo na aspira9ao)

Vazao minima admissivel

4,4 m3/s

2,6 m3/s (Bowl) 

3,4 m3/s 

3,81 m3/s

Vazao minima de projeto

Vazao mediana de projeto

NPSH requerido para a vazao minima 12,2m

NPSH requerido para a vazao maxima 10,2 m

Potencia absorvida para a vazao nominal - 1387,4 CV

Potencia absorvida maxima para a vazao de projeto 1131,2 CV

580 rpm ( Curva, Bowl) 

700 ipm durante 30 min.

Velocidade nominal

Velocidade e dura9ao admissiveis de retomo da bomba

b) Dimerisoes

40.7 pol.

65.7 pol.

2600 mm x 2600 mm (altura)

• Diametro do rotor

• Diametro do difusor

. Espa90 ocupado pela curva de recalque

• Diametro interior da coluna 1380,96 mm

• Diametro exterior da coluna 1400 mm

127 mm. Diametro do eixo

4000 Kg Aprox. ( Bowl). Pesos da bomba
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