
PROCEDIMENTO DE ENSAIO DE 

BOMBA COM MODELO REDUZIDOFLOWSERVE
Pump Division

H t = altura manometrica total na rotagao de teste, em metros 
h d = altura de descarga, em metros;
z d = elevagao do manometro sobre o nivel do pogo, em metros; 
h f = perdas de carga entre a segao de medida da pressao h d e o flange de safda 
do corpo de bomba, em metros;
v d = velocidade do fluido na segao de medigao da altura de descarga, em metros 
por segundo;
g = aceleragao da gravidade (9,8 m/s2)

A potencia consumida pela bomba e determinada pela medida da potencia eletrica 
absorvida pelo motor, lida em wattimetro polifasico instalado no painel de controle. Esta 
leitura sera corrigida pelos multiplicadores dos transformadores de corrente usados na 
leitura. Podem ser usados transformadores de corrente diferentes para cada ponto de 
leitura. O rendimento do motor e lido de curva caracteristica obtida do ensaio de calibragao. 
As perdas mecanicas na coluna da bomba serao deduzidas da potencia computada:

Onde

BHP t = W a x rim x1,341 - W f

BHP t = potencia consumida pelo corpo de bomba na rotagao de teste, em hp; 
W a = potencia eletrica consumida pelo acionador na rotagao de teste, em kW; 
r| m = rendimento do motor eletrico;
1,341 = constante para conversao de unidades, kW para hp;
W f = potencia dissipada em atrito em mancais, em hp.

Onde

O rendimento da bomba sera calculado pela formula:

T1 = (Q t X H X y ) / 2,74 x BHP

A corregao da performance do modelo reduzido para a rotagao de teste e feita com as 
seguintes formulas:

Qn = Qtx(n/nt) 

H n = H t x (n / n t )2

BHP n = BHP , x (n / n t )3

Q n = vazao corrigida para a rotagao nominal, em m3/h;
Q t = vazao lida na rotagao de teste, em m3/h;
H n = altura corrigida para a rotagao nominal, em metros;
H t = altura manometrica total na rotagao de teste, em metros; 
BHP n = potencia consumida na rotagao nominal, em hp;
BHP t = potencia consumida na rotagao de teste, em hp

Onde
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