
PROCEDIMENTO DE ENSAiO DE 

BOMBA COM MODELO REDUZIDOFLOWSERVE
Pump Division

Para o modelo reduzido, temos:

Hrn”K-i.nm2. D m 2

K1 = H p/ (n p 2 D p 2) = H m / (n m2 D m2)

Desta relagao, obtemos:

Hp = Hm.(np/nm)2/ (Dp/Dm)2

Levando em consideragao que, por definigao f = D m / D p, teremos:

Hp = Hm(np/nm)2 .(1/f)2

b. Vazao (Q)

A vazao e igual ao produto da velocidade pela area

Q=AU2 = (K2D2) (K, nD) 

Q = K3 n D3 

Onde: A = Area de passagem hidraulica do rotor 

Para o modelo reduzido:

ou

Q m - K 3 n m Dm 

Q p / (n p D p 3) = Q m / (n m D m 3)

Logo:

QP = Qm(np/nm)(1/f)3

c. Rendimento

Para levar em consideragao os aspectos do rendimento da bomba principal o Hydraulic 
Institute desenvolveu relagoes experimentais que permitem uma corregao adequada dos 
rendimentos entre a bomba principal e o modelo reduzido.

A formula usada e a equagao de Moody:

(1 (1 ■ T| p) = (D p / D m) % =(1/f)%
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