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2. Teste e Inspegdes Previstos

Etapa

Ensaios, Testes,
Inspegdes e
Certificados

Descrigdo de Pegas

Corpo da
Bomba

Eixos

Tubo de Sucgao

Corpos de Rotor

Coluna

Mancais
Cabegote de
Descarga

Ralo de Sucgéo
Motor Elétrico

Bomba
Completa

Conjunto Moto

Bomba

Critério de Aceitagdo

Rev.

Obs.

Verificado por:

Recebimento

Ensaio de Rotina

ABNT NBR 7094

Ensaio de Tipo do Protétipo
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ABNT NBR 7094

Inspeg&o Visual

>

Padréo do Fabricante

Conformidade de materiais

m|>

Folha de Dados

Andlise Quimica

Particula Magnética

Ensaio de Tragao

Liquido Penetrante

Processo

Medigao de Dureza
Ultra-som

Teste Hidrostatico

C/E

Hydraulic Institute / ISO 5198 Classe B

Teste Pipe Load

Teste de Vibragao

Teste de Funcionamento

Teste de Performance

CIE
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Teste de NPSH

Teste de Ruido

Teste de Vibragdo

Inspegao Dimensional

Balanceamento Dinamico

Liquido Penetrante

Final

Certificados de Qualidade

Proposta Técnica IDP n.° P-19.0234 Rev. 0

Inspeg&o Visual

Padrao do Fabricante

Inspegéo Dimensional
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Desenho de Dimensdes Gerais

Inspegao de Pintura

Padrao do Fabricante

Inspegéo de Embalagem

Inspegao de Pi~quetas

Desenho de Plaquetas

Inspegdo de S~oressalentes

| >
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Certificado de Calibragéo

Certificagao do Protolipo

Obs.: | 1.

2. Ensaio de Tipo (rendimento, fator de poténcia, escorregamento, con
enrolamentos a quente, nivel de ruido, tens3o no eixo.

Ensaio de Rotina (resisténcia Ghmica dos enrolamentos a frio, resisténcia de isolamento dos enrolamentos

, tens&o aplicada, poténcia e corrente absorvida em vazio, tensao secundaria,
jugado maximo, conjugado e corrente com rotor bloqueado, elevagdo de temperatura, curva do conjugado em fungao da rotagzo, resisténcia Ohmica dos




