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Kt40 °C

Coeficiente de Variacao da resistencia do isolamento,
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Pora_converter a resistencia do isolamento medi—
da (Rt) paro 40°C, multiplicor pelo coeficiente de
temperatura Kt
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Figura 2.1.
Tabela 2.1 - Limites orientativos da

resisténcia de isolamento em maquinas
elétricas.

Valor da resisténcia Avaliagao do
do isolamento isolamento
2MQ ou menor Ruim
<50MQ Perigoso
50...100MQ Regular
100...500MQ Bom
500...1000MQ Muito Bom
> 1000MQ Otimo
Tabela 2.2. - indice de polarizagao (relagdo

entre 1 e 10 minutos).

indice de polarizagdo p;\s’::l:r?:az t(::o
1 ou menor Ruim
<15 Perigoso
1,5a2,0 Regular
20a3,0 Bom
3,0a4,0 Muito Bom
>4,0 Otimo

2.4. MANUSEIO

Para levantar o motor, use somente os olhais
existentes no mesmo. Caso se faga necessario,
use uma ftravessa para proteger partes do
motor.

Observe o peso indicado. Nao levante o motor
aos socos ou o coloque no chao bruscamente
para assim evitar danos aos mancais.

Olhais nas tampas, mancais, radiador, etc.,
servem apenas para manusear estes
componentes. Nunca use o eixo para levantar o
motor por meio de cabos, etc.

3. INSTALAGAO

Maquinas elétricas devem ser instaladas em
locais que permitam facil acesso para inspecao
e manutengao, principalmente no que se refere
aos mancais (relubrificagdo) e inspegdo das
escovas.

Se a atmosfera ambiente for umida, corrosiva
ou contiver substancias ou particulas abrasivas,
E importante assegurar o correto grau de
protecao

A instalagdo de motores onde existam vapores,
gases ou poeiras perigosas, inflamaveis ou
combustiveis oferecendo possibilidade de fogo
ou explosao, deve ser feita de acordo com as
Normas ABNT NBR, NEC-Art.500 (National
Electrical Code) e UL-674 (Underwriter's
Laboratories Inc.).

Em nenhuma circunsténcia os motores poderéo
ser cobertos por caixas ou outras coberturas
que possam impedir ou diminuir a livre
circulagao do ar de ventilagao.

As maquinas dotadas de ventilagdo externa
devem ficar, no minimo, a 50mm de altura do
piso a fim de deixar margem para a entrada de
ar.

As aberturas para entrada e saida de ar jamais
deverdo ser obstruidas ou diminuidas por
objetos, paredes, colunas, etc.

O ambiente no local de instalagdo devera ter
condigdes de renovagdo de ar da ordem de
20m?® por minuto para cada 100kW de poténcia
da maquina.

3.1. ASPECTOS MECANICOS
3.1.1. FUNDAGOES

A fundacdo onde esta colocado o motor deve
ser plana e, se possivel, isenta de vibragoes.
Recomenda-se, portanto, uma fundacdo de
concreto. O tipo de fundagdo a escolher
dependera da natureza do solo no local da
montagem, ou da resisténcia dos pisos.
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