
3.1.1.1. TIROS DE BASES

a) Bases de concrete (ou chumbadas no 
concreto)

Conforme mencionado no item anterior, as 
bases de concreto sao as mais usuais para 
acomodar estes motores.
O tipo e o tamanho da fundagao - ressaltos e/ou 
reentrancias, parafusos de ancoragem com 
placas de ancoragem soltas ou fundidas no 
concreto dependem do tamanho e do tipo do 
motor.
Os motores poderao ser montados em uma 
base de concreto sobre 4 biocos de fundagao. 
Vide dimensoes dos componentes de instalagao 
na tabela a seguir.
Instalagao e exemplos:

Porcas e Arruelas

Caicos

— Placas de Fundacao
— Parafuso de Ancoragem
— Chapas de Ancoragem

Figura 3.2 - Forma de fixagao de motores.

Pinos conicos 
(DIN 258)

Parafusos de fixagao 
(DIN 933)Bloco de fundagao0 dos furos nos 

pes do motor
Qtde. DimensaoDimensaoQtde.DimensaoQtde.

14 x 1002M24 x 604M24428

14 x 1002M30 x 704M30436

14 x 1002M36 x 804M36442

14 x 1002M42 x 904M42448

Tabela 3.1 - Medidas de ancoragem (exemplo de instalagao).

Dimensoes de montagem
Rosea

t wvus

31526522045050M26 e M30

35030024053970M36

40035527060070M42
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