
Informagoes Tecnicas 

BOBINAS

A tabela abaixo indica os parametros de temperaturas para Bobinas ASCO:
CARACTERISTICAS TtRMICAS E LIMITAgOES© DE TEMPERATURA 
INDUSTRIAL DOS SOLENOlDES E BOBINAS ASCO

Tabela 1

Limite Classe "H"
180°C. Normal: 25*C 

Tampsratura Ambients□Limite Classe *‘F"
Oo 155°C. Eleva^fio de Temperature 

atravAi da A(So ElAtrlca□< Limite 
Classe“B"cc

3 Limite 
Classe A

Margem de Excesao para 
Aumentos de Temperature 
do Fluldo ou do Amblente©

5 130°C. 
5 105°C.
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Notaa;
ELEVAQAO DE TEMPERATURA PELA AQAO ELETRICA S Medldas pelo "Mdlodo de Reslstfincla' 

V^lvulas pro]etadas para uma temperatura 
ambiente de 25°C, podem ser empregadas 
em locals onde a temperatura ambiente 
atinja 40°C ocaslonalmente.

(3) Temperaturas ambientes satf diretamente 
adlclonadas A elevagao de temperatura da 
bobina, pela ag5o eldtrica — a tempera­
tura do fluldo nfio.

25°C.
TEMPERATURA AMBIENTE©
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que as apresentadas acima, devera ser usa- CORRENTE 
da uma bobina ou sistema de isolamento (SUSTENTACAO) 
diferentes.

voll-ampere "Mistenlagao"Voltagem da Bobina 
Faixa de Operagao
Todas as bobinas sao projetadas para ope- 

voltagens padrao e podem ser uti- 
lizadas nas seguintes faixas de voltagens.

(A)
voltagem

Valvulas fornecidas para operar em CC 
nao tern corrente de “arranque”, como no 
caso de opera$ao em CA.

A corrente nominal pode ser determina- 
da, dividindo-se a potencia da bobina CC 
pela voltagem.

Consumo de Energiarar em
O consumo de energia das valvulas solenoi- 
de pode ser determinado atraves da lista- 
gem dos boletins ASCO.

Para valvulas operando em CA, a poten­
cia nominal da bobina, volt-ampere de “ar­
ranque” e volt-ampere de “sustenta^ao”, sao 
fornecidas.

O volt-ampere (VA) de “arranque” e 
pico instantaneo de corrente que 
momento em que o solenoide em CA, e ener- 
gizado.

O volt-ampere (VA) de sustentatjao, e- 
a corrente nominal, depois do “arranque ini- 
cial.

ccCA

Faixa
Normal da 
Operagio

Voltagem 
PadrSo da 

Baterla

Faixa
Normal de 
Oparagio

watts (CC)Voltagem
Padrio

(A)CORRENTE = voltagem
5,1 - 6,3 
10,2- 12,6 
20 - 25 

102 - 126 
204 - 252

um622- 24 
1(0-120 
220-240 
440-480

24
12 Nota: (1) Quando a valvula e energizada por um 

longo periodo, a caixa do solenoide se aquece e 
nao pode ser tocada com a mao exceto por um 
instante. Esta e uma cond:;ao de temperatura de 
opera?ao, perfeitamente normal Qualquer aqueci- 
mento excessive sera indicado por fuma;a e odoi 
de queima do isolamento da bobina.
(2) Valvulas para eperagao em CA podem sei 
Iransformadas para uso em outras voltagens de CA 
pela simples substituigao da bobina; da mesma for 

valvulas em CC podem ser Iransformadas par; 
outras voltagens em CC. Quando a transformagac 

de CA para CC ou vice-versa, consulte 
ASCO para mstrugoes.

ocorre no120 24
240 120

240480

Nota: As voltagens de 125 e 250 volts em CC. exlgem cons- 
trugSo especial. Consulte a ASCO para detalhes.

Todas as valvulas ASCO sao testadas para operar 
voltagens de ate 15% abaixo da nomi-

A corrente nominal para o “arranque” e 
“sustenta^ao” pode ser determinada dividin­
do-se o volt-ampere pela voltagem da rede.

com
nal e na maxima pressao diferencal de ope- 
ragao, e sao capazes de funcionar por curtos 
periodos com voltagem de ate 10% acima da 
nominal. Para faixas de voltagens maiorcs do (ARRANQUE*

ma

volt-ampere “arranque"CORRENTE (A) ocorrer
voltagem

BOBINAS MOLDADAS 
CLASSE A (105°C), CLASSE B (130*C), 
CLASSE F (155 °C) E CLASSE H (1B0»C)

• A PROVA DE FUNGOS
• A PROVA DE UMIDADE
• MAIOR FAIXA DE OPERAQAO 

PARA BOBINAS

Moldadas ems
Epoxii

Flo Magnetico:
Classes A e B — 130=0 ou maior 
Classe F — 200 C ou maior 
Classe H - 220°C
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Cabos — 600 volts

Carretel
Classe A - Nylon 
Classe B 
Classe F 
Classe H - Em resina Polifenilica

| Epbxl ou Polisulfone c>S/ / S'gData
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