
Servi^o Geral
VALVULAS SOLENOIDE DE 2 VIAS

ASC&

Normalmente Fechadas e Normalmente Abertas 
para Ar, Gas Inerte, Agua, Oleo Hidraulico Leve, 

Agua Quente e Ruidos Corrosivos • 1/4” ate 3” N.P.T.

DOLETINS

8210,8211
8223

Kspecificaioes
Operator Dois tipos dispom'veis:
a) Normalmente Fechada (aberta quando 
energizada, fechada quando desenergizada).
b) Normalmente Aberta (fechada quando 
energizada, aberta quando desenergizada). 
Conexoes: 1A ” ate 3” N.P.T.
Partes da Valvula em Contato com o Fluldo: 
Corpo — Latao, A?o Inoxidavel, conforme 
indica^ao.
Juntas e Discos de Veda^ao 
Teflon ou Etileno Propileno, conforme in- 
dica^ao.
Base do Solenbide — Aqo Inox 305 e 430 F. 
Niicleo — A50 Inox 430 F.
Molas — Ago Inox 302.
Anel da Base do Solendide — Cobre (corpos 
de latao).
Praia (corpos de ago inoxiddvel).

Caixas do Solendide: Dois tipos dispom'veis:
a) Uso Geral (NEMA 1)
b) A Prova de Explosao, Agua e P6 
(NEMA 7C, 7D e 4).
Partes Eletricas: Voltagens Padrao: 24, 120, 
240 e 480 Volts C.A., 60 Hz (ou 50 Hz 

multiples de 110 volts).
6, 12, 24, 120 e 240 volts, CC.
Outras voltagens disponiveis sob consulta.

Descritjao Geral
Este boletim apresenta uma grande linha de 
valvulas solenoide compactas de duas vias 
para operagao normalmente fechada 
malmente aberta. Estas valvulas para servigo 
geral sao disponiveis com varies tipos de ma­
terials para o corpo, conexoes e pressoes de 
operagao.

e nor-

Ajtlicacoes
Completamente automaticas, estas seguras 
valvulas de duas vias sao usadas em:

• irrigagao
• compressores
• maquinas de 

lavar pratos
• tratamento 

de agua

Bobinas: Classes A , F e H moldadas em epo- 
xi sob pressao.

Temperatura: Fluido: Ate 99°C, conforme 
indicagao.
Amblente: Faixa Normal, de °C ate 25°C 
Outras temperaturas, consultar informagoes 
tecnicas.
Instalagao: Verificar as tabelas de dimensoes. 
Todas as valvulas do boletim 8215, em CC, 
devem ser montados na vertical com o sole­
noide para cima.
Aprovagoes: As valvulas solenbide ASCO 
sao aprovadas pelos laboratories UL e CSA.
Importante: Valvulas de fechamento rapido e 
valvulas para alivio, utilizando g£s combustf- 
vel verificar na Segao de Combustao.

— Buna “N”,

• bombas
• pulverizagao
• resfriamento
• secadores
• em controles 

de poluigao
juipamento 

de lavanderia

V6Ivulas especiais disponiveis para: ar e gas
operagao continua 

ga durabilidade • trabalho pesado • agao si- 
lenciosa (sem o click metalico de corrente 
altemada).
Referir-se k p^gina de'Vdlvulas de Longa 
Durabilidade.”

• valvulas de lon-secos •
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Opcionais — Consultar ASCO.y]<i/MHZ]ME NORMALM
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Nota: (a) Estas valvulas contem pistao de polisulfone
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