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Informacoes Técnicas

BOBINAS

A tabela abaixo indica os parametros de temperaturas para Bobinas ASCO:

CARACTERISTICAS TERMICAS E LIMITAGOES © DE TEMPERATURA

INDUSTRIAL DOS SOLENOIDES E BOBINAS ASCO Tabela 1
Limite Classe "H"
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Voltagem da Bobina
Faixa de Operacao
Todas as bobinas sdo projetadas para ope-

rar em voltagens padrdo e podem ser uti-
lizadas nas seguintes faixas de voltagens:

CA cc

Faixa Voltagem Faixa
Voltagem Normal de Padréo de Normal de
Padriio Operagéo Baterla Operagédo
24 22- 24 6 51-63

12 10,2- 126

120 110-120 4 '

2 24 20 - 25
240 220:240 120 102 - 126
480 440-480 240 204 - 252

Nota: As voltagens de 125 e 250 volts em CC, exigem cons-
trugdo especial. Consulte a ASCO pars detalhes.

Todas as valvulas ASCO sao testadas para operar
com voltagens de até 15% abaixo da nomi-
nal e na maxima pressio diferencal de ope-
ragdo, e sdo capazes de funcionar por curtos
periodos com voltagem de até 10% acima da
nominal. Para faixas de voltagens maiores do

que as apresentadas acima, deverd ser usa-
da uma bobina ou sistema de isolamento
diferentes.

Consumo de Energia

O consumo de energia das vélvulas solendi-
de pode ser determinado através da lista-
gem dos boletins ASCO.

Para valvulas operando em CA, a potén-
cia nominal da bobina, volt-ampére de “ar-
ranque” e volt-ampére de “sustentagdo”, sdo
fornecidas. .

O volt-ampére (VA) de “arranque” € um
pico instantineo de corrente que ocorre no
momento em que o solendide em CA, € ener-
gizado.

O volt-ampére (VA) de sustentagio, é

a corrente nominal, depois do “arranque” ini-
cial.

A corrente nominal para o “arranque” e
“sustentagio” pode ser determinada dividin-
do-se o volt-ampére pela voltagem da rede.

CORRENTE volt-ampére “arranque”

(ARRANQUE)

(A)
voltagem

BOBINAS MOLDADAS

CLASSE A (105°C), CLASSE B (130°C),
CLASSE F (155°C) E CLASSE H (180°C)

Normal: 25°C
Temperatura Amblente

Elevagio de Temperatura
através da Acghlo Elétrica
Margem de Excesso para

Aumentos de Terrperatura
do Fluldo ou do Ambiente®

Notas;

8 Medidas pelo “Método de Resisténcla”
Valvulas projetadas para uma temperatura
ambiente de 25°C, podem ser empregadas
em locais onde a temperatura ambiente
atinja 40°C ocasionalmente.

@ Temperaturas ambientes sac diretamente
adiclonadas & elevagdo de temperatura da
bobina, pela agdo elétrica. — a tempera-
tura do fluido ndo.

CORRENTE _
(SUSTENTAGAO) =

volt-ampere “sustentagio”
(A)

voltagem

Vilvulas fornecidas para operar em CC
ndo tém corrente de ‘“arranque”, como no
caso de operagio em CA.

A corrente nominal pode ser determina-
da, dividindo-se a poténcia da bobina CC
pela voltagem.

CC
CORRENTE = —2 €A 4,

voltagem

Nota: (1) Quando a valvula é energizada por um
longo periodo, a caixa do solendide se aquece £
nio pode ser tocada com a mido exceto por um
instante. Esta é uma condi;ao de temperatura de
operagdo, perfeitamente normal Qualquer aqueci-
mento excessivo sera indicado por fumarca e odor
de queima do isolamento da bobina.

(2) Valvulas para operagio em CA podem sei
transformadas para uso em outras voltagens de CA
pela simples substituigao da bobina; da mesma for
ma valvulas em CC podem ser transformadas par:
outras voltagens em CC. Quando a transformagac
ocorrer de CA para CC ou vice-versa, consulte
ASCO para mstrugoes.
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Moldadas em

Epoxi

Fio Magnético:

Classes A e B — 130°C ou maior
Classe F — 200°C ou maior
LCIasse H — 220°C

\ === Cabos — 600 volts
Carretel
Classe A - Nylon
Classe B

Classe F} Ep6xi ou Polisulfone

LClasse H - Em resina Polifenilica
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