Classe de |Max. Temp| Max. Temp. (1) per-| Max. temp.
isolamento | permitida | missivel p/ eleva.| ambiente (2)

°C’ vagdo elétrica °C’ °C’

A 105 80 25

FT 155 80 75

FB 155 105 50

HT 180 80 100

HB 180 105 75

5 HP 180 155 25

Informacoes' Técnicas
BOBINAS

CLASSE DE ISOLAMENTO

As bobinas Standard sao disponiveis nas classes A, F e H.
A classe de Isolamento determina a temperatura maxima
de operagao das bobinas.

Tabela 1 - Classificagio das bobinas pela maxima tempe.-
ratura de operagao, a qual é fungao do aumento da tem-
peratura pela agdo elétrica, e a temperatura ambiente.

(1) Elevagio da temperatura pela agdo elétrica.
(2) Incluindo os efeitos da temperatura do fluido.

A elevagio da temperatura, com a bobina continuamente
cnergizada é fungdo do tamanho da bobina e a poténcia
consumida. Isto, em suma determina a faixa maxima de
pressao para as valvulas. Esta relagdo entre a tempera-
tura ambiente permitida e a poténcia consumida é mos-
trada na tabela n.° 1. =

O grafico A mostra a relagdo entre a temperatura am-
biente (incluindo os efeitos da temperatura do fluido) e
a elevagio maxima da temperatura para as varias classes
de isolamento, com as bobinas continuamente energizada.

Este grifico devera ser utilizado para selecionar a bo-
bina correta.

Fatores determinantes:
a) Temperatura
Considerar a temperatura do ambiente e/ou do fluido.
b) Poténcia
A elevagdao da temperatura € resultante do aumento de
poténcia necessiaria para uma determinada faixa de
pressio na valvula.
A ASCO dispoe de diversos tamanhos de bobinas, deter.
ninadas pelas suas dimensdes e poténcia mecanica: M6 -
MXX e MI2.
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Com a ajuda da tabela n.° 2 e o grafico A, seri possivel
selecionar a bobina correta, para qualquer valvula, com
sua aplicagao especifica.

EXEMPLOS:

1) Especificagdo: Valvula modelo 8262C2 - corrente al-
ternada, com uma bobina standard clas-
se A, e ird operar em um ambiente, cuja
temperatura é de 70°C.

Problema: A temperatura ambiente de 70°C. esta
acima do limite da temperatura da bo-
bina classe A vide tabela 1.
Consultando o grafico A, o qual ird mos-
trar que para uma temperatura ambiente
de 70°C sera necessirio mudar de bobina
standard modelo (M6) porém classe FT.
Acrescentar o prefixo “FT” ao cédigo
da valvula: FT 8262C2- C.A.

2) Especificagdo: Valvula modelo 8320A89 em corrente al-
ternada com uma bobina standard de 9
watts . classe F, ird operar em um am-
biente, cuja temperatura de 65°C.

Solugao:

Problema: No grafico A, indica que a bobina de 9
watts é classe FB - modelo M6, e a tem-
peratura ambiente maxima permissivel é
de 50°C.

Solugdo: Nio podemos substituir o modelo M6 -

classe FB pela bobina M6 . classe FT
(cuja temperatura limite ¢ de 75°C). Po-
rém isto significa uma reducdo na potén-
cia, conseqiientemente uma redugio na
forga mecinica, o que ird resultar em
um valor menor na pressaio da valvula.
Desta forma sera necessirio selecionar
uma bobina de menor poténcia consu-
mida (9 watts) e compativel com a exi-
géncia da temperatura ambiente. O gra-
fico “A” indica que a bobina M6 - HB -
com uma limitagdo da temperatura am-
biente de 75°C.

Solugdo:Final: Adicionar o prefixo “HB” a valvula
HB 8320A89.

Tabela 2

Classificagao das bobinas em relagdo ao seu tipo, condigdo do ambiente, e a
poténcia requerida.

(Z(rfsyn(lz:fl Classe de Iso\'nmamo Tieo e S
— = M5 M6 | MXX| M12
6 A FT HT 0
65| 64 F8 0
9 FB H8 0
97 A FT HT 0
10.5 A FT HT 0
11 A FT HT 0
118 A FT HT 0
1.2 A FT HT 0
129 HP 0
153 FB HB 0
154 A FT HT 0
16.7 F8 HB 0
16.8 A FT HT 0
20 FB HB 0
205 HP 0
208 HP (]
28 HP 0
295 HP v
33 HP A 0




