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Servico Geral
VALVULAS SOLENOIDE DE 2 VIAS

Normalmente Fechadas e Normalmente Abertas
para Ar, Giés Inerte, Agua, Oleo Hidraulico Leve,
Agua Quente e Fluidos Corrosivos e 1/4” até 3” N.P.T.

. Descricao Geral
Este boletim apresenta uma grande linha de
vilvulas solendide compactas de duas vias
para operagdo normalmente fechada e nor-
malmente aberta. Estas valvulas para servigo
geral sdo disponiveis com vdrios tipos de ma-
teriais para o corpo, conexdes e pressoes de

. operagao.

‘ Aplicacoes

Completamente automdticas, estas seguras
valvulas de duas vias sdo usadas em:

Especificacoes

Operagio: Dois tipos disponiveis:

a) Normalmente Fechada (aberta quando
energizada, fechada quando desencrgizada).
b) Normalmente Aberta (fechada quando
energizada, aberta quando desencrgizada).
Conexoes: Y4 até 3” N.P.T.

Partes da Vilvula em Contato com o Fluido:
Corpo — Latdo, Ago Inoxidavel, conforme
indicagao.

Juntas e Discos de Vedagdo — Buna “N”,
Teflon ou Etileno Propileno, conforme in-

Bobinas: Classes A, F e H moldadas em epo-
X1 sob pressao.

dicagao.
. . bomba} ® irrigagao Base do Solendide — Ago Inox 305 e 430 F. Ter_npel_'atun: Fluido: Até 99°C, conforme
. ° pulfvgnzaqao ® compressores Nicleo — Ago Inox 430 F. indicagdo.
L] Y 5
g S s pedios e i Ambiente: Faixa Normal, de °C até 25°C
nel da Base do Solendide — Cobre (corpos B z eviltag i .
. e em controles ® tratamento de latio). P ?ul(as temperaturas, consultar informagoes
de poluigao de édgua P " cenicas:
rata (corpos = . . .
‘ aipamaa (corpos de ago inoxidavel). Instalagio: Verificar as tabelas de dimensdes.
. de lavanderia Caixas do Solenéide: Dois tipos disponiveis: Todas as valvulas do boletim 8215, em CC,
a) Uso Geral (NEMA 1) devem ser montados na vertical com o sole-
. Vilvulas especiais disponiveis para: ar e gis b) A Prova de Explosdo, Agua e P6 néide para cima.
secos e operagao continua e valvulas de lon- (NEMA 7C, 7D e 4). Aprovagdes: As vilvulas solenéide ASCO
. ga durabilidade o trabalho pesado e agdo si- Partes Elétricas: Voltagens Padrao: 24, 120, sao aprovadas pelos laboratérios UL e CSA.
lenciosa (sem o click metdlico de corrente 240 8,14.8(; Vghsl%A.i 60 Hz (ou 50 Hz Importante: Vilvulas de fechamento répido e
. altem?da). . “ em mu l‘;p ?;0 e 240 volts). cc valvulas para alivio, utilizando gés combusti-
Referir-se A pégina de' Vilvulas de Longa 6, 12, 24, e 240 volts, . vel verificar na Seqio de Combustdo.
. Durabilidade.” Outras voltagens disponiveis sob consulta.
Opcionais — Consultar ASCO.
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ESPECIFICAGCOES
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. NORMALMENTE FECHADAS, CORPO DE LATAO FORJADO, SEDE EM BUNA “N” OU TEFLON*
4 |79 |03 9 | — 9 | — | — — 10 | 82 1 8210A20 Vil 7D — — 6,5 —| 8| o04sf —
. 64 Jom | 9 | — |9 [— | — |— 10 |82 1 8210A21 vii | 7D = — 1 &s —1 8] oas| —
5 | ® 9 |27 g |27 | — — 20 |82 1.3 8210c73@ | | sp | s2mic7Ta@® | Vi) 6 12| A| 035 07
. Y |16 0 7 7 7 |27 | — — 20 |82 2,6 8210C93 1 oD | 8211C93 X | 1 n2| Al 12 16
16 [034 | 14 9 9 7 9 7 20 |82 26 8210D1 1 100 | 8211D1 vill| 6 12| A| 09 1.3
. 16 |034 |20 — |20 — 20 - 20 79 26 8210C6 v 9D | 8211C6 x| 167 —| F| 12 1,6
1" ® 9 |27 9 |27 | — — 20 |82 19 8210A15 ] 6P | B8211A15 vin| - 6 112] A| o045 08
. 16 | 034 | 14 9 9 7 9 7 20 |82 34 821002 1 10D | 8211D2 vill| 6 12| Al 09| 13
“aolw | o |7 a7 | 7 |21 | = | — |2 |8 | 34| 821009 W | 9p| s211co x| 1| n2l Al 2] 16
. 6 |03 (20 | — |20 | — | 20 - 20 |79 34 8210C7 Y 9D | 8211C7 Xt | 167 —| F| 12| 16
. 19 0 7 |27 7 |27 | — — 20 |82 43 8210095 " 13D | 8211D95 X | 1 112 Al 13| 17
19 |0,34 9 7 9 6 9 5.1 20 |82 43 821009 1 14D | 8211D9 vin| 6 12| A| og| 1.3
Ya 19 0 24 14 |20 12 | 14 12 271 | 93 5.1 8210B26° m | 1sp | 8211826 x | 154| 38| @D 14 1.6
. 19 {034 |17 9 |10 9 7 9 20 |82 5.5 8210D3 1 16D | 8211D3 viii| 8 12| Al 15| 2
. 25 |0.34 9 9 9 9 7 9 17 |s2 |1 821004 | 18D | 8211D4 vl s 12| A| 25| 28
25 (07 20 15 14 | 20 14 20 |93 |15 8210B78° v | 19p | 8211B78° xi | 167 168 @ 35| 4
! 25 0 20 15 | — 8 — 20 |93 |15 8210827 v | 20p | s211B27 Xi| 20 —| E| 37| a2
. 25 0 9 7 9 7 9 |54 17 |82 |11 8210854 i | 39D | 8211854 x | 154 36| @ 4 42
. 28 (034 9 9 9 9 7 9 17 |82 |128 821008 1 22D | 8211D8 vii| 6 112] A| 28| 32
1v |28 |07 20 15 |20 14 | 20 14 20 |93 |128 8210880° v | 23p | 8211B8O" X | 167 | 168 8 35| 4
. 28 0 9 7 9 7 9 |54 17 |82 |128 8210855 m | 4op | 8211855 . X | 154 306 4 42
32 |034 9 9 9 9 7 9 17 |82 [192 8210D22 1 24D | 8211D22 viii| 8 12| Al 38| a2
. tva |22 o7 20 15 |20 14 | 20 14 20 |93 |192 8210882° W | 25p | 8211B82° Xt | 167| 168 % 55| 59
‘ 32 0 9 7 9 7 9 |54 17 |82 |192 8210856 m | 41D | 8211856 x | 154 | 308 4 42
2 45 |038 9 |34 9 |34 6 |34 20 |82 |37 8210B46 i 26P 8211846 vl 8 12| Al sa| 57
. 21, |45 034 9 |34 9 |34 6 |34 20 |82 |38 8210049 [ 21P | 8211D49 Vil 6 12| Al 63| 66
‘ 3 76 |07 17 — |17 — | 17 — 20 |93 86 8210851 (@) | VI | 28P 8211851(@)°| XMl | 28 —— 35 a5
. Nota: @ Estas valvulas contem pistao de polisultone.
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