
No dimensionamento da fundagao do motor, 
deve ser considerado o fato de que o motor 
pode, ocasionalmente, ser submetido a urn 
torque maior que o torque nominal. Se este 
dimensionamento nao for criteriosamente 
executado podera ocasionar serios problemas 
de vibragao do conjunto fundagao, motor e 
maquina acionada.

transmitir as forgas e torques que ocorrem 
durante a operagao.

OBS: Na base de concreto devera ser prevista 
uma placa metalica para apoio do parafuso de 
nivelamento.

Porcas e Arruelas
Baseado na figura 3.1, os esforgos sobre a 
fundagao podem ser calculados pelas 
equagoes:
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Onde:
F1 e F2 - Reagao dos pes sobre a base (N) 
g - Aceleragao da gravidade (9,81 m/s2) 
m - massa do motor (kg)
Cmax - Torque maximo (Nm)
A - Obtido do desenho dimensional do motor
(m)
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Figure 3.1.

OBS.: O desenho acima indica os esforgos no 
motor quando o sentido de rotagao e horario. 
Para sentido anti-horario, invertem-se os 
esforgos (F1, F2, 4.Cmax).

Porcas e Arruelas 
Caicos

Blocos de Fundacao

■ Compensacao de Altura 
(fusa de nivelacao ou calcos)Blocos de ferro ou de ago, placas com 

superficies planas e com dispositivos de 
ancoragem, poderao ser fundidos no concreto 
para receber e fixar os
pes do motor, conforme sugestoes na figura 3.2. 
Importante observar que todos os equipamentos 
da estrutura deverao ser adequados para
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