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Informacoes Técnicas

OPCIONAIS

Opcao de Bobinas

Para detalhes de construgio
veja a Segao de Informagoes
Técnicas.

GRUPO 1. Classe F

Alta Tempceratura
Bobina Moldada com Cabo de 230 mm

Bobinas moldadas de Classe F, para altas tem-

peraturas, sao apropriadas para temperaturas

superiores as bobinas de Classe A.

e Temperatura ambiente superior a 60 °C Q,
em C.A.

e Resistente a temperatura do fluido superior
4 normal @.

e Sistema de isolamento reconhecido pela UL.

e Bobina moldada em epoxi.

e Disponivel para freqiiéncias de 50 Hz e
60 Hz.

e Disponivel para condigbes de intensa umi-
dade.

Informagdes para Pedidos: Use o prefixo
“FT” (exemplo — FT 8262C2). Especifique

a voltagem.

>GRUPO 2. Classe H

Alta Temperatura com Cabo de 230 mm

Bobinas de Classe H, para altas temperaturas,

sdo apropriadas para temperaturas superiores

as bobinas de Classe F.

e Temperatura ambiente superior a 80°C Q,
em C.A.

o Resistente 4 temperatura do fluido acima
da qual a bobina Classe F permite Q.

e Sistema de isolamento reconhecido pela UL.

e Disponivel para freqiiéncias de SOHz e
60 Hz.

® Resistente 2 condigbes de intensa umidade.

e A prova de fungos.

Informagées para Pedidos: Use o prefixo
“HT" ou “HB" (exemplo — HT 8262C2). Es-
pecifique a voltagem.

zadas onde caixas NEMA 1 ndo sao neces-
sarias.

e Reduz o custo da vilvula.

Informagées para Pedidos: Use o prefixo “U”
(exemplo — U 8262C2).

GRUPO 4. Caixa do Solendide
2 Prova de Agua (Submergivel)

Caixas do solenéide submergiveis atendem as

especificagdes estabelecidas pela norma NE-

MA 6. Esta caixa é também aprovada pelo

teste UL 921.

e Atendem as especificagoes NEMA os tipos:
3, 3S, 4, 4X e 12, standard.

e Fornecido como standard, conduite ros-
queado de 1/2” com vedagao.

Informacées para Pedidos: Use o prefixo
“WP” (exemplo — WP 8210D2).

Para caixa apenas a prova de agua, ver Gr
po 4.

Informacdoes para Pedidos: Use o prefi
“EP” (exemplo — EP 8025C89).

GRUPO 8. Caixa do Solenéide a
Prova de Explosao “Grupo B”
Classe I Divisao

1. Atmosfera Hidrogénio

Disponiveis para alguns modelos de
véalvulas solendide que necessitam de
caixa de protegdao parc ambientes
explosivos. Atmosfera contendo

gases de hidrogénio.

Informagdes para pedido: use o

prefixo “HE”. — Exemplo: HE8262A213.

GRUPO 5.
Conduite Rosqueado de 1/27
E um conduite rosqueado convencional com
conexdo de 1/2" para cabo “BX".

e Aprovado pela UL, quando fornecido jun-
tamente com a vialvula.

e Em caixas do solendide a prova de explo-
sdo, dgua e po, chuva e submergivel, sdo
standard.

Infarmagées para Pedidos: Use o prefixo “T"
(exemplo — T 8262C2).

GRUPO 9.

Conector Plug-in

Caixa do Solendide a Prova
de Chuva — NEMA 3R

Aplicados em caixas de solendide de

uso geral — NEMA 1 e caixas de
solenéide a prova de chuva — NEMA 3I
Fabricados em nylon, atendendo

as normas DIN 40050 com grdu de
protecdo 1P65. Informagdes para

pedido: use o prefixo “RX" para

caixas NEMA 3R — Exemplo: RX8210Dz

Opgoes da Caixa do Solendide

Para informagdes detalhadas
sobre caixas do solendide veja a
Segio dé* Informagdes Técnicas.

GRUPO 3. L
Sem Caixa do Solenoide

(Open Frame)
As valvulas sem caixa do solendide sdo utili

ASCAVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ASCA

GRUPO 6.

Prensa Cabo

e Protegio mecinica para evitar que o cabo
se solte da bobina.

e Disponivel para caixa do solendide stan-
dard, Uso Geral (NEMA 1).

Informagdes para Pedidos: Use o prefixo
“GS” (exemplo — GS 8262C2).

GRUPO 10.
Operador Manual

Operador manual é um dispositivo mecan

acoplado a valvula, que quando acionado o

ra a mesma.

e A valvula pode ser acionada manualme
na falta eventual ou total de energia ¢
trica.

Informagoes para ‘Pedidos: Use o suf
“MO” (exemplo — 8210D2MO).

GRUPO 7. Caixa do Solendide a
Prova de Explosio, Agua ¢ Po

A combinagdo de caixa a prova de explosao,
agua e pO, atende as especificagoes NEMA

7C, 1D e 4.

e Atendem as especificagdes NEMA os tipos:
3.3S.4,4x, 7C, 7D, 9E,-9F ¢ 9G, standard.

e Fornecido como standard, conduite ros-

queado de 1/2".

Notas:

(D Consulte a ASCO caso seja necessério
os outros componentes da vélvula re
tam a altas temperaturas.

@ As temperaturas listadas atendem 2as e
cificacoes da UL; para aplicagbes que
tenham necessidade de atender a UL, a |
xima temperatura para bobina Classe
75C (use somente prefixo “FT") —
bobinas de Classe H é 100°C (use som
prefixo “HT").
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