Esquema de ligagdo da resisténcia de
aquecimento.
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CODIGO 9038 CODIGO 9039

COM TERMOSTATO

3.3. ENTRADA EM SERVIGO
3.3.1. EXAME PRELIMINAR

Antes de ser dada a partida inicial de um motor

ou apos longo tempo sem operagao verifique:

1) O motor estd limpo? Foram removidos os
materiais de embalagem e os elementos de
protecao?

2) Combinam a tensao e a freqliéncia do motor
com o sistema de alimentagdo? (Ver
plaqueta de identificagao).

3) As partes de conexdo do acoplamento estdo
em perfeitas condigbes e devidamente
apertadas e engraxadas onde necessario?

4) O motor esta alinhado? (Conforme item
3.1.2)

5) Estao os rolamentos devidamente
lubrificados? (Conforme item 4.2)

6) Estdo conectados os bornes do rotor? (No
caso de motores de anéis).

7) Estao conectados os cabos dos protetores
térmicos, aterramento e das resisténcias de
aquecimento?

8) A resisténcia de isolamento do estator e do
rotor tem o valor prescritos? (Conforme item
2.3.3)

9) Foram removidos todos os objetos, como
ferramentas, instrumentos de medigdo e
dispositivos de alinhamento da area de
trabalho do motor?

10)Os porta-escovas estdo em ordem? As
escovas estdo corretamente acentadas?
(Ver item 4.6)

11)Todos os parafusos do motor estdo
devidamente apertados?

12)Acionado o motor em vazio ele gira
levemente sem ruidos estranhos? O sentido
da rotagao esta correto? (Observar que para
inverter o sentido da rotacéo, basta inverter a
ligagéo arede de 2 terminais quaisquer).

13)A ventilagdo do motor estd OK? (Observar
no sentido de rotagdo para motores
uni-direcionais).

IMPORTANTE:

1) A distdncia entre os porta-escovas e a
superficie dos anéis coletores, devera ser de
2mm e 4mm.

2) A pressao da escova sobre o anel, devera
estar de acordo com o especificado e devera
ainda incidir perpendicularmente sobre a
superficie de contato se as escovas forem
radiais.

3) Caso a condigdo de carga (corrente nominal
de trabalho) imposta ao motor ndo estiver de
acordo com as caracteristicas nominais do
mesmo (acima ou abaixo) €& necessario
analisar a especificagdo das escovas em
funcdo da real condigao de carga, verificar o
descrito no item 4.6.

4) Para inverter o sentido de rotagdo de
motores 2 pdlos € necessario consultar a
WEG Maquinas para analise do ventilador.

5) Os motores da linha "H" com nivel de ruido
especial possuem ventilador unidirecional
(todas as polaridades), para inverter o
sentido de rotagdo & necessario consultar a
Weg Maquinas para andlise do ventilador.

6) Os motores da linha "Master" sao
unidirecionais, portanto no caso de haver a
necessidade de alterar o sentido de rotagao
€ preciso consultar a Weg Maquinas para
analise do ventilador.

AVAAVA

ATENGAO: A nao observancia do descrito
anteriormente provocara problemas sérios para
0 desempenho dos motores, podendo ocorrer
desgastes excessivos de escovas e anéis
coletores (para motores com rotor bobinado),
aquecimento excessivo e até a danificagdo dos
enrolamentos dos motores, problemas estes
nao cobertos pelo termo de garantia Weg
Maquinas, na contracapa deste manual.

3.3.2. PARTIDA INICIAL

MOTOR COM ROTOR GAIOLA

Apos o exame preliminar, dar a partida inicial de
acordo com uma das formas citadas
anteriormente.

MOTOR COM ROTOR DE ANEIS

O método de partida devera seguir as
orientagdes do fabricante do sistema de partida.
Em motores com escovas em contato
permanente, o reostato de partida é mantido na
posigdo de "trabalho" durante todo tempo de
funcionamento do motor.

Excecdo ¢é feita aos reostatos especiais
destinados a regular a velocidade de rotagao, os
quais sdo projetados para ligagdo permanente
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