Tabela 3.2 - Comparagao entre sistemas de protegdo de motores.
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Protegao em fungao da corrente Protegcdo com
Causas de sobreaquecimento T Fusivel e téfn?;::izsno
S6 fusivel p!'ote.tor rediiia
térmico
1. Sobrecarga com corrente 1,2 corrente nominal. nao protegido protegido protegido
2. Regimes de carga S1a S8 EB 120. nao protegido semi-protegido protegido
3. Frenagens, reversdes e funcionamento com = . . : .
partidas freqiientes. nao protegido semi-protegido protegido
4. Funcionamento com mais de 15 partidas por hora. nao protegido semi-protegido protegido
5. Rotor bloqueado. semi-protegido semi-protegido protegido
6. Falta de fase. nao protegido semi-protegido protegido
7. Variagdo de tensao excessiva. néo protegido protegido protegido
8. Variagao de freqiiéncia na rede. ndo protegido protegido protegido
9. Temperatura ambiente excessiva. ndo protegido protegido protegido
10, ?g#:gg?gﬁa?;?o pravosade per mismentos. nao protegido nao protegido protegido
11. Obstrugdo na ventilagao. nao protegido nao protegido protegido
Tabela 3.3 - Variagao da resisténcia calibrada de platina.
°Cc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 100.00 100.39 100.78 101.17 101.56 101.95 102.34 102.73 103.12 103.51
10 103.90 104.29 104.68 105.07 105.46 105.95 106.24 106.63 107.02 107.40
20 107.79 108.18 108.57 108.96 109.35 109.73 110.12 110.51 110.90 111.28
30 111.67 112.06 112.45 112.83 113.22 113.61 113.99 114.38 114.77 115.15
40 115.54 115.93 116.31 116.70 117.08 117.47 117.85 118.24 118.62 119.01
50 119.40 119.78 120.16 120.55 120.93 121.32 121.70 122.09 122.47 122.86
60 ‘ 123.24 123.62 124.01 124.39 124.77 125.16 125.54 125.92 126.31 126.69
70 127.07 127.45 127.84 128.22 128.60 128.98 129.37 129.75 130.13 130.51
80 130.89 131.27 131.66 132.04 132.42 132.80 133.18 133.56 133.94 134.32
90 134.70 135.08 135.46 135.84 136.22 136.60 136.98 137.36 137.74 138.12
100 138.50 138.88 139.26 139.64 140.02 140.39 140.77 141.15 141.53 141.91
110 142.29 142.66 143.04 143.42 143.80 14417 144.55 144.93 145.31 145.68
120 146.06 146.44 146.81 147.19 147.57 147.94 148.32 148.70 149.07 149.45
130 149.82 150.20 150.57 150.95 151.33 151.70 152.08 152.45 152.83 153.20
140 153.58 153.95 154.32 154.70 155.07 155.45 155.82 156.19 156.57 156.94
150 157.31 157.69 158.06 158.43 158.81 159.18 159.55 159.93 160.30 160.67

OBS: Quando houver previsao de caixa de ligagdo para acessorios, nesta caixa estardo os terminais de
ligagdo dos protetores térmicos e outros acessorios. Caso contrario, os terminais dos acessorios estarao
na caixa principal.
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