
Tabela 1
INTERVALO MAXIMO DE LUBRIFICAQAO PARA MOTORES COM EIXO HORIZONTAL

ROLAMENTOS FIXOS DE ESFERAS
Qtde. de

graxa
(gramas)

Limite de
Rotagao do 

Rolamento (rpm)

Intervalo de
lubrificagao

(boras)

Limite de 
Rotagao do 

Rolamento (rpm)

Qtde. de 
graxa 

(gramas)

Intervalo de 
lubrificagao 

(boras) PolosRolamentoPolosRolamento
75%100%60 Hz 50 Hz75%100%50 Hz60 Hz

8000 90008 ou +12000 132008 ou + 4500 33756216 20112501500056204 75006600611300102006
56004800412300111008 ou + 35 3800 2850975013000 631656205 2 750 18001050095006
870077008 ou +11600105008 ou + 4000 3000258250110005 62186206 6300 7200699006 9000

360045 27004500 530047100 78004 63186306
7125950010 35 3600 27002 6506220

4500 51002 840075008 ou +
360035 27006220 6000 690066800 75004 63758500106307 2800 21004200 5000 5046320480041002

83008 ou + 72001070096008 ou + 2800 21004063758500106208 6222 6800590068100 92006
2400 18003900 4800 6046322720063004 7500 5625106308 80008 ou + 7100450038002 195045 26006224 5600 650061040093008 ou +6209 5625750010 4500 2200 16503500 7546324890080006

6600 77008 ou +6900620046309 2400 1800506700 502515 6226 62006 5300420035002
4100 85 2200 16502700463261010090008 ou + 53257100106210 710062008 ou +860077006 2200 1650556228 57006 48005900 66004 45006000156310 2000 1500952000 360046328390029002

5700 68008 ou +8900 98008 ou + 65 2000 150047256300156211 6230 53006 4400830074006
1350105 18003000150046230650057004 42005600206311 1900 14255400 6300 706232 8 ou +380024002
1275120 170050006 41006332960086008 ou + 42005600156212 1800 13506000 8551008 ou +6234810072006

1600 12003800 130380066334620054004 39755300206312 1600 12005300 9545006238 8 ou +330021002
1400 10501602600 390066338930083008 ou + 37505000156214 1300 9751303600 45006244 8 ou +780069006
1200 9002052700140066344590051004 33754500306314 825195 1100330020008 ou +6252260014002

32254300302100105026315

NOT AS: - Intervalo de relubrificagao normal adotado para temperatura ambiente de 40°C e tipos de 
graxa conforme tabela 4.1;

- Para aplicagao dos mancais na vertical, diminuir os intervalos a metade;
- Temperatura media do rolamento adotado T=90°C;
- Para temperatura ambiente diferente de 400C, usar as seguintes correpSes:

Tamb=45°C (Intervalo de relubrificagao a 40°C)x0.6;
Tamb=50°C (Intervalo de relubrificagao a 40°C)x0.36.
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