0000000 0000000000000 0 00000000000 000000000OCC0C0CCC°TF O

ESQUEMA DE LIGAGAO DOS
TERMOSENSORES (PT100)

NO ESTATOR (um por fase) — CODIGO 9021
R S T
20 21 22 23 24 25
NO ESTATOR (um por fase com tres fios) — CODIGO 9022

H{’TWDTW‘:W

20 20 21 22 22 3 24 24

NO ESTATOR (dois por fase) — CODIGO 9023

T:WFDWFDW

20A 21A 23A  24A 25A
ALARME
220 23D 24D
DESLIGAMENTO

NO ESTATOR (dois por fase com tres fios) — CODIGO 9024

T

20A 20A 21A 22A 22A 23A  24A 24A 25A

S T

ALARME
T
200 200 22D 22D 23D 24D 24D 25D
DESLIGAMENTO

ESQUEMA DE LIGAGAO NOS MANCAIS
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3.2.7. RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO

Quando o motor encontra-se equipado com
resisttncia de aquecimento para impedir a
condensagao de agua durante longos periodos
sem operacgéo estas devem ser ligadas de modo
a serem sempre energizadas logo apds o
desligamento do motor e serem desenergizadas
logo que o motor entre em operagéo

O desenho dimensional e uma placa de
identificagdo especifica existente no motor
indicam o valor da tensdo de alimentagdo e a
poténcia das resisténcias instaladas.

Manual de Instalagdo e Manutengdo de Motores Elétricos de Indugao Trifasicos de Baixa e Alta Tensdo WEG




