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NOTA: Correia com excesso de tensdo

aumenta o esforgo na ponta de eixo, causando

vibragéo e fadiga, podendo chegar até a fratura

do eixo.

Deve ser evitado o wuso de polias

demasiadamente pequenas; estas provocam

flexdes no motor devido ao fato que a tragdo na

correia aumenta & medida que diminui o

diametro da polia.

Em cada caso especifico do

dimensionamento da polia, o setor de

vendas da WEG Maquinas devera ser

consultado para garantir-se uma aplicagédo

correta.

Devido as tensbes existentes nas correias,

ocorre uma reagao atuando como carga radial

na ponta de eixo do motor.

Os dados para calculo desta reagdo (forca

radial) sao:

- Poténcia transmitida [kW] (P) - Rotagédo
motora [rpm] (RPM).

- Diametro da polia movida [mm] (DPMV).

- Diametro da polia motora [mm] (DPMT).

- Distancia entre os centros [mm] (l).

- Coeficiente de atrito [-] (MI) - (normalmente
0,5).

- Coeficiente de escorregamento [-] (K).

- Angulo de contato da correia na polia menor
[RAD] (alfa).

- FR: Forga radial atuante na ponta do eixo [N]
(FR).
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Os graficos a seguir fazem referéncia aos
esforcos radiais maximos admitidos sobre os
mancais dos motores, até a carcaga 450. A
partir da carcaga 500 também devera ser feita
uma consulta especifica a WEG Maquinas.
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NOTA: Sempre utilizar rolamentos e polias
devidamente usinados e balanceados com furos
concéntricos e eqiiidistantes. Evitar em todos os
casos, sobras de chavetas pois estas
representam um aumento da massa de
desbalanceamento. Caso estas observagdes
nao forem seguidas, ocorrera um aumento nos
indices de vibragao.
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