
INTERVALO MAXIMO DE RELUBRIFICAQAO PARAMOTORES HORIZONTAIS 
ROLAMENTO AUTOCOMPENSADOR DE ROLOS

Intervalo de Relubrificagao (h)Limite de Rotagao 
do Rolamento

Quantidade de 
Graxa PolaridadeRolamento 50 Hz60 Hz

75%100%(g)
3000240012 ou +
2400180010

127517007523032 170013008
11007006
2400180012 ou +
1800150010

1050140010523036 140010008
8006

2000150012 ou +
1500120010900120013023040
11007508

NOTAS: - Intervalo de relubrificagao normal adotado para temperatura ambiente de 40°C e tipos de 
graxa conforme tabela 4.1;

- Para aplicagao dos mancais na vertical, diminuir os intervales a metade;
- Temperatura media do rolamento adotado T=90°C;
- Para temperatura ambiente diferente de 40oC, usar as seguintes corregoes:

Tamb=45°C (Intervalo de relubrificagao a 40°C)x0.6;
Tamb=50°C (Intervalo de relubrificagao a 40°C)x0.36.

ALGUMAS GRAXAS TIPICAS PARA DETERMINADAS APLICAQOES
TEMPERATURA DE TRABALHO 

CONSTANTE (0C)APLICAQAO GRAXAFABRICANTE

POLYREX EM (BASE DE POLIUR^IA) (-30 a +170)
ESSO

UNIREX N2 (BASE DE LlTIO) (-30 a +165)NORMAL

(*)ALVANIA R3 (BASE DE L(TIO) (-35 a +130)SHELL

ISOFLEX NBU15 (COMPLEXO DE BARIO) (-60 a +130)KLUBER BAIXAS TEMPERATURAS

Tabela 4.1.

NOTA: (*) No caso de uso da graxa ALVANIA R3, fazer a seguinte corregao:
INTERVALO DE RELUBRIFICAQAO (ALVANIA R3) = Intervalo de relubrificagao normal x 0.65.
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