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Curvas Caracteristicas

Identificacio
Modelo MAF | Polos 12 Categoria - Cos fi 0.770 |
Carcaca 630 Frequéncia 60 Hz Isolagio F Rend. 96.00 %
Poténcia  1150.00 kW | Rotacdo 595 rmm | F.S. 1.00 Ip/In 6.10
Tenséo 4160 V | Conjugado 18457.00 Nm | Ambiente 40 °C| Cp/Cn 0.60
Corrente 216.00 A | Altitude 1000 m Delta T 80 °C! Cm/Cn 2.50
Regime S4 \Referéncia FDI: 4986/99
Conjugado e Corrente x Rotacio
250 e — . ]
T T 6.0
[ T fh
225 E + ~5.19
£ R i =
200 A o188
J ! =
Il ' =
175 £ ks
: ; (I
i l
3 ; RE
150 £ - 366
= - .J" li = EL
15 1305 &
ER | | £
ST . |
0.5 F — L2133
— —— T = | z
050 E “1.22
0.25 E C061
I:”]D uu_u_u- T N - TS TR TER T -. T TS ] S TE AT A T AR A FA R "':DADD
0 12 20 1z 40 0Lz co 20 ca 90 100
Fotaglo (3)

Observacoes

—&— Conjugado
—<— Corrente

Valores da curva sem reostato inserido.

O motor ndo pode ser ligado sem reostato inserido.
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