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ANORMALIDADE

POSSIVEIS CAUSAS

CORREGAO

- Enrolamento do estator esquenta
muito sob carga.

'

Refrigeragdo insuficiente devido a
canais de ar sujos.

Sobrecarga.

Elevado numero de partidas ou
momento de inércia muito alto.
Tenséo muito alta,
consequentemente, as perdas no
ferro sdo muito altas.

Tenséo muito baixa,
consequentemente a corrente € muito
alta.

Interrupgdo  em um cabo de
alimentagdo ou em uma fase do
enrolamento.

Rotor arrasta contra o estator.

A condigdo de operagdo nao
corresponde aos dados na placa de
identificagao.

Desequilibrio na alimentagdo (fusivel
queimado, comando errado).
Enrolamento sujos.

Dutos de ar interrompidos.

Filtro de ar sujo.

Sentido de rotagdo nao compativel
com o ventilador utilizado.

'

Abrir e limpar os canais de passagens
de ar.

Medir a corrente do estator, diminuir a
carga, analisar a aplicagdo do motor.
Reduzir o nimero de partidas.

N&o ultrapassar a 110% da tensao
nominal, salvo especificacdo na placa
de identificagéo.

Verificar a tensdo de alimentagéo e a
queda de tensao no motor.

Medir a corrente em todas as fases e
corrigir.

Verificar entreferro, condigdes de
funcionamento (vibragéo...),
condigoes dos mancais.

Manter a condigdo de operagdo
conforme placa de identificagdo, ou
reduzir a carga.

Verificar se ha desequilibrio das
tensdes ou funcionamento com duas
fases e corrigir.

Limpe.

Limpar o elemento filtrante.

Analisar o ventilador em fungdo do
sentido de rotagdo do motor.

- Operagao ruidosa quando
desacoplado.

Desbalanceamento.

Interrupgdo em uma fase do
enrolamento do estator.

Parafusos de fixagéo soltos.

As condigées de balanceamentos do
rotor pioram ap6s a montagem do
acoplamento.

Ressonancia da fundagao.

Carcaga do motor distorcida.

Eixo torto.

Entreferro ndo uniforme.

O ruido continua durante a
desaceleragao apos desligar a tens&o.
Fazer novo balanceamento.

Medir a entrada de corrente de todos
os cabos de ligagao.

Reapertar e travar os parafusos.
Balancear o acoplamento.

Ajustar o fundamento.

Verificar planicidade da base.

O eixo pode estar empenado;

Verificar o balanceamento do rotor e a
excentricidade.

Verificar o0 empenamento do eixo ou o
desgaste dos rolamentos.

- Motor de anéis funcionando a uma
velocidade baixa com resisténcia
externa desligada.

Condutores mal dimensionados entre
motor e reostato.

Circuito aberto nos enrolamentos do
rotor (incluindo ligagdes com reostato.
Sujeiras entre a escova e o anel
coletor.

Escovas presas no alojamento.
Presséo incorreta sobre as escovas.
Anéis coletores com superficies
asperas ou anéis ovalizados.
Densidade de corrente alta nas
escovas.

Escovas mal assentadas.

'

Redimensionar os condutores.

Testar continuidade.

Limpar os anéis coletores e o conjunto
isolante.

Verificar mobilidade das escovas nos
alojamentos.

Verificar a presséo sobre cada escova
e corrigir, se necessario.

Limpar, lixar e polir ou usinar, quando
necessario.

Adequar as escovas a condigdo de
carga.

Assentar corretamente as escovas.

- Faiscamento.

'

'

Escovas mal assentadas.

Pressao baixa entre escovas e anéis.
Sobrecarga.

Anéis coletores em mau estado
(ovalizados,  superficies  asperas,
estrias...).

Escovas presas nos alojamentos.
Vibragao excessiva.

Baixa carga provocando danificagdo
aos anéis coletores.

Corrigir o assentamento da escovas e
estabelecer a pressdo normal.
Adequar a carga as caracteristicas do
motor ou dimensionar novo motor
para aplicagao.

Usinar os anéis coletores.

Verificar a mobilidade das escovas os
alojamentos.

Verificar origem da vibrag&o e corrigir.
Adequar as escovas a real condigéo
de carga e usinar os anéis coletores.
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