
CARACTERISTICAS de desempenhoIDENTIF1CACA0
Conjugodos100%75%50%%Pot.NonnCore: 630AMod: maf Nm18457CnRend.(%) 95.895.1 96Reqime:$ikW 1150 

CV 1563
xCn2.50Cmax0.770.710.59Fat.Pot.PRIMARIO xCnC£ACorrente com rotor blog.

Temoo com rotor blog, a oartir temp, de operogao_ 
kgm2 Conj resist do cargo
"" kgm^ Tempo aceler

kg Ip/ln:_________
mm/s Ruido: 83.00 dB(A)

Lig: YA 216V 4160Hz 60 SLig.AVrpm 595 NmJ da cargo 99.9 
J rotor (J=Gd^/4)

LiqAkVA/kW 
Isol. F

V s300SECUNDAR1Q
Liq: y 14800.0Mossa oprox.iA 8051.00 V 850

Vibracao: 3.50CoteqorioFat.Pot. Q.77
Ambiente 40.0 
Altitude looo
F.Constr. vi

Sentido de Rotooao:___________
Sentido de Rot. olhando para o pto de eixo diant, do motor

Ambos*cX AT 80
Protec ao IPW55
Refriaer. ic 5n

m
Nota:

CERTIFICAD0 
Weg Mdquinas Ltda

Banco de copacilores de 675kVAR no coixo ligocoo.Resislencia de oquecimento 220 Volts, 350Watts 
Deleter de temperaturo 02 por lose, tipo PtIOO 
Deleter de temperaturo 01 per moncol, tipo PtIOO

O Acoplamento direto
DIMENSIONAL: 9002.8976

O Motor opto □ 02 partidos/frio e 01 partido/guente
Terminals de oterromento no core, e cx. de lig.
Sist. de Levant, automat, de escovas Trif. 220 V

I Sensores de vibracao tipo ocel. METRIX______
yI Capocitores e pora-raios (Prot. contra surtos)

(X)

o I TCs' para protecao diferencial
Mancal

Vida Estim.(h)Tipo Lubrif.Quant.Lubrif.(q)Interv.Lubrif.(h)Lado 40000Unirex N2851500Dianteiro 6236-C3 
§1 Traseiro

cx 40000Unirex N2< 26012506334-C3 -t- 7334 B
O

JUIR27.06.01• ____ _______________ __________ ______
HI 2 - Massa aprox. 14800 Kg era 11000 Kg
‘"Is 1 - Alterado banco de capocitores. Regime era 54.

JOAOFRANZNER
JUIR03.08.00CLAUDIOSART0RIo

Liber.DataVerifExecTolerancias nao especificodas| Especif.HEC 34.1 NBR 7094 
?o I Ensaios: IEC 34.2 NBR 5383 
n | Protegoo: IEC 34.5 NBR 9884

LiberadoDataNBR 5432Oimensoes: IEC 72 
Chaveta: ISO R773 NBR 6375 
Usinadas: ISO 2768 NBR 6371 
Fundidas: ISO 8062

ENI018.NQV.1999
olVerif. §[aROMAN“O

Refrig.: IEC 34.6 NBR 5110 
£-1 F.Constr.: IEC 34.7 NBR 5031 
^ I Ruido: IEC 34.9 NBR 7565 

| Vibrogao: IEC 34.14 NBR 7094

Exec.: FABIO
Cl

FRANZNERVerif.
Exec.:

Constr.Sold: ISO 8015 cn
CD FABIOQ

FDE N': 17283o
Toleronc.: ISO 286 NBR 6158

Motor de Inducao Trifasico de Anel
CODEVASF - BAIXI0 IRECE

FD1- 4986/99o
(X IDP


