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1. INTRODUCAO

As maquinas pesadas da linha amarela como: Retroescavadeira, P&
Carregadeira, Motoniveladora, Escavadeira Hidraulica, Rolo Compactador e Trator
de Esteiras sdo extremamente versateis e potentes, bastante utilizadas no setor da
construcdo civil. SAo maquinas apropriadas e/ou adaptadas com construcéo e
manutencao de estradas, terraplenagem, escavacgdes, nivelamento de terrenos,
espalhamento de materiais diversos, limpeza de area, corte de taludes, construcao
de terracos (curvas de nivel), dentre outros. Estas maquinas séo utilizadas para
servico tanto em areas urbanas quanto em areas e rurais.

Os caminhdes e caminhonetes, por sua vez, auxiliam no apoio e logistica
para realizar o transporte de cargas e pessoas nas mais diversas atividades
vinculadas a construgdo, manutencdo de infraestruturas e escoamento de
producdo. Os caminhdes, devido sua versatilidade, tamanho e poténcia
desenvolvem vérias atividades; a depender do implemento acoplado ao mesmo
como: carroceria de madeira, bad, basculante, pipa, guindaste, compactadores de
lixo, munck, dentre outros de uso especificos.

Os tratores sdo maquinas criadas para otimizar o trabalho agricola das mais
variadas formas. E empregado para impelir ou fornecer forca estacionaria para uma
larga variedade de implementos agricolas. Sado utilizados na aragem, na
descompactacéo do solo, quando implementado com a grade de disco, e no cultivo
de diferentes plantas. Também é ideal para a fertilizacdo de culturas diversas e
para auxiliar as atividades relacionadas a mecanizacéo agricola.

Os implementos agricolas, quando utilizados juntamente com os tratores,
aumentam a agilidade e produtividade dos processos de producdo. Sdo eles:
arados, grades, carreta agricola, plantadeira, adubadeiras, entre outros.

Assim, as maquinas pesadas, caminhonetes e caminhdes, tratores e
implementos agricolas contribuem de maneira significativa com a manutencéo de
vias urbana/rural, deslocamento de cargas e limpeza publica; proporcionando a
insercdo mercadoldgica e dinamizacéo das atividades produtivas dos municipios,
favorecendo o escoamento da producao, o acesso aos pontos de comercializacéo,
minimizando o0s custos de deslocamento e o0s prejuizos causados pela ma
qualidade das vias. Além disso, promove a fixacdo do homem no campo, evita o
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éxodo rural, gera emprego e renda promovendo o desenvolvimento regional nas
areas de atuacao da Codevastf.

Como o objetivo da Codevasf é doar o maquinario de maior usabilidade,
maior gama de aplicacdo, mais presentes no mercado, maior diversidade de
execucao de servicos, bem como nos historicos técnicos de aquisi¢cdes realizados
e no catalogo de equipamentos da Codevasf, este caderno de especificacdes
técnicas tem a finalidade de consolidar e recomendar as especificacdes técnicas
dos maquinéarios para atender as necessidades de infraestrutura dos municipios
carentes adequadamente e, concomitantemente, ser viavel para a administracdo
publica.

2. DAS MAQUINAS PESADAS

2.1 MOTONIVELADORAS

2.1.1 Caracteristicas

As Motoniveladoras sdo maquinas dotadas de uma lamina que pode inclinar
em diversas posi¢des em relag&o ao seu eixo de marcha e ao plano horizontal muito
utilizada em obras de construcgdao civil, se consolidando, cada vez mais, no mercado
como item essencial para a realizacéo de terraplenagem, conforme Figura 1.

Sua utilizac&o esta vinculada as atividades de: construcdo e manutencéo de
estradas, limpeza de areas urbanas e rurais, nivelamento e sistematizacao de
terrenos, homogeneizar e espalhar materiais, construcdo de taludes,
escarificar/desagregar solos coesos, construcdo e manutencdo de curvas de niveis
(terracos) onde fica responsavel em nivelar e preparar as camadas de
solo/agregados para receber asfalto, concreto, solo cimento e outros materiais,
apoiando o desenvolvimento dos setores da construcdo civil, agropecuario e
industrial.

2.1.2 Levantamento das especificacOes técnicas das motoniveladoras com
base nos modelos ofertados nas licitacdes anteriores a 2022 e nos modelos
disponiveis no mercado.

A partir da andlise das especificacbes das maquinas motoniveladoras
licitadas pela Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido
no caderno de especificacdes edicdo 2022, atualizando com os dados obtidos nas
licitacOes 2022 e em consulta aos langamentos dos fabricantes listados em seus
respectivos sitios eletronicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para
atender as necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a
concorréncia de participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos, atendendo
aos principios da eficiéncia, economicidade e impessoalidade.
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Tabela 1 - Levantamento de caracteristicas das Motoniveladoras disponiveis no mercado.

XCMG CASE CAT
Descrigdo Exigéncia
Edital GR1803BR 865B ZF 885B »M
Geral Peso kg 13000 7100 17088 18050 8400
Operacional
Cabine Cabine Tipo RopsS/Fop Rops/Fops Rops/Fops Rops/Fops Rops/Fops
Potencia hp 125 87 178/190/205 205/219 183(138/213)
Motor
Tragao Tipo 6x4 6x4 6x4 6x4 6x4
Velocidades
R 5,4/8,112,4/19,)4,5/6,9/11116,9] 4/5,5/8/1117 5/
das marchas a| km/h 6 5/8/11/19/23/38 2/ 28.7/44.1 / 25.9/38.8 23.3/32/46,6
.. frente
Transmisséao elocidades
das marchas a] km/h 3 05/11/2023 55/13,430,1 | 4,8/117/27,4 3,2/6/8,7/13,5/
" 25,3/36,8
Ripper Nede dentes | n° 5 5 345 (2+4) 345 (2+4) 9
Traseiro
Lamina Largura lamina| mm 3500 3660 3962 4267 3700
Exigéncia CATERPILLAR I;I(E):RE\IE LOVOL
Descrigao
Edital 2K 40K 620G FPY160
Geral Peso kg 13000 B70 750 17535 6500
Operacional
Cabine Cabine Tipo Ropss/Fop Rops/Fops Rops/Fops - Rops/Fops
Potencia hp 125 145(165) (7:19) (150-200) 160
Motor
Tracéo Tipo 6x4 6x4 6x4 6x4 6x4
Velocidades 4/5,4/7,9/10,9/) 4,145,5/8/1U17, | 4/5,6/7,7/10,9/1) 5.4\8.4\13.4\20
das marchas a| km/h 6 17,123,3/32/46 4/ 6,4/23,2/32,3/ | .3\129.8\39.6k
. frente 6 23,6/32,5/47,3 45,53 m/h
Transmissao [=og Cidades 415.6/7,710.911
das marchas a | km/h 3 3,2/5,9/8,6/13,| 3,2/6/8,7/13,7/ 64’/23 ’2/32’3/ 5.4\13.4\29.8k
. 5/ 25,3/36,8 25,7/374 ' ! ' m/h
re 45,53
Ripper Node dentes | n° 5 45174 05/set 9 5
Traseiro
Lamina Largura lamina] mm 3500 3700 3700 3660 3660

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4948BED9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=989&filter[anoproc]=2023

e-DOC 4948BED9
Proc 59520.000989/2023-20-e

i . NEW
Exigéncia KOMATSU LIUGONG SANY
Descricédo HOLLAND
Edital GD655-5 4180D RG170B SAG200
Geral Peso kg 13000 18400 17000 17396 16000
Operacional
Cabine Cabine Tipo RopsS/Fop Rops/Fops Rops/Fops Rops/Fops
Potencia hp 125 (45-218) 1B1 (178/205)
Motor
Tragao Tipo 6x4 6x4 6x4 6x4 6x4
Veloc.das 3,4/5/7/10,2/15,
marchasa | km/h 6 4/ max 40 5;//{;;”72/24? 6/10/16/28/38
Transmisséo frente 22,3/30,6/44,3 ' '
veloc.das 1y h 9 481921203141\ 0v062 | ssiBa303 | 61008128138
marchas aré 0,3
Rlpp(.er N°de dentes n° 5) 03/mai 5 3x5/5x9
Traseiro
Lamina Largura lamina] mm 3500 4320 3960 3658 3660
Exigéncia
Descrigcao XGMA
Edital XG3180C XG3200C XG3220C
Peso
Geral . kg 13000 15500 16200 17000
Operacional
. . : R IF
Cabine Cabine Tipo opss opP - - -
Potencia hp 125 - - -
Motor
Tracédo Tipo 6x4 6x4 6x4 6x4
Velocidades
das marchas al km/h 6 5/8,7/11,4/19,3/ | 5,18,7/114/19,5]} 5/8,7/11,4/19,3/
23,6/40,1 124,140,1 23,9/40,1
.. frente
Transmissao -
Velocidades
das marchas a| km/h 3 5/11,4/23,6 5,1114/24,1 5/11,4/24,1
ré
R|pp§r N°de dentes n° 5 - - -
Traseiro
Lamina Larguralamina] mm 3500 3965 3965 4270

2.1.3. Especificacdo recomendada.

Apoés analise dos dados da Tabela 1, onde constam informacdes referentes as
especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os novos modelos
lancados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de Especificacbes Técnicas
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2022), bem como das novas marcas que participaram das licitagoes realizadas pela
Codevasf no 2° semestre do ultimo exercicio, restaram entdo elementos técnicos
suficientes para consolidar a especificagdo técnica para compor 0S processos
licitatorios para aquisicdo de motoniveladoras no ano de 2023. Portanto, utilizando
como base o texto do CDET 2022 e as atualiza¢gdes que ja foram explicitadas
obtemos a seguinte especificacdo técnica recomendada:

“Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tracao
6x4, nova, ano de fabricacdo corrente, equipada com motor diesel com poténcia
bruta (nominal) de no minimo 140 Hp ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, transmissdo minima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional
minimo de 13.000 kg, lamina com largura minima de 3.500 mm, abastecida com
tanque de combustivel cheio e escarificador traseiro com cinco dentes, certificado
EPA Tier lll//IMAR-I. Garantia minima de 12 meses, com todos 0s equipamentos e
acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega da maquina.
Logomarca da Codevasf em local visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica. ”

2.2 PAS CARREGADEIRAS

2.2.1 Caracteristicas

As Pé&s Carregadeiras sdo maquinas dotadas de uma cacamba frontal que
pode elevar verticalmente uma carga do nivel do solo até uma determinada altura,
de acordo com as caracteristicas da maquina, muito utilizada em obras de
construgdo civil, se consolidando, cada vez mais, no mercado como item essencial
para a realizacdo de carga de agregados em caminhdes, conforme Figura 2.

Sua utilizacdo esté vinculada as atividades de: manutencao e construcao de
estradas, limpeza de areas urbanas e rurais, sistematizacdo de terrenos,
homogeneizacdo e espalhamento de materiais, constru¢cdo e manutencéo de
bacias de captacdo de aguas pluviais, construcao de aguadas, represas e tanques
de piscicultura, construcdo e manutencao de caminhos de servigos e escavacoes.
Apresenta oOtimo desempenho para realizar os servicos de carregamento de
materiais em caminhdes porque séo capazes de deslocar verticalmente volumes
de carga onde fica responsavel por realizar as operacfes de carga de materiais
como: areia brita solo, entulhos e minérios. Além da carregadeira frontal, a maquina
também pode desempenhar diversas funcdes a depender do implemento acoplado
como: garfos, pingas, entre outros, apoiando o desenvolvimento dos setores da
construcao civil, agropecuario e industrial.

2.2.2 Levantamento das especificacdes técnicas das pas carregadeiras com
base nos modelos ofertados nas licitagcdes anteriores a 2022 e nos modelos
disponiveis no mercado.

A partir da andlise das especificacbes das maquinas pas carregadeiras licitadas
pela Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido no

caderno de especificacdes edicdo 2022, atualizando com os dados obtidos nas
licitagbes 2022 e em consulta aos langamentos dos fabricantes listados em seus

10

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4948BED9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=989&filter[anoproc]=2023

e-DOC 4948BED9
Proc 59520.000989/2023-20-e

respectivos sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para
atender as necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a
concorréncia de participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos, atendendo
aos principios da eficiéncia, economicidade e impessoalidade.

Figura 2 - Imagem representativa de uma pa carregadeira.

Tabela 2 - Levantamento de caracteristicas das pas carregadeiras disponiveis no mercado.

Exigéncia XCMG CASE
Descrigdo
Edital LW300KV LW300BR W20F 624E
Peso kg 10000 11650 11750 10050 11945
Geral operacional
Cacamba m?3 1,7 1,8 1,8 1,91 2,1
Tipo - 4x4 4x4 4x4 4x4 ax4
Poténcia
Transmissao Bruta hp 120 130 133 152 137
Poténcia
Liquida hp 127 130 142 132
Opcionais Crislife - STD OPT OPT STD STD
ROPS/FOPS
Exigéncia | CATERPILLAR | DOOSAN | HYUNDAI JCB
Descricdo
Edital 924K DL200 HL745-9 4227ZX
P kg 10000 12019 12026 12100 11750
Geral operacional
Cacamba m?3 1,7 1,9 2 2,1 1,7
Tipo - 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Poténcia
TransmissEe Bruta hp 120 140 158 145 130
Poténcia
Liquida hp 136 143 137 -
Opcionais el - STD STD STD STD STD
ROPS/FOPS
Descricéo Exigéncia | JOHN DEERE LONKING VOLVO XGMA
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Edital 444G CDM833 L60F XG935H
Peso
Geral operacional kg 10000 10026 10500 11800 10800
Cacamba m?3 1,7 1,9 1,8 2,1 2
Tipo - 4x4 4x4 4X4 4x4 4X4
Poténcia
TranaissEe Bruta hp 120 130 125 154 123
Poténcia
Liepuida hp 124 - 152 -
Opcionais Ro(;as??gps - STD STD ROPS&FOPS | STD OPT
Exigéncia [‘)]EOI;IQIE KOMATSU NEW HOLLAND
Descrigao
Edital 524K-II WA200-6 12D-EVO W130B
s || ko 10000 12662 10650 10595 11989
Geral operacional
Cacamba m?3 1,7 1,9 2 1,9 1,9
Tipo - 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Poténcia
Transmissao Bruta hp 120 150 128 130 137
Poténcia
Liquida hp 142 126 127 -
. . Cabine
Opcionais ROPS/FOPS |~ STD STD(ROPS) STD STD OPT
Exigéncia SDLG UN FORKLIFT
Descricao
Edital L936 L938 UNG636 UNG636B
FEED | ke 10000 11340 11460 10200 10500
Geral operacional
Cacamba m?3 1,7 1,8 1,8 1,9 2,3
Tipo - 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Poténcia
Transmissao Bruta hp 120 127 127 130 147
Poténcia
Liquida hp 123 123 - -
. . Cabine
Opcionais ROPS/FOPS - STD STD STD STD -
Exigéncia ENSIGN
Descricao
Edital YX636
Plse || ke 10000 10500
Geral operacional
Cacamba m?3 1,7 1,8
Tipo - 4x4 ax4
Transmissao A
Poténcia
B hp 120 123
12
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Poténcia

Liquida | MP

. . Cabine
Opcionais ROPS/FOPS - STD STD

2.2.3 Especificacdo recomendada.

ApOGs andlise dos dados da Tabela 2, onde constam informacdes referentes as
especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os novos modelos
lancados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de Especificagbes Técnicas
2022), bem como das novas marcas que participaram das licitacdes realizadas pela
Codevasf no 2° semestre do Ultimo exercicio, restaram entdo elementos técnicos
suficientes para consolidar a especificacdo técnica para compor 0S pProcessos
licitatorios para aquisicao de pas carregadeiras no ano de 2023. Portanto, utilizando
como base o texto do CDET 2022 e as atualizacfes que ja foram explicitadas
obtemos a seguinte especificacdo técnica recomendada:

“Pa carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricacdo corrente, equipada com
motor diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo 120 hp ou unidade
equivalente, declarado pelo fabricante, tracdo 4x4, cacamba capacidade minima
1,7 m3, cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, peso operacional
minimo de 10.000 kg, certificado EPA Tier llI//MAR-I, abastecida com tanque de
combustivel cheio. Garantia minima de 12 meses com todos 0s equipamentos e
acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega da maquina.
Logomarca da Codevasf em local visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica. ”

2.3 RETROESCAVADEIRAS

2.3.1 Caracteristicas

As Retroescavadeiras sdo maquinas dotadas de uma cagamba frontal e uma
escavadeira localizada na parte traseira, tornando-se uma das maguinas mais
versateis e indispensaveis em uma obra. Além de executar as mesmas atividades
das pas carregadeiras, conforme abordado no item 2.2, porém em menor escala,
ainda executa as atividades de escavacédo, muito utilizada em obras de construcao
civil, se consolidando, cada vez mais, no mercado como item essencial para a
realizacdo de carga de agregados em caminhdes e escavacao de pequeno a médio
porte, conforme Figura 3.

Sua utilizacdo esté vinculada as atividades de: manutencao e construgcédo de
estradas, limpeza de areas urbanas e rurais, sistematizacdo de pequenas areas,
homogeneizagdo e espalhamento de materiais, construgdo e manutengdo de
bacias de captacdo de aguas pluviais, construcdo de aguadas, construcdo e
manutencdo de caminhos de servigos, escavacfes e abertura de trincheiras.
Apresenta 6timo desempenho para realizar os servicos de carregamento de
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materiais em caminhdes porque sdo capazes de deslocar verticalmente volumes
de carga onde fica responsavel por realizar as operacdes de carga de materiais
como: areia brita solo, entulhos e minérios. Além da carregadeira frontal, a maquina
também pode desempenhar diversas funcdes a depender do implemento acoplado
como: garfos, laminas, martelos hidraulicos, valetadeiras, pincas, vassouras
hidraulicas, entre outros, apoiando o desenvolvimento dos setores da construcao
civil, agropecuério e industrial.

2.3.2 Levantamento das especificacdes técnicas das retroescavadeiras com
base nos modelos ofertados nas licitacdes anteriores a 2022 e nos modelos
disponiveis no mercado.

A partir da analise das especificacdes das maquinas retroescavadeiras licitadas
pela Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido no
caderno de especificacdes edicdo 2022, atualizando com os dados obtidos nas
licitagbes 2022 e em consulta aos langamentos dos fabricantes listados em seus
respectivos sitios eletronicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para
atender as necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a
concorréncia de participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos, atendendo
aos principios da eficiéncia, economicidade e impessoalidade.

Figura 3 - Imagem representativa de uma Retroescavadeira.

Tabela 3 - Levantamento de caracteristicas das Retroescavadeiras disponiveis no mercado.

Exigénci XCMG CASE CATERPILLAR
Descrigao 2
Edital XT870BR-1 | XC870BR-I 580N 416F2 420F2
Peso operacional | kg 6500 7600 7600 7858 7214 7726
Ccagamba de | s | o75 1 1 1 0,76 0,96
arregamento
Geral
Cabine Rops/fops | Rops/fops | Rops/fops Rop:/fop Rops/fops | Rops/fops
Camatiilin ae mé 0,17 0,2 0,2 0,29 0,175 0,18
escavagio
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Motor Poténcia maxima | hp 85 100 97 85 92(94) 100
Transmissdo | Tipo detracdo |x(opt)| 4x4 4x4 4x4 /(‘:ﬁ) 4x2 (4x4) | 4x2 (4x4)
ETeEn (I Profundidade

Maxima de mm 4200 4500 4440 4507,7 4348 4360
trabalho =
Escavacéao
Exigéncia HYUNDAI JCB JOHN DEERE
Descricéo
Edital H930B H940B 3CX 310L
s kg 6500 6774 7205 8185 7149,99
operacional
Cacamba de a
Carregamento m 0,75 0,8 0,8 1,1 0,96
Geral
Cabine Rops/fops | Rops/fops | Rops/fops | Rops/fops Rops/fops
CEFLRLE || e || gy 0,17 0,2 0,2 0,28
escavagao
Motor FRlEEE) hp 85 92 100 92 88
maxima
Transmissao Tipo de tracéo | x(opt) 4x4 4x4 4x4 Ax2(4x4) Ax4 (4x2)

. ~ Profundidade
BIELD 1o Maximade | mm | 4200 4335 4315 4740 4230

trabalho =

Escavacao
Exigéncia KOMATSU MANITOU MULLER
Descricao
Edital WB93R-5 | WB97R-5 TLB 818 TLB 844 MR 406
Peso kg 6500 8070 8160 7400 7500 7100
operacional
CEREMIECS || e 0,75 1,03 1,03 1 1 1
Carregamento
Geral
Cabine Rops/fops | Rops/fops | Rops/fops - Rops/fops
Cagamba~de TE 017 : - 0,24 0,25
escavagao
Poténcia

Motor maxima hp 85 99,2 99,2 100 - 100
Transmissao Tipo de tracéo | x(opt) 4x4 4x4 4x4 4x2(4x4) | 4x2(4x4) 4x2(4x4)

: - Profundidade
PR CL Méximade | mm | 4200 4977 5270 4741 4741 4400

trabalho =

Escavacéao
Exigéncia NEW HOLLAND UN FORKLIFT XGMA
Descricao
Edital B95B B110B UN870 | UN40 | UN8O0 XG765
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Peso
operacional kg 6500 7445 7448 7630 6500 7600 7400
Cagcamba de g
carregamento | ™ L 0,88 1 1 1 11 0,9
Geral
Cabine Rops/fops | Rops/fops | Rops/fops | Rops/fops | Rops/fops | Rops/fops | -
Cagcamba de g
escavacio m 0,17 0,26 0,26 0,3 0,24 0,3 0,3
Motor FRlETEE) hp 85 97 97 102 103 115 99
maxima
Transmisséo | Tipo de tracdo | x(opt) 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4X4
. = Profundidade
Dimensdo do | “yaimade | mm | 4200 4426 4700 4500 4000 4500 | 4300
trabalho ~
Escavacao

2.3.3 Especificacao recomendada.

ApoOs analise dos dados da Tabela 3, onde constam informacdes referentes as
especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os novos modelos
lancados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de Especificacbes Técnicas
2022), bem como das novas marcas que participaram das licitagdes realizadas pela
Codevasf no 2° semestre do ultimo exercicio, restaram entdo elementos técnicos
suficientes para consolidar a especificagdo técnica para compor 0S processos
licitatérios para aquisicdo de Retroescavadeiras no ano de 2023. Portanto,
utilizando como base o texto do CDET 2022 e as atualiza¢cdes que ja foram
explicitadas obtemos a seguinte especificacdo técnica recomendada:

“Retroescavadeira sobre rodas, tracdo 4x4, motor diesel, novo, ano de fabricagcdo
corrente, cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, equipada com motor
diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo 85 hp ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, capacidade minima da cagcamba carregadeira 0,75 m3 e
capacidade minima da concha de 0,17 m3, peso operacional minimo de 6.500 kg,
com profundidade de escavacdo minima de 4,2 metros, certificado EPA Tier
[1I//MAR-I, abastecido com o tanque de combustivel cheio. Garantia minima de 12
meses com todos 0s equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de
Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local visivel, conforme
termo de referéncia. Devera ser realizada entrega técnica. ”

2.4 ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS

2.4.1 Caracteristicas
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As escavadeiras hidraulicas sdo maquinas de esteiras que pode girar entre
180° e 360° em relacédo ao plano horizontal e possui uma cacamba de escavacao
conduzida pelo brago e lan¢a, sendo muito utilizados em obras de construcéo civil,
se consolidando, cada vez mais, no mercado como item essencial para a realizacao
os servicos de escavagoes, conforme Figura 4.

Sua utilizacdo esté vinculada as atividades de: manutencao e construcao de
estradas, limpeza de areas urbanas e rurais, construcdes urbanas e industriais,
icamento de cargas, aberturas de trincheiras, realizagéo de servi¢cos de drenagem,
construcdo de aguadas, represas e tanques de piscicultura. A maquina também
pode desempenhar diversas fungbes a depender do implemento acoplado como:
garfos, laminas, martelos hidraulicos, valetadeiras, pincas, entre outros. A referida
méaquina é destinada para otimizar e aumentar a produtividade na realizagdo dos
servicos mencionados apoiando o desenvolvimento dos setores da construcao civil,
agropecuério e industrial.

2.4.2 Levantamento das especificac0es técnicas das escavadeiras hidraulicas
com base nos modelos ofertados nas licitagcdes anteriores a 2022 e nos
modelos disponiveis no mercado.

A partir da analise das especificagbes das maquinas escavadeiras hidraulicas
licitadas pela Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido
no caderno de especificacdes edicdo 2022, atualizando com os dados obtidos nas
licitacbes 2022 e em consulta aos lancamentos dos fabricantes listados em seus
respectivos sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para
atender as necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a
concorréncia de participacdo das empresas nos pregodes eletronicos, atendendo
aos principios da eficiéncia, economicidade e impessoalidade.

Figura 4 - Imagem representativa de uma Escavadeira Hidraulica.
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Tabela 4 - Levantamento de caracteristicas das escavadeiras hidraulicas pequenas disponiveis no

mercado.
Exigéncia XCMG CASE CATERPILLLAR
Descrigao .
Edital XElEI’IOBR CX130C 313D2L 313 GC
Peso
Geral Operacional kg 13000 14500 13080 13700 13100
Cacamba m?3 0,5 0,72 0,65 0,53 0,53
Poténcia hp 90 111 95 91 91
Motor Profundidade
maxima de mm 5300 5550 6050 6040 5540
escavacao
Rops (ISO
12117-2)
Bitet. @orii STD STD STD STD
capotamento
Itens Cabine STD
Fops (ISO
10262) Prot. | OPT STD STD STD
gueda de
objetos
Exigéncia | HYUNDAI I;EOI;IQ]E SDLG VOLVO
Descrigao
Edital R140LC-9 130G LG6150E | EC140DLM
Peso
Operacional kg 13000 14210 13388 13800 16095
Geral
Cagamba m3 0,5 0,71 0,5 0,75 0,73
Poténcia hp 90 108 95 99
Motor Profundidade 93
maxima de mm 5300 5550 5530 5360
escavacao
Rops (ISO
12117-2) : oPT STD . STD
Prot. contra
capotamento
Itens Cabine STD
Fops (ISO
10262) Prot. ) oPT ) ) oPT
queda de
objetos
s NEW
o Exigéncia JCB KOMATSU HOLLAND SANY
Descricédo
Edital | Js13oc| Pc13o8 | EX45C | syiss
EVO
o Peso | ke 13000 13895 13265 13080 14100
Geral peracional
Cacamba m?3 0,5 0,66 0,6 0,65 0,65
18
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100

Profundidade

méaxima de
escavacao

5300

5530

5520

95
5500

Itens Cabine

Rops (ISO
12117-2)
Prot. contra
capotamento

Fops (ISO
10262) Prot.
queda de
objetos

STD

STD

STD

STD -

OPT

STD

STD -

Tabela 5 - Levantamento de caracteristicas das escavadeiras hidraulicas

médias disponiveis no

mercado.
Exigéncia| XCMG CASE CATERPILLAR
Descricao
Edital | XE2258R [ ©*50¢ 320GC 320
o Peso | kg 20000 22500 | 22149 20500 22300
Geral peraciona
Cacamba m3 0,9 1,2 1,3 1 1,19
Motor Poténcia hp 130 174 148 143 142
Rops (ISO
12117-2)
Prot. contra STD STD STD )
capotamento
Itens Cabine - STD
Fops (ISO
OIS (ISl OPT STD OPT STD
queda de
objetos
Exigéncia | DOOSAN | HYUNDAI JCB
Descrigao .
Edital | Dx22sLcA | R220HC 5210 1S220LC
Peso
Operacional kg 20000 21500 22250 21340 22170
Geral
Cacamba | m3 0,9 1,24 - 1,14 1,14
Motor Poténcia | hp 130 164 164
Rops (ISO 148 155
12117-2) OPT OPT
Prot. contra
capotamento
Itens Cabine - STD
Fops (ISO
P2 P73 OPT FOPS STD STD
queda de
objetos
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Lo NEW
. Exigéncia JOHN DEERE KOMATSU | LUIGONG HOLLAND
Descrigao
. 210G | PC210LC- E215C-
Edital 200G LC 10MO 922E EVO
Peso
; kg 20000 20205 22414 21750 22000 22100
Operacional
Geral
Cacamba m?3 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,3
Motor Poténcia hp 130 130 159 165 159 148
Rops (ISO
12117-2)
Prot. contra STD STD . STD
capotamento
Itens Cabine - STD
Fops (1ISO
10262) Prot. sto | sTD - STD
queda de
objetos
Exigéncia | SANY SDLG VOLVO
Descricdo
Edital |SY215C | LG6225E EC210D EC220DL
o s (| ko | 20000 | 21900 | 21700 22720
Geral peraciona 22973
Cacamba m3 0,9 0,93 1,25 1
Motor Poténcia hp 130 - 156
Rops (ISO - 155
12117-2)
Prot. contra ) OPT
capotamento
Itens Cabine - STD
Fops (1ISO
10262) Prot.
Ry o - - OPT OPT
objetos

2.4.3 Especificacado recomendada.

Apoés analise dos dados da Tabela 4 e Tabela 5, onde constam informacdes
referentes as especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os
novos modelos lancados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de
Especificacdes Técnicas 2022), bem como das novas marcas que participaram das
licitagOes realizadas pela Codevasf no 2° semestre do Ultimo exercicio, restaram
entdo elementos técnicos suficientes para consolidar a especificacao técnica para
compor 0s processos licitatorios para aquisi¢cdo de Escavadeiras Hidraulicas no ano
de 2023. Portanto, utilizando como base o texto do CDET 2022 e as atualiza¢gbes
gue ja foram explicitadas obtemos a seguinte especificacdo técnica recomendada:

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PEQUENO PORTE:
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“Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, ano de fabricagdo corrente, com cabine
fechada com ROPS/FOPS e ar-condicionado, equipada com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 100 hp ou unidade equivalente, declarado
pelo fabricante, capacidade volumétrica da cagcamba minima de 0,5 m3, peso
operacional minimo de 13000 kg, certificado EPA Tier IIlI//MAR-I, profundidade de
escavacdo minima de 5,3 m, abastecida com tanque de combustivel cheio.
Garantia minima de 12 meses com todos os equipamentos e acessoérios exigidos
pelo Cddigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada no estado de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em
local visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser realizada entrega técnica. ”

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE MEDIO PORTE:

“Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, ano de fabricagdo corrente, com cabine
fechada Rops/Fops, ar-condicionado, equipada com motor diesel com poténcia
bruta (nominal) de no minimo 140 hp ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, capacidade volumétrica da cacamba minima de 0,9 m3, peso
operacional minimo de 20.000 kg, certificado EPA Tier Ill//MAR-I, profundidade de
escavacdo minima de 5,8 m, abastecida com tanque de combustivel cheio.
Garantia minima de 12 meses com todos os equipamentos e acessoérios exigidos
pelo Cddigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada no estado de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em
local visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser realizada entrega técnica. ”

2.5 ROLOS COMPACTADORES

2.5.1 Caracteristicas

Os rolos compactadores sdo maquinas encontradas de varios modelos indo
desde os rolos compactadores lisos, corrugado/pé de carneiro, pneumatico e misto
dotados em alguns modelos, com sistema vibratério, sendo muito utilizados em
obras de construcao civil, se consolidando, cada vez mais, no mercado como item
essencial para a realizacdo de servicos de compactacdo de solos, asfaltos e
concretos, conforme Figura 5. Cada tipo de rolo compactador € destinado para uma
funcdo especifica e escolher corretamente cada modelo reflete grandemente no
resultado final do trabalho.

Sua utilizacdo esta vinculada as atividades de compactacdo de solos,
asfalto, concreto, dentre outros agregados, auxiliando nas atividades relacionadas
a pavimentacdo, manutencdo e construcdo de estradas, construcdes urbanas e
industriais. A referida maquina é destinada para otimizar e aumentar a
produtividade na realizacdo dos servicos mencionados apoiando o
desenvolvimento dos setores da construcao civil, agropecuario e industrial.
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2.5.2 Levantamento das especificagcfes técnicas dos rolos compactadores
com base nos modelos ofertados nas licitagcdes anteriores a 2022 e nos

modelos disponiveis no mercado.

A partir da analise das especificagfes das maquinas rolos compactadores licitadas
pela Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido no
caderno de especificacOes edicdo 2022, atualizando com os dados obtidos nas
licitacbes 2022 e em consulta aos langcamentos dos fabricantes listados em seus
respectivos sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para
atender as necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a
concorréncia de participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos, atendendo
aos principios da eficiéncia, economicidade e impessoalidade.

Figura 5 - Imagem representativa de um Rolo Compactador.

Tabela 6 - Levantamento de caracteristicas dos rolos compactadores disponiveis no mercado.

Exigéncia [ XCMG |AMMANN| BOMAG | XGMA
Descri¢éo
Edital | XS123BR | ASC70T3 BnglAC' XG6102
Peso
Geral operacional kg 7100 12000 7140 7500 10600
Poténcia
Motor st hp 74 130 74 74,3 130
Lelgrz a3 mm 1650 2130 1680 1680 2130
Cilindro
Cilindro
ROPS/FOPS - ROPS STD STD OPT -
ROPS
Exigéncia | CATERPILLAR DYNAPAC HAMM
Descricéo
Edital CS44B CA25D CA30D | 3411
Geral Py kg 7100 7210 10300 12800 | 11310
operacional
Motor S 74 100 130 130 | 136
bruta
. Largura do
Cilindro e mm 1650 1676 2130 2130 | 2140
22
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| ROPS/FOPS | ROPS | OPT | STD | STD | OPT
Exigéncia| JCB |LIUGONG | MULLER SANY
Descrigdo _
Edital 116D 6612E | vAP-55 SSR';%ZOC
Geral s kg 7100 12150 11800 7400 12000
operacional
Motor el hp 74 114 162 82 124,715
bruta
Largura do mm 1650 2100 2130 1860 2130
Cilindro
Cilindro
ROPS/FOPS . ROPS OPT - OPT -
o UN
Exigéncia VOLVO
Descricao FORKLIFT
Edital UN14YF SD110B
Geral s kg 7100 14000 10700
operacional
Motor Poténcia bruta hp 74 126 133
Laitiz dly mm 1650 2135 2134
Cilindro
Cilindro
ROPS/FOPS . ROPS - OPT

2.5.3 Especificacdo recomendada.

Ap0s analise dos dados da Tabela 6, onde constam informacgdes referentes
as especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com 0s novos
modelos lancados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de Especificacbes
Técnicas 2022), bem como das novas marcas que participaram das licitacdes
realizadas pela Codevasf no 2° semestre do Ultimo exercicio, restaram entao
elementos técnicos suficientes para consolidar a especificagao técnica para compor
0S processos licitatorios para aquisicdo de rolos compactadores no ano de 2023.
Portanto, utilizando como base o texto do CDET 2022 e as atualizacfes que ja
foram explicitadas obtemos a seguinte especificacdo técnica recomendada:

“Rolo compactador liso com kit multi patas corrugado (misto) para terraplenagem,
vibratério de 1 (um) cilindro, ano de fabricacao corrente, equipado com motor diesel
com poténcia bruta (nominal) de no minimo 74 hp ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, peso operacional minimo de 7100 kg, largura minima do
cilindro de 1650 mm, cabine ROPS, com ar condicionado, certificado EPA Tier
[lI//MAR-I, abastecido com tanque de combustivel cheio. Garantia minima de 12
meses com todos 0s equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de
Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local visivel, conforme
termo de referéncia. Devera ser realizada entrega técnica. ”
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2.6 TRATORES DE ESTEIRA

2.6.1 Caracteristicas

Os tratores de esteira sdo maquinas especificas para realizar trabalhos
pesados e sdo dotados de uma lamina frontal que podem realizar pequenas
inclinagdes na vertical e horizontal e possui um sistema escarificado localizado na
parte traseira da maquina apresentando 6timo desempenho e melhor distribuicdo
de peso e aderéncia no terreno. Por se locomover sob esteiras é utilizado em obras
de construcdo civil, se consolidando, cada vez mais, no mercado como item
essencial para a realizacdo de escavacao e movimentacdo de solos/rochas,
conforme Figura 6.

Sua utilizacéo esté vinculada as atividades de: construcdo e manutencao de
estradas, limpeza de areas urbanas e rurais, nivelamento e sistematizacdo de
terrenos, supressao de vegetacao, rebocar cargas, espalhamento e amontoamento
de materiais, escarificacdo e desagregacao de solos coesos, com a funcdo de
escavar e movimentar camadas de solo, cascalhos e outros agregados apoiando o
desenvolvimento dos setores da construcao civil, agropecuario e industrial.

2.6.2 Levantamento das especificagOes técnicas dos tratores de esteira com
base nos modelos ofertados nas licitagcdes anteriores a 2022 e nos modelos
disponiveis no mercado.

A partir da analise das especificacfes das maquinas tratores de esteira licitadas
pela Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido no
caderno de especificacdes edicdo 2022, atualizando com os dados obtidos nas
licitagbes 2022 e em consulta aos langamentos dos fabricantes listados em seus
respectivos sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para
atender as necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a
concorréncia de participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos, atendendo
aos principios da eficiéncia, economicidade e impessoalidade.
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Figura 6 - Imagem representativa de um trator de esteira.

Tabela 7 - Levantamento de caracteristicas dos tratores de esteira disponiveis no mercado.

NEW JOHN
Descrica Exigéncia CAT | HoLLanp | KOMATSU | peeRe s CASE
escricao Edital
c4 D140B D51EX-22 7003-11 YD160 1150L
EIOD)T =e N G 130 118 133 125 171 118
PESO OPERACIONAL 13.480 a 14.086 —
kg) 13000 13500 14.890 14000 14.615 17500 13138
A 3 = =

LAMINA (m?) 2,5 33 m: (L 2,9 me 20m |27-32m3| 3ome | L3158

3196 mm) mm
RIPPER
PROFUNDIDADE 400 483 mm - 552 478 mm
MINIMA (mm)
QUANTIDADE DE
DENTES DO RIPPER 2 3 3 ) 3 3
CABINE Rops/Fops | Rops/Fops | Rops/Fops | Rops/Fops | Rops/Fops | Rops/Fops | Rops/fops

2.6.3 Especificacao recomendada.

Apoés andlise dos dados da Tabela 7, onde constam informacdes referentes
as especificagbes técnicas dos editais passados e atualizado com 0s novos
modelos lancados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de Especificacbes
Técnicas 2022), bem como das novas marcas que participaram das licitacdes
realizadas pela Codevasf no 2° semestre do ultimo exercicio, restaram entao
elementos técnicos suficientes para consolidar a especificagao técnica para compor
0s processos licitatorios para aquisicdo de tratores de esteira no ano de 2023.
Portanto, utilizando como base o texto do CDET 2022 e as atualizacbes que ja
foram explicitadas, obtemos a seguinte especificacdo técnica recomendada:

“Trator de esteira equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal) de no
minimo 115 hp ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, novo, cabine
ROPS/FOPS, ar condicionado, peso operacional minimo de 13 toneladas,
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dimensdes da lamina de no minimo 2,5 m3, profundidade minima de penetracéo de
400 mm, RIPPER com no minimo 3 dentes, certificado EPA Tier IllI//MAR-I,
abastecido com tanque de combustivel cheio. Garantia minima de 12 meses com
todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local visivel, conforme termo de
referéncia. Devera ser realizada entrega técnica. ”
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3. DOS VEICULOS
3.1 CAMINHONETES 4X4 DIESEL

3.1.1 Caracteristicas

As caminhonetes/Pick-ups 4x4 sdo veiculos automotores com peso bruto
total ndo superior a 3500 kg destinadas para realizar o deslocamento de cargas e
pessoas. Possui 6timo desempenho em estradas ndo pavimentadas,
proporcionando o transporte com seguranca e conforto, se consolidando, cada vez
mais, no mercado urbano e agropecuario como item essencial para a realizacao os
servicos de mobilidade, conforme Figura 7.

Sua utilizacdo esta vinculada com as atividades de apoio logistico nos
setores urbano e rural para realizar servicos de acompanhamento e fiscalizagéo de
obras, deslocamento de pessoas, cargas e mercadorias, dentre uma infinidade de
outros usos diversos apoiando o desenvolvimento dos setores da construcao civil,
agropecuério, industrial e urbano.

3.1.2 Levantamento das especificacbes técnicas de caminhonetes 4x4 Diesel
com base nos modelos ofertados nas licitagcdes anteriores a 2022 e nos
modelos disponiveis no mercado.

A partir da andlise das especificacdes das caminhonetes 4x4 Diesel licitadas pela
Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido no caderno
de especificacdes edicao 2022, atualizando com os dados obtidos nas licitacbes
2022 e em consulta aos lancamentos dos fabricantes listados em seus respectivos
sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para atender as
necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a concorréncia de
participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos, atendendo aos principios da
eficiéncia, economicidade e impessoalidade.

P

ﬁ - -

EQUIPAMENTO DS)ADO |
| A L N ;1

Figura 7 - Imagem representativa de uma Caminhonete 4x4 diesel.
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Tabela 8 - Levantamento de caracteristicas das caminhonetes 4x4 diesel disponiveis no mercado.

Exigéncia Nissan Che\t/role M't?]lijbls Ford Toyota Volkesnwag
Descricao
Edital Frontier | S10LS L200 Ranger Hilux Amarok
Cabine - = Dupla Dupla Dupla Dupla Dupla Dupla Dupla
Motor Poténcia cv 160 160 200 190 160 180 205
Prg:lac;;ri(i)na _ _ Traseira/4x4 Traseira/ | Traseira/ | Traseira/ | Traseira/ | Traseira/ | Traseira/4
nte 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 x4
Carga
CopmuiuEn || Ga kg 1000 1005 1122 1050 1123 1025 1134
e de carga | cagcamb
a
. Carga
Capacidad [ ooay | kg 700 750 750 750 750 - 750
e de tracdo el
Volume
Volume de da .
carga cacamb litros 1000 1054 1061 1046 1180 1000 1280
a
Fabrica¢
Chassi 8o do Longarina | Longarina | Longarina | Longarina | Longarina | Longarina | Longarina
veiculo
Garantia tempo/ 3
Garantia do knF: anos/100000 | 3 anos 3 anos 3 anos 5 anos 5 anos 3 anos
veiculo km

3.1.3 Especificacado recomendada.

Apoés andlise dos dados da Tabela 8, onde constam informacdes referentes
as especificagbes técnicas dos editais passados e atualizado com 0s novos
modelos lancados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de Especificacbes
Técnicas 2022), bem como das novas marcas que participaram das licitac6es
realizadas pela Codevasf no 2° semestre do ultimo exercicio, restaram entao
elementos técnicos suficientes para consolidar a especificacéo técnica para compor
0S processos licitatorios para aquisicdo de caminhonetes 4x4 Diesel, no ano de
2023. Portanto, utilizando como base o texto do CDET 2022 e as atualiza¢des que
ja foram explicitadas obtemos a seguinte especificacdo técnica recomendada:

“Caminhonete zero km, Garantia de 3 anos ou 100.000 Km, Fabricacdo nacional
ou nacionalizada, Cor: sélida branca, 4 (quatro) portas, Cabine dupla, rodas de aco
e pneus com medida minima de 245/70 R16. Capacidade de reboque deve ser
superior a 700 kg, volume da cagamba minima 1000 |, capacidade de carga minima
de 1.000 kg, montada sobre chassi do tipo longarina, tracdo predominantemente
traseira com opcéo 4 X 4, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal)
de no minimo 160 cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, ar-
condicionado de fabrica, estribos laterais, protetor de cacamba, protetor de tampa
e protetor lateral, capota maritima, insulfim em todos os vidros atendendo
regulamentacao vigente, radio e entrada USB frontal, antena e caixas de som, jogo
de tapetes, com engate composto por esfera macica prépria para o tracionamento
do reboque. Além disso, devera ter tomada e instalacao elétrica apropriada para
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conexdo ao veiculo rebocado em conformidade com regulamentacdo vigente,
homologado pelo INMETRO. O 1° emplacamento devera ser em nome da Codevasf
regional do estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e
impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Documentag&o:
deverdo ser fornecidos os respectivos manuais de operacdo e manutencdo, do
proprietario e de servico. Estar enquadrada nos padrdes de protecdo ambiental
exigido pelo CONTRAN. O veiculo deve estar em conformidade com o PROCONVE
- Programa de Controle de Poluicdo do AR por Veiculos Automotores. Veiculo
devera estar com tanque cheio. Devera ser realizada entrega técnica. ”

3.2 CAMINHOES BASCULANTES

3.2.1 Caracteristicas

O caminhao basculante é um veiculo composto pelo conjunto caminhdo mais
o implemento cagamba com capacidade de ergué-la mecanicamente para que a
carga transportada seja descarregada a partir da acdo da gravidade, se
consolidando, cada vez mais, no mercado logistico como veiculo essencial para a
realizacdo de transporte de cargas, conforme Figura 8 e Figura 9.

Sua utilizacéo esté vinculada com os servicos relacionados ao transporte de
cargas, principalmente a granel como: solos, areia, brita, cimento, entulhos, entre
outros, impulsionados pela facilidade que o caminhdo tem por otimizar as
operacfes de carga e descarga, versatilidade, seguranca e facil manuseio
apoiando o desenvolvimento dos setores da construcdo civil, agropecuario,
industrial e urbano.

3.2.2 Levantamento das especificagdes técnicas dos caminhdes basculantes
com base nos modelos ofertados nas licitacbes anteriores a 2022 e nos
modelos disponiveis no mercado.

A partir da andlise das especificacbes dos caminhdes basculantes licitados pela
Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido no caderno
de especificacdes edicdo 2022, atualizado com os dados obtidos nas licitagcdes
2022 e em consulta aos lancamentos dos fabricantes listados em seus respectivos
sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para atender as
necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a concorréncia de
participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos, atendendo aos principios da
eficiéncia, economicidade e impessoalidade.
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Figura 8 - Imagem representativa de um Caminhdo Trucado Basculante.

Figura 9 - Imagem representativa de um Caminh&o Toco Basculante.

Tabela 9 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes toco basculante disponiveis no mercado.

Exigénc IVECO MERCEDES
Descrigcdo ia | TECTOR 150E21 | TECTOR 170E21 Atego Atego Atego
Edital (4x2) (4x2) 17194x2 | 1729 1419
Peso Bruto | o | 14000 15400 16800 16000 16000 | 14300
Geral Total (PBT)
Carga util kg | 8500 10500 11610 12250 11490 9600
tecnica
Poténcia o | 185 206 206 185 286 185
Motor
Cacamba m?3 6 6 7 7 6 6
- Exigéncia | AGRALE VOLKSWAGEN
Descri¢ao .
Edital | 14000 S | Constellation 14.190 (4x2) | Constellation 17.190 (4x2)
Geral | Peso Bruto Total (PBT) | kg | 14000 | 14000 14000 16000

30

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4948BED9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=989&filter[anoproc]=2023

e-DOC 4948BED9
Proc 59520.000989/2023-20-e

Carga util técnica kg 8500 8860 9150 11510
Poténcia cv 185 207 186 186
Motor
Cacamba m?3 6 6 6 7
Exigénci FORD
Descrigao a
Edital Cargo 1419 Cargo 1519 Cargo 1719
Peso BrutoTotal |\ | 14000 14500 15000 16000
Geral (PBT)
Carga util técnica kg | 8500 9335 9726 10658
Poténcia cv 185 189 189 189
Motor
Cacamba m? 6 6 6 6

Tabela 10 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes trucado basculante disponiveis no

mercado.
. . IVECO VOLKSWAGEN
Exigénc
Descrigdo i? zic-zrgg TECTOR 24-300 Constellation | Constellation Constellation
Edital (6x2) AUTO-SHIFT (6x2) | 23.230(6x2) | 24.260 (6x2) 24.280 (6x2)
Peso
Bruto
Total kg | 22000 | 23000 23000 23000 23000 23000
Geral (PBT)
Ca,rga.unl kg | 15000 18140 17870 16440 16120 16360
técnica
Poténcia | cv 207 280 300 226 256 277
Motor
Cacamba | m? 10 12 12 10 10 10
AGRALE Mercedes FORD
Descrigao EXEIi?tnCIIa
Ita 14000S | Atego 2426 | Atego 2730 | Cargo 2423 | Cargo 2429 | Cargo 2431
(6X2) 6x2 6x4 6x2 6x2 6x2
Peso Bruto
Total (PBT) kg | 22000 22000 23000 23000 23000 23000 23000
Geral
Ca,rga.ut|| kg | 15000 15330 17910 19430 15935 15935 15656
técnica
Poténcia cv 207 207 256 286 230 290 306
Motor
Cacamba | m3 10 10 12 12 10 10 10
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3.2.3 Especificagdo recomendada.

ApOGs analise dos dados da Tabela 9 e Tabela 10, onde constam informacdes
referentes as especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os
novos modelos langados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de
Especificacdes Técnicas 2022), bem como das novas marcas que participaram das
licitacdes realizadas pela Codevasf no 2° semestre do Ultimo exercicio, restaram
entdo elementos técnicos suficientes para consolidar a especificacao técnica para
compor 0s processos licitatorios para aquisicdo de caminhfes basculantes, no ano
de 2023. Portanto, utilizando como base o texto do CDET 2022 e as atualizagdes
que ja foram explicitadas obtemos a seguinte especificacdo técnica recomendada:

CAMINHAO TOCO BASCULANTE:

“Caminh&o toco basculante com cagamba metalica, equipado com motor diesel
com poténcia bruta (nominal) de no minimo 185 cv ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, novo, ano de fabricacdo corrente, cor branca, sistema de
injecdo eletrénica, direcdo hidraulica, transmissdo manual ou automatica, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de 14.000 kg, carga util minima de
8.500 kg, cacamba de capacidade volumétrica minima de 6,0 m3, tampa traseira
basculante padrdo com fechamento automatico, pinos de cordas nas laterais frente
e traseira, angulo de basculamento minimo de 45°, cilindro hidraulico central com
no minimo uma unidade, escada lateral e suporte para pa. Acompanha o veiculo:
macaco, chave de rodas, triangulo de sinalizacéo, pneu estepe, manuais de bordo,
faixas refletivas, chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e
demais equipamentos de seguranca exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de
12 meses com todos 0s equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo Brasileiro
de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de entrega do caminhdo. O 1° emplacamento deverd ser em nome da
Codevasf regional do estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas
e impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Logomarca
da Codevasf silkada em local visivel, abastecido com o tanque de combustivel
cheio. Devera ser realizada entrega técnica. ”

CAMINHAO TRUCADO BASCULANTE:

“Caminhdao trucado basculante com cagamba metalica, equipado com motor diesel
com poténcia bruta (nominal) de no minimo 207 cv ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, novo, ano de fabricag&o corrente, cor branca, tracédo 6x2,
sistema de injecdo eletrbnica, direcdo hidraulica, transmissdo manual ou
automatica, ar condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de 22.000 kg, carga
atil minima de 15.000 kg, cagamba de capacidade volumétrica minima de 10,0 m3,
tampa traseira basculante padrdo com fechamento automatico, pinos de cordas nas
laterais frente e traseira, angulo de basculamento minimo de 45°, cilindro hidraulico
central com no minimo uma unidade, escada lateral, suporte para pa. Acompanha
o veiculo: macaco, chave de rodas, triangulo de sinalizag&o, pneu estepe, manuais
de bordo, faixas refletivas, chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de
baterias e demais equipamentos de seguranca exigidos pelo CONTRAN. Garantia
minima de 12 meses com todos 0s equipamentos e acessorios exigidos pelo
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Caodigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de entrega do caminh&o. O 1° emplacamento devera ser em
nome da Codevasf regional do estado de entrega do bem, na categoria particular,
com taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA.
Logomarca da Codevasf silkada em local visivel, abastecido com tanque de
combustivel cheio. Devera ser realizada entrega técnica. ”

3.3 CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO

3.3.1 Caracteristicas

O caminhdo coletor/compactador de residuos sélidos, popularmente
conhecido como caminhdo compactador de lixo, € um veiculo composto pelo
conjunto caminhdo mais o implemento coletor/compactador, por meio do qual
otimiza os servigcos de coleta de residuos domésticos/urbanos, se consolidando,
cada vez mais no mercado como veiculo essencial para promoc¢do do saneamento
urbano, conforme Figura 10 e Figura 11.

Sua utilizacdo esta vinculada com os servicos relacionados a: coleta, compactacéo,
acondicionamento, transporte e descarga de lixo, impulsionados pela facilidade que
o caminh&o tem de otimizar as operacgdes devido a versatilidade, seguranca e facil
manuseio, apoiando o desenvolvimento do saneamento urbano.

3.3.2 Levantamento das especificagbes técnicas dos caminhdes
compactadores de lixo com base nos modelos ofertados nas licitacdes
anteriores a 2022 e nos modelos disponiveis no mercado.

A partir da analise das especificacdes dos caminhdes compactadores de lixo
licitados pela Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido
no caderno de especificacfes edicdo 2022, atualizado com os dados obtidos nas
licitagbes 2022 e em consulta aos langamentos dos fabricantes listados em seus
respectivos sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para
atender as necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a
concorréncia de participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos, atendendo
aos principios da eficiéncia, economicidade e impessoalidade.
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Figura 11 - Imagem representativa de um Caminh&do Compactador de lixo 12 m3.

Tabela 11 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes compactadores de lixo de 6m? disponiveis

no mercado.
Exigéncia IVECO VOLKSWAGEN
Descrigao .
Edital | TECTOR 11-190 (4x2) | Delivery 11.180
o Peso Bruto Total (PBT) | kg | 9500 10600 10700
era
Carga util técnica kg 6100 7400 7450
Poténcia cv 155 190 175
Motor
Capacidade compactador | m3 6 6 6
. Exigéncia | Mercedes | AGRALE FORD
Descrigao .
Edital | Accelo 1016 | A10000 | Cargo 1119
o Peso Bruto Total (PBT) | kg 9500 9600 10000 10510
era
Carga util técnica kg 6100 6280 6945 7164
Poténcia cv 155 156 162 189
Motor
Capacidade compactador | m? 6 6 6 6

Tabela 12 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes compactadores de lixo de 12m3disponiveis

no mercado.
oA VOLKSWAGEN MERCEDES
s Exigéncia
Descri¢do Edital Constellation Constellation Atego | Atego Atego 1729
14.190 (4x2) 17.190 (4x2) 1719 | 1419 | Coletor de lixo
PesoBrutoTotal |\ | 44400 14000 16000 16000 | 14300 16000
Geral (PBT)
Carga util técnica | kg 8800 9150 11510 12250 | 9600 11490
Poténcia cv 185 186 186 185 185 286
Motor i
Capacidade | o1 4, 12 12 12 12 12
compactador
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o FORD IVECO AGRALE
. Exigéncia
Descrigao .
Edital Cargo | Cargo | Cargo TECTOR TECTOR TS
1419 | 1519 | 1719 | 150E21(4x2) | 170E21 (4x2)
Peso ?;‘étT‘; Total 1o | 14000 | 14500 | 15000 | 16000 15400 16800 14000
Geral
Carga util técnica | kg 8800 9335 9726 10658 10500 11610 8800
Poténcia cv 185 189 189 189 206 206 207
Motor c ad
apacidade = sl 12 10 10 10 10 10 10
compactador

3.3.3 Especificacdo recomendada.

ApOGs andlise dos dados da Tabela 11 e Tabela 12, onde constam informacdes
referentes as especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os
novos modelos lancados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de
Especificacdes Técnicas 2022), bem como das novas marcas que participaram das
licitacdes realizadas pela Codevasf no 2° semestre do Ultimo exercicio, restaram
entdo elementos técnicos suficientes para consolidar a especificacao técnica para
compor os processos licitatorios para aquisicdo de caminhdes compactadores de
lixo, no ano de 2023. Portanto, utilizando como base o texto do CDET 2022 e as
atualizacfes que ja foram explicitadas obtemos a seguinte especificacdo técnica
recomendada:

CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - CAPACIDADE 6 M3:

“Caminh&o compactador de lixo - novo, cor branca, equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 155 cv ou unidade equivalente, declarado
pelo fabricante, ar condicionado original instalado pela fabrica, sistema completo
de som, direcdo hidraulica, lameiro de borracha, PBT MINIMO LEGAL de 9500 kg
e carga util de 6100 kg, com COLETOR COMPACTADOR de residuos solidos,
novo, montado, capacidade minima de lixo compactado 6 m3, comandos hidraulicos
para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalizac&o
sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de
forca do chassi ou por meio de carda, fabricado em chapa de aco com tratamento
de pintura anticorrosiva, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira
acionado por cilindros hidraulicos, placa transportadora e compactadora dotadas
de guias articuladas, com patins fabricados em polimero de alta durabilidade e
resisténcia (UHMW) auto lubrificantes, angulo de inclinagdo minimo de 75° entre o
assoalho da caixa de carga e o quadro da tampa traseira, taxa de compactacéo
minima de 3:1, caixa de chorume com capacidade minima de 90 litros, teto em
chapa lisa, cilindro de dupla acao e sistema de carregamento traseiro, plataforma
traseira para minimo 04 pessoas, garras de sustentacdo para operadores,
iluminacdo na praca de carga traseira para trabalho noturno, acessorios de
seguranca e sinalizacdo exigidos pela legislacdo brasileira para a categoria.
Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas, triangulo de sinalizacdo, pneu
estepe e suporte para estepe, manuais de bordo, faixas refletivas, chave geral para
baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de
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seguranca exigidos pelo CONTRAN. O 1° emplacamento devera ser em nome da
Codevasf regional do estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas
e impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Com
logomarca da Codevasf silkada em local visivel, conforme modelo no edital.
Combustivel: tanque cheio. Assisténcia Técnica Autorizada para o bem ofertado,
tanto para o veiculo como para o equipamento, no Estado de entrega. O caminh&o
deve ser acompanhado de manual de operacdo/manutencao (inclusive
implemento). O veiculo devera ter garantia minima de 12 meses. Devera ser
realizada entrega técnica. ”

CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - CAPACIDADE 12 Mg

“Caminhdo compactador de lixo - novo, cor branca, equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 185 cv ou unidade equivalente, declarado
pelo fabricante, ar condicionado original instalado pela fabrica, sistema completo
de som, direcao hidraulica, lameiro de borracha, PBT MINIMO LEGAL de 14000 kg
e carga util de 8800 kg, com COLETOR COMPACTADOR de residuos sélidos,
novo, montado, capacidade minima de lixo compactado 12 m3, comandos
hidraulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas.
Sinalizac&o sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a
tomada de forgca do chassi ou por meio de carda, fabricado em chapa de agco com
tratamento de pintura anticorrosiva, trava e destrava manual da estrutura da porta
traseira acionado por cilindros hidraulicos, placa transportadora e compactadora
dotadas de guias articuladas, com patins fabricados em polimero de alta
durabilidade e resisténcia (UHMW) auto lubrificantes, angulo de inclinagdo minimo
de 75° entre o assoalho da caixa de carga e o quadro da tampa traseira, taxa de
compactacdo minima de 3:1, caixa de chorume com capacidade minima de 90
litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla acéo e sistema de carregamento traseiro,
plataforma traseira para minimo 04 pessoas, garras de sustentacdo para
operadores, iluminacdo na praca de carga traseira para trabalho noturno,
acessorios de seguranca e sinalizacdo exigidos pela legislacdo brasileira para a
categoria. Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas, triangulo de sinalizacao,
pneu estepe e suporte para estepe, manuais de bordo, faixas refletivas, chave geral
para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN. O 1° emplacamento devera ser em nome da
Codevasf regional do estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas
e impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Com
logomarca da Codevasf silkada em local visivel, conforme modelo no edital.
Combustivel: tanque cheio. Assisténcia Técnica Autorizada para o bem ofertado,
tanto para o veiculo como para o equipamento, no Estado de entrega. O veiculo
devera ter garantia minima de 12 meses. Devera ser realizada entrega técnica. ”

3.4 CAMINHOES PIPA

3.4.1 Caracteristicas
O caminhéo pipa é um veiculo composto pelo conjunto caminhdo mais o

implemento tanque de armazenamento e sistemas de bombeamento, por meio do
gual realiza a carga, armazenamento, transporte e descarga de &gua, se
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consolidando, cada vez mais, no mercado logistico como veiculo essencial para a
realizacdo de transporte de agua para finalidades diversas, conforme Figura 12,
Figura 13 e Figura 14.

Sua utilizacdo esta vinculada com os servigos relacionados a: irrigacéo,
limpeza de pavimentos asfalticos, controle de poeira, apoio em obras de
terraplenagem, lavagem de ruas, abastecimento de agua, combate a incéndio,
abastecimento de agua potavel em residéncias, prédios comerciais, industrias,
apoiando o desenvolvimento dos setores da construcdo civil, agropecuario,
industrial e urbano.

3.4.2 Levantamento das especificacfes técnicas dos caminhdes pipa com
base nos modelos ofertados nas licitacdes anteriores a 2022 e nos modelos
disponiveis no mercado.

A partir da analise das especificacfes dos caminhdes pipa licitados pela Codevasf
sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido no caderno de
especificacoes edicdo 2022, atualizado com os dados obtidos nas licitagcdes 2022
e em consulta aos lancamentos dos fabricantes listados em seus respectivos sitios
eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para atender as
necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a concorréncia de
participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos, atendendo aos principios da
eficiéncia, economicidade e impessoalidade.

i

Figura 13 - Imagem representatia de um Caminh&o Pipa 9.000 litros.
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Figura 14 - Imagem representativa de um Caminh&o Pipa 6.000 litros.

Tabela 13 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes pipa de 6.000l disponiveis no mercado.

LA AGRALE VOLKSWAGEN
o Exigéncia
Descricao Edital 14000'S Delivery Constellation Constellation
13.180 14.190 (4x2) 15.190 (4x4)
- Peso Bruto Total (PBT) kg 13000 140000 13200 14000 15400
era
Carga util técnica kg 8800 8860 9200 9150 8855
Poténcia liquida cv 175 207 175 186 186
Motor i
Capacidade m? 6 6 6 10 10
tanque
o Exigéncia MERCEDES FORD IVECO
Descri¢ao .
Edital Atego 1419 Cargo 1419 | TECTOR 150E21 (4x2)
B
PesoBrutoTotal |\ | 13000 14300 14500 15400
Geral (PBT)
Carga util técnica | kg 8800 9600 9335 10500
Poténcia liquida | cv 175 185 189 206
Motor i
Capacidade m? 6 6 10 10
tanque

Tabela 14 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes pipa de 9.000! disponiveis no mercado.

o Exigéncia IVECO VOLKSWAGEN
Descri¢ao .
Edital | TECTOR 170E21 (4x2) | Constellation 17.190 (4x2)
| Peso Bruto Total (PBT) | kg | 16000 16800 16000
Gera
Carga util técnica kg | 11400 11610 11510
Poténcia liquida cv 185 206 186
Motor
Capacidade tanque | m3 9 9 9
- Exigéncia Mercedes
Descricao .
Edital Atego 1719 Atego 1729
! Peso Bruto Total (PBT) | kg | 16000 16000 16000
Gera
Carga util técnica kg | 11400 12250 11490
Poténcia liquida cv 185 185 286
Motor
Capacidade tanque | m? 9 9 9
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Tabela 15 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes pipa de 12.000! disponiveis no mercado.

i IVECO VOLKSWAGEN
Descri¢do Edital TECTOR TECTOR 24-300 | Constellation | Constellation | Constellation
24-280 (6x2) | AUTO-SHIFT (6x2) | 23.230 (6x2) | 24.260 (6x2) | 24.280 (6x2)
PesoBrutoTotal || | 57009 25100 25100 23000 23000 23000
Geral (PBT)
Carga util técnica | kg | 15000 18140 17870 16440 16120 16360
Motor | Poténcia liquida | cv 207 280 300 226 256 277
. .. | AGRALE Mercedes FORD
_ Exigéncia
Descricao Edital 14000 S Atego Atego Cargo Cargo Cargo
6X2 2426 6x2 2730 6x4 2423 6x2 2429 6x2 2431 6x2
| Peso Bruto Total (PBT) | kg | 22000 22000 23000 23000 23000 23000 23000
Gera
Carga util técnica kg | 15000 15330 17910 19430 15935 15935 15656
Motor Poténcia liquida cv 207 207 256 286 230 290 306

3.4.3 Especificacado recomendada.

Apos andlise dos dados da Tabela 13, Tabela 13 e Tabela 14, onde constam
informacdes referentes as especificacdes técnicas dos editais passados e
atualizado com os novos modelos lancados posteriormente ao CDET 2022
(Caderno de EspecificagBes Técnicas 2022), bem como das novas marcas que
participaram das licitacbes realizadas pela Codevasf no 2° semestre do ultimo
exercicio, restaram entdo elementos técnicos suficientes para consolidar a
especificacdo técnica para compor os processos licitatorios para aquisicdo de
caminhdes pipa, no ano de 2023. Portanto, utilizando como base o texto do CDET
2022 e as atualizacdes que ja foram explicitadas obtemos a seguinte especificacao
técnica recomendada:

CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 6.000 |

“Caminhéao pipa com capacidade de 6.000 litros, equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 175 cv ou unidade equivalente, declarado
pelo fabricante, ano de fabricagéo corrente, zero km, cor branca, ar condicionado
de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de 13.000 kg, carga Gtil minima de 8800 kg, com
carroceria tipo pipa, tanque para agua construido em aco carbono, tratamento
interno com tinta epéxi, chapa em aco 1020 minimo 4,50 mm, com quebra ondas,
carretel com mangueira de alta pressdo com bico regulavel e comprimento minimo
de 15 metros com 1 polegada, suporte para fixar magote e valvula de succao,
fixacdo através de vigas em aco carbono, bomba acionada por tomada forca
através de carda para auto carregamento, com sistema traseiro para aspersao de
agua, chuveiro traseiro e bico de pato lateral, com lameiro de borracha, guarda
corpo na parte superior do reservatério que atenda a NR12, faixas refletivas,
protecéo lateral, chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e
demais equipamentos de seguranca exigidos pelo CONTRAN, abastecido com
tanque de combustivel cheio. O 1° emplacamento devera ser em nome da Codevasf
regional do estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e
impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Logomarca da
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Codevasf silkada nas portas. Garantia minima de 12 meses e assisténcia técnica
autorizada no estado de entrega do bem. Devera ser realizada entrega técnica. ”

CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 9.000 L

“Caminhédo pipa com capacidade de 9.000 litros, equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 185 cv ou unidade equivalente, declarado
pelo fabricante, ano de fabricac&o corrente, zero km, cor branca, ar condicionado
de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de 16.000 kg e carga util minima de 11400 kg,
com carroceria tipo pipa, tanque para agua construido em aco carbono, tratamento
interno com tinta epoxi, chapa em ag¢o 1020 minimo 4,50 mm, com quebra ondas,
carretel com mangueira de alta pressdo com bico regulavel e comprimento minimo
de 15 metros com 1 polegada, suporte para fixar magote e valvula de succao,
fixacdo através de vigas em aco carbono, bomba acionada por tomada forca
através de carda para auto carregamento, com sistema traseiro para aspersao de
agua, chuveiro traseiro e bico de pato lateral, com lameiro de borracha, guarda
corpo na parte superior do reservatorio que atenda a NR12, faixas refletivas,
protecéo lateral, chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e
demais equipamentos de seguranca exigidos pelo CONTRAN, abastecido com
tanque de combustivel cheio. O 1° emplacamento em nome da Codevasf, com
taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Com
logomarca da Codevasf silkada nas portas. Garantia minima de 12 meses e
assisténcia técnica autorizada no estado de entrega do bem. Deverda ser realizada
entrega técnica. ”

CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 |

“Caminhé&o pipa com capacidade de 12.000 litros, equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 207 cv ou unidade equivalente, declarado
pelo fabricante, ano de fabricagédo corrente, zero km, cor branca, ar condicionado
de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de 22.000 kg e carga Gtil minima de 15000 kg,
com carroceria tipo pipa, tanque para agua construido em ago carbono, tratamento
interno com tinta epéxi, chapa em aco 1020 minimo 4,50 mm, com quebra ondas,
carretel com mangueira de alta pressdo com bico regulavel e comprimento minimo
de 15 metros com 1 polegada, suporte para fixar magote e valvula de succao,
fixacdo através de vigas em aco carbono, bomba acionada por tomada forca
através de carda para auto carregamento, com sistema traseiro para aspersao de
agua, chuveiro traseiro e bico de pato lateral, com lameiro de borracha, guarda
corpo na parte superior do reservatério que atenda a NR12, faixas refletivas,
protecéo lateral, chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e
demais equipamentos de seguranca exigidos pelo CONTRAN, abastecido com
tanque de combustivel cheio. O 1° emplacamento devera ser em nome da Codevasf
regional do estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e
impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Com logomarca
da Codevasf silkada nas portas. Garantia minima de 12 meses e assisténcia técnica
autorizada no estado de entrega do bem. Devera ser realizada entrega técnica. ”
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3.5 CAMINHOES MUNCK

3.5.1 Caracteristicas

O caminhdo munck é composto pelo conjunto caminhdo mais o
implemento munck montado sobre o chassi de um caminh&o convencional (com
chassi alongado) ou concebido em um conjunto que ja compreende caminhéo e
guindauto. Isso o torna Unico em operac¢des que envolvem pesos, distancias e/ou
alturas, podendo trabalhar em locais confinados e com limitacdo de altura,
conforme Figura 15 e Figura 16.

Ele possui um braco hidraulico de icamento, tornando possivel
descarregar, transportar, remover maquinas e pecas pesadas em curtas distancias
e alturas. O caminhd@o munck se assemelha ao guindaste, mas tem funcdes mais
especificas, uma vez que € caracterizado como um veiculo capaz de transportar
pecas, disponibilizando bracos mecéanicos para movimentacdes diversas. Além de
contar com a vantagem de poder fazer a locomocao para grandes distancias.

Sua utilizacao esta vinculada com os servi¢cos relacionados ao icamento de
cargas apoiando o desenvolvimento dos setores da construcao civil, agropecuario,
industrial e urbano.

3.5.2 Levantamento das especificagfes técnicas dos caminhdes Munck com
base nos modelos ofertados nas licitacdes anteriores a 2022 e nos modelos
disponiveis no mercado.

A partir da analise das especificacbes dos caminhdes munck licitados pela
Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido no caderno
de especificacdes edicdo 2022, atualizado com os dados obtidos nas licitacbes
2022 e em consulta aos lancamentos dos fabricantes listados em seus respectivos
sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para atender as
necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a concorréncia de
participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos, atendendo aos principios da
eficiéncia, economicidade e impessoalidade.

14.3 m—
60

12.6 =

10.9 w—

* 4750kgf

2.0 3.9 5.3 6.7 8.3 10.0 1.7

Figura 15 - Diagrama de momento de guindauto
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Tabela 16 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes munck disponiveis no mercado.

Figura 16 - Imagem representativa de um Caminh&o Munck.
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o IVECO FORD AGRALE
. Exigéncia
Descri¢cao Edital TECTOR TECTOR Cargo Cargo Cargo 14000'S
150E21 (4x2) 170E21 (4x2) 1419 1519 1719
PesoBruto | o | 14000 15400 16800 14500 15000 | 16000 | 14000
Total (PBT)
Geral "
Carga util
.. kg 8800 10500 11610 9335 9726 10658 8860
tecnica
Motor | POtNC@ | 1 qgg 206 206 189 189 189 207
liquida
i Momento |tm 12
Guindauto Todos atendem
Alcance m 10
o MERCEDES VOLKSWAGEN
. Exigéncia
Descricao Edital Atego | Atego | Atego | Constellation Constellation
1719 1419 1729 14.190 (4x2) 17.190 (4x2)
PesoBruto |\ 14000 16000 | 14300 | 16000 14000 16000
Total (PBT)
Geral Carga util
'g . kg 8800 12250 9600 11490 9150 11510
técnica
Motor Poténcia ov 185 185 185 286 186 186
liquida
. Momento tm 12
Guindauto Todos atendem
Alcance m 10

3.5.3 Especificacédo recomendada.

ApoOs andlise dos dados da Tabela 16, onde constam informacdes referentes as
especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os novos modelos
langados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de Especificagbes Técnicas
2022), bem como das novas marcas que participaram das licitagOes realizadas pela
Codevasf no 2° semestre do Ultimo exercicio, restaram entdo elementos técnicos
suficientes para consolidar a especificacdo técnica para compor 0S Processos
licitatorios para aquisicdo de caminhfes munck, no ano de 2023. Portanto,
utilizando como base o texto do CDET 2022 e as atualizagbes que ja foram
explicitadas obtemos a seguinte especificacéo técnica recomendada:
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CAMINHAO MUNCK:

“Caminh&o munck novo, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal)
de no minimo 185 cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, PBT
MINIMO LEGAL de 14000 kg e capacidade de carga Gtil minima de 8800 kg,
equipado com carroceria de madeira, guindauto com momento de carga de 12 tm,
alcance horizontal do braco de 10 m. Acompanha o veiculo: macaco, chave de
rodas, triangulo de sinalizagc&o, pneu estepe, manuais de bordo, faixas refletivas,
chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais
equipamentos de seguranca exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12
meses com todos 0s equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de
Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de entrega do caminhdo. O 1° emplacamento devera ser em nome da
Codevasf regional do estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas
e impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Logomarca
da Codevasf silkada em local visivel, abastecido com tanque de combustivel cheio.
Devera ser realizada entrega técnica. ”

3.6 CAMINHOES COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA

3.6.1 Caracteristicas

O caminhd@o carroceria aberta de madeira, conhecido também como
caminh&o para carga seca, € composto pelo conjunto caminhdo mais o implemento
carroceria, por meio do qual permite o acondicionamento e transporte de cargas,
sendo muito importante na matriz de transporte brasileira para o escoamento de
mercadorias e producao agricola, conforme Figura 19, Figura 20, Figura 19 e Figura
20.

Sua utilizacéo esté vinculada com os servicos relacionados ao transporte de
cargas ja acondicionadas em sacos, caixas, baldes, latas, tambores, dentre outras
apoiando o desenvolvimento dos setores da construgcdo civil, agropecudrio,
industrial e urbano.

3.6.2 Levantamento das especificacfes técnicas dos caminhfes com
carroceria aberta de madeira com base nos modelos ofertados nas licitacdes
anteriores a 2022 e nos modelos disponiveis no mercado.

A partir da analise das especificacdes dos caminhfes com carroceria aberta de
madeira licitados pela Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo
contido no caderno de especificagcdes edicdo 2022, atualizado com os dados
obtidos nas licitacbes 2022 e em consulta aos langamentos dos fabricantes listados
em seus respectivos sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas minimas
para atender as necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a
concorréncia de participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos, atendendo
aos principios da eficiéncia, economicidade e impessoalidade.
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Figura 17 - Imagem representativa de um Veiculo urbano de carga (VUC) com carroceria aberta de
madeira

Figura 20 - Imagem representativa de um caminh&o trucado com carroceria aberta de madeira
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Tabela 17 - Levantamento de caracteristicas dos veiculos urbanos de carga (VUC) com carroceria aberta
de madeira disponiveis no mercado.

L IVECO
. Exigéncia
Descricao .
Edital Daily 30-130 | Daily 35-150 | Daily 35-160 | Daily 45-170
| Peso Bruto Total (PBT) | kg 3400 3500 3500 3.500 4200
Gera
Carga util técnica kg | 1300 1740 1530 1.450 1965
Motor Poténcia cv 130 130 146 160 170
VOLKSWAGEN MERCEDES | Hyundai
Descrigdo BUECIs Sprnter
Edital Delivery Express + | Delivery 4.160 315 CDI HR
Street
Longo
_ Peso Bruto Total (PBT) | kg | 3400 3500 4200 3500 3480
era
Carga util técnica kg | 1300 1335 2092 1567 2004
Motor Poténcia cv 130 156 156 150 130

Tabela 18 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes 3/4 com carroceria aberta de madeira
disponiveis no mercado.

o Exigéncia IVECO VOLKSWAGEN | MERCEDES | FORD | HYUNDAI
PTG Edital | TECTOR 9-190 | Delivery 9.170 | Accelo 815 | Cargo 816 | HDS80
Peso Bruto Total (PBT) [ kg | 8000 8600 8500 8300 8250 8000
Geral Carga util técnica | kg| 5000 5575 5600 5510 5110 5263
Motor Poténcia liquida cv 150 190 167 156 162 170

Tabela 19 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes toco com carroceria aberta de madeira

disponiveis no mercado.

o IVECO FORD
. Exigéncia
Descricao Edital TECTOR TECTOR Cargo Cargo Cargo
150E21 (4x2) 170E21 (4x2) 1419 1519 1719
PesoBruto 1| 14000 15400 16800 14500 | 15000 | 16000
Geral Total (PBT)
Carga til kg| 9000 10500 11610 9335 9726 | 10658
tecnica
Motor Poténcia ov| 185 206 206 189 189 189
liquida
. MERCEDES VOLKSWAGEN
e Exigéncia
Descricao Edital Atego Atego Atego | Constellation Constellation
1719 | 1419 | 1729 |14.190 (4x2) 17.190 (4x2)
PesoBruto |\ | 14000 | 16000 | 14300 | 16000 14000 16000
Total (PBT)
Geral Carga util
J£ kg| 9000 | 12250 | 9600 | 11490 9150 11510
técnica
Motor Potencia | 185 185 185 286 186 186
liquida
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Tabela 20 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes trucado com carroceria aberta de madeira
disponiveis no mercado.

=it IVECO VOLKSWAGEN
Descricdo Edital TECTOR TECTOR 24-300 | Constellation | Constellation | Constellation
24-280 (6x2) | AUTO-SHIFT (6x2) | 23.230 (6x2) | 24.260 (6x2) | 24.280 (6x2)
PesoBruto |\ | 23000 25100 25100 23000 23000 23000
Geral Total (PBT)
Carga util
.. kg | 15000 18140 17870 16440 16120 16360
técnica
Motor | FOfENC | 1 255 280 300 226 256 277
liquida
A Mercedes FORD
L a Exigéncia
Descricao Edital Atego Atego 2730 | Cargo 2423 | Cargo 2429 | Cargo 2431
2426 6x2 6x4 6x2 6x2 6x2
Peso E(”Fr’;tT‘; Total | 1o | 23000 23000 23000 23000 23000 23000
COEl Carga util
,g . kg 15000 17910 19430 15935 15935 15656
técnica
Motor | Poténcia liquida | cv 225 256 286 230 290 306

3.6.3 Especificacado recomendada.

Apés andlise dos dados da Tabela 17, Tabela 18 e Tabela 19 e Tabela 20, onde
constam informacdes referentes as especificacdes técnicas dos editais passados e
atualizado com os novos modelos lancados posteriormente ao CDET 2022
(Caderno de Especificagdes Técnicas 2022), bem como das novas marcas que
participaram das licitacOes realizadas pela Codevasf no 2° semestre do ultimo
exercicio, restaram entdo elementos técnicos suficientes para consolidar a
especificacdo técnica para compor 0s processos licitatérios para aquisicdo de
caminhdes de carroceria de madeira, no ano de 2023. Portanto, utilizando como
base o texto do CDET 2022 e as atualizacdes que ja foram explicitadas obtemos a
seguinte especificacdo técnica recomendada:

CAMINHAO LEVE (VUC) COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA:

“Caminhé&o leve (VUC) com carroceria aberta de madeira ou em aco, equipado com
motor diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo 130 cv ou unidade
equivalente, declarado pelo fabricante, novo, ano de fabricacdo corrente, cor
branca, tracdo 4x2, direcdo hidraulica ou similar, transmissdo manual ou
automatica, ar condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de 3.400 kg, carga
atil minima de 1.300 kg. Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas, triangulo
de sinalizacdo, pneu estepe, manuais de bordo, faixas refletivas, chave geral para
baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12 meses com todos 0s
equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega do
caminhdo. O 1° emplacamento devera ser em nome da Codevasf regional do
estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados,
incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada
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em local visivel, abastecido com tanque de combustivel cheio. Devera ser realizada
entrega técnica. ”

CAMINHAO 3/4 COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA:

“Caminh&o 3/4 com carroceria aberta de madeira ou em ago, equipado com motor
diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo 150 cv ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, novo, ano de fabricag&o corrente, cor branca, tragéo 4x2,
sistema de injecdo eletrbnica, direcdo hidraulica, transmissdo manual ou
automatica, ar condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL 8.000 kg, carga (til
minima de 5.000 kg. Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas, triangulo de
sinalizacdo, pneu estepe, manuais de bordo, faixas refletivas, chave geral para
baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12 meses com todos 0s
equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega do
caminhdo. O 1° emplacamento devera ser em nome da Codevasf regional do
estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados,
incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada
em local visivel, abastecido com tanque de combustivel cheio. Devera ser realizada
entrega técnica. ”

CAMINHAO TOCO COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA:

“Caminh&o toco com carroceria aberta de madeira ou em ago, equipado com motor
diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo 185 cv ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, novo, ano de fabricag&o corrente, cor branca, tragao 4x2,
sistema de injecdo eletrbnica, direcdo hidraulica, transmissdo manual ou
automatica, ar condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL 14.000 kg, carga util
minima de 9.000 kg. Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas, triangulo de
sinalizacdo, pneu estepe, manuais de bordo, faixas refletivas, chave geral para
baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12 meses com todos 0s
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega do
caminhdo. O 1° emplacamento devera ser em nome da Codevasf regional do
estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados,
incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada
em local visivel, abastecido com tanque de combustivel cheio. Devera ser realizada
entrega técnica. ”

CAMINHAO TRUCADO COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA:

“Caminh&o trucado com carroceria aberta de madeira ou em ac¢o, equipado com
motor diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo 225 cv ou unidade
equivalente, declarado pelo fabricante, novo, ano de fabricacdo corrente, cor
branca, tracdo 6x2, sistema de injecdo eletrdnica, direcdo hidraulica, transmissao
manual ou automatica, ar condicionado de fabrica, PBT MiINIMO LEGAL 23.000 kg,
carga util minima de 15.000 kg. Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
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triangulo de sinalizacdo, pneu estepe, manuais de bordo, faixas refletivas, chave
geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos
de seguranca exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12 meses com todos
0S equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega do
caminhdo. O 1° emplacamento devera ser em nome da Codevasf regional do
estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados,
incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada
em local visivel, abastecido com tanque de combustivel cheio. Devera ser realizada
entrega técnica. ”

3.7 CAMINHOES COM CARROCERIA BAU

3.7.1 Caracteristicas

O caminhado carroceria bal é composto pelo conjunto caminhdo mais o
implemento bau, por meio do qual permite o acondicionamento e transporte de
cargas frageis e que exigem maiores cuidados com relacdo ao transporte, sendo
muito importante na matriz de transporte brasileira para o escoamento de
mercadorias e producédo agricola, conforme Figura 21 e Figura 22.

Sua utilizac&o esta vinculada com os servicos relacionados ao transporte de
cargas ja acondicionadas em sacos, caixas, baldes, latas, tambores, dentre outras
apoiando o desenvolvimento dos setores da construcdo civil, agropecuario,
industrial e urbano.

3.7.2 Levantamento das especificacdes técnicas dos caminhfes-bal com
base nos modelos ofertados nas licitacdes anteriores a 2022 e nos modelos
disponiveis no mercado.

A partir da andlise das especificacbes dos caminhdes-bau licitados pela Codevasf
sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido no caderno de
especificacoes edicdo 2022, atualizado com os dados obtidos nas licitacdes 2022
e em consulta aos lancamentos dos fabricantes listados em seus respectivos sitios
eletrébnicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para atender as
necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a concorréncia de
participacdo das empresas nos pregdes eletronicos, atendendo aos principios da
eficiéncia, economicidade e impessoalidade.
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o

Figura 22 - Imagem representativa de um caminh&o-bau tipo VUC

Tabela 21 - Levantamento de caracteristicas dos caminh&es bau tipo % disponiveis no mercado.

o Exigéncia IVECO VOLKSWAGEN | MERCEDES | FORD | HYUNDAI
PR Edital | TECTOR 9-190 Delivery 9.170 | Accelo 815 | Cargo 816 HD80
Peso Bruto Total (PBT) | kg | 8000 8600 8500 8300 8250 8000
Geral Carga util técnica kg | 5000 5575 5600 5510 5110 5263
Motor Poténcia liquida cv 150 190 167 156 162 170

Tabela 22 - Levantamento de caracteristicas dos caminh8es bau tipo VUC disponiveis no mercado.

IVECO VOLKSWAGEN Hg’:i"
Descrigao B Dail
¢ Edital 30_y Daily 35- | Daily 35- | Daily 45- | Delivery | Delivery |
150 160 170 Express + 4.160
130
PesoBruto | o | 3400 |3500| 3500 | 3.500 | 4200 3500 4200 | 3480
Geral Total (PBT)
Carga util
e kg | 1300 |1740| 1530 | 1450 | 1965 1335 2092 | 2004
técnica
Motor | Poténcia | cv | 130 | 130 | 146 160 170 156 156 130
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3.7.3 Especificagdo recomendada.

ApOGs andlise dos dados da Tabela 21 e Tabela 21, onde constam informacdes
referentes as especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os
novos modelos langados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de
Especificacdes Técnicas 2022), bem como das novas marcas que participaram das
licitacdes realizadas pela Codevasf no 2° semestre do Ultimo exercicio, restaram
entdo elementos técnicos suficientes para consolidar a especificacao técnica para
compor 0s processos licitatorios para aquisi¢cdo de caminhdes-bau, no ano de 2023.
Portanto, utilizando como base o texto do CDET 2022 e as atualizacfes que ja
foram explicitadas obtemos a seguinte especificacao técnica recomendada:

CAMINHAO-BAU TIPO 3/4:

“Caminh&o-bau tipo %, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal) de
no minimo 150 cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, novo, ano de
fabricacdo corrente, cor branca, tracdo 4x2, direcdo hidraulica ou similar,
transmissdo manual ou automatica, ar condicionado de fabrica, PBT MINIMO
LEGAL de 8.000 kg, carga util minima de 5.000 kg. Carroceria tipo bau para
transporte de carga seca, revestimento externo em aluminio polido vincado, teto
ondulado autoportante para escoamento de 4gua, com para choque traseiro padrao
INMETRO (RES. 152/2004), porta no fundo do bad, com abertura em duas bandas,
instalacdo elétrica de acordo com as normas do CONTRAN/DENATRAN.
Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas, triangulo de sinalizacdo, pneu
estepe, manuais de bordo, faixas refletivas, chave geral para baterias,
caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de seguranca
exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12 meses com todos o0s
equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada deverd possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega do
caminhdo. O 1° emplacamento devera ser em nome da Codevasf regional do
estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados,
incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada
em local visivel, abastecido com tanque de combustivel cheio. Devera ser realizada
entrega técnica. ”

CAMINHAO-BAU TIPO VUC:

“Caminh&o-bau tipo VUC, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal)
de no minimo 150 cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, novo, ano
de fabricacdo corrente, cor branca, tracdo 4x2, direcdo hidraulica ou similar,
transmissdo manual ou automatica, ar condicionado de fabrica, PBT MINIMO
LEGAL de 3.400 kg, carga util minima de 1.300 kg. Carroceria tipo bau para
transporte de carga seca, revestimento externo em aluminio polido vincado, teto
ondulado autoportante para escoamento de agua, com para choque traseiro padrao
INMETRO (RES. 152/2004), porta no fundo do bad, com abertura em duas bandas,
instalacdo elétrica de acordo com as normas do CONTRAN/DENATRAN.
Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas, tridangulo de sinalizacdo, pneu
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estepe, manuais de bordo, faixas refletivas, chave geral para baterias,
caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de seguranca
exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12 meses com todos o0s
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega do
caminhdo. O 1° emplacamento devera ser em nome da Codevasf regional do
estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados,
incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada
em local visivel, abastecido com tanque de combustivel cheio. Devera ser realizada
entrega técnica. ”

3.8 CAMINHOES FRIGORIFICOS

3.8.1 Caracteristicas

O caminhao frigorifico é composto pelo conjunto caminhdo mais o
implemento bau frigorifico, por meio do qual permite transporte de produtos
pereciveis, como carnes, pescados e laticinios. Estes itens exigem uma
temperatura ou ambiente especial para evitar a deterioracdo antes do tempo
previsto, sendo muito importante na matriz de transporte brasileira para a
escoamento de mercadorias e producao agricola, conforme Figura 23 e Figura 24.

Sua utilizacéo esté vinculada com os servicos relacionados ao transporte de
cargas pereciveis que exigem temperaturas inferiores a -10 °C, apoiando o
desenvolvimento dos setores agropecuario, industrial e urbano.

3.8.2 Levantamento das especificacdes técnicas dos caminhdes frigorificos
com base nos modelos ofertados nas licitagcdes anteriores a 2022 e nos
modelos disponiveis no mercado.

A partir da andlise das especificacbes dos caminh&es frigorificos licitados pela
Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido no caderno
de especificacdes edicdo 2022, atualizado com os dados obtidos nas licitacbes
2022 e em consulta aos lancamentos dos fabricantes listados em seus respectivos
sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para atender as
necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a concorréncia de
participacdo das empresas nos pregdes eletrbnicos, atendendo aos principios da
eficiéncia, economicidade e impessoalidade.

Figura 23 - Imagem representativa de um caminhao % frigorifico
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Tabela 23 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes % frigorificos disponiveis no mercado.

o Exigéncia IVECO VOLKSWAGEN | MERCEDES | FORD | HYUNDAI
PTG Edital | TECTOR 9-190 | Delivery 9.170 | Accelo 815 | Cargo 816 | HDS80
Peso Bruto Total (PBT) [ kg | 8000 8600 8500 8300 8250 8000
Geral Carga util técnica | kg| 5000 5575 5600 5510 5110 5263
Motor Poténcia liquida cv 150 190 167 156 162 170

Tabela 24 - Levantamento de caracteristicas dos caminhdes VUC frigorificos disponiveis no mercado.

IVECO VOLKSWAGEN Hyundai
. Exigéncia i i
Descrigéo el za()"_y D;S"_y Daily | Daily4s- | Delivery | Delivery |
130 150 35-160 170 Express + 4.160
PesoBruto |\ | 3400 | 3500 | 3500 | 3.500 | 4200 3500 4200 3480
Total (PBT)
Geral "
Carga util
=4 kg | 1300 | 1740 | 1530 | 1.450 | 1965 1335 2092 2004
tecnica
Motor Poténcia cv 130 130 146 160 170 156 156 130

3.8.3 Especificagdo recomendada.

ApoOs analise dos dados da Tabela 23 e Tabela 24, onde constam informacfes
referentes as especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os

novos modelos

lancados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de

Especificacdes Técnicas 2022), bem como das novas marcas gue participaram das
licitacOes realizadas pela Codevasf no 2° semestre do Ultimo exercicio, restaram
entdo elementos técnicos suficientes para consolidar a especificacao técnica para
compor 0s processos licitatorios para aquisicdo de caminhdes frigorificos, no ano
de 2023. Portanto, utilizando como base o texto do CDET 2022 e as atualizacdes
gue ja foram explicitadas obtemos a seguinte especificacdo técnica recomendada:

52

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4948BED9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=989&filter[anoproc]=2023

e-DOC 4948BED9
Proc 59520.000989/2023-20-e

CAMINHAO % FRIGORIFICO:

“Caminh&o-bau tipo VUC, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal)
de no minimo 150 cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, novo, ano
de fabricacdo corrente, cor branca, tracdo 4x2, direcdo hidraulica ou similar,
transmissdo manual ou automatica, ar condicionado de fabrica, PBT MINIMO
LEGAL de 8.000 kg, carga util minima de 5.000 kg. Bau tipo frigorifico em fibra de
vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termémetro na porta
traseira e lateral com dupla borracha de vedacao, assoalho tipo sanduiche com
revestimento interno em aluminio canaletado, com dimensdes que ajuste
adequadamente ao chassi, capacidade de resfriamento inferior a -10°C e
funcionamento de modo acoplado ou elétrico. Acompanha o veiculo: macaco,
chave de rodas, triangulo de sinalizacdo, pneu estepe, manuais de bordo, faixas
refletivas, chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais
equipamentos de seguranca exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12
meses, sem limite de quilometragem, com todos os equipamentos e acessorios
exigidos pelo Cdadigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega do caminhdo. O 1°
emplacamento devera ser em nome da Codevasf regional do estado de entrega do
bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados, incluindo
emplacamento, licenciamento e IPVA. Padronizacdo visual conforme edital e
abastecido com tanque de combustivel cheio. Devera ser realizada entrega
técnica.”

CAMINHAO VUC FRIGORIFICO:

“Caminh&o-bau tipo VUC, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal)
de no minimo 150 cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, novo, ano
de fabricacdo corrente, cor branca, tracdo 4x2, direcdo hidraulica ou similar,
transmissdo manual ou automatica, ar condicionado de fabrica, PBT MINIMO
LEGAL de 3.400 kg, carga atil minima de 1.300 kg. Bau tipo frigorifico em fibra de
vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termémetro na porta
traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedacao, assoalho tipo
sanduiche com revestimento interno em aluminio canaletado, com dimensdes que
ajuste adequadamente ao chassi, capacidade de resfriamento inferior a -10°C e
funcionamento de modo acoplado ou elétrico. Acompanha o veiculo: macaco,
chave de rodas, triangulo de sinalizacdo, pneu estepe, manuais de bordo, faixas
refletivas, chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais
equipamentos de seguranca exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12
meses, sem limite de quilometragem, com todos os equipamentos e acessorios
exigidos pelo Cdodigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega do caminhdo. O 1°
emplacamento devera ser em nome da Codevasf regional do estado de entrega do
bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados, incluindo
emplacamento, licenciamento e IPVA. Padronizagdo visual conforme edital e
abastecido com tanque de combustivel cheio. Devera ser realizada entrega
técnica.”
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3.9 CAMINHOES TANQUE DE LEITE

3.9.1 Caracteristicas

O caminhdo tanque de leite € composto pelo conjunto caminhdo mais o
tanque, por meio do qual permite o acondicionamento e transporte de leite,
conforme Figura 25.

O tanque adequado para o transporte de leite garante a qualidade do
produto, reducdo de perdas com o leite acido, reducdo do valor do frete e
flexibilidade nos horéarios de ordenha e recolhimento na propriedade produtora,
sendo muito importante para o beneficiamento de comunidades necessitadas.

3.9.2 Levantamento das especificagcbes técnicas dos caminhdes tanque de
leite com base nos modelos ofertados nas licitagbes anteriores a 2022 e nos
modelos disponiveis no mercado.

A partir da andlise das especificacdes dos caminhdes tanque de leite licitados pela
Codevasf sede e suas Superintendéncias, através do acervo contido no caderno
de especificacdes edicdo 2022, atualizado com os dados obtidos nas licitacbes
2022 e em consulta aos lancamentos dos fabricantes listados em seus respectivos
sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas minimas para atender as
necessidades dos servicos a serem demandados e que amplie a concorréncia de
participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos, atendendo aos principios da
eficiéncia, economicidade e impessoalidade.

Figura 25 - Imagem representativa de um caminhao tanque de leite 5000 |

Tabela 25 - Levantamento de caracteristicas dos caminh@es tanque de leite com capacidade para 5000
litros disponiveis no mercado.

o Exigéncia IVECO VOLKSWAGEN | Mercedes
Descricao .
Edital | TECTOR 11-190 (4x2) | Delivery 9.180 | Accelo 1016
: Peso Bruto Total (PBT) | kg | 10000 10600 9200 9600
Gera
Carga util técnica kg 5800 7400 6225 6280
Poténcia liquida cv 170 190 175 156
Motor
Capacidade tanque | m? 5 5 5 5
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Exigéncia AGRALE FORD
Descrigao .
Edital A10000 Cargo 1119
: Peso Bruto Total (PBT) | kg | 10000 10000 10510
Gera
Carga util técnica kg 5800 6695 7164
Poténcia liquida cv 170 175 189
Motor
Capacidade tanque | m? 5 5 5

3.9.3 Especificagcdo recomendada.

Apoés andlise dos dados da Tabela 25, onde constam informacdes referentes as
especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os novos modelos
lancados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de Especificacbes Técnicas
2022), bem como das novas marcas que participaram das licitagoes realizadas pela
Codevasf no 2° semestre do ultimo exercicio, restaram entdo elementos técnicos
suficientes para consolidar a especificagdo técnica para compor 0S processos
licitatérios para aquisicao de caminhdes tanque de leite de 5000 I, no ano de 2023.
Portanto, utilizando como base o texto do CDET 2022 e as atualizacdes que ja
foram explicitadas obtemos a seguinte especificacdo técnica recomendada:

CAMINHAO TANQUE DE LEITE 5000 LITROS:

“Caminhdo com tanque para transporte de leite novo, cor branca, equipado com
motor diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo 170 cv ou unidade
equivalente, declarado pelo fabricante, ar condicionado original instalado pela
fabrica, sistema completo de som, direcao hidraulica, lameiro de borracha, PBT
MINIMO LEGAL de 10000 kg e carga Util de 5800 kg. Tanque rodoviario isotérmico
de 5.000 litros com 02 compartimentos com 2,5mm de espessura de chapa nos
tampdes, 2mm de espessura no corpo com acabamento sanitario. Valvula para
escoamento do leite para tubulacdo em aco inox 304. Tampa em ac¢o inox hermética
com valvula de quebra vacuo e anel de borracha atéxica para vedacao.
Encanamento em tubo inox 304, com saida no final, Cintas para fixacdo do tanque
no ber¢co movel em perfil e viga U em aco carbono, para-lamas em acgo carbono,
aranhas para fixacdo do revestimento em aco carbono, onde for usado aco carbono
terd pintura anticorrosivo com tinta automotiva, isolamento térmico em poliuretano
expandido. Revestimento em chapa de aco inox. Bomba de succdo com
funcionamento Cardan em aco inox 304, fixado na parte frontal do tanque. Entrada
de leite na parte superior com tubulacdo de inox AISI 304 espessura de 1,50mm,
conexdes RJT. Saida de produto pela parte inferior com tubulacéo de inox AISI 304
espessura de 1,50mm, conexées RJT, 01 (um) conjunto de mangueira 2” com
ponteira de succdo em aco inox AISI 304, jA& com reducdo para acoplar nos
resfriadores a granel. Com escada e plataforma superior com corrimao. Formato do
tanque: Eliptico (Oval) ou Redondo. Com sistema CIP ( Cleaning in Place) 1(um)
spray-ball 2”, &ngulo de 360° em cada compartimento. Tubulagédo inox 304 de 2”
interligando os compartimentos, valvula de 1,5” inox AISI 304 e redugéo para 1”em
cada compartimento. Uma conexao 2” RTJ inox 304 com tamp&o cego no final da
tubulacédo, para entrada de agua. Garantia minima de 12 meses, sem limite de
guilometragem, com todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Cdédigo
Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de entrega do caminhdo. O 1° emplacamento devera ser em
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nome da Codevasf regional do estado de entrega do bem, na categoria particular,
com taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA.
Padronizacao visual conforme edital e abastecido com tanque de combustivel
cheio. Devera ser realizada entrega técnica.”

4. DOS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
4.1. TRATORES AGRICOLAS

4.1.1 Caracteristicas

Os tratores agricolas sdo maquinas auto propelidas projetadas para
tracionar, transportar e fornecer poténcia para maquinas e implementos agricolas.
Sdo empregados para impelir ou fornecer forca estacionaria para uma larga
variedade de implementos agricolas, conforme Figura 26.

Sdo utilizados na aragem, na descompactacdo do solo, quando
implementado com a grade de disco, e no cultivo de diferentes plantas. Também é
ideal para a fertilizacdo de culturas diversas e para auxiliar as atividades
relacionadas a mecanizacao agricola.

4.1.2 Levantamento das especificacfes técnicas dos tratores agricolas com
base nos modelos ofertados nas licitagcdes anteriores a 2022 e nos modelos
disponiveis no mercado.

A partir da analise das especificacdes dos tratores agricolas licitados pela Codevasf
sede e suas Superintendéncias e em consulta aos lancamentos dos fabricantes
listados em seus respectivos sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas
minimas para atender as necessidades dos servicos a serem demandados e que
amplie a concorréncia de participacdo das empresas nos pregdes eletrénicos,
atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e impessoalidade.

Figura 26 - Imagem representativa de um trator agricola

56

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4948BED9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=989&filter[anoproc]=2023

e-DOC 4948BED9
Proc 59520.000989/2023-20-e

Tabela 26 - Levantamento de caracteristicas dos tratores de 75 HP disponiveis no mercado.

Planilha de levantamento de caracteristicas dos Tratores disponiveis no mercado

NEW
besericio Exigéncia YTO PREET | MAHINDRA | VALTRA | AGRALE | '\
Edital EX854 | 75494WD | 6075 ASOOR | 575 | TT4.75
Tomada de forga RPM - 540 540 540 540 540 540
Pneus Dianteiros | Didmetro 11'2":‘;()'“ OU | 124x24 | 11.2x24 | 12.4x24 | 12.4x24 | 12.4x24 | 12.4x24
Pneus traseiros | Didmetro 163"1%” OU | 18.4x30 | 16,9x30 | 18.4x30 | 18.4x30 | 18.4x30 | 18.4x30
Poténcia Bruta hp 75 87 76 80 79 75 75
(Nominal)
Capacidade do Litros 60 150 67 60 104 9% 100
tanque
Tipo tragdo ax4 ax4 ax4 4X4 ax4 4X4 4x4 4x4
Plataformado
Cabine comtoldoearco | ) STD STD STD STD STD
de seguranga ou
cabinado
Planilha de levantamento de caracteristicas dos Tratores disponiveis no mercado
soLis/ MASSEY LS JOHN
e Exigéncia CASE | yanmar | BYUPNY | percuson | ACRITECH | rpacTor | DEERE
Edital
s FAR;\SA“‘ SOLIS 75 | BDY 7540 | MF 4307 1185 | PLUS80 | 5080E
Tomada de forca| RPM - 540 540 540 540 540 540 540
Pneus Dianteiros | Didmetro 11,2x|2‘:()R1 OU | 124x24 | 12.8x24 | 12.4x24 | 12.4x24 | 12.4x24 | 12.4x24 |12.4x24
Pneus traseiros | Diametro 16,9xi(;()R1 ou 18.4x30 | 18.4x30 18.4x30 18.4x30 18.4x30 18.4x30 | 18.4x30
Poténcia Bruta hp 75 80 75 75 80 82 79 78
(Nominal)
Capacidadedo | . oo 60 140 64 160 95 84 100 125
tanque
Tipo tragdo ax4 axa 4x4 ax4 ax4 4X4 4x4 4x4 4x4
Plataformado
Cabine comtoldoearco | ) STD STD STD STD STD STD
de seguranga ou
cabinado
Tabela 27 - Levantamento de caracteristicas dos tratores de 90 HP disponiveis no mercado.
Planilha de levantamento de caracteristicas dos Tratores disponiveis no mercado
. YTO PREET | MAHINDRA |ENSIGN | CASE
Descricio Exigencia YX | FARMALL
Edital
LY1104 | 100494WD| 95008 904C 90
Tomada de forga RPM - 540 540 540 - 540
Pneus Dianteiros Didmetro 13'6":‘;()R1 ou 13.6x24 14.9x24 14.9x24 ; 14.9x24
Pneus traseiros Didmetro 16’9":‘;()“1 ou 16.9x34 18.4x34 18.4x34 ; 18.4x34
Poténcia Bruta hp 90 110 100 95 ; 90
(Nominal)
Capac'dad(‘i)dO tanque Litros 60 150 67 100 ; 140
Tipo tragdo ax4 axa 4X4 ax4 44 - 4x4
Plataformado
com toldo e
Cabine arco de STD STD STD STD STD
seguranga ou
cabinado
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JOHN NEW LS
e Exigéncia AGRALE DEERE HOLLAND Al el R TRACTOR ML
Descrigdo Edital
5105 5090E TL5.90 AGROFY PLUS 90 A950R
Tomada de forga RPM - 540 540 540 - 540 540
Pneus Dianteiros Diametro 13’6"3()” %Y | 149x24 | 149x24 | 14.9x24 - 14.9x24 | 14.9x24
Pneus traseiros Diametro 16,9x3R§()R1 ou 18.4x34 18.4x34 18.4x34 - 18.4x34 18.4x34
Poténcia Bruta (Nominal) hp 90 100 90 90 - 92 97
Capac'dad(‘i)dc’ tanaue | fitros 60 70 125 170 - 100 104
Tipo tragdo axa 4x4 ax4 ax4 ax4 - ax4 ax4
Plataformado
com toldo e
Cabine arco de STD STD STD STD STD STD
seguranga ou
cabinado

4.1.3. Especificacdo recomendada

ApoOs analise dos dados da Tabela 26 e Tabela 27, onde constam informacfes
referentes as especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os
novos modelos lancados posteriormente ao CDET 2022 (Caderno de
Especificacdes Técnicas 2022), bem como das novas marcas que participaram das
licitacbes realizadas pela Codevasf no 2° semestre do ultimo exercicio, restaram
entdo elementos técnicos suficientes para consolidar a especificacéo técnica para
compor os processos licitatorios para aquisicdo de Tratores, no ano de 2023.
Portanto, utilizando como base o texto do CDET 2022 e as atualizacdes que ja
foram explicitadas obtemos a seguinte especificacdo técnica recomendada:

TRATOR AGRICOLA DE 75 HP:

“Trator Agricola 75 CV — poténcia minima do motor de 75 CV, capacidade minima
do tanque de combustivel de 60 litros, tracdo 4x4, pneus dianteiro novos minimo
12.4x24 e traseiros novos minimo 16,9x34, com contrapesos frontais, sistema de
levante hidraulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. I,
tomada de forca independente com 540 RPM de acionamento mecanico, sistema
elétrico completo com fardis de servico e sinalética completa. Cabine do operador
plataformada com toldo e arco de seguranca. Garantia minima de 12 meses com
todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local visivel, conforme termo de
referéncia. Devera ser realizada entrega técnica. ”

TRATOR AGRICOLA DE 90 HP:
“Trator Agricola 90 CV — poténcia minima do motor de 90 CV, capacidade minima
do tanque de combustivel de 60 litros, tracdo 4x4, pneus dianteiro novos minimo

13,6x24 e traseiros novos minimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema de
levante hidraulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. Il,
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tomada de forca independente com 540 RPM de acionamento mecanico, sistema
elétrico completo com faréis de servico e sinalética completa. Cabine do operador
plataformada com toldo e arco de seguranca. Garantia minima de 12 meses com
todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local visivel, conforme termo de
referéncia. Devera ser realizada entrega técnica. ”

4.2. GRADE ARADORA DE DISCOS

4.2.1 Caracteristicas

A funcdo de uma grade aradora de discos é preparar o solo para o plantio,
realizando a aracao ou o revolvimento da terra. Ela € uma ferramenta agricola que
é utilizada para cortar e quebrar os torrées de terra, misturando-os com 0s restos
de culturas anteriores e deixando a superficie do solo nivelada e solta, conforme
Figura 27.

Os discos presentes na grade aradora sdo responsaveis por cortar o solo e
movimenta-lo, criando sulcos que facilitam a entrada de ar, agua e nutrientes no
solo. Ao passar pela area a ser trabalhada, a grade aradora também pode remover
ervas daninhas e outros obstaculos que possam prejudicar o crescimento das
plantas. Com isso, € possivel obter uma melhor produtividade e rentabilidade na
lavoura.

A grades aradoras de 14 e 16 discos sao ferramentas bastante utilizadas em
propriedades rurais de pequeno e médio porte para preparar o solo antes do plantio
de diversas culturas, como gréos, hortalicas e frutas.

4.2.2 Levantamento das especificacfes técnicas de Grade Aradora de discos
com base nos modelos ofertados nas licitagbes anteriores a 2022 e nos
modelos disponiveis no mercado.

A partir da andlise das especificacbes de Grade Aradora de discos licitados pela
Codevasf sede e suas Superintendéncias e em consulta aos lancamentos dos
fabricantes listados em seus respectivos sitios eletrénicos, foram levantadas as
caracteristicas minimas para atender as necessidades dos servicos a serem
demandados e que amplie a concorréncia de participacdo das empresas nos
pregbes eletrbnicos, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e
impessoalidade.

59

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4948BED9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=989&filter[anoproc]=2023

e-DOC 4948BED9
Proc 59520.000989/2023-20-e

AR N
Wkl

Figura 27 - Imagem representativa de uma grade aradora de discos

Tabela 28 - Levantamento de caracteristicas das Grade Aradora de 14 discos disponiveis no mercado.

Planilha de andlise das caracteristicas basicas das grades aradoras 14 discos disponiveis
no mercado
s Exigéncia Piccin | thuron Asus
Descricéo -
Edital | gacr-14 | TH-A14 | Romha A.CR 14
Motor Didametro dos discos " 26 26 26 26
Espessura dos discos mm 6 6 6 6
Largura de trabalho mm 1500 1500 1500 1500
Geral Peso operacional kg 1300 1629 1250 1546
Poténcia do trator cv 75 75 75 70
Diametro do eixo " 1.5/8 1.5/8 1.5/8 1.5/8

Planilha de analise das caracteristicas bdsicas das grades aradoras 14 discos disponiveis

no mercado
Descricao Exigéncia Ta KLR
Edital GAICR-14 GAC245 1426

Motor Diametro dos discos " 26 26 26
Espessuro dos discos mm 6 6 6

Largura de trabalho mm 1500 1750 1415

Geral Peso operacional kg 1300 1615 1303
Poténcia do trator cVv 75 80 70

Diametro do eixo " 1.5/8 1.5/8 1.5/8
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Planilha de anadlise das caracteristicas basicas das grades aradoras 16 discos disponiveis

no mercado
A Piccin thuron Asus
Descricdo Exigencia Romha A.CR

Edital | gacr-16 | TH-A16 i
Motor Diametro dos discos " 26 26 26 26
Espessura dos discos mm 6 6 6 6

Largura de trabalho mm 1700 1730 1700 1730

Geral Peso operacional kg 1300 1772 1350 1642
Poténcia do trator cVv 75 96 90 80

Didametro do eixo " 1.5/8 1.5/8 1.5/8 1.5/8

Planilha de analise das caracteristicas bdsicas das grades aradoras 16 discos disponiveis

no mercado
Exigénci Tatu KLR
Descricdo a
Edital GAICR-14 GAC245 1626
Motor Diédmetro dos discos " 26 26 26
Espessura dos discos mm 6 6 6
Largura de trabalho mm 1700 2000 1960
Geral Peso operacional kg 1300 1936 1395
Poténcia do trator cv 75 100 80
Didametro do eixo " 1.5/8 1.5/8 1.5/8

4.2.3. Especificagdo recomendada

ApOGs andlise dos dados da Tabela 28 e Tabela 29, onde constam informacdes
referentes as especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os
novos modelos lancados recentemente, bem como das novas marcas que
participaram das licitacdes realizadas pela Codevasf no 2° semestre do ultimo
exercicio, restaram entdo elementos técnicos suficientes para consolidar a
especificacdo técnica para compor 0s processos licitatorios para aquisicdo de
Grade Aradora, no ano de 2023. Portanto, utilizando como base o texto do CDET
2022 e as atualizacdes que ja foram explicitadas obtemos a seguinte especificacdo
técnica recomendada:

GRADE ARADORA DE 14 DISCOS

“Grade Aradora com controle remoto 14 discos de 26” e espessura de 6,0mm;
Rodas e pneus agricolas novos para transporte; mancais a Oleo; Largura de
trabalho minima 1.400mm; Compatibilidade com trator de 70 cv; peso operacional
minimo de 1.250 kg; acionada por cilindro hidraulico; montada, pronta para ser
utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contra pinos necessarios ao
seu funcionamento, bem como ferramentas necessarias as manutencdes e
regulagens inclusos; Padronizagdo visual conforme o Anexo Ill do Termo de
Referéncia. Garantia minima de 12 meses, com entrega técnica.”
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GRADE ARADORA DE 16 DISCOS

“Grade Aradora com controle remoto 16 discos de 26” e espessura de 6,0mm;
Rodas e pneus agricolas novos para transporte; mancais a 0leo; Largura de
trabalho minima 1.700mm ; Compatibilidade com trator de 80 cv; peso operacional
minimo de 1.350 kg; acionada por cilindro hidraulico; montada, pronta para ser
utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contra pinos necessarios ao
seu funcionamento, bem como ferramentas necessarias as manutencfes e
regulagens inclusos; Padronizacdo visual conforme o Anexo Il do Termo de
Referéncia. Garantia minima de 12 meses, com entrega técnica.”

4.3. GRADE NIVELADORA

4.3.1 Caracteristicas

As grades niveladoras sdo ferramentas agricolas utilizadas para nivelar a superficie
do solo apds a aragdo ou o revolvimento da terra. Dentre os tipos de grades mais
licitados pela Codevasf, estédo a grade de 32 discos e a de 28 discos, conforme
Figura 28. Algumas de suas caracteristicas sao:

e Quantidade de discos: A grade niveladora de 32 discos possui 4 discos a
mais do que a de 28 discos. Isso significa que ela tem uma area de cobertura
maior e é capaz de nivelar o solo mais rapidamente.

e Peso: Por ter mais discos, a grade niveladora de 32 discos costuma ser um
pouco mais pesada do que a de 28 discos. Isso pode ser uma vantagem em
terrenos mais dificeis de nivelar, mas pode ser uma desvantagem em areas
com solo mais fragil ou sensivel.

e Poténcia do trator: Por exigir mais poténcia do trator para operar, a grade
niveladora de 32 discos pode ser mais indicada para propriedades rurais
com tratores mais potentes.

Em resumo, a grade niveladora de 32 discos de 20" pode ser mais adequada para
areas maiores ou em terrenos mais dificeis de nivelar, enquanto a de 28 discos de
20" pode ser mais indicada para areas menores ou em terrenos menos exigentes.
Ambas as ferramentas sdo capazes de nivelar a superficie do solo e prepara-lo
para o plantio, mas € importante escolher aquela que melhor se adapte as
necessidades da propriedade.

4.3.2 Levantamento das especificacdes técnicas de Grades Niveladoras com
base nos modelos ofertados nas licitacdes anteriores a 2022 e nos modelos
disponiveis no mercado.

A partir da analise das especificagbes de Grades Niveladoras licitados pela
Codevasf sede e suas Superintendéncias e em consulta aos langcamentos dos
fabricantes listados em seus respectivos sitios eletrénicos, foram levantadas as
caracteristicas minimas para atender as necessidades dos servigos a serem
demandados e que amplie a concorréncia de participagdo das empresas nos
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aos principios da eficiéncia, economicidade e

Figura 28 - Imgem reprsentatlva de uma grade niveladora de discos

Tabela 30 - Levantamento de caracteristicas das Grade Niveladora de 28 discos disponiveis no

mercado.

Planilha de andlise das caracteristicas bdsicas da grade niveladora 28 discos disponiveis

no mercado
oA FortSul Sao José Baldan
Descrigcéo EXI'E%‘?”C"" Guepardo
ital GN28DCR NVCR 28
Motor Diadmetro dos discos " 20 20 20
Espessura dos discos mm 4 4,5 4
Geral Largura de trabalho mm 2300 2600 2700 2350
Peso operacional kg 1100 1400 1320 1183
Poténcia do trator cVv 75 75 73

Planilha de andlise das caracteristicas bdsicas da grade niveladora 28 discos disponiveis

no mercado
Descricéo Exigéncia Tatu KLR
Edital GNCR 28 GNC195 2822
Motor Diametro dos discos " 20 20 22
Espessura dos discos mm 4 4,5 4
Geral Largura de trabalho mm 2300 2530 2800
Peso operacional kg 1100 1359 1323
Poténcia do trator cv 75 80 75
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Levantamento de caracteristicas das Grade Niveladora de 32 discos disponiveis no

Planilha de andlise das caracteristicas basicas da carreta agricola 6 T disponiveis no

mercado
L Exigéncia FortSul Baldan
Descricao -
Edital GN32DCR | Guepardo 32 | NVCR 32
Motor | Diametro dos discos " 20 20 20
Espessura dos discos | mm 4 4,5 4
Geral Largura de trabalho mm 2700 2850 2700
Peso operacional kg 1250 1550 1279
Poténcia do trator cv 75 85 83

Planilha de andlise das caracteristicas bdsicas da carreta agricola 6 T disponiveis no

mercado
Exigénci Tatu KLR
Descricao Edailtal GNCR 32 G|;|2c;21295
Motor | Diametro dos discos " 20 20 22
Espessura dos discos | mm 4 4,5 4
Geral Largura de trabalho mm 2700 2920 3200
Peso operacional kg 1250 1466 1430
Poténcia do trator cv 75 85 85

4.3.3 Especificagdo recomendada

Ap0Gs andlise dos dados da Tabela 30 e Tabela 31, onde constam informacdes
referentes as especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os
novos modelos lancados recentemente, bem como das novas marcas que
participaram das licitacdes realizadas pela Codevasf no 2° semestre do ultimo
exercicio, restaram entdo elementos técnicos suficientes para consolidar a
especificacdo técnica para compor 0s processos licitatorios para aquisicdo de
Grade Niveladora, no ano de 2023. Portanto, utilizando como base o texto do CDET
2022 e as atualizacdes que ja foram explicitadas obtemos a seguinte especificacao
técnica recomendada:

GRADE NIVELADORA DE 28 DISCOS:

“Grade niveladora hidraulica com controle remoto de 28 discos de no minimo 20",
discos de no minimo 4,0 mm de espessura, com rodas e pneus para transporte,
largura de trabalho minima d e 2300 mm, espacamento entre disco de 175 mm,
para tratores com poténcia minima de 70 CV. Entregue montada com todos os
fluidos para o seu funcionamento. Padronizacao visual conforme o Anexo Ill do
Termo de Referéncia. Garantia minima de 12 meses, com entrega técnica. ”
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GRADE NIVELADORA DE 32 DISCOS

“Grade niveladora hidraulica com controle remoto de 32 discos de no minimo 20",
discos de no minimo 4,0 mm de espessura, com rodas e pneus para transporte,
largura d e trabalho minima d e 2700 mm, espacamento entre disco de 175 mm,
para tratores com poténcia minima de 80 CV. Entregue montada com todos 0s
fluidos para o seu funcionamento. Padronizacdo visual conforme o Anexo Ill d o
Termo de Referéncia. Garantia minima de 12 meses, com entrega técnica. ”

4.4 CARRETAS AGRICOLAS

4.4.1 Caracteristicas

As carretas agricolas de madeira ou aco sdo estruturas utilizadas para transportar
cargas em propriedades rurais. Elas sdo acopladas a um trator e podem ser
utilizadas em diferentes atividades agricolas, como no transporte de sementes,
fertilizantes, graos, entre outros, conforme Figura 29.

A funcao principal desses equipamentos é facilitar o transporte de cargas em areas
rurais. Elas sao construidas com materiais resistentes e podem ser adaptadas para
atender as necessidades especificas de cada propriedade, como a capacidade de
carga, o tamanho da estrutura e a adaptacdo aos terrenos mais acidentados.

A carretas agricolas também podem ser utilizadas em atividades como a colheita,
o0 transporte de equipamentos e maquinarios agricolas, o transporte de alimentos
para animais e outras tarefas que exigem o transporte de cargas pesadas e
volumosas em areas rurais.

4.4.2 Levantamento das especificagdes técnicas de Carretas Agricolas com
base nos modelos ofertados nas licitagcdes anteriores a 2022 e nos modelos
disponiveis no mercado.

A partir da analise das especificacdes de Carretas Agricolas licitados pela Codevasf
sede e suas Superintendéncias e em consulta aos lancamentos dos fabricantes
listados em seus respectivos sitios eletrénicos, foram levantadas as caracteristicas
minimas para atender as necessidades dos servi¢cos a serem demandados e que
amplie a concorréncia de participacdo das empresas nos pregdes eletronicos,
atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e impessoalidade.
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Figura 29 - Imagem 'representativa de uma carreta agricola de discos.
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Tabela 32 - Levantamento de caracteristicas das Levantamento de caracteristicas das Carreta Agricola
de 4T disponiveis no mercado. disponiveis no mercado.

Planilha de anadlise das caracteristicas basicas da carreta agricola 4 T disponiveis no

mercado
. Exigéncia Tadeu Turim Acton
Descricao ; :
Edital T.4400 CA Madeira CC 4000
Motor Capacidade t 4 4 5 4
Largura mm 1800 1,85 1,9 1,97
Geral Comprimento mm 3000 3,2 34 3,3
Altura kg 500 0,55 0,5 0,5
Pneu " 6.50x16 6.50X16 6.50x16 7,50/16

Planilha de andlise das caracteristicas basicas da carreta agricola 4 T disponiveis no

mercado
. Exigéncia Magtron KLR
Descri¢éo ;
Edital Tandem 5T CA4
Motor Capacidade t 4 5 4
Largura mm 1800 1,9 1,8
Comprimento mm 3000 3,3 3,5
Geral
Altura kg 500 0,52 0,5
Pneu " 6.50x16 6.50X16 6.50x16
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Planilha de andlise das caracteristicas basicas da carreta agricola 6 T disponiveis no

mercado
. Exigéncia Turim Acton Tadeu
Descricao : -
Edital CA Madeira 2 CC 6000 T.6600
Motor Capacidade t 6 6 6 6
Largura mm 1800 2,2 1,97 19
Comprimento mm 3700 3,9 4 4
Geral
Altura kg 500 0,65 0,5 0,55
Pneu " 6.50X16 6.50x16 7,50/16 6.50X16

Planilha de andlise das caracteristicas bdsicas da carreta agricola 6 T disponiveis no

mercado
L Exigéncia Magtron becker
Descricao -
Edital Tandem 6T CA6T
Motor Capacidade t 6 6 6
Largura mm 1800 2,2 19
Comprimento mm 3700 3,9 3,9
Geral
Altura kg 500 0,62 0,7
Pneu . 6.50X16 6.50X16 6.50X16

4.4.3 Especificagdo recomendada

ApOGs andlise dos dados da Tabela 32 e Tabela 33, onde constam informacdes
referentes as especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os
novos modelos lancados recentemente, bem como das novas marcas que
participaram das licitacdes realizadas pela Codevasf no 2° semestre do ultimo
exercicio, restaram entdo elementos técnicos suficientes para consolidar a
especificacdo técnica para compor 0s processos licitatorios para aquisicdo de
Carreta Agricola, no ano de 2023. Portanto, utilizando como base o texto do CDET
2022 e as atualizacdes que ja foram explicitadas obtemos a seguinte especificacao
técnica recomendada:

CARRETA AGRICOLA DE 4T:

“Carreta agricola de madeira - chassi de aco, carroceria de madeira, capacidade
minima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automatico no trator,
com giro, altura maxima da plataforma e m relacdo ao solo 1000mm, dimensdes
maximas da carroceria: comprimento (3000mm - 3500mm), largura (1800mm -
2000mm), altura minima 500 mm, rodas 16", pneus agricolas 6.50x16"", molas
elipticas tipo feixe de mola. Padronizacéo visual conforme o Anexo Il do Termo de
Referéncia. Garantia minima de 12 meses”.
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CARRETA AGRICOLA DE 6T

“Carreta agricola de madeira - chassi de aco, carroceria de madeira, capacidade
minima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automatico no trator,
com giro, altura maxima da plataforma e m relacdo ao solo 1000mm, dimensdes
méximas da carroceria: comprimento (3700mm - 4500mm), largura (1800mm -
2300mm), altura 500mm, rodas 16", pneus agricolas 6.50x16"", molas elipticas tipo
feixe d e mola. Padronizag&o visual conforme o Anexo Ill do Termo de Referéncia.
Garantia minima de 12 meses”.

4.5 PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS

4.5.1 — Caracteristicas

A plantadeira e adubadeiras é uma maquina agricola que realiza a semeadura de
sementes e a distribuicdo de fertilizantes de forma automatizada e precisa no solo.
Sua principal funcdo é plantar sementes e fertilizar o solo de forma eficiente e
uniforme, otimizando a produtividade das lavouras, conforme Figura 30.

As plantadeiras e adubadeiras podem ser usadas em diferentes culturas, como
milho, soja, feijdo, algoddo, entre outras. Elas sdo equipadas com discos ou
sulcadores que preparam o solo para receber as sementes e os fertilizantes, além
de realizar o plantio e a distribuicdo de maneira uniforme.

As plantadeiras e adubadeiras podem variar em sua capacidade de linhas de
plantio, podendo ter de 1 a mais de 20 linhas, dependendo do modelo. Elas podem
ser acopladas a tratores e movidas por sua forgca motriz, 0 que as torna uma
ferramenta eficiente e pratica para o plantio em grandes areas.

45.2 - Levantamento das especificacbes técnicas de Plantadeiras e
Adubadeiras com base nos modelos ofertados nas licitacdes anteriores a
2022 e nos modelos disponiveis no mercado.

A partir da analise das especificacdes de Plantadeiras e Adubadeiras licitados pela
Codevasf sede e suas Superintendéncias e em consulta aos lancamentos dos
fabricantes listados em seus respectivos sitios eletrdnicos, foram levantadas as
caracteristicas minimas para atender as necessidades dos servicos a serem
demandados e que amplie a concorréncia de participacdo das empresas nos
pregdes eletrénicos, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e
impessoalidade.
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Figura 31 - Imagem representativa de uma Plantadeira e adubadeira de 5 linhas.
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Tabela 34 - Levantamento de caracteristicas das Levantamento de caracteristicas das plantadeira 4
linhas disponiveis no mercado. Disponiveis no mercado.

Planilha de analise das caracteristicas basicas da plantadeira 4 linhas disponiveis no mercado

Descrico Exliz%?tr;?ia Jumil Graz-mec Tatu Vence tudo
JM 2670 Quality 41 | PTFFLEX 2.65 | S.A 14600h
Motor Espagcamentos mm 400-800 550 a 650 | 450 a 700 450-900 600-800
Deposito de adubo kg 120 225 135 160 444
Deposito de semente kg 80 180 135 240 100
Geral Rodado diametro | 5.60X15 5.60-15 5.00/6-12 5.60-15 500/6-12
Potencia requeria cv 70-90 60 75 50 65
Peso kg 750 1035 1050 1050 1040

Tabela 35 - Levantamento de caracteristicas das Levantamento de caracteristicas das plantadeira 5
linhas disponiveis no mercado. Disponiveis no mercado.

Planilha de anadlise das caracteristicas basicas da plantadeira 5 linhas disponiveis no

mercado
Descricéo Exliz%?tgcl:ia - I\\/]luzrr;I; - glr:irtr;escl Flt:em
Motor Espacamentos mm 400-900 600 a 700 450 ‘;50%
Geral Deposito de adubo kg 150 375 170 350
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Deposito de semente kg 100 275 170 185

Rodado didmetro 5.60X15 5.60-15 650-16 600-14
Potencia requeria cVv 75 75 75 80
Peso kg 800 1250 1200 880

Planilha de andlise das caracteristicas basicas da plantadeira 5 linhas disponiveis no

mercado
s Exigéncia Tatu Vence tudo
Descricao .
Edital PTF FLEX 3.10 | S.A 11500h
Motor Espacamentos mm 400-900 450-900 400-475
Deposito de adubo kg 150 200 344
Deposito de semente kg 100 300 120
Geral Rodado didmetro 5.60X15 5.60-15 500/6-12
Potencia requeria cVv 75 75 65
Peso kg 800 1300 1110

4.5.3 Especificacdo recomendada

ApoOs analise dos dados da Tabela 34 e Tabela 35, onde constam informacfes
referentes as especificacdes técnicas dos editais passados e atualizado com os
novos modelos lancados recentemente, bem como das novas marcas que
participaram das licitacdes realizadas pela Codevasf no 2° semestre do ultimo
exercicio, restaram entdo elementos técnicos suficientes para consolidar a
especificacdo técnica para compor 0s processos licitatérios para aquisicdo de
Plantadeira e Adubadeira, no ano de 2023. Portanto, utilizando como base o texto
do CDET 2022 e as atualizacdes que ja foram explicitadas obtemos a seguinte
especificacao técnica recomendada:

PLANTADEIRA E ADUBADEIRAS MECANIZADA 4 LINHAS

“Plantadeira e adubadeiras mecanizada 4 linhas - para plantio direto de graos; para
trator com poténcia entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do
trator, 04 linhas; com sistema de linhas pantografico. Espacamentos: minimo 400
mm e maximo 800 mm; Capacidade dos depdsitos de adubo minimo 30 kg cada,
Capacidade dos depositos de sementes minimo 20 kg cada; Diametro dos discos
duplos desencontrados 12 a 15”; montada pronta para ser utilizada com todos o s
fluidos e lubrificantes inclusos. Padronizacao visual conforme Anexo Il do Termo
de Referéncia. Garantia minima de 12 meses, com entrega técnica.”

PLANTADEIRA E ADUBADEIRAS MECANIZADA 5 LINHAS

“Plantadeira e adubadeiras mecanizada 5 linhas - para plantio direto de gréos; para
trator com poténcia entre 70 e 100 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do
trator, 05 linhas; com sistema de linhas pantogréfico. Espagamentos: minimo 400
mm e maximo 900 mm; Capacidade dos depodsitos d e adubo minimo 30 kg cada,;
Capacidade dos depdsitos de sementes minimo 20 kg cada; Diametro dos discos
duplos desencontrados 12 a 15”; Montada pronta para ser utilizada com todos os
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fluidos e lubrificantes inclusos. Padronizacao visual conforme Anexo Il do Termo
de Referéncia. Garantia minima de 12 meses, com entrega técnica. ”

5. ESPECIFICACOES CONSOLIDADAS

A Tabela 36 abaixo relaciona a consolidacéo de todas as especificagdes técnicas

das maquinas pesadas, caminhdes,

caminhonetes, tratores e implementos

agricolas para que possa servir como fonte de consulta e orientagdo para a
elaboracdo dos Termos de Referéncias das licitacbes da Codevasf Sede e

superintendéncias.

Tabela 36 — Lista de maquinas pesadas, caminh8es, caminhonetes, tratores e implementos agricolas.

Cesta de produtos

Numero | Categoria Tipo

Especificacéo

1 MAQ MOTONIVELADORAS

Motoniveladora, com cabine fechada
ROPS/FOPS com ar-condicionado, tracdo 6x4,
nova, ano de fabricacdo corrente, equipada com
motor diesel com poténcia bruta (nominal) de no
minimo 140 Hp ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, transmissdo minima 6
velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional
minimo de 13.000 kg, lamina com largura minima
de 3.500 mm, abastecida com tanque de
combustivel cheio e escarificador traseiro com
cinco dentes, certificado EPA Tier II//MAR-I.
Garantia minima de 12 meses, com todos o0s
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo
Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado
de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf
em local visivel, conforme termo de referéncia.
Devera ser realizada entrega técnica.

2 MAQ PAS CARREGADEIRAS

P4 carregadeira sobre rodas, nova, ano de
fabricacdo corrente, equipada com motor diesel
com poténcia bruta (nominal) de no minimo 120
hp ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, tracdo 4x4, cacamba capacidade
minima 1,7 m3, cabine fechada ROPS/FOPS com
ar condicionado, peso operacional minimo de
10.000 kg, certificado EPA Tier [llI//MAR-I,
abastecida com tanque de combustivel cheio.
Garantia minima de 12 meses com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo
Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado
de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf
em local visivel, conforme termo de referéncia.
Devera ser realizada entrega técnica.

71

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4948BED9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=989&filter[anoproc]=2023

e-DOC 4948BED9

Proc 59520.000989/2023-20-e

RETROESCAVADEIRAS

Retroescavadeira sobre rodas, tracdo 4x4, motor
diesel, novo, ano de fabricacdo corrente, cabine
fechada ROPS/FOPS com ar condicionado,
equipada com motor diesel com poténcia bruta
(nominal) de no minimo 85 hp ou unidade
equivalente, declarado pelo  fabricante,
capacidade minima da cacamba carregadeira
0,75 m? e capacidade minima da concha de 0,17
m3, peso operacional minimo de 6.500 kg, com
profundidade de escavacdo minima de 4,2
metros, certificado EPA  Tier [lI//MAR-I,
abastecido com o tanque de combustivel cheio.
Garantia minima de 12 meses com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo
Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado
de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf
em local visivel, conforme termo de referéncia.
Devera ser realizada entrega técnica.

ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE
PEQUENO PORTE:

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, ano de
fabricacdo corrente, com cabine fechada com
ROPS/FOPS e ar-condicionado, equipada com
motor diesel com poténcia bruta (nominal) de no
minimo 100 hp ou unidade equivalente, declarado
pelo fabricante, capacidade volumétrica da
cacamba minima de 0,5 m3, peso operacional
minimo de 13000 kg, certificado EPA Tier
[1I//MAR-I, profundidade de escavag¢do minima de
5,3 m, abastecida com tanque de combustivel
cheio. Garantia minima de 12 meses com todos
0S equipamentos e acessorios exigidos pelo
Cédigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada
devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf em local visivel, conforme termo de
referéncia. Deverd ser realizada entrega técnica.

ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE MEDIO
PORTE

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, ano de
fabricacdo corrente, com cabine fechada
Rops/Fops, ar-condicionado, equipada com
motor diesel com poténcia bruta (nominal) de no
minimo 140 hp ou unidade equivalente, declarado
pelo fabricante, capacidade volumétrica da
cagcamba minima de 0,9 m3, peso operacional
minimo de 20.000 kg, certificado EPA Tier
III//MAR-I, profundidade de escavac¢éo minima de
5,8 m, abastecida com tanque de combustivel
cheio. Garantia minima de 12 meses com todos
0S eguipamentos e acessorios exigidos pelo
Cadigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada
devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf em local visivel, conforme termo de
referéncia. Deverd ser realizada entrega técnica.

3 MAQ
4 MAQ
5 MAQ
6 MAQ

ROLOS
COMPACTADORES

Rolo compactador liso com kit multi patas
corrugado (misto) para terraplenagem, vibratério
de 1 (um) cilindro, ano de fabricacdo corrente,
equipado com motor diesel com poténcia bruta
(nominal) de no minimo 74 hp ou unidade
equivalente, declarado pelo fabricante, peso

operacional minimo de 7100 kg, largura minima
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do cilindro de 1650 mm, cabine ROPS, com ar
condicionado, certificado EPA Tier [lI//MAR-I,
abastecido com tanque de combustivel cheio.
Garantia minima de 12 meses com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo
Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado
de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf
em local visivel, conforme termo de referéncia.
Devera ser realizada entrega técnica.

7 MAQ

TRATORES DE
ESTEIRA

Trator de esteira equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 115 hp ou
unidade equivalente, declarado pelo fabricante,
novo, cabine ROPS/FOPS, ar condicionado, peso
operacional minimo de 13 toneladas, dimensées
da lamina de no minimo 2,5 m3, profundidade
minima de penetragdo de 400 mm, RIPPER com
no minimo 3 dentes, certificado EPA Tier
III//MAR-I1, abastecido com tanque de combustivel
cheio. Garantia minima de 12 meses com todos
0S equipamentos e acessorios exigidos pelo
Cédigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada
devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf em local visivel, conforme termo de
referéncia. Devera ser realizada entrega técnica.

8 VEI

CAMINHONETES 4X4
DIESEL

Caminhonete zero km, Garantia de 3 anos ou
100.000 Km, Fabricacdo nacional ou
nacionalizada, Cor: sélida branca, 4 (quatro)
portas, Cabine dupla, rodas de a¢o e pneus com
medida minima de 245/70 R16. Capacidade de
reboque deve ser superior a 700 kg, volume da
cacamba minima 1000 |, capacidade de carga
minima de 1.000 kg, montada sobre chassi do tipo
longarina, tracdo predominantemente traseira
com opc¢ao 4 X 4, equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 160 cv ou
unidade equivalente, declarado pelo fabricante,
ar-condicionado de fabrica, estribos laterais,
protetor de cacamba, protetor de tampa e protetor
lateral, capota maritima, insulfiilm em todos os
vidros atendendo regulamentacao vigente, radio
e entrada USB frontal, antena e caixas de som,
jogo de tapetes, com engate composto por esfera
macica propria para o tracionamento do reboque.
Além disso, devera ter tomada e instalagdo
elétrica apropriada para conexdo ao veiculo
rebocado em conformidade com regulamentacéo
vigente, homologado pelo INMETRO. O 1°
emplacamento devera ser em nome da Codevasf
regional do estado de entrega do bem, na
categoria particular, com taxas e impostos
quitados, incluindo emplacamento, licenciamento
e IPVA. Documentacdo: deverdo ser fornecidos
0s respectivos manuais de operagdo e
manutenc¢do, do proprietario e de servico. Estar
enquadrada nos padrBes de protecdo ambiental
exigido pelo CONTRAN. O veiculo deve estar em
conformidade com o0 PROCONVE - Programa de
Controle de Poluicdo do AR por Veiculos
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Automotores. Veiculo devera estar com tanque
cheio. Devera ser realizada entrega técnica.

VEI

CAMINHAO TOCO
BASCULANTE

Caminhdo toco basculante com cacamba
metalica, equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 185 cv ou
unidade equivalente, declarado pelo fabricante,
novo, ano de fabricacdo corrente, cor branca,
sistema de injecdo eletronica, direcdo hidraulica,
transmissdo manual ou automatica, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de
14.000 kg, carga uatii minima de 8.500 kg,
cacamba de capacidade volumétrica minima de
6,0 m3, tampa traseira basculante padrédo com
fechamento automatico, pinos de cordas nas
laterais frente e traseira, angulo de basculamento
minimo de 45°, cilindro hidraulico central com no
minimo uma unidade, escada lateral e suporte
para pa4. Acompanha o veiculo: macaco, chave de
rodas, triangulo de sinalizagdo, pneu estepe,
manuais de bordo, faixas refletivas, chave geral
para baterias, caixa/dispositivo protetor de
baterias e demais equipamentos de segurancga
exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12
meses com todos 0s equipamentos e acessorios
exigidos pelo Cdédigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada no estado de entrega do
caminhdo. O 1° emplacamento devera ser em
nome da Codevasf regional do estado de entrega
do bem, na categoria particular, com taxas e
impostos quitados, incluindo emplacamento,
licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf
silkada em local visivel, abastecido com o tanque
de combustivel cheio. Devera ser realizada
entrega técnica.

10

VEI

CAMINHAO TRUCADO
BASCULANTE

Caminh&o trucado basculante com cacamba
metalica, equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 207 cv ou
unidade equivalente, declarado pelo fabricante,
novo, ano de fabricagdo corrente, cor branca,
tracdo 6x2, sistema de injecéo eletrdnica, direcdo
hidraulica, transmissdo manual ou automatica, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de
22.000 kg, carga util minima de 15.000 kg,
cacamba de capacidade volumétrica minima de
10,0 m3, tampa traseira basculante padrao com
fechamento automatico, pinos de cordas nas
laterais frente e traseira, &ngulo de basculamento
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minimo de 45°, cilindro hidraulico central com no
minimo uma unidade, escada lateral, suporte
para pa. Acompanha o veiculo: macaco, chave de
rodas, triangulo de sinalizagdo, pneu estepe,
manuais de bordo, faixas refletivas, chave geral
para baterias, caixa/dispositivo protetor de
baterias e demais equipamentos de seguranga
exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12
meses com todos 0s equipamentos e acessorios
exigidos pelo Cdédigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada no estado de entrega do
caminhdo. O 1° emplacamento devera ser em
nome da Codevasf regional do estado de entrega
do bem, na categoria particular, com taxas e
impostos quitados, incluindo emplacamento,
licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf
silkada em local visivel, abastecido com tanque
de combustivel cheio. Devera ser realizada
entrega técnica.

CAMINHAO
COMPACTADOR DE
LIXO - CAPACIDADE 6
M3

11 VEI

Caminhdo compactador de lixo - novo, cor
branca, equipado com motor diesel com poténcia
bruta (nominal) de no minimo 155 cv ou unidade
equivalente, declarado pelo fabricante, ar
condicionado original instalado pela fabrica,
sistema completo de som, direcdo hidraulica,
lameiro de borracha, PBT MINIMO LEGAL de
9500 kg e carga util de 6100 kg, com COLETOR
COMPACTADOR de residuos sdlidos, novo,
montado, capacidade minima de lixo compactado
6 m3, comandos hidraulicos para abertura,
descarga e fechamento, com comando por
alavancas. Sinalizagcdo sonora de marcha ré,
bomba de acionamento acoplada diretamente a
tomada de for¢ca do chassi ou por meio de carda,
fabricado em chapa de aco com tratamento de
pintura anticorrosiva, trava e destrava manual da
estrutura da porta traseira acionado por cilindros
hidraulicos, placa transportadora e compactadora
dotadas de guias articuladas, com patins
fabricados em polimero de alta durabilidade e
resisténcia (UHMW) auto lubrificantes, angulo de
inclinagdo minimo de 75° entre o assoalho da
caixa de carga e o quadro da tampa traseira, taxa
de compactacdo minima de 3:1, caixa de
chorume com capacidade minima de 90 litros,
teto em chapa lisa, cilindro de dupla acédo e
sistema de carregamento traseiro, plataforma
traseira para minimo 04 pessoas, garras de
sustentacdo para operadores, iluminacdo na
praca de carga traseira para trabalho noturno,
acessorios de seguranca e sinalizacao exigidos
pela legislacdo brasileira para a categoria.
Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
triangulo de sinalizacdo, pneu estepe e suporte
para estepe, manuais de bordo, faixas refletivas,
chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN. O 1°
emplacamento devera ser em nome da Codevasf
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regional do estado de entrega do bem, na
categoria particular, com taxas e impostos
quitados, incluindo emplacamento, licenciamento
e IPVA. Com logomarca da Codevasf silkada em
local Vvisivel, conforme modelo no edital.
Combustivel: tanque cheio. Assisténcia Técnica
Autorizada para o bem ofertado, tanto para o
veiculo como para o equipamento, no Estado de
entrega. O caminhdo deve ser acompanhado de
manual de operacdo/manutencdo (inclusive
implemento). O veiculo devera ter garantia
minima de 12 meses. Devera ser realizada
entrega técnica.

CAMINHAO
COMPACTADOR DE
LIXO - CAPACIDADE 12
M3

12 VEI

Caminhdo compactador de lixo - novo, cor
branca, equipado com motor diesel com poténcia
bruta (nominal) de no minimo 185 cv ou unidade
equivalente, declarado pelo fabricante, ar
condicionado original instalado pela fabrica,
sistema completo de som, direcdo hidraulica,
lameiro de borracha, PBT MINIMO LEGAL de
14000 kg e carga util de 8800 kg, com COLETOR
COMPACTADOR de residuos sodlidos, novo,
montado, capacidade minima de lixo compactado
12 m3, comandos hidraulicos para abertura,
descarga e fechamento, com comando por
alavancas. Sinalizacdo sonora de marcha ré,
bomba de acionamento acoplada diretamente a
tomada de for¢ca do chassi ou por meio de carda,
fabricado em chapa de aco com tratamento de
pintura anticorrosiva, trava e destrava manual da
estrutura da porta traseira acionado por cilindros
hidraulicos, placa transportadora e compactadora
dotadas de guias articuladas, com patins
fabricados em polimero de alta durabilidade e
resisténcia (UHMW) auto lubrificantes, angulo de
inclinagdo minimo de 75° entre o assoalho da
caixa de carga e o quadro da tampa traseira, taxa
de compactacdo minima de 3:1, caixa de
chorume com capacidade minima de 90 litros,
teto em chapa lisa, cilindro de dupla acédo e
sistema de carregamento traseiro, plataforma
traseira para minimo 04 pessoas, garras de
sustentacdo para operadores, iluminacdo na
praca de carga traseira para trabalho noturno,
acessorios de seguranca e sinalizagdo exigidos
pela legislacdo brasileira para a categoria.
Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
tridangulo de sinalizacdo, pneu estepe e suporte
para estepe, manuais de bordo, faixas refletivas,
chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN. O 1°

emplacamento devera ser em nome da Codevasf
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regional do estado de entrega do bem, na
categoria particular, com taxas e impostos
quitados, incluindo emplacamento, licenciamento
e IPVA. Com logomarca da Codevasf silkada em
local Vvisivel, conforme modelo no edital.
Combustivel: tanque cheio. Assisténcia Técnica
Autorizada para o bem ofertado, tanto para o
veiculo como para o equipamento, no Estado de
entrega. O veiculo devera ter garantia minima de
12 meses. Devera ser realizada entrega técnica.

13

VEI

CAMINHAO PIPA
CAPACIDADE 6.000 |

Caminhéo pipa com capacidade de 6.000 litros,
equipado com motor diesel com poténcia bruta
(nominal) de no minimo 175 cv ou unidade
equivalente, declarado pelo fabricante, ano de
fabricacdo corrente, zero km, cor branca, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de
13.000 kg, carga util minima de 8800 kg, com
carroceria tipo pipa, tanque para agua construido
em acgo carbono, tratamento interno com tinta
epoxi, chapa em aco 1020 minimo 4,50 mm, com
guebra ondas, carretel com mangueira de alta
pressdo com bico regulavel e comprimento
minimo de 15 metros com 1 polegada, suporte
para fixar magote e valvula de succao, fixagéo
através de vigas em aco carbono, bomba
acionada por tomada forca através de carda para
auto carregamento, com sistema traseiro para
aspersao de agua, chuveiro traseiro e bico de
pato lateral, com lameiro de borracha, guarda
corpo na parte superior do reservatério que
atenda a NR12, faixas refletivas, protecéo lateral,
chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN, abastecido
com tanque de combustivel cheio. O 1°
emplacamento devera ser em nome da Codevasf
regional do estado de entrega do bem, na
categoria particular, com taxas e impostos
quitados, incluindo emplacamento, licenciamento
e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada nas
portas. Garantia minima de 12 meses e
assisténcia técnica autorizada no estado de
entrega do bem. Devera ser realizada entrega

técnica.
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14

VEI

CAMINHAO PIPA
CAPACIDADE 9.000 L

Caminh&o pipa com capacidade de 9.000 litros,
equipado com motor diesel com poténcia bruta
(nominal) de no minimo 185 cv ou unidade
equivalente, declarado pelo fabricante, ano de
fabricacdo corrente, zero km, cor branca, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de
16.000 kg e carga util minima de 11400 kg, com
carroceria tipo pipa, tanque para agua construido
em aco carbono, tratamento interno com tinta
epoxi, chapa em aco 1020 minimo 4,50 mm, com
quebra ondas, carretel com mangueira de alta
pressdo com bico regulavel e comprimento
minimo de 15 metros com 1 polegada, suporte
para fixar magote e valvula de succéo, fixacdo
através de vigas em aco carbono, bomba
acionada por tomada forca através de carda para
auto carregamento, com sistema traseiro para
aspersdo de agua, chuveiro traseiro e bico de
pato lateral, com lameiro de borracha, guarda
corpo na parte superior do reservatério que
atenda a NR12, faixas refletivas, protecéo lateral,
chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN, abastecido
com tanque de combustivel cheio. O 1°
emplacamento em nome da Codevasf, com taxas
e impostos quitados, incluindo emplacamento,
licenciamento e IPVA. Com logomarca da
Codevasf silkada nas portas. Garantia minima de
12 meses e assisténcia técnica autorizada no
estado de entrega do bem. Deverd ser realizada
entrega técnica.

15

VEI

CAMINHAO PIPA
CAPACIDADE 12.000 |

Caminhdo pipa com capacidade de 12.000 litros,
equipado com motor diesel com poténcia bruta
(nominal) de no minimo 207 cv ou unidade
equivalente, declarado pelo fabricante, ano de
fabricacdo corrente, zero km, cor branca, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de
22.000 kg e carga util minima de 15000 kg, com
carroceria tipo pipa, tanque para agua construido
em aco carbono, tratamento interno com tinta
epoxi, chapa em aco 1020 minimo 4,50 mm, com
guebra ondas, carretel com mangueira de alta
pressdo com bico regulavel e comprimento
minimo de 15 metros com 1 polegada, suporte
para fixar magote e valvula de succao, fixacéo
através de vigas em aco carbono, bomba
acionada por tomada forca através de carda para
auto carregamento, com sistema traseiro para
aspersdo de agua, chuveiro traseiro e bico de
pato lateral, com lameiro de borracha, guarda
corpo na parte superior do reservatério que
atenda a NR12, faixas refletivas, protecao lateral,
chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN, abastecido
com tanque de combustivel cheio. O 1°
emplacamento devera ser em nome da Codevasf
regional do estado de entrega do bem, na
categoria particular, com taxas e impostos
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quitados, incluindo emplacamento, licenciamento
e IPVA. Com logomarca da Codevasf silkada nas
portas. Garantia minima de 12 meses e
assisténcia técnica autorizada no estado de
entrega do bem. Devera ser realizada entrega
técnica.

16

VEI

CAMINHAO MUNCK

Caminhdo munck novo, equipado com motor
diesel com poténcia bruta (hnominal) de no minimo
185 cv ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, PBT MINIMO LEGAL de 14000 kg e
capacidade de carga uatil minima de 8800 kg,
equipado com carroceria de madeira, guindauto
com momento de carga de 12 tm, alcance
horizontal do bragco de 10 m. Acompanha o
veiculo: macaco, chave de rodas, tridngulo de
sinalizacdo, pneu estepe, manuais de bordo,
faixas refletivas, chave geral para baterias,
caixa/dispositivo protetor de baterias e demais
equipamentos de seguranca exigidos pelo
CONTRAN. Garantia minima de 12 meses com
todos os equipamentos e acessorios exigidos
pelo Codigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada deverdq possuir Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de entrega do caminh&o. O
1° emplacamento devera ser em nome da
Codevasf regional do estado de entrega do bem,
na categoria particular, com taxas e impostos
quitados, incluindo emplacamento, licenciamento
e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada em local
visivel, abastecido com tanque de combustivel
cheio. Deverd ser realizada entrega técnica.

17

VEI

CAMINHAO LEVE (VUC)
COM CARROCERIA
ABERTA DE MADEIRA

Caminhao leve (VUC) com carroceria aberta de
madeira ou em ago, equipado com motor diesel
com poténcia bruta (hominal) de no minimo 130
cv ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, novo, ano de fabricacdo corrente, cor
branca, tracéo 4x2, dire¢ao hidraulica ou similar,
transmissdo manual ou automatica, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de
3.400 kg, carga uatili minima de 1.300 kg.
Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
triangulo de sinalizacdo, pneu estepe, manuais de
bordo, faixas refletivas, chave geral para baterias,
caixa/dispositivo protetor de baterias e demais
equipamentos de seguranca exigidos pelo
CONTRAN. Garantia minima de 12 meses com
todos os equipamentos e acessorios exigidos
pelo Codigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada deverd possuir Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de entrega do caminh&o. O
1° emplacamento deverd ser em nome da
Codevasf regional do estado de entrega do bem,
na categoria particular, com taxas e impostos
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quitados, incluindo emplacamento, licenciamento
e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada em local
visivel, abastecido com tanque de combustivel
cheio. Devera ser realizada entrega técnica.

18

VEI

CAMINHAO 3/4 COM
CARROCERIA ABERTA
DE MADEIRA

Caminh&o 3/4 com carroceria aberta de madeira
ou em ago, equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 150 cv ou
unidade equivalente, declarado pelo fabricante,
novo, ano de fabricacdo corrente, cor branca,
tracdo 4x2, sistema de injecdo eletrénica, direcdo
hidraulica, transmissdo manual ou automatica, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL
8.000 kg, carga dutii minima de 5.000 kg.
Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
tridangulo de sinalizagdo, pneu estepe, manuais de
bordo, faixas refletivas, chave geral para baterias,
caixa/dispositivo protetor de baterias e demais
equipamentos de seguranca exigidos pelo
CONTRAN. Garantia minima de 12 meses com
todos os equipamentos e acessorios exigidos
pelo Codigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de entrega do caminh&o. O
1° emplacamento devera ser em nome da
Codevasf regional do estado de entrega do bem,
na categoria particular, com taxas e impostos
quitados, incluindo emplacamento, licenciamento
e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada em local
visivel, abastecido com tanque de combustivel
cheio. Deverd ser realizada entrega técnica.

19

VEI

CAMINHAO TOCO COM
CARROCERIA ABERTA
DE MADEIRA

Caminhdo toco com carroceria aberta de madeira
ou em aco, equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 185 cv ou
unidade equivalente, declarado pelo fabricante,
novo, ano de fabricagdo corrente, cor branca,
tracdo 4x2, sistema de injecéo eletronica, direcdo
hidraulica, transmissdo manual ou automatica, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL
14.000 kg, carga uatili minima de 9.000 kg.
Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
tridangulo de sinalizagdo, pneu estepe, manuais de
bordo, faixas refletivas, chave geral para baterias,
caixa/dispositivo protetor de baterias e demais
equipamentos de seguranca exigidos pelo
CONTRAN. Garantia minima de 12 meses com
todos 0s equipamentos e acessorios exigidos
pelo Cddigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de entrega do caminhéo. O
1° emplacamento deverd ser em nome da
Codevasf regional do estado de entrega do bem,
na categoria particular, com taxas e impostos
quitados, incluindo emplacamento, licenciamento
e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada em local
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visivel, abastecido com tanque de combustivel
cheio. Devera ser realizada entrega técnica.

20

VEI

CAMINHAO TRUCADO
COM CARROCERIA
ABERTA DE MADEIRA

Caminh&@o trucado com carroceria aberta de
madeira ou em aco, equipado com motor diesel
com poténcia bruta (nominal) de no minimo 225
cv ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, novo, ano de fabricacdo corrente, cor
branca, tracdo 6x2, sistema de injecéo eletronica,
direcdo hidraulica, transmissdo manual ou
automatica, ar condicionado de fébrica, PBT
MINIMO LEGAL 23.000 kg, carga (til minima de
15.000 kg. Acompanha o veiculo: macaco, chave
de rodas, tridngulo de sinalizacdo, pneu estepe,
manuais de bordo, faixas refletivas, chave geral
para baterias, caixa/dispositivo protetor de
baterias e demais equipamentos de seguranga
exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12
meses com todos 0s equipamentos e acessorios
exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada no estado de entrega do
caminhdo. O 1° emplacamento devera ser em
nome da Codevasf regional do estado de entrega
do bem, na categoria particular, com taxas e
impostos quitados, incluindo emplacamento,
licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf
silkada em local visivel, abastecido com tanque
de combustivel cheio. Devera ser realizada
entrega técnica.

21

VEI

CAMINHAO-BAU TIPO
3/4

Caminhao-bau tipo %, equipado com motor diesel
com poténcia bruta (nominal) de no minimo 150
cv ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, novo, ano de fabricacdo corrente, cor
branca, tracédo 4x2, direcdo hidraulica ou similar,
transmissdo manual ou automatica, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de
8.000 kg, carga uatili minima de 5.000 Kkg.
Carroceria tipo bal para transporte de carga
seca, revestimento externo em aluminio polido
vincado, teto ondulado autoportante para
escoamento de agua, com para choque traseiro
padrao INMETRO (RES. 152/2004), porta no
fundo do bal, com abertura em duas bandas,
instalacdo elétrica de acordo com as normas do
CONTRAN/DENATRAN. Acompanha o veiculo:
macaco, chave de rodas, tridngulo de sinalizacéo,
pneu estepe, manuais de bordo, faixas refletivas,
chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN. Garantia
minima de 12 meses com todos o0s equipamentos
e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de
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Transito. A marca ofertada deverd possuir
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
entrega do caminhédo. O 1° emplacamento devera
ser em nome da Codevasf regional do estado de
entrega do bem, na categoria particular, com
taxas e impostos quitados, incluindo
emplacamento, licenciamento e IPVA.
Logomarca da Codevasf silkada em local visivel,
abastecido com tanque de combustivel cheio.
Devera ser realizada entrega técnica.

22

VEI

CAMINHAO-BAU TIPO
vuC

Caminhao-bau tipo VUC, equipado com motor
diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo
150 cv ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, novo, ano de fabricacdo corrente, cor
branca, tragdo 4x2, direcdo hidraulica ou similar,
transmissdo manual ou automatica, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de
3.400 kg, carga dutii minima de 1.300 kg.
Carroceria tipo bal para transporte de carga
seca, revestimento externo em aluminio polido
vincado, teto ondulado autoportante para
escoamento de agua, com para choque traseiro
padrdo INMETRO (RES. 152/2004), porta no
fundo do bal, com abertura em duas bandas,
instalacdo elétrica de acordo com as normas do
CONTRAN/DENATRAN. Acompanha o veiculo:
macaco, chave de rodas, triangulo de sinalizacao,
pneu estepe, manuais de bordo, faixas refletivas,
chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN. Garantia
minima de 12 meses com todos 0s equipamentos
e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de
Transito. A marca ofertada deverd possuir
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
entrega do caminh&o. O 1° emplacamento devera
ser em nome da Codevasf regional do estado de
entrega do bem, na categoria particular, com
taxas e impostos  quitados, incluindo
emplacamento, licenciamento e IPVA.
Logomarca da Codevasf silkada em local visivel,
abastecido com tanque de combustivel cheio.
Devera ser realizada entrega técnica.

23

VEI

CAMINHAO %
FRIGORIFICO

Caminh&o-bau tipo VUC, equipado com motor
diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo
150 cv ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, novo, ano de fabricacdo corrente, cor
branca, tracéo 4x2, dire¢ao hidraulica ou similar,
transmissdo manual ou automatica, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de
8.000 kg, carga util minima de 5.000 kg. Bau tipo
frigorifico em fibra de vidro na cor branca, com
isolamento térmico em poliuretano, termémetro
na porta traseira e lateral com dupla borracha de
vedacdo, assoalho tipo sanduiche com
revestimento interno em aluminio canaletado,
com dimensdes que ajuste adequadamente ao
chassi, capacidade de resfriamento inferior a -
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10°C e funcionamento de modo acoplado ou
elétrico. Acompanha o veiculo: macaco, chave de
rodas, triangulo de sinalizacdo, pneu estepe,
manuais de bordo, faixas refletivas, chave geral
para baterias, caixa/dispositivo protetor de
baterias e demais equipamentos de segurancga
exigidos pelo CONTRAN. Garantia minima de 12
meses, sem limite de quilometragem, com todos
0S equipamentos e acessorios exigidos pelo
Cédigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada
devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de entrega do caminhdo. O 1°
emplacamento devera ser em nome da Codevasf
regional do estado de entrega do bem, na
categoria particular, com taxas e impostos
quitados, incluindo emplacamento, licenciamento
e IPVA. Padroniza¢do visual conforme edital e
abastecido com tanque de combustivel cheio.
Devera ser realizada entrega técnica.

24

VEI

CAMINHAO vVUuC
FRIGORIFICO

Caminh&o-baud tipo VUC, equipado com motor
diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo
150 cv ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, novo, ano de fabricacdo corrente, cor
branca, tragédo 4x2, direcdo hidraulica ou similar,
transmissdo manual ou automatica, ar
condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de
3.400 kg, carga util minima de 1.300 kg. Bau tipo
frigorifico em fibra de vidro na cor branca, com
isolamento térmico em poliuretano, termémetro
na porta traseira, portas traseira e lateral com
dupla borracha de vedacdo, assoalho tipo
sanduiche com revestimento interno em aluminio
canaletado, com dimensbes que ajuste
adequadamente ao chassi, capacidade de
resfriamento inferior a -10°C e funcionamento de
modo acoplado ou elétrico. Acompanha o veiculo:
macaco, chave de rodas, tridngulo de sinalizacéo,
pneu estepe, manuais de bordo, faixas refletivas,
chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN. Garantia
minima de 12 meses, sem limite de
guilometragem, com todos os equipamentos e
acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de
Transito. A marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
entrega do caminhédo. O 1° emplacamento devera
ser em nome da Codevasf regional do estado de
entrega do bem, na categoria particular, com
taxas e impostos quitados, incluindo
emplacamento, licenciamento e IPVA.
Padronizacao visual conforme edital e abastecido
com tanque de combustivel cheio. Devera ser
realizada entrega técnica.
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CAMINHAO TANQUE

e VEI DE LEITE 5000 L

Caminhdo com tanque para transporte de leite
novo, cor branca, equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 170 cv ou
unidade equivalente, declarado pelo fabricante, ar
condicionado original instalado pela fabrica,
sistema completo de som, dire¢cdo hidraulica,
lameiro de borracha, PBT MINIMO LEGAL de
10000 kg e carga util de 5800 kg. Tanque
rodoviario isotérmico de 5.000 litros com 02
compartimentos com 2,5mm de espessura de
chapa nos tampdes, 2mm de espessura no corpo
com acabamento sanitario. Valvula para
escoamento do leite para tubulacdo em aco inox
304. Tampa em aco inox hermética com valvula
de quebra vacuo e anel de borracha atéxica para
vedacdo. Encanamento em tubo inox 304, com
saida no final, Cintas para fixagcdo do tanque no
berco mével em perfil e viga U em ago carbono,
para-lamas em aco carbono, aranhas para
fixacdo do revestimento em aco carbono, onde for
usado aco carbono tera pintura anticorrosivo com
tinta automotiva, isolamento térmico em
poliuretano expandido. Revestimento em chapa
de aco inox. Bomba de succdo com
funcionamento Cardan em aco inox 304, fixado
na parte frontal do tanque. Entrada de leite na
parte superior com tubulacdo de inox AISI 304
espessura de 1,50mm, conexdes RJT. Saida de
produto pela parte inferior com tubulacéo de inox
AISI 304 espessura de 1,50mm, conexfes RJT,
01 (um) conjunto de mangueira 2” com ponteira
de succao em aco inox AISI 304, j& com reducgéo
para acoplar nos resfriadores a granel. Com
escada e plataforma superior com corrimao.
Formato do tanque: Eliptico (Oval) ou Redondo.
Com sistema CIP ( Cleaning in Place) 1(um)
spray-ball 27, angulo de 360° em cada
compartimento. Tubulagdo inox 304 de 2"
interligando os compartimentos, valvula de 1,5”
inox AISI 304 e redugdo para 1 em cada
compartimento. Uma conexdo 2" RTJ inox 304
com tampao cego no final da tubulagédo, para
entrada de 4gua."Garantia minima de 12 meses,
sem limite de quilometragem, com todos os
eguipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo
Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado
de entrega do caminhdo. O 1° emplacamento
devera ser em nome da Codevasf regional do
estado de entrega do bem, na categoria
particular, com taxas e impostos quitados,
incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA.
Padronizacao visual conforme edital e abastecido
com tanque de combustivel cheio. Devera ser

realizada entrega técnica.
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26

TRATOR AGRICOLA DE
75 HP

Trator Agricola 75 CV — poténcia minima do motor
de 75 CV, capacidade minima do tanque de
combustivel de 60 litros, tracdo 4x4, pneus
dianteiro novos minimo 12.4x24 e traseiros novos
minimo 16,9x34, com contrapesos frontais,
sistema de levante hidraulico com terceiro ponto
e controle remoto de implementos Cat. Il, tomada
de forca independente com 540 RPM de
acionamento mecanico, sistema elétrico completo
com far6is de servico e sinalética completa.
Cabine do operador plataformada com toldo e
arco de seguranca. Garantia minima de 12 meses
com todos o0s equipamentos e acessorios
exigidos pelo Cdédigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada no estado de entrega da
maquina. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

27

TRATOR AGRICOLA DE
90 HP

Trator Agricola 90 CV — poténcia minima do motor
de 90 CV, capacidade minima do tanque de
combustivel de 60 litros, tragcdo 4x4, pneus
dianteiro novos minimo 13,6x24 e traseiros novos
minimo 18.4x30, com contrapesos frontais,
sistema de levante hidraulico com terceiro ponto
e controle remoto de implementos Cat. I, tomada
de forca independente com 540 RPM de
acionamento mecanico, sistema elétrico completo
com faréis de servico e sinalética completa.
Cabine do operador plataformada com toldo e
arco de seguranca. Garantia minima de 12 meses
com todos o0s equipamentos e acessorios
exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada deverd possuir Assisténcia
Técnica Autorizada no estado de entrega da
magquina. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

28

GRADE ARADORA DE
14 DISCOS

Grade Aradora com controle remoto 14 discos de
26" e espessura de 6,0mm; Rodas e pneus
agricolas novos para transporte; mancais a 6leo;
Largura de trabalho minima 1.400mm;
Compatibilidade com trator de 70 cv; peso
operacional minimo de 1.250 kg; acionada por
cilindro hidraulico; montada, pronta para ser
utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos
e contra pinos necessarios ao  seu
funcionamento, bem como ferramentas
necessarias as manutencdes e regulagens
inclusos; Padronizacéo visual conforme o Anexo
[l do Termo de Referéncia. Garantia minima de
12 meses, com entrega técnica.”

29

GRADE ARADORA DE
16 DISCOS

Grade Aradora com controle remoto 16 discos de
26" e espessura de 6,0mm; Rodas e pneus
agricolas novos para transporte; mancais a 06leo;
Largura de trabalho minima 1.700mm ;
Compatibilidade com trator de 80 cv; peso
operacional minimo de 1.350 kg; acionada por
cilindro hidraulico; montada, pronta para ser
utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos
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e contra pinos necessarios ao seu
funcionamento, bem como ferramentas
necessarias as manutencdes e regulagens
inclusos; Padronizacdo visual conforme o Anexo
Il do Termo de Referéncia. Garantia minima de
12 meses, com entrega técnica.

30

GRADE NIVELADORA
DE 28 DISCOS

Grade niveladora hidraulica com controle remoto
de 28 discos de no minimo 20", discos de no
minimo 4,0 mm de espessura, com rodas e pneus
para transporte, largura de trabalho minima d e
2300 mm, espacamento entre disco de 175 mm,
para tratores com poténcia minima de 70 CV.
Entregue montada com todos os fluidos para o
seu funcionamento. Padronizacdo visual
conforme o Anexo Il do Termo de Referéncia.
Garantia minima de 12 meses, com entrega
técnica.

31

GRADE NIVELADORA
DE 32 DISCOS

Grade niveladora hidraulica com controle remoto
de 32 discos de no minimo 20", discos de no
minimo 4,0 mm de espessura, com rodas e pneus
para transporte, largura d e trabalho minima d e
2700 mm, espacamento entre disco de 175 mm,
para tratores com poténcia minima de 80 CV.
Entregue montada com todos os fluidos para o
seu funcionamento. Padronizacdo  visual
conforme o Anexo Il d o Termo de Referéncia.
Garantia minima de 12 meses, com entrega
técnica.

32

CARRETA AGRICOLA
DE 4T

Carreta agricola de madeira - chassi de aco,
carroceria de madeira, capacidade minima de
carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate
automatico no trator, com giro, altura maxima da
plataforma e m relagdo ao solo 1000mm,
dimensdes maximas da carroceria: comprimento
(3000mm - 3500mm), largura (1800mm -
2000mm), altura minima 500 mm, rodas 16",
pneus agricolas 6.50x16", molas elipticas tipo
feixe de mola. Padronizacdo visual conforme o
Anexo Ill do Termo de Referéncia. Garantia
minima de 12 meses

33

CARRETA AGRICOLA
DE 6T

Carreta agricola de madeira - chassi de aco,
carroceria de madeira, capacidade minima de
carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate
automatico no trator, com giro, altura maxima da
plataforma e m relagdo ao solo 1000mm,
dimensdes maximas da carroceria: comprimento
(3700mm - 4500mm), largura (1800mm -
2300mm), altura 500mm, rodas 16°°, pneus
agricolas 6.50x16"", molas elipticas tipo feixe d e
mola. Padronizacédo visual conforme o Anexo Il
do Termo de Referéncia. Garantia minima de 12
meses

34

PLANTADEIRA E
ADUBADEIRAS
MECANIZADA 4 LINHAS

Plantadeira e adubadeiras mecanizada 4 linhas -
para plantio direto de gréos; para trator com
poténcia entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema
de terceiro ponto do trator, 04 linhas; com sistema
de linhas pantogréafico. Espagamentos: minimo
400 mm e maximo 800 mm; Capacidade dos
depédsitos de adubo minimo 30 kg cada;
Capacidade dos depésitos de sementes minimo
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20 kg cada; Diametro dos discos duplos
desencontrados 12 a 15”; montada pronta para
ser utilizada com todos o s fluidos e lubrificantes
inclusos. Padronizacéo visual conforme Anexo |l
do Termo de Referéncia. Garantia minima de 12
meses, com entrega técnica.

PLANTADEIRA E
ADUBADEIRAS
MECANIZADA 5 LINHAS

35

Plantadeira e adubadeiras mecanizada 5 linhas -
para plantio direto de gréos; para trator com
poténcia entre 70 e 100 CV; acoplado ao sistema
de terceiro ponto do trator, 05 linhas; com sistema
de linhas pantogréafico. Espacamentos: minimo
400 mm e maximo 900 mm; Capacidade dos
depositos d e adubo minimo 30 kg cada;
Capacidade dos depésitos de sementes minimo
20 kg cada; Diametro dos discos duplos
desencontrados 12 a 15”; montada pronta para
ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes
inclusos. Padronizagéo visual conforme Anexo |l
do Termo de Referéncia. Garantia minima de 12
meses, com entrega técnica.

6. EQUIPE TECNICA

Gabriel Vinicius Dall Asta Rizzotto
Engenheiro Mecéanico
ADR — AR/GSA/UEA

Liana Castelo Branco Carli¢c Jardim
Engenheira Ambiental
ADR — AR/GSA/UEA

Otavio Junio De Oliveira Souza

Engenheiro Agrbnomo
ADR — AR/GDT/UAP

De acordo:

Cirio José Costa
Gerente — AR/GDT

Manoel Vitor Fernandes Da Silva
Engenheiro Mecéanico
Engeplus — Engenharia e Consultoria

Ralph José dos Passos
Engenheiro Mecanico
Engeplus — Engenharia e Consultoria

Rodrigo Palma Saboia
Engenheiro Mecanico
Engeplus — Engenharia e Consultoria

Wagner de Oliveira Araujo

Engenheiro Mecanico
CHEFE — AR/GSA/UEA

Emilio de Souza Santos.
Gerente — AR/GSA
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