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ESPECIFICACOES TECNICAS — ANEXO V

SERVICOS: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
ESCAVACAO EM SOLO DE 1* CATEGORIA, OBJETIVANDO A IMPLANTACAO DE
RESERVATORIOS PARA ACUMULO DE AGUA EM COMUNIDADES DIFUSAS DE
DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA AREA DE ATUACAO DA 2°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

1. OBJETIVO

1.1. Estas Especificacdes Técnicas tem por objetivo estabelecer as condi¢cdes minimas
necessarias para realizagdo de servicos de implantagdo de reservatdrios para acumulo de
agua, mediante a utilizacdo de: escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com
capacidade minima de 1,56 m?, poténcia minima do motor de 118 kw (158,241 cv), peso
operacional de 22,20 toneladas, ou outro equipamento similar com capacidade operacional
igual ou superior; caminhdo basculante com capacidade minima de carga de 14 m’ e
poténcia minima de motor de 188 kw (252,112 cv); e retroescavadeira de pneus com
capacidade minima da concha de 0,76 m® e poténcia minima do motor de 58 kw (77,7793
cv), peso operacional de 7,86 toneladas, ou outro equipamento similar com capacidade
igual ou superior, em comunidades difusas dos municipios, no Estado da Bahia, contidos
na area de atuagdo da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf, através da constituicao
de Sistema de Registro de Pregos — SRP e respectivo Termo de Contrato, objetivando
ampliar a captacdo de acumulagdo de agua de chuva para o apoio as atividades agricolas e
sociais da regido.

2. LOCALIZACAO E VIAS DE ACESSO

2.1. Os servigos de implantagcdo de reservatérios para acumulo de 4gua, serdo executados nas
localidades indicadas nos anexos dos Termos de Referéncia, sendo o acesso principal
realizado através de rodovias federais (BRs) ¢ estaduais (BAs), € os acessos as localidades
dos servigos, realizado através de estradas vicinais com revestimentos primarios.

3. CONDICOES GERAIS

3.1.  Os servigos somente poderdo ser iniciados apo6s a definicdo do local de sua realizacdo e
aprovacao por parte da fiscalizacdo da Codevasf.

3.2. Antes do inicio da execugao do servigo, a Contratada coletara as coordenadas geograficas
do local, com aparelho de GNSS (Sistema Global de Navegacao por Satélite), utilizando-se
o sistema GPS (Global Positioning System) ou este junto com o sistema GLONASS
(Global Navigational Satellite System); providenciard o registro fotografico
georreferenciado dos locais para implantacao dos reservatérios para acumulo de agua, os
documentos da area a ser implantada e o termo de serviddo publica, assinado pelo titular do
imovel onde serdo realizados os servigos, a fim de que haja beneficio publico.
3.2.1. Estes documentos serdo juntados posteriormente ao processo administrativo que

gerou a realizacao dos servigos.
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3.3. Apés o término do servigo sera feito o registro fotografico georreferenciado dos
reservatorios para acaimulo de agua.

3.4. A mobilizagdo e o inicio integral dos servicos deverdo ser realizados apds assinatura da
Ordem de Servico — OS, sob risco de ocorréncia de multa por atraso na realizacao do
cronograma de execugao.

3.5. Devido ao fato de os servigos serem itinerantes no interior de cada municipio, ndo sera
obrigatoria a instalagcdo do canteiro de obras.

3.5.1. Ficard a cargo da empresa Contratada, providenciar a acomodacdo dos
trabalhadores relacionados com a realizacdo dos servigos objetos destas
especificagoes.

3.6. Caso venha a realizar qualquer edificacdo, destinada a abrigo de materiais e equipamentos,
o dimensionard, instalara e, a desmobilizacao apds a conclusdo total dos servigos, ficara
por conta da Contratada.

3.7. A montagem, manuten¢do, conservacdo e seguranca do canteiro de obras ficardo
totalmente a cargo da empresa Contratada.

3.8. Apds o término do servico a Contratada deverd promover a desmobilizagdo total do
canteiro de obras e realizar a limpeza da area onde tenha realizado atividades.

3.9. Todos os empregados da Contratada deverdo, durante a realizacdo dos servicos objetos
desta Especificagdo Técnica, estar devidamente uniformizados e identificados, além de
utilizarem os EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual) e EPCs (Equipamentos de
Protecao Coletiva) necessarios a execucdo das tarefas necessarias a execucao do objeto do
contrato.

3.10. A contratada devera se comprometer em cumprir as Normas Regulamentadoras de
Seguranca ¢ Medicina no Trabalho, pertinentes a natureza dos servigos a serem
desenvolvidos, conforme dispdem a Lei 6.514 de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE n°
3.214 de 08 de junho de 1978.

3.11. Os equipamentos utilizados no processo implantacdo de reservatorios para acumulo de
agua, deverdo ter capacidade de movimentar um quantitativo de no minimo 25 m*h (vinte
e cinco metros cubicos por hora).

3.12. Sera exigida da empresa vencedora da licitagao a comprovagao de utilizagdo de no minimo
0s equipamentos necessarios a uma frente de trabalho, assim composto:
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a) 01 (uma) escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com capacidade minima
de 1,56 m?, poténcia minima do motor de 118 kw (158,241 cv), peso operacional de
22,20 toneladas, ou outro equipamento similar com capacidade operacional igual ou
superior;

b) 01 (um) caminhao basculante com capacidade minima da cacamba de 14 m?® (quatorze
metros cubicos) e poténcia minima de motor de 188 kw (252,112 cv); e

¢) 01 (uma) retroescavadeira de pneus com capacidade minima da concha de 0,76 m* e
poténcia minima do motor de 58 kw (77,7793 cv), peso operacional de 7,86 toneladas,
ou outro equipamento similar com capacidade igual ou superior.

3.13. Nao sera aceito a utilizagdo de equipamentos que apresentem mas condi¢des de
funcionamento e uso.

3.14. Os reservatorios deverdo ter uma capacidade minima util de armazenamento de dgua de
1.000,00 m? (mil metros cubicos), nunca inferior.

3.15. A contratada devera executar de acordo com os seus proprios planos e sob sua inteira
responsabilidade a manutencdo do pessoal, a instalacdo de acampamento(s), depositos e
outras intervengdes indispensaveis a realizagao dos servigos.

3.16. Cabera a contratada, a abertura ¢ manutencao de todos os caminhos e estradas de servigo
que se fizerem necessarios para ter acesso aos locais de trabalho, partindo dos ja existentes
na regiao.

3.17. A contratada devera contar com pessoal e equipamento adequados aos servigos a serem
realizados, sempre de acordo com as especificagdes citadas no presente instrumento.

3.18. Os servigos inerentes a mobilizagdo e desmobilizagdo do(s) acampamento(s), do pessoal,
dos materiais e dos equipamentos envolvidos na realizagao do objeto contratado deverao
ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalizagao.

3.19. Antes do efetivo inicio dos trabalhos, a contratada, levara ao conhecimento da Fiscalizacao
o seu plano de agdo para a execugao dos servigcos, bem como a relacdo dos equipamentos
que serdo utilizados.

3.20. A alteragdo, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, devera ser previamente
comunicada e devidamente autorizada pela fiscalizagdo, devendo a Contratada fazer
constar tais modifica¢des na planilha dos servigos.

3.21. O contratado devera optar, durante a realizagdo dos servicos, por solu¢des construtivas que
estejam em conformidade com o que preconiza a Instru¢do Normativa N° 1 — de 19 de
janeiro de 2010, emitidas pela SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO, visando a adogdo de agdes que posicione em evidéncia a economia da
manuten¢do e operacionalizacdo da edificagcdo a ser construida, a redu¢do do consumo de
energia e agua, bem como a utilizagcdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental.
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CODEVASF

3.22. Os servigos somente serdo iniciados mediante autorizacdo emitida pela fiscalizacao da
Codevasf.

3.23. A hora inicial dos trabalhos e demais ocorréncias serdo registradas em planilha especifica,
que a Licitante vencedora mantera obrigatoriamente em cada local de servigo.

4. DESCRICAO DOS SERVICOS PRELIMINARES.
4.1. TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).

4.1.1. O item mobilizagdo consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos
equipamentos e pessoal, até as localidades onde efetivamente ocorrera a prestagao
do servigo objeto destas especificagdes técnicas.

4.1.2. A Empresa Contratada devera tomar todas as medidas necessarias para a
mobilizacdo de pessoal, materiais e equipamentos, logo apds a assinatura do
contrato, de modo a poder dar inicio efetivo aos servigos e conclui-los dentro do
prazo de vigéncia contratual.

4.1.3. O item desmobilizagdo consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos
equipamentos, para a cidade tomada como ponto referencial de partida,
imediatamente apds a efetiva prestagdo do servico objeto destas especificagdes
técnicas.

4.1.4. Os servigos referentes a mobilizagao e desmobiliza¢ao, mas sem a eles se limitarem
sdo: despesas relativas ao transporte de todos os equipamentos a serem utilizados na
execucdo dos servigos, até onde os servigos serdo executados; despesas relativas a
movimentagdo de todo o pessoal ligado a Contratada; despesas com alojamento e
alimentagdo de pessoal ligado a Contratada durante o processo de deslocamento;
custos com deslocamento dos materiais que serao usados na realizagao do servigo.

4.1.5. Todos os servicos referentes a mobilizacdo e desmobilizacdo dos equipamentos,
materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a execucdo dos servigos estdo
inseridos no item mobilizacao e desmobilizagao.

4.1.6. A Empresa Contratada apos o término dos servicos fara uma limpeza geral,
desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e
qualquer entulho de obra, transporte de pessoal, enfim todos os servigos necessarios
a desmobilizagao.

4.1.7. Medic¢ao e pagamento.

4.1.7.1. A remuneracdo correspondente a mobilizacdo da Contratada sera
efetuada quando da 1* medicdo apds a confirmagdo da realizagdo do
servico, € sera pago de acordo com a quilometragem e equipamentos
transportados.
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4.1.7.2. O quantitativo do servigo de mobilizagdo esta restrito ao valor constante
na Planilha Or¢amentéria.

4.1.7.3. A remuneracdo correspondente a desmobilizacdo da Contratada serd
efetuada quando da ultima fatura apds a conclusdao dos trabalhos do
ultimo reservatdrio hidrico implantado, e apds a emissdo do TEF —
Termo de Encerramento Fisico do Contrato.

4.2. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA.

4.2.1. A presente especificacdo refere-se aos servicos a serem executados pela
Empreiteira relativa a confeccdo, transporte, instalacdo e conservagao da placa de
identificacdo dos servicos (placa de obra) conforme previstas na Planilha
Orgamentaria ¢ em conformidade com o modelo em anexo.

4.2.2. Toda a estrutura de sustentagdo da placa de identificacdo dos servicos deverd ser
construida de modo a manté-la fixa, e a conferi-la resisténcia a acdo dos ventos ¢
das intempéries.

4.2.3. A estrutura anteriormente descrita devera ser executada em madeira mista de boa
qualidade, sem a presenga de nos ou falhas, e que tenha recebido previamente um
tratamento preventivo a base de o0leo.

4.2.4. As placas de identificacdo dos servigos deverao ser fixadas no inicio dos servigos
no local onde sera executada a obra ou no acesso a localidade ou ainda, nas
proximidades do canteiro de obras (caso exista), conforme determinado pela
Fiscaliza¢ao da Codevasf.

4.2.5. Para a identificagdo dos servigos deverdo ser construidas placas de obras nas
dimensdes de 1,60 m x 3,20 m (5,12 m?/placa), fazendo alusao “SERVICO DE
IMPLANTACAO DE RESERVATORIOS PARA ACUMULO DE AGUA EM
COMUNIDADES DE CARATER RURAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA
BAHIA, INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2* SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA CODEVASF”, conforme modelo fornecido pela contratante.

4.2.6. A placa de obra sera confeccionada em chapa zincada nimero 22, laminadas a frio,
com tratamento anticorrosivo, pintada com tinta esmalte sintética nas cores padrdo
conforme Modelo de Placas, fornecido pela Codevasf.

4.2.7. A placa devera ter como suporte de sustentacdo uma estrutura constituida por linhas
nas dimensoes de 14 cm x 17 cm, sarrafos de 2,50 cm x 7,00 cm e barrotes de 7,00
cm x 7,00 cm, os quais deverdo ser pintados com duas demdos de tinta esmalte
sintético. Deve-se destacar que a parte traseira da placa de identificacdo devera ser
apoiada em no minimo 04 cavaletes.
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4.2.8. Quando da instalagao das placas de identificacdo dos servigos, as mesmas deverao
ser locadas em ponto estratégico e bem visivel, devendo o processo de escolha do
local, ser feito mediante orientacao da Fiscalizagao.

4.2.8.1. Logomarca.
4.2.8.1.1. A logomarca da CODEVASF sera composta por cores
que representam as atividades desenvolvidas pela
CODEVASF, quais sejam: azul, que representa as aguas
dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba; e verde que
identifica as plantagdes irrigadas com a protecdo da
carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

4.2.8.1.2. Na confec¢do da logomarca serdo utilizadas combinagdes
das cores Pantone verde (348) e azul (286), como também,
serdo utilizadas a fonte Futura Bold e na cor branca para a
inscri¢ao da palavra CODEVASF.

4.2.8.1.3. Os percentuais de elaboragao da logomarca CODEVASF
na versdo verde/azul encontra-se determinado no modelo
anexo, devendo estas especificagdes ser seguidas
rigorosamente quando do momento de execugdo da
mesma.

4.2.8.2. Medicao e pagamento.

4.2.8.2.1. Para efeito de medigdo e pagamento, os servigos de
execucdo de placa de identificacdo dos servigos, descritos
nesta especificacdo, serdo quantificados por metro
quadrado (m?) de unidade instalada, limitada ao
quantitativo descrito em Planilha Or¢gamentaria.

4.2.8.2.2. As placas deverao ser produzidas nas dimensoes de 1,60 m
x 3,20 m, como estabelecido em projeto e em
conformidade com o modelo fornecido pela Fiscalizacao
da CODEVASF.

4.2.8.2.3. A medicdo da placa serd realizada na medida em que a
mesma for instalada e comprovada a sua instalagao.

4.3. LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL DO TERRENO COM
RETROESCAVADEIRA DE PNEUS

4.3.1. O servigo de limpeza mecanizada da superficie do terreno deverd ser realizado na
area de chegada do talvegue que alimenta o reservatorio para acimulo de adgua, na
area do sangradouro e no entorno da area escavada, quando cabivel.
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4.3.2. Nao faz parte do servigo de limpeza mecanizada de superficie do terreno a abertura
de vias de acesso ao local de realizacdo dos servigos, os quais sdo de incumbéncia
da Contratada.

4.3.3. Faz parte do servico de limpeza mecanizada da superficie do terreno a remogao de
material vegetal na area onde serd executado o servico de construgdo de reservatorio
para acumulo de dgua, os quais deverao ser pagos por servigo especifico.

4.3.4. Narealizacdao do servico de limpeza mecanizado da superficie do terreno nao deve
ser promovido a remog¢do de arvores com diametro do caule superior a 15 cm, nem
tampouco qualquer espécie de arvore que encontre protegida por legislacao vigente.

4.3.5. O servico de limpeza de superficie do terreno esta limitado ao quantitativo descrito
em Planilha Orcamentdria e sua medicdo serd realizada no més subsequente a
realizag¢ao do servigo pela Contratada.

4.3.6. Mediciao e pagamento.

4.3.6.1. A remuneracdo correspondente ao servico de limpeza mecanizada da
camada vegetal, utilizando retroescavadeira de pneus, esta quantificado
em metros quadrado (m?) de area a ser limpa.

4.3.6.2. O servigco sera medido mensalmente, durante o periodo de execugdo dos
servigos, € o pagamento sera realizado de acordo com a Planilha
Orgamentaria.

4.4. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE ESCAVACAO DE 1°
CATEGORIA.

4.4.1. Os servigos de escavacdo e carga de material de escavacdao de 1? categoria, para a
implantacao de reservatdrio para acumulo de agua, sé terdo inicio quando o
proprietario/possuidor da localidade assinar o Termo de Servidao Publica da area
onde serdo executados os servigos, atestados pelo fiscal.

4.42. Apo6s o reconhecimento das localizagdes dos reservatorios para acumulo de dgua a
serem implantados, sera definido o cronograma de execu¢do levando-se em conta a
menor movimentacao possivel dos equipamentos.

4.43. Apo6s determinado o roteiro de realizacdo do servico, devera ser promovido pela
Contratada, caso necessario, o levantamento topografico da area a ser beneficiada.
Este levantamento permitird que seja feita a quantificacdo dos servigos necessarios
para serem distribuidos os volumes pertinentes a cada reservatorio para acuimulo de
agua, nas tarefas de limpeza do terreno e do bojo, desassoreamento do porao e
rampa de acesso para animais e demais servigos necessarios, conforme as
especificagdes técnicas.
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4.44. Para que fique registrado o servigo realizado, antes do inicio de operacao das
maquinas, devera ser realizado o levantamento topografico da area, o registro
fotografico da localidade e o registro das coordenadas geométricas do reservatério
para acumulo de agua.

4.4.5. Os reservatorios para acumulo de dgua deverdo estar localizadas em locais que
permitam a acumulagdo de aguas pluviais, fora de areas de preservacao permanente
(APPs) ou de areas de reserva legal (ARL), em imdveis com cadastro ambiental
rural (CAR/CEFIR) regularizados.

4.4.6. Os solos dos reservatorios para acumulo de agua deverdo ser de classe textural
preferencialmente muito argilosa, argilosa ou argilo siltosa, podendo ser aceitos
solos com textura argilo arenosa, franco argilosa ou franco argilo siltosa,
permitindo uma boa condi¢do de impermeabiliza¢do e armazenamento. Deverdo ser
evitados os solos com as texturas areia, areia franca, franco argilo arenosa,
franca, franco siltosa ou silte. A classificacdo do solo quanto a sua granulometria
serd obtida por meio do  tridngulo textural  disponivel em
http://docente.ifsc.edu.br/joao.quoos/textura_solo/textura.html.

4.4.7. Os taludes devem ter na parte interna uma inclina¢cdo minima de 1:2 e de 1:1 na
parte externa.

4.4.8. O servico de compactagao dos taludes deve ser realizado a medida que vao sendo
elevada a parede do reservatdrio para acumulo de dgua. O lado de menor inclina¢ao
de talude deve estar voltado para a parte mais alta do terreno, de modo a permitir
uma melhor captagdo das adguas.

4.49. As cristas dos taludes devem ter uma largura minima de 2,50 metros.

4.4.10. De modo geral, os reservatorios para acumulo de dgua adotardo a forma circular,
embora seja permitida a modelagem dos reservatorios na forma retangular ou
ovalado. Em todo caso, o reservatorio devera permitir a acumulagdo ttil de no
minimo 1.000 m?* (mil metros cubicos) de dgua.

4.4.11. O servico consistira na retirada de material do talvegue do reservatdrio, além da
remocao de toda e qualquer vegetacao herbacea, suas raizes e pedregulhos situados
na area onde serao realizadas dos servigos.

4.4.12. O material devera ser depositado em local distante no minimo 1.000 a 1.200 m da
jusante do reservatorio, fora da area de alimentacdo do reservatoério para acaimulo
de agua.

4.4.13. O local onde sera disposto o material escavado devera ser previamente limpo e
destocado pela contratada, em area pré-estabelecida pela fiscalizagao.

4.4.14. Todo e qualquer prejuizo a terceiros decorrentes destes servigcos devera ser debitado
da Contratada.
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4.4.15. Nao sera considerado na medicdo deste tipo de servigo, toda e qualquer

terraplenagem executada pela contratada fora das areas indicadas para a realizagado
dos servigos.

4.4.16. Sera necessario ser apresentado, na medi¢dao, um relatoério constando as seguintes
informagdes e documentos de cada servigo realizado:

a.
b.
c.
d.

Coordenadas Geograficas, em UTM e Geogréaficas;

Termo de Servidao Publica (Modelo CODEVASF);

Documento de identificagdo do proprietario possuidor da terra;

Documentos de comprovacao do Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imovel;
Comprovantes de posse do imovel;

Registro fotografico do inicio e término dos servigos; €

Relatorio e quantitativos dos servicos realizados.

4.4.17. Em nenhuma hipotese sera pago a licitante contratada uma nova limpeza (ou
limpeza em separado) de area que nao tenha sido previamente aprovada pela
fiscalizacdo. A Contratada executard os servicos em periodos convenientes, de
modo a manter o cronograma dos servigos e consequente cumprimento do prazo de
execucgao.

4.4.18. Talude.

4.4.18.1. O talude ¢ a superficie inclinada formada entre o terreno natural e a

superficie escavada.

COROAMENTO
oU CRISTA

ALTURA

| TERRENO DE FUNDACAQ

TALUDE

CORPO DO
TALUDE

ANeuLO DE
INCLINAGAO

4.4.18.2. O talude devera ser compactado manualmente utilizando-se soquete

vibratorio, a cada camada de no maximo 0,20 m de espessura.

4.4.19. Area de protecio.

4.4.19.1.  Os taludes das escavagdes devem ser convenientemente protegidos, em

todas as fases executivas, e durante todo o processo de execugdo, contra
os efeitos da erosdo interna e superficial.
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4.4.19.2. Nas bordas da escavagdo deve ser mantida uma faixa de protecdo de no
minimo 1,00 m, livre de carga, bem como a execuc¢ao de uma pequena
mureta de terra com 0,30 m de altura para evitar a entrada de agua
superficial na area de escavagao.

4.4.19.3. A altura méxima de escavacao entre patamares serd de 5,00 metros,
apOs esta altura ser atingida devera ser criado um novo talude,
objetivando nao s6 melhorar as condi¢des de estabilidade como também
reduzir a velocidade de escoamento das dguas superficiais do talude.

4.4.19.4. No caso de realizagdo de escavagdo nas proximidades de talude de
montante deve ser respeitada uma distancia minima de 2,00 m, no
intuito de evitar o comprometimento da estanqueidade do reservatorio
para acumulo de agua.

4.4.20. Desmoronamento.

4.420.1. A Contratada devera tomar todas as providéncias para evitar a
ocorréncia de desmoronamentos. Caso estes ocorram, a reparagdao dos
danos e a retirada do material resultante serdo feitas pela Empreiteira e
as suas expensas.

4.421. Medidas de protecao.

4.4.21.1. Durante o processo de escavacdo ¢ obrigatorio o uso de equipamentos
de protecao individual pelos operarios.

4.421.2. Os pontos de acesso de veiculos e equipamentos a area de escavacao
devem ter sinalizagdo de adverténcia permanente.

4.4.21.3. O trafego proximo as escavacdes deve ser desviado. Quando ndo for
possivel, deve ser reduzida a velocidade dos veiculos.
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4.4.22. Protecao individual.

4.422.1. E obrigatério o uso de equipamentos de protecdo individual pelos
operéarios, seguindo-se os PROCEDIMENTOS TECNICOS DE
SEGURANCA EM ESCAVACOES A CEU ABERTO (NR-21
Trabalhos a Céu Aberto).

4.422.2. Os equipamentos de prote¢do individual utilizados pelos profissionais
treinados para o uso na execugao de servigos de escavagao sdo:

a) Capacete de seguranca para todos os operarios;

b) Cinto de seguranca, nos trabalhos em que
houver perigo de queda;

¢) Oculos de seguranga, nos trabalhos com
ferramentas de apicoamento;

d) Luva de couro ou lona plastificada, para a
protecdo das maos no manuseio de materiais
abrasivos ou cortantes;

e) Botas impermedveis, para trabalho em terrenos

encharcados;

f) Sapatos adequados que ofere¢am protecao
contra pregos;

g) Abafadores de som tipo concha para todos os
trabalhadores;

h) Protetor solar para todos os trabalhadores; e
1) Macacdo com adesivos refletivos.

4.4.23. Medicao e pagamento.

4.4.23.1. O pagamento dos servicos de escavagdo sera correspondente a
quantidade de metros ctbicos escavados (m?), medidos conforme preco
proposto na planilha, o qual engloba todos os materiais, equipamentos,
ferramentas, mao de obra e tudo o que se fizer necessario para a perfeita
execugao dos servicos de implantacao de reservatorios para acumulo de
agua.

44232, A remuneragdo dos servicos de escavacdo para implantacdo de
reservatorios para acumulo de agua serd por metro cubico (m?®) de
escavacdo da 4area pré-estabelecida dos locais antecipadamente
determinados pela Codevasf.

4.4.23.3. O pagamento serd efetuado pelo preco unitario correspondente da
Planilha Orcamentaria.

4.4.23.4. No preco do servigo de escavacdo, carga e transporte de material de 1°
categoria, caminho de servico leito natural, com escavadeira hidraulica
e caminhdo basculante de 14,00 m?, DMT de 1.000 m até 1.200,00 m,
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para implantacdo de reservatorios para acumulo de dgua, constard o
volume, removido da area de montante do reservatorio.

4.4.23.5. O volume, em metros cubicos (m?), a ser medido serd aquele limitado
pelo levantamento topografico antes do inicio da escavagdo e pela linha
de fundacdo de projeto ou estabelecido pela Codevasf, que também
determinara os taludes.

4.4.23.6. Nao sera feito nenhum pagamento referente a excesso de escavagao,
além do limite indicado no projeto ou determinado pela Codevasf,
assim como também pela remog¢dao de material caido nos locais de
escavagdo e por outros servicos, além daquele constante da Planilha
Orgamentaria.

4.4.23.7. Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto,
haverd pagamento em separado para reutilizagdo de material colocado
pela empreiteira em depositos intermediarios ou para remanejamento
desse material, caso ele venha a interferir com outros servigos.

4.4.23.8. Encontram-se inseridos no custo do servico de escavagdo, carga e
transporte de material de 1* categoria, caminho de servigo leito natural,
com escavadeira hidraulica e caminhdo basculante 14,00 m3, DMT de
1.000 m até¢ 1.200 m, descrito nestas Especificagdes Técnicas, os

servicos de:

a) Bota-fora do material escavado;

b) Remoc¢do e estocagem da camada de terra
vegetal (caso exista);

c) Protecdo da area escavada;

d) Carga e transporte do material escavado, através
da utilizacdo de carregadeira hidraulica (ou
equipamento similar) e caminhdo basculante,
seja para bota-fora, seja para utilizacdo no
talude do reservatério para acumulo de agua;

e) Outros servigos ou materiais necessarios para a
perfeita execugdo dos servigos.

4.4.23.9. O pagamento dos servicos serda efetuado pelo preco unitario

correspondente relacionado na Planilha Or¢amentéria.

4.4.23.10. O volume escavagdo sera medido no local do corte, conforme
dimensdes de projeto ou determinagdo da Fiscalizagdo, ndo sendo
levado em conta o empolamento do material.

4.4.23.11.  Os servigos serdo medidos mensalmente, durante o periodo de execucao
da obra e o pagamento sera realizado de acordo com a Planilha
Orcamentaria.
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4.4.23.12. A determinagdo do volume do material escavado, -carregado,
transportado e descarregado serd realizada no local da escavagdo
através da geometria resultante do servico realizado, ndo devendo levar
em consideracdo o empolamento do material transportado.

4.4.23.13. Em nenhum caso sera aplicado, ao volume medido, qualquer
coeficiente de ajuste, a titulo de empolamento de material, valor que
devera estar incluso nos precos unitarios da Contratada.

4.5, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE SOLO PARA FORMACAO DE
TALUDE.

4.5.1. O servigo de compactacao do talude tem como objetivo estruturar, dar resisténcia e
diminuir a permeabilidade da estrutura da parede do reservatorio para acumulo de
agua.

4.5.2. O material a ser utilizado na composi¢cdo do talude deve ser compativel com o
objetivo que se destina, ndo sendo permitida a utilizagdo de material
excessivamente arenoso e de baixa coesdo. Devera ser utilizada terra com textura
preferencialmente muito argilosa, argilosa ou argilo siltosa, podendo ser aceitas
terras com textura argilo arenosa, franco argilosa ou franco argilo siltosa.

4.5.3. Na composicao do talude, o servigo de compactacao sera realizado por meio do uso
de compactador manual com soquete vibratério com poténcia minima de 4,10 kw
(5,5 cv).

4.5.4. Nao serd exigida a comprovacdo do controle do grau de compactacdo pela
contratada.

4.5.5. O servigo de composicao do corpo da parede do barramento sera medido em metros
cubico de material compactado e seu volume sera determinado pela area geométrica
criada.

4.5.6. A 4gua necessaria ao umedecimento do solo a ser compactado sera de
responsabilidade da Contratada.

4.5.7. Medigao e pagamento.

4.5.7.1. A remuneragdo correspondente ao servico de espalhamento e
compactagdo mecanica de material de 1* categoria em talude do
reservatorio para acumulo de 4gua, sem controle do grau de
compactagdo estd quantificada em metros cubicos (m?) de material
espalhado e compactado.

4.5.7.2. O servigo referente ao espalhamento e compactagdo mecanica de
material de 1* categoria em talude do reservatorio para acumulo de
agua, sem controle do grau de compactacdo, serd medido mensalmente,
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durante o periodo de execucdo dos servigos € o pagamento sera
realizado de acordo com a Planilha Orgamentéria.

4.5.7.3. Nao serd feito nenhum pagamento referente a excesso de espalhamento
e compactagdo mecanica, além do limite indicado no projeto ou
determinado pela Codevasf, com base na Planilha Orgamentaria.

4.5.7.4. Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto,
haverd pagamento em separado para reutilizagdo de material colocado
pela empreiteira em depdsitos intermedidrios ou para remanejamento
desse material, caso ele venha a interferir com outros servigos.

4.5.7.5. O pagamento do servico de espalhamento e compactagdo mecanica de
material de 1? categoria em talude do reservatdrio para acimulo de agua
serd efetuado pelo preco unitario correspondente relacionado na
Planilha Or¢camentaria.

4.5.7.6. O volume de espalhamento e compactagdo mecanica de material de 1*
categoria em talude do reservatdrio para acimulo de agua sera medido
no local do aterro, conforme dimensdes de projeto ou determinagdo da
Fiscalizagao, ndo sendo levado em conta o empolamento do material.

4.5.7.7. A determinacdo do volume do material espalhado e compactado
mecanicamente no talude do reservatério para acumulo de agua sera
realizada no local da compactagao através da geometria resultante do
servico realizado, ndo devendo levar em consideragdo o empolamento
do material transportado.

4.5.7.8. Em nenhum caso serd aplicado, ao volume medido, qualquer
coeficiente de ajuste, a titulo de empolamento de material, valor que
devera estar incluso nos precos unitarios da Contratada.

5. ESTIMATIVA DE CUSTOS.

5.1. O valor méximo global or¢ado pela Codevaf para a realizagdo dos servicos de implantacao
de reservatdrios para acimulo de dgua, em comunidades de carater rural dos municipios
contidos na area de atuacdo da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf ¢ de RS
4.745.941,42 (quatro milhdes, setecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e
um reais e quarenta e dois centavos), tomados como referéncia de pregos: o Sistema de
Custos Referenciais de Obras — SICRO, adotado pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes — DNIT, com referéncia ao més de abril de 2023, e o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI, elaborado pela
Caixa Econdmica Federal — CEF em conjunto com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, com referéncia ao més de junho de 2023, ambos SEM
DESONERACAO, ja incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos ¢ emolumentos,
conforme especificado em Planilha Orcamentaria anexa, e atendem ao disposto no Decreto
7.893, de 08/04/2013, e na Lei n® 13.242, de 30/12/2015 - LDO/2016.
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6. FONTE DE RECURSOS.

6.1. As indicagdes para as despesas or¢amentarias para a contraprestacao dos servigos, sob a
gestdo da 2* Superintendéncia Regional, serdo definidas na etapa de formalizacdo do
contrato, conforme Art. 7°, §2°, do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

7. PRAZO.

7.1. Os servigos necessarios para execucao dos servicos de terraplenagem em solo de 1°
categoria, objetivando a implantacdo de reservatérios para acimulo de dgua, objeto desta
Especificagdo Técnica, serdo executados no prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da
assinatura de Contrato por ambas as partes e a emissdo da Ordem de Servigo — OS.

7.2. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos sdo contados em meses, a partir das datas
de suas assinaturas, com eficacia apos a publicacao do seu extrato no Didrio Oficial da
Unido — DOU e emissao da Ordem de Servigo — OS, respectivamente.

7.3. O contrato podera ser prorrogado nos termos da Lei, desde que, justificado por escrito e
previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato.

7.4. Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogagdo, mantidos as demais clausulas do contrato, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificagdes, pela Administragado;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condigdes de
execucao;

¢) Interrup¢do da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem
e interesse da Administragao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragao;

f) Omissdo ou atraso de providencias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execug¢do do contrato.

7.5. O item de planilha Administracdo Local sera pago proporcionalmente ao volume dos
servicos executados na medicao. A prorrogagao de prazo nao alterara este item.

8. CONTRATACAO.

8.1. O regime de contratagdo a ser adotado nesse processo licitatorio ¢ de empreitada por prego
unitario (Art. 42, inciso I da Lei n°® 13.303).
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9. CONSORCIO E SUBCONTRATACAO.

9.1. Nao sera permitida a formagdo de consdrcios para participacdo nesta licitagdo, nem
admite-se a subcontratacao de servigos parcial ou total.

10. CRONOGRAMA.

10.1. Sera obrigatoria no ato da contratacao, apresentacdo de um Cronograma Fisico-Financeiro
compativel com os servigos, periodo de trabalho e desembolso.

10.2. Caso venha a ser firmado aditivo de valor ao contrato, a Contratada compromete-se em
complementar a caugdo para o novo valor do contrato.

10.3. A garantia sera liberada apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico. Portanto a
caugdo, mesmo se em Carta-Fianga ou similar, ndo podera ser com prazo determinado, ou
seja: o prazo final para liberacdo da caucdo sera dado pela emissao do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato. As garantias técnicas dos servigos estdo asseguradas
pelo Codigo Civil Brasileiro.

10.3.1.1. No caso de vir a ser necessaria a promog¢ao de aditivo de prazo, o
mesmo sO poder ser celebrado se a Contratada prolongar sua garantia
até a nova data pactuada.

11. RECEBIMENTO DOS SERVICOS.
11.1. Apés a inspecdo final e sendo os servigos aprovados pelo fiscal do contrato, a

CODEVASF ¢ a CONTRATADA assinardo um Termo de Encerramento Fisico — TEF,
que devera acompanhar a medicao final.

Bom Jesus da Lapa - BA, Setembro de 2023.
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