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ESPECIFICACOES TECNICAS — ANEXO VI

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. Objeto

Fornecimento de chaves de partida eletronica soft-starter, motores elétricos trifasicos,
transformadores trifasicos, cabos elétricos, aparelhos de ar condicionado, capacitores,
contatores, disjuntores, medidores de vazdo, analisador de energia, GPS RTK, drone,
acessorios para drone, software de processamento de imagem e rocadeira hidraulica
articulada visando atender demandas dos perimetros publicos de irrigacdo, no estado da
Babhia, sob a gestao da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf.

2. Referéncia Normativa

e ABNT NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensao

e ABNT NBR 6251 - Cabos de poténcia com isola¢dao extrudada para tensdes de 1 kV a 35
kV

e ABNT NBR 7286 - Cabos de poténcia com isolacdo extrudada de borracha etilenopropileno
(EPR, HEPR ou EPR 105) para tensdes de 1 kV a 35 kV

3. Especificacoes do Escopo de Fornecimento

a) Soft-starter

Especificagdes técnicas comuns a todas as Soft-Starters com das seguintes correntes: 130 A,
171 A, 200 A, 255 A, 312 A, 365 A, 412 A e 480 A.

e Alimentagdo - Poténcia: 220 a 575 V

e Alimentagdo - Controle: 110 a 240 V (-15% a +10%)

e Alimentacdo - Frequéncia: 50 a 60 Hz (+/-10%)

e Grau de protecao - Plastico injetado: IPO0

e M¢todo de controle: Variacao da tensdo sobre a carga (motor de indugao trifasico)
e CPU Microcontrolador tipo DSP (Digital Signal Processor)

e Tipos de controle: Rampa de tensao

® Tipos de controle: Limitacdo de corrente

e Regime de partida: 300% (3 x Inom.) durante 30s, 10 partidas por hora (a cada 6 minutos)
e Entradas - Digitais: 3 entradas programaveis isoladas

e Saidas - Relé: 02 relés com contatos NA, 240 V, 1 A, fungdes programaveis

e Protegodes (standard): Sobrecorrente Rotor bloqueado

e Protecoes (standard): Sobrecorrente antes do bypass

e Protegodes (standard): Excesso de tempo na partida

e Protecoes (standard): Falta de fase

e Protegoes (standard): Frequéncia fora da tolerancia

e Protecdes (standard): Sequéncia de fase invertida
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e Protecoes (standard): Contato de bypass aberto

e Protecdes (standard): Sobretemperatura no dissipador da poténcia

e Protecoes (standard): Subtensao na alimentacao da eletronica

e Protegdes (standard): Sobrecarga no motor (classe 5 a 30)

® Protecdes (com acessoOrio): Subcorrente

e Protegdes (com acessorio): Desbalanceamento de corrente

® Protecodes (com acessorio): Subcorrente antes do bypass

e Protecdes (com acessorio): Sobretemperatura no motor PTC

e Funcodes / recursos - Standard: Rampa de tensdo (tensdo inicial: 30% a 90%)

e Funcodes / recursos - Standard: Limitacdo de corrente (150% a 450% da corrente nominal)

e Funcdes / recursos - Standard: Tempo de partida (1 a 40s)

e Funcdes / recursos - Standard: Kick start (Off - 0,2 a 2s)

e Funcdes / recursos - Standard: Rampa de desaceleragao (0 a 40s)

e Fungdes / recursos - Standard: Relag¢ao da corrente do motor (50% a 100%)

e Funcgoes / recursos - Standard: Auto-reset de falhas

e Funcdes / recursos - Standard: Auto-reset da memoria térmica

e Funcdes / recursos - Standard: Reset de padrao de fabrica

e Funcdes / recursos - Standard: Bypass incorporado

e Programacdo (IHM ou comunicagdo serial) - Comando: Liga, Desliga / Reset e
Parametrizagdo (programacao de funcdes)

e Programagdao (IHM ou comunicacao serial) - Fung¢des / recursos adicionais: Tempo de
partida até 999s

e Programagdao (IHM ou comunicacao serial) - Fung¢des / recursos adicionais: Tempo de
desaceleragao até 240s

e Programacdao (IHM ou comunicagdo serial) - Fungdes / recursos adicionais: Senha de
habilitacdo de programacao

e Programagdo (IHM ou comunicagao serial) - Fun¢des / recursos adicionais: Selecdo para
operacao Local / Remota

e Programacdo (IHM ou comunicagao serial) - Fungdes / recursos adicionais: Fungdo copy

e Programag¢do (IHM ou comunicacio serial) - Supervisdo (leitura): Corrente do motor (% In
da Soft-Starter)

e Programag¢do (IHM ou comunicacio serial) - Supervisdo (leitura): Corrente do motor (% In
do motor)

e Programacdo (IHM ou comunicagao serial) - Supervisao (leitura): Corrente do motor (A)

e Programac¢do (IHM ou comunicagdo serial) - Supervisdo (leitura): Indicagdo da corrente em
cada fase R-S-T

e Programag¢do (IHM ou comunicagdo serial) - Supervisdo (leitura): Frequéncia da rede de
alimentacao

e Programacdo (IHM ou comunicacdo serial) - Supervisdo (leitura): Poténcia aparente
fornecida a carga (kVA)

e Programacdo (IHM ou comunicacgdo serial) - Supervisdo (leitura): Estado das entradas e
saidas digitais

e Programac¢do (IHM ou comunicagdo serial) - Supervisdo (leitura): Back-up dos 4 ultimos
erros

e Programacdo (IHM ou comunicagao serial) - Supervisao (leitura): Versao de software

e Programag¢ao (IHM ou comunicagdo serial) - Supervisdo (leitura): Temperatura do
dissipador

e Programacao (IHM ou comunicagdo serial) - Supervisao (leitura): Estado da protegao
térmica do motor
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e Conformidades / normas — Baixa tensdo: Norma EN 60947-4-2; LVD 2006/95/EC -
Diretiva de baixa tensao

e Conformidades / normas — EMC: Diretiva de EMC 89/336/EEC - Ambiente industrial

e Conformidades / normas — UL (EUA) / cUL (Canadd): UnderwritersLaboratories Inc. —
EUA

e Conformidades / normas — CE (Europa): Teste de conformidade realizados pela EPCOS

b) Acessorios para soft-Starter

Kit Interface de Operagdo remota com IHM mais o cabo de conexdo com a soft-starter

¢) AR-CONDICIONADOS

e Ar-condicionado split 18.000 BTUs - S¢ Frio - Bifasico 220 V
e Ar-condicionado split 24.000 BTUs - S¢ Frio - Bifasico 220 V
e Ar-condicionado split 30.000 BTUs - S¢ Frio - Bifasico 220 V
e Ar-condicionado split 36.000 BTUs - S¢ Frio - Bifésico 220 V
e Ar-condicionado piso-teto 48.000 BTUs - So Frio - Trifasico 380 V
e Ar-condicionado piso-teto 60.000 BTUs - S6 Frio - Trifasico 380 V

d) Cabos unipolares de baixa tensdo com isolacio EPR 90 ou EPR 105 na tensao
0,6/1 KV nas bitolas:

e 70 mm?

¢ 95 mm?

e 120 mm?
¢ 150 mm?
e 185 mm?
¢ 240 mm?
¢ 300 mm?

e) Cabos unipolares de média tensiao

Cabo unipolar de média tensdo com isolacio EPR 90 ou EPR 105 ou XLPE 90 na
tensao 8,7/15 KV nas bitolas:

e 25 mm?
e 35 mm?
e 50 mm?
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Cabo unipolar de média tensdo com isolacio EPR 90 ou EPR 105 ou XLPE 90 na tensao

12/20 KV nas bitolas:

e 25 mm?
e 35 mm?
e 50 mm?

f) Banco de capacitor trifasico com resistor de descarga

POTENCIA (KVAr) TENSAO (V) CAPA&I;’;ANCIA
20 380 V 122,5 pF x 3
25 380 V 153,1 uF x 3
30 380 V 183,7 uF x 3
35 380 V 214,3 yF x 3
40 380 V 244.9 uF x 3
45 380 V 275,5 uF x 3
50 380 V 306,2 pF x 3

g) Contator para banco de capacitor (CAT AC-6b) trifasico com resistor de pré-

carga
CORRENTE (A) TENSAO (V)
25-28 380 V
32-40 380 V
50-63 380 V
65-77 380 V

h) Disjuntor tripolar de caixa moldada com ajuste de corrente

CORRENTE (A) TENSAO (V) lcu (KA)
160 380 V 18 kA
250 380 V 18 kA
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400 380V 35 kA

650 380 V 50 kA

800 380V 35 kA

1.000 380 V 50 kA

1.600 380 V 50 kA
i) Medidor de vazio eletromagnético de inserc¢io

Medidor de vazao eletromagnético de inser¢cao PN16, DN 200-600, display remoto, alimentagdo externa
220 VAC ou 24 VDC, 30 metros de cabo, TAP com valvula DN50, comunicagdo RS485 + pulso + 4-20
mA

j) Analisador de energia trifasico true rms cat iv 600v com display colorido

CARACTERISTICAS

- Visualizagdo em Tempo Real

- Par&metros Gerais da Rede

- Tensao, Corrente, Frequéncia, Poténcias, Energia, Cos, Flicker, Picos de Tensdo e Transientes,
Assimetria, THD%, Harménicos, Inter - Harmonicos.

FORMA DE ONDA DOS SINAIS

- Tensoes, Correntes, Harmonicos.

- Diagrama Vetorial

- Tensoes, Correntes.

- Registros

- Grafico de tendéncia

- Gravagao de disturbios (afundamentos, picos, harmdnicas, interrupgéo, etc)
- Periodo de Integracéo

-1,2,5,10, 30,1, 2, 5,10 15, 30, 60 min.
- Capacidade da Memodria (8 Gigabytes)

- Display

- TFT Colorido LCD.

- 1/4" VGA (320 x 240).

- Contraste variavel.

- Normas Aplicadas

- Segurancga do Instrumento

- IEC/ EN61010-1 CAT IV 600V e CAT lll 1000V
- Qualidade da Rede Elétrica

- IEC / EN50160

- Flicker

- IEC / EN61000-4-15

- Métodos de Medidas e Perform

ALIMENTAGAO

- Fonte de Alimentagéao Interna

- Bateria recarregavel NI-MH 7,2V 3,8Ah,
- Autonomia >7 horas.

- Fonte de Alimentac&o Externa
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- Adaptador AC/DC
- 90~264VAC / 50-60Hz - 12VDC, 2A.

AMBIENTE

- Temperatura de Referéncia para Calibragao: 23°C +5°C
- Ambiente de Operagédo: 0°C ~40°C RH

- Ambiente de Armazenamento: -20°C ~60°C

OUTROS

- Interface

- LAN

- USB HOST.

- Memoria

- Memédria Flash 128MB
- Memodria Interno 8GB.

CONTINUA

6

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2341CA17
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1684&filter[anoproc]=2023

e-DOC 2341CA17

Ministério da Integrag&o e Desenvolvimento Regional - MIDR ~ Proc 59520.001684/2023-35-e
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

1 MEDICAO FREQUENCIA

Frequéncia Faixa Medida Resolucao Precisao
50Hz 42.50~57.50 Hz | 0.01Hz +0.01Hz
60Hz 51.00~69.00 Hz | 0.01Hz +0.01Hz
400Hz 385-414 Hz 0.01Hz +0.1Hz
Nota: Medida na referéncia de entrada de tensao A/L1

2 TENSAO

Numero de entradas | 5 (3 fases + neutro + terra) DC acoplamento
Maxima entrada de | 1000Vrms

tensao

Faixa de tensao 50 a 500V

Nominal

Maximo pico de 6kV

entrada

Impedéncia de 4MQ/5pF

entrada

3 CORRENTE

Numero de entradas | 4 (3 fases+ neutro) DC coupling

Tipo Garra de corrente com saida de mV

Faixa de corrente | 0~5.625Vpico, 0~3.97Vrms onda senoidal
nominal

Entrada de Corrente | 1 a 3000Arms coma a garra fornecida
Impedancia de | 50kQ

entrada

4 SISTEMA DE AMOSTRAGEM

Resolugao 8 canais de 16 bits AD

Taxa de Amostragem 20kS/s para cada canal

Amostra RMS 5000 pontos para 10/12 ciclos (acordo com
IEC 61000-4-30)

Sincronismo PLL 4096 pontos para 10/12 ciclos (acordo com
IEC61000-4-7)

5 MODO DO DISPLAY

Forma de Onda | Sinal de 4 Tensoes e 4 correntes que podem ser mostrado
simultaneamente, mostrados na fungdo SCOPE e
Transiente

/
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Diagrama Visualiza a tensdo e a corrente de cada fase

Fasorial
Intuitively view voltage and current phases of each phase
(Displayable under Unbalance)

Tabela Mostra a tensdo/corrente/frequéncia, harmonica, poténcia e
energia, Flicker e modo desbalanceado.

Tendéncia O registro de tela dos parametros de medi¢do muda ao
longo do tempo (Mostrado em tensao/corrente/frequéncia, e
poténcia e energia, quedas e surtos, corrente inrush, flicker
e modo de gravacao).

Tabela de Mostra a informacdo de eventos que excedem os valores

eventos limites (mostrado em quedas e surtos, transiente, corrente
inrushe modo de gravacgao).

Barra grafica Barra grafica de Harmonica e inter-harmonica

6 PARAMETROS E MODOS DE MEDIGAO

Modo de medigao

Parametros medidos

Osciloscopio

Vrms, Arms, Veursor, Acursor, Hz

Tensdo/corrente/frequéncia | Vrms, Vpk, Vcf, Arms, Apk, Acf, Hz

Quedas e Surtos

Vrms1/2, Arms1/2, capture up to 1000 events,
include date, time, duration, magnitude and phase
mark, and threshold is programmable settable.

Harmonica

1-50, harmonica de tensdo, THD de tensio
harménica de corrente, THD de corrente,
interharmoénica de tensdo, interharmoénica de
corrente

Poténcia e Energia

W, VA, VAR, fator de poténcia, fator de poténcia
deslocada, Arms, Vrms, kWh, kVah, kVARh

Flicker Pst (1 minute), Pst, Plt, PF5

Desbalanceamento Vneg, Vzero, Aneg, Azero, Vfund, Afund, Hz,
Vangulo de fase , A angulo de fase

Transiente Vrms, Vcursor

Corrente inrush

Corrente Inrush, duragdo do inrush, Arms1/2,
Vrms1/2

Sistema de Monitoramento | Vrms, Arms, Harmoénica de tensdo, THD de

Tensao, PIt, Vrms1/2, Arms1/2, Vneg, Hz, Surtos,
Quedas, Interrupgao, Mudanca rapida de tensao,
Interrupgao. Todos os parametros sdao medidos
simultaneamente de acordo com o padrdo EN
50160.

Gravacao

DefinicAdo do usuario para selecionar mais
parametros e registrar no intervalo de ajuste de
tempo

7 FAIXA DE MEDICAO, RESOLUCAO E PRECISAO

Tensao/corrente/frequéncia | Faixa de | Resolucao | Precisao

medicao
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Vrms (AC+DC) 1~1000Vrms 0.1Vrms +0.5%
Vpk 1~1400Vpk 0.1Vpk +0.5%
V(CF) 1.0~>2.8 0.01 +5%
Arms (AC)
10mV/A 0~100A 0.1A +0.5%+0.2A
1mV/A 1~1000A 0.1A +0.5%+0.2A
50mV(65mV)/1000A 15~5000A 1A +1%+2A
A(CF) T~10 0.01 +5%
50Hz 42.5~57.5 0.01Hz +0.01Hz
60Hz 51~69 0.01Hz +0.01Hz
400Hz 385~414 0.01Hz +0.1Hz
Quedas e | Faixa de | Resolucao Precisdo
Surtos medigao
Vrms1/2 0~200% 0.1Vrms +1%
Arms1/2 1~3000A 1A +1%+2A
Valor Limite Valor limite é ajustado de acordo com o porcentual da
tens@o nominal
Tipos de eventos detectados: Quedas, surtos, interrupcgao e
mudanca rapida de tensao
Duragao Hora-segundo- 0.5 ciclo 1 periodo
minuto-
microsegundo
Harmonica Faixa de | Resolugao Precisao
medicao
Numero da Harmonica | 1~50
Inter-harmaénica 1~49
Tensdo da Harménica | 0.0~100.0% | 0.1% +0.1%n=0.1%
Corrente da harménica | 0.0~100.0% |0.1% +0.1%+nx0.1%
THD 0.0~100.0% |0.1% +2.5%
DC relativo 0.0~100.0% |0.1% +0.2%
Frequencia 0~3500Hz 1Hz 1Hz
Fase -360°~ 0° r +nx1.5°
Poténcia e Energia Faixa de medi¢do | Resolugdo | Precisdo
Poténcia Ativa,
Poténcia Aparente, 1.0~20.00MW 0.1kW +1.5+10 DigitOS
Poténcia reativa
Kilowatt-Hora 0.00kWh~200GWh | 10Wh +1.5+10 Digitos
Fator de poténcia 0~1 0.01 +0.03
Deslocamento do fator de | 0~1 0.01 +0.03
poténcia
Flicker Faixa de medigdo | Resolugdo Preciséo
Severidade do 0.00~20.00 0.01 +5% do valor da
Flicker(Pst, PIt) e tabela de
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o nivel acordo com a
instantaneo da IEC61000-4-15
sensacéao de
flicker
Desbalanceamento Faixa de | Resolugéo Precisao
medicao
Tensao desbalanceada 0.0~5.0% |0.1% +0.5%
Current desbalanceada 0.0~20.0% | 0.1% +1%
Fase da tenséao -360°~0° | 1° +2 Digitos
Fase da Corrente -360°~0° | 1° 15 Digitos
Mudanca Rapida de | Faixa de medicdo | Resolucdo | Precisdo
Tensao
Tensao
Vpk 6000Vpk 1V +15%
Vrms 10~1000Vrms (\% +2.5%
Tempo de teste Minimo | 50us
Taxa de Amostragem 20kS/s
Corrente Inrush | Faixa de | Resolugdo Precisado
medicao
Arms 0~3000Arms 0.1 +1%=35 Digitos
Tempo de | 6s~32min 10ms +20ms
avaliacdo ajustavel

8 ESQUEMA DE LIGAGAO

19+NEUTRAL Sistema monofasico com neutro

19 SPLIT | Fase Dividida

PHASE

19 IT NO | Sistema monofasico com 2 fases de tensdo sem neutro

NEUTRAL

30 WYE Sistema trifasico com 4 fios, tipo Y

30 DELTA Sistema trifasico com 3 fios, tipo delta

31T Sistema trifasico sem neutro, tipo Y

30 HIGH LEG Sistema trifasico com 4 fios, tipo delta com Center Tap

30 OPEN LEG Delta-Aberto 3 fios com enrolamento de 2
transformadores

2-ELEMENT Sistema trifascio com 3 fios sem sensor de corrente na

fases L2/B

2 »-ELEMENT Sistema trifascio 4 fios sem sensor de tensdo na fase

L2/B

9 CARACTERISTICAS GERAIS

Interface

USB isolado

Copia os arquivos salvos do compurador para o
0 USB, e analisa os dados no computador .
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LAN Isolalado Interface para controle remote e medicao dos
dados de transmissao do analisador

Memoria

Memoria Flash 128M

Interna 8G

Padraos

Método de Medicdo IEC61000-4-30 S

Realizacdo de Medicao IEC61000-4-30 S

Monitoramente de EN50160

Qualidade de Energia

Flicker IEC61000-4-15

Harmonica IEC61000-4-7

Ambiente

Temperaturade | 0°~40°C

trabalho

Temperaturade | -20°~60°C

Armazenamento

Humidade 90% Humidade relativa

Seguranga

Complied with IEC61010-1
Categoria de Seguranca: 600V CAT IV
1000V CAT 1l

Grau de Poluicao : 2

Maxima tensdo de entrada no | 600V CAT IV 1000V CAT Il

terminal de tensao

Maxima tensao de entrada no | 42Vpk
terminal de corrente

Mecanica

Dimensoes 262x 173 x 66mm
Peso 1.6 kg

Poténcia

Adaptador de | 90~264V
entrada

Adaptador de Saida | 12V 2A
Bateria Bateria Ni-Mh 7,2V 3.8Ah
Tempo de operacao | >7 horas

da bateria

Tempo de carga da | 6 horas
bateria

10 Especificacdes da garra de corrente

Modelo Escala Relacgido de Precisdo Diametro
Transformacao
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30 A 100mV/1A 1 polegada do

M-Flex 18 300 A 10mV/1A centro:+1.0% | 18”
3000 A TmV/1A 2 polegada do
centro:+ 2 5%

K) GNSS RTK

Par de Receptores GNSS, Coletor(a) de Dados, Software para Coleta de Dados, Software de
Processamento de Dados e acessorios, cujas descricoes seguem abaixo:

Nota importante: O Receptor GNSS, os Softwares de Coleta e Processamento de Dados e o Coletor de Dados
devem ser do mesmo fabricante, garantindo assim a total compatibilidade do sistema.

Frequéncias

L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 da constelacao GPS;

L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 da constelacio GLONASS;

E1, E5A, ESB, E5 AItBOC, E6 da constelagio GALILEO;

B1, B1C, B2, B2A, B2B, B3 da constelacao BeiDou;

L1C/A, L5 da constelacao SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS);

L1C/A, L1S, L1C, L2C, L5, L6 da constelacio QZSS

N° de Canais: Maior que 394 canais

Poténcia do radio interno: Maior ou igual a 2 W
Memoria RAM: maior ou igual a 2 gb
Armazenamento: maior ou igual a 4 gb
Precisdes

Estatico de alta Precisio

Horizontal: Menor ou igual a 3,0 mm + 0,5 ppm
Vertical: Menor ou igual a 3,5 mm + 0,5 ppm
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Estatico/Estatico Rapido

Horizontal: Menor ou igual a 3,0 mm + 0,5 ppm
Vertical: Menor ou igual a 5,0 mm + 0,5 ppm
Tempo real cinematica (RTK)

Horizontal: Menor ou igual a § mm + 1 ppm RMS
Vertical: Menor ou igual a 15 mm + 1 ppm RMS

Tempo de inicializacio: <10 s

Pos-processado cinematica (PPK)

Horizontal: Menor ou igual a 3 mm + 1 ppm RMS
Vertical: Menor ou igual a 5 mm + 1 ppm RMS
Pés-processado estatico

Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS

Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RM

Cédigo diferencial (DGPS)

Horizontal: Menor ou igual a 0,4 m RMS
Vertical: Menor ou igual a 0,8 m RMS
Precisdo tempo real (SBAS)

Horizontal: Menor ou igual a 0,6 m RMS
Vertical: Menor ou igual a 1,2 m RMS
Auténomo

- Horizontal: 1 m RMS
- Vertical: 1.5 m RMS

1) Bateria para GNSS L1/L2 RTK Trimble R8

Bateria (2600 mA.H /7,4 V) para GNSS L1/L2 RTK Trimble R8

m) Drone Quadricoptero RTK com controle remoto com tela colorida + estaciao de
carregamento + 2 baterias
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Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2341CA17
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1684&filter[anoproc]=2023

e-DOC 2341CA17

Ministério da Integrag&o e Desenvolvimento Regional - MIDR ~ Proc 59520.001684/2023-35-e
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

ESPECIFICACOES MINIMAS DA BATERIA

Capacidade: 5935 mAh
Tensao: 52,8 V

Tipo de bateria: LiPo 12S
Energia: 274 Wh

Peso liquido: 1,35 kg

ESTACAO DE CARREGAMENTO

Dimensdes: 501 x 403 x 252 mm.
Peso liquido: 8,37 kg.
Carga maxima: 12 kg.

Capacidade Maxima:

- 8 Baterias de Voo TB60.
- 4 Baterias Controle WB37.

- Entrada: 100-120 VAC, 50-60 Hz 220-240 V, 50-60 Hz; Max.
- Poténcia maxima de entrada: 1070W.

- Poténcia de saida: 100-120 V: 750 W; 220-240 V: 992 W.

- Temperatura operacional: -20 ~+ 40 ° C (-68 ~+ 104 ° F).

Carregamento

- Carregue duas baterias de voo TB60 e uma bateria de controle remoto WB37 ao mesmo tempo.
- Gerencia até oito baterias de voo TB60 e quatro baterias de controle remoto WB37.
- Carregue usando uma fonte de alimentag¢do 110V ou 220V.

Prote¢do antirrefluxo
Prote¢do contra curto-circuito
Prote¢do contra sobretensao
Protegdo contra sobrecorrente
Protegdo contra temperatura

14
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Dimensoes

Desdobrada, sem hélices: 810 x 670 x 430 mm (Cx L x A)

Dobrada, hélices inclusas: 430 x 420 x 430 mm (C x L x A)

Distancia diagonal entre
eixos

895 mm

Peso (com estabilizador
inferior unitario)

Aprox. 3,6 kg (sem baterias)
Aprox. 6,3 kg (com duas baterias TB60)

Carga max.

2,7 kg

Peso max. de decolagem

9 kg

Frequéncia de
funcionamento

2,4000 - 2,4835 GHz
5,725 - 5,850 GHz

EIRP

Vertical:

+0,1 m (sistema visual habilitado)
+0,5m (GPS habilitado)

+0,1 m (RTK habilitado)
Horizontal:

+0,3 m (sistema visual habilitado)
+1,5m (GPS habilitado)

+0,1 m (RTK habilitado)

Precisdo de
posicionamento RTK

Com o RTK habilitado e fixo:
1cm + 1 ppm (horizontal)

1,5 cm + 1 ppm (vertical)

Velocidade angular max.

Inclinagdo: 300°/s, Giro: 100°/s

Angulo max. de
inclinagdo

30° (Modo P, sistema visual frontal habilitado: 25°)

Velocidade max. de

Modo S: 6 m/s

ascensdo Modo P: 5m/s
Velocidade max. de Modo S: 5 m/s
descensédo (vertical) Modo P: 3 m/s
Velocidade max. de

descensdo (inclinagdo) |ModoS: 7 m/s

Velocidade max.

Modo S: 23 m/s
Modo P: 17 m/s
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Altura max. de servigco
acima do nivel do mar

5000 m (com hélices 2110, peso de decolagem <7 kg)/7000 m (com

hélices 2195, peso de decolagem <7 kg)

Resisténcia méax. ao
vento

15 m/s

Tempo maximo de voo

55 min.

Configuracdes do
estabilizador suportadas

Estabilizador inferior unitario, estabilizadores inferiores duplos,
estabilizador superior unitario, estabilizadores inferiores e

superiores, estabilizadores triplos.

Classifica¢do da

protegdo contra IP45
impurezas
GNSS GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo

Temperatura de
funcionamento

-20°a 50 °C

CONTROLE REMOTO

Frequéncia de
funcionamento

2,4000-2,4835 GHz
5,725 a 5,850 GHz

Distancia max. de
transmissdo (sem
obstrucdes, livre de
interferéncias)

NCC/FC: 15 kmCE/MIC: 8 kmSRRC: 8 km

EIRP

2,4000-2,4835 GHz:

29,5dBm (FCC); 18,5 dBm (CE)
18,5dBm (SRRC); 18,5 dBm (MIC)
5,725-5,850 GHz:

28,5dBm (FCC); 12,5 dBm (CE)
20,5dBm (SRRC)

Bateria externa

Nome: Bateria Inteligente WB37; Capacidade: 4920 mAhTensdo: 7,6 V ;
Tipo: LiPo Energia: 37,39 Wh; Tempo de carregamento (usando a Estacdo
de Baterias Inteligente BS60): 70 min. (15° a 45°C); 130 min. (0° a 15°C)

Bateria integrada

Tipo: bateria de ions de litio 18650 (5000 mAha 7,2 V)

Carregamento: Use um carregador USB com especificagdo de 12 V/2 A

Poténcia nominal: 17 W
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Tempo de carregamento: 2 horas e 15 minutos (use um carregador USB
com especificagdo de 12 V/2 A)

= . Bateria integrada: aprox. 2,5 horas
Duragdo da bateria o )
Bateria integrada + Bateria externa: aprox. 4,5 horas

Fonte de alimentacdo USB |5 V/1,5 A

Temperatura de

: -20°Ca40°C
funcionamento

BATERIA DE VOO INTELIGENTE

Nome
Capacidade 5935 mAh
Voltagem 52,8V
Tipo de bateria LiPo 12S
Energia 274 Wh
Peso liquido Aproximadamente 1,35 kg
Temperatura de
funcionamento -20°Ca 50 °C
Temperatura de
armazenamento ideal 22°a30°C
-20°Cad0°C
Temperatura de (Caso a temperatura for inferior a -5 °C, a funcdo de aquecimento
carregamento automatico serd automaticamente habilitada. O carregamento sob-

baixas temperaturas pode reduzir a vida util da bateria)

SISTEMA VISUAL

Alcance de deteccdo de |Frontal/traseiro/esquerdo/direito: 0,7 a 40 m
obstaculos Superior/inferior: 0,6 a30 m
Frontal/traseiro/inferior: 65° (H), 50° (V)
Esquerdo/direito/superior: 75° (H), 60° (V)

Ambiente de operagdo |Superficies com padrdes claros e iluminagdo adequada (lux >15)

FOV

ESPECIFICACOES DA CAMERA

Geral

Precisdo absoluta

Horizontal: 3 cm, vertical: 5 cm *

*Precisdo absoluta medida com uma aeronave com GSD de 3 cm e velocidade de voo de 15 m/s, com
taxa de sobreposicao frontal de 75% e taxa de sobreposicdo lateral de 55%.
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Camera

Sensor

Tamanho do sensor (estatico): 35,9 x 24 mm (full-frame)

Tamanho do sensor (area max. de gravacao do video): 34 X 19 mm

Pixeis efetivos: 45 MP

Tamanho do pixel: 4,4 um

Lentes suportadas

Lente DJI DL 24 mm F2,8 LS ASPH (com cobertura da lente e filtro/anel de balanceamento), FOV 84°
Lente DJI DL 35 mm F2,8 LS ASPH (com cobertura da lente ¢ filtro/anel de balanceamento), FOV
63,5°

Lente DJI DL 50 mm F2,8 LS ASPH (com cobertura da lente ¢ filtro/anel de balanceamento), FOV
46,8°

Cartoes SD suportados

SD: Classificagdo UHS-I ou superior; capacidade maxima: 512 GB

Ficheiros de armazenamento

Foto/dados de observagdo GNSS no formato RAW/arquivo de registrode imagem

Dimensao das fotografias

3:2 (8.192 x 5.460)

Modos de funcionamento

Foto, video, reprodugio

Intervalo minimo entre fotografias

0,7s

Velocidade do obturador

Velocidade do obturador mecanico: 1/2.000* -1 s

Velocidade do obturador eletronico: 1/8.000-1 s

* Valor de abertura ndo superior a /5,6.

Intervalo de abertura

2,8 af/16

Intervalo de ISO

Foto: 100 a 25.600

Video: 100 a 25.600

Video

Formato dos videos

MP4, MOV

Video

Resolugdo dos videos

16:9 (1.920 x 1.080)

16:9 (3.840 x 2.160) *

*Compativel apenas com lentes de 35 mm.
Taxa de fotogramas

60 fps

Gimbal

Sistema estabilizado

Triaxial (inclinagdo, rotacdo e giro)

Intervalo de vibragdo angular

+0,01°

Montagem

DJI SKYPORT removivel

Alcance mecanico

Inclinagdo: -130° to +40°Rotagdo: -55° a +55°Giro: + 320°
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n) Base RTK

ESPECIFICACOES DA BASE RTK

GNSS Recevier

GNSS Frequency
Simultaneously receive :
GPS: L1 C/A,L2,L5
BEIDOU: B1, B2, B3
GLONASS: F1, F2
Galileo: E1, E5SA, E5B

Positioning Accuracy Single Point

Horizontal : 1.5 m(RMS)

Vertical : 3.0 m(RMS)

RTK

Horizontal : 1 cm+ 1 ppm(RMS)

Vertical : 2 cm+ 1 ppm(RMS)

1 ppm: For every 1 km increase in distance, the accuracy will be 1 mm less. For example, the horizontal
accuracy is 1.1 cm when the receiving end is 1 km away from the base station.

Positioning Update Rate 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz and 20 Hz
Cold Start <45s

Hot Start <10s

Recapture Time <1s

Initialization Reliability >99.9%

Differential Data Format RTCM 2.X/3.X

Communication and Data Storage
Data Link OcuSync, Wi-Fi, LAN, 4G

Operating Frequency 2.400 GHz to 2.483 GHz (China, United States, Australia, Europe, Japan,
Korea)
5.725 GHz to 5.850 GHz (China, United States, Australia)

EIRP  OcuSync

2.4 GHz

SRRC (Mainland China) / CE (Europe) / MIC (Japan) / KCC (Korea): <20 dBm
FCC (United States, Australia) / NCC (Taiwan, China): <26 dBm

5.8 GHz

FCC (United States, Australia) / SRRC (Mainland China) / NCC (Taiwan, China): <26 dBm
Wi-Fi

2.4 GHz

SRRC (Mainland China) / CE (Europe) / MIC (Japan) / KCC (Korea): <20 dBm
FCC (United States, Australia) / NCC (Taiwan, China): <22 dBm

5.8 GHz
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FCC (United States, Australia) / SRRC (Mainland China) / NCC (Taiwan, China): <22 dBm

Memory Capacity 16 GB

Electrical Characteristics

Power Consumption 12W

Power Supply  16.5 to 58.8VDC
Battery Type : Lithium-ion battery
Capacity: 4920 mAh

Energy: 37.3 WH

Run Time WB37 battery : >2h
MG-12000P battery : >50h

0) Bateria para drone quadricoptero RTK

ESPECIFICACOES MINIMAS DA BATERIA

Capacidade: 5935 mAh
Tensdo: 52,8 V

Tipo de bateria: LiPo 12S
Energia: 274 Wh

Peso liquido: 1,35 kg

p) Drone Quadricoptero 4K 60 Hz com Controle Remoto com Tela Colorida

AERONAVE

Peso de decolagem
<249 ¢

Dimensdes (CxLxA)

Dobrada: 145%90x62 mm

Desdobrada: 171%x245%62 mm

Desdobrada (com hélices): 251x362%70 mm

Comprimento diagonal
247 mm

Velocidade max. de ascensio
5 m/s (modo S)
3 m/s (modo N)
2 m/s (modo C)

Velocidade max. de descensio
5 m/s (modo S)

3 m/s (modo N)

1,5 m/s (modo C)

Velocidade max. de voo (ao nivel do mar, sem vento)
16 m/s (modo S)

10 m/s (modo N)

6 m/s (modo C)

Altura max. de servico acima do nivel do mar
Com a Bateria de Voo Inteligente: 4000 m

Duracio max. de voo
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34 min. (com a Bateria de Voo Inteligente e medido ao voar a 21,6 km/h em condi¢des sem vento)

Duraciio max. de voo estacionario
30 min. (com a Bateria de Voo Inteligente em condi¢des sem vento)

Distancia max. de voo
18 km (com a Bateria de Voo Inteligente e medido ao voar a 43,2 km/h em condi¢des sem vento)

Resisténcia max. ao vento
10,7 m/s (nivel 5)

Angulo méx. de arfagem

Frontal: 40°, Traseiro: 35° (modo S)
25° (modo N)

25° (modo C)

Velocidade max. angular (padrao)*

130°/s (modo S)

* Pode ser definida no aplicativo entre 20°/s a 250°/s
75°/s (modo N)

* Pode ser definida no aplicativo entre 20°/s a 120°/s
30°/s (modo C)

* Pode ser definida no aplicativo entre 20°/s a 60°/s

Temperatura de funcionamento
-10°a 40 °C

Sistema global de navegacio por satélite (GNSS)
GPS + Galileo + BeiDou

Frequéncia de funcionamento
2,400-2,4835 GHz;
5,725-5,850 GHz

Poténcia do transmissor (EIRP)

2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Alcance de precisdo em voo estacionario

Vertical:
+0,1 m (com posicionamento visual)
+0,5 m (com posicionamento por GNSS)

Horizontal:
+0,3 m (com posicionamento visual)
+0,5 m (com posicionamento por GPS)

SISTEMA DE DETECCAO

Dianteira

Alcance de medida de precisdo: 0,39 - 25 m
Velocidade de detecgio efetiva: < 10.5 m/s
FOV (campo de visdo): Horizontal: 106°; Vertical: 90°

Traseira

Alcance de medida de precisdo: 0,36 - 23,4 m
Velocidade de detec¢io efetiva: < 8 m/s
FOV (campo de visio): Horizontal: 58°; Vertical: 73°

Inferior

Alcance da medida de precisido: 0,15-9 m

Alcance de voo estacionario: 0,5-12 m

Alcance de voo estacionario do sensor visual: 0,5-30 m

Velocidade de deteccio efetiva: Velocidade de voo <3 m/s

FOV (campo de visdo): Frontal/traseiro: 104,8°; Esquerdo/direito: 87,6°
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Ambiente operacional

Superficies refletivas difusas com padrio claro de iluminaciio e refletividade >20% (como paredes, arvores, pessoas, etc).

Iluminagio adequada (lux > 15, o equivalente a um ambiente com niveis normais de exposicio como em ambiente fechado sob uma
luz fluorescente).

ESTABILIZADOR

Alcance mecanico
Inclinagdo: -135° a 80°

Rotacao: -135° a 45°
Giro: -30° a 30°

Alcance controlavel
Inclinagdo: -90° a 60°

Rotacao: -90° a 0°

Estabilizacio

mecanica triaxial (inclinagio, rotacgio, giro)
Velocidade max. controlavel (inclinac¢io)

100 °/s

Alcance da vibracdo angular
+0,01°

CAMERA

Sensor
CMOS 1/1.3”

Pixeis efetivos: 48 MP

Lente
Campo de visdo: 82,1°

Abertura: {/1.7

Formato equivalente a 35 mm: 24 mm

Alcance de foco: 1 m a ©

Alcance ISO

Video: 100 a 6.400 (Auto), 100 a 6.400 (Manual)
Foto: 100 a 6.400 (Auto), 100 a 6.400 (Manual)
Velocidade do obturador

Obturador eletronico: 2-1/8.000 s

Dimensdes max. da imagem
8064 x 6048

Modo de fotografia
Disparo unico: 12 MP

48 MP: 48 MP

Disparo continuo: 12 MP, 3/5/7 quadros

Temporizado: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg.

Variag¢io da exposiciio automatica (AEB): 12 MP, 3/5 quadros a 2/3 EV

Panoramica: Esfera, 180°, Grande angular e Vertical

22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2341CA17
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1684&filter[anoproc]=2023

e-DOC 2341CA17
Proc 59520.001684/2023-35-e

Ministério da Integracao e Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

HDR: O modo de Disparo tinico suporta a saida de imagens em HDR.

Formato de foto
JPEG/DNG (RAW)

Resolucdes de video

4K: 3840%2160 a 24/25/30/48/50/60 fps

2.7K: 2720%1530 a 24/25/30/48/50/60 fps

FHD: 1920x1080 a 24/25/30/48/50/60 tps

Camera lenta: 1920x1080 a 120 fps

Modo em HDR

Foto: HDR suportado no Modo de Disparo Unico

Video: HDR suportado ao gravar em 24/25/30 fps

Formato de video
MP4/MOYV (H.264/H.265)

Taxa de bites max. do video
150 Mbps

Alcance de zoom

4K: 2x

2.7K: 3x

FHD: 4x

Modos de QuickShot

Dronie, Hélice, Foguete, Orbita, Boomerang, Asteroide
Perfil de cores

D-Cinelike/Normal

Sistema de arquivo suportado

FAT32 (<32 GB)
exFAT (>32 GB)

TRANSMISSAO DE VIDEO

Sistema de transmissiao de video
DJI 03

Qualidade da transmissao ao vivo
1080p/30 fps

Frequéncia de funcionamento

2,400-2,4835 GHz;

5,725-5,850 GHz [4]

Poténcia do transmissor (EIRP)

2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Banda larga de comunicacio
1,4 MHz/3 MHz/10 MHz/20 MHz/40 MHz

Laténcia (dependente das condi¢des ambientais e do dispositivo mével)
Aeronave + controle remoto: Aprox. 120 min

Taxa de bites max. do video

Aeronave + controle remoto: 18 Mbps

Taxa de bits max. de download [5]

DJI O3:
Controle remoto DJI RC-N1 e CR DJI: 5,5 MB/s
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Wi-Fi 5: Max. de 25 MB/s

Distancia max. de transmissio (sem obstrugoes, livre de interferéncias)

FCC: 12 km

CE: 8 km

SRRC: 8 km

MIC: 8 km

Medidos em um ambiente ao ar livre sem obstrugdes e livre de interferéncias. Os dados acima exibem o maior alcance de
comunicacio em uma unica direcio, sem voos de retorno em cada instincia. Durante o voo, favor atentar-se as notificacoes de RTH
no aplicativo DJI Fly.

Distincia max. de transmissdo (com interferéncia)

Forte interferéncia (areas urbanas): aprox. 1,5 a 3 km

Interferéncia média (areas suburbanas): aprox. 3 a 7 km

Interferéncia baixa (suburbios/zonas costeiras): aprox. 7 a 12 km

Dados testados em conformidade com o padrio FCC em ambientes sem obstrucdes de interferéncias tipicas. Valores meramente
para referéncia, nio oferecendo garantia sobre o tempo real de voo.

Antenas
4 antenas, 1'T2R

Transmissdo de audio
Nao suportado

WI-FI
Protocolo
802.11 a/b/g/n/ac

Poténcia do transmissor (EIRP)
2,400-2,4835 GHz: <19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5,725-5,850 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

BLUETOOTH

Protocolo

Bluetooth 5.2

Poténcia do transmissor (EIRP)
2,400-2,4835 GHz: <8 dBm

q) BATERIA + HUB + CARREGADOR PARA DRONE DJI PHANTOM 4
PRO
e Bateria de 5.870 mAh e 15,2 V de ion-Polimero (LiPo 4S) para drone dji
phantom 4 pro
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15.2V 5870mAh

Intelligent Battery.
for.DJI Phantom 4/Advanced/4 Pro RC Drone

e Hub para 3 baterias de drone dji phantom 4 pro

e Carregador de 100 W para Hub de drone dji phantom 4 pro W

[

r) Software para processamento de imagem de drone

1. Deve permitir que o software instalado em um notebook possa ser executado sem conexio com a internet.
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2. O software deve ser capaz de gerar produtos (imagem, ortofoto, modelo digital de terreno - MDT, modelo digital
superficie -MDS, modelo digital de elevagio - DEM, nuvem de pontos, etc.) a partir de dados primarios (imagens aéreas
multiplas, GCPs), como mapas e modelos em 3D e 2D;

3. Deve ser capaz de gerar ortomosaicos; malhas texturizadas (3D Mesh); nuvens de ponto (Point Cloud); e modelos de
objetos em 3D (ex. prédios, construgdes).

4. O software deve, dessa forma, dispor de funcionalidades capazes de gerar produtos desejados lidando de forma
avancada com de informacdes geolocalizadas e permitir a obtencio de dados técnicos por meio de anilises

fotogramétricas;

5. Deve permitir a integracdo com outras fontes de dados geolocalizados, possibilitando a adi¢cio de novas camadas de
informacio (ex. linhas, poligonos, pontos) as previamente processadas pelo software;

6. Deve ter suporte, quando cabivel, 2 importacio e exportacio em formatos de dados geolocalizados (ex. shp, dxf, etc).
Igualmente, os resultados devem ser gerados, ou ter opcio de exportacio, em formato que sejam acessiveis para leitura e
integracio a outros dados geolocalizados por meio de softwares de geoprocessamento e sensoriamento remoto ou de
apresentacio de dados geolocalizados comuns no mercado (ex. GoogleEarth, etc);

7. Deve ter suporte ao processamento em lote (Batch Processing) e a execugiio de scripts;

8. Deve apresentar etapas prévias prioritariamente automaticas para a elaborac¢iio dos produtos gerados, a exemplo da
identificacio automitica de pontos comuns entre as imagens (Match Points);

9. O software deve permitir o processamento de imagens com dados de geolocalizac¢io, da imagem ou de fonte externa:

9.1. Deve ser suficiente a indicacio de dados posicionais obtidos a partir de GPS, seja acoplado ao instrumento sensor
(cAmera) ou obtidos por instrumento externo (com opc¢io de leitura de log);

9.2. O software deve processar imagens geolocalizadas, mesmo sem o fornecimento de parimetros IMU (inertial
measurement units), sem alteracdo importante dos resultados; UASG 370003 Estudo Técnico Preliminar

9.3. O software deve permitir o uso de pontos de controle (GSP - Ground Sample Points), dando suporte a importacio e
criaciio por edicdo, possibilitando a execucdo de ajustes posicionais, resultado em maior acuricia espacial dos dados e

modelos gerados;

9.4. Deve apresentar relatérios quanto a qualidade / acuricia espacial dos dados e modelos, além de funcionalidades que
permitam seu ajuste.

10. Deve dispor de funcionalidades para:

10.1. localiza¢do de um ponto no espaco (coordenada x, y, z);

10.2. medida de dimensdes de uma fei¢do e de distincia entre feicoes;

10.3. medida de area de uma feiciio;

10.4. medida de volume de objetos determinados.

10.5. extracao de curvas de nivel;

10.6. observaciio do modelo a partir de diferentes Angulos de visada;

10.7. navegaciao dindmica ao longo do modelo gerado e producio de animacdes;

10.8. processamento de dados espectrais, sendo capaz de gerar valores de reflectancia e indices espectrais a partir dos de
dados obtidos pelos respectivos sensores.

11. Deve apresentar ambiente para a finalizacio e exportagdo de produtos;
12. O software deve apresentar op¢des quanto, a0 menos, dois modos de processamento:

12.1. rapido — processamento com resultados de menor acuricia, com o objetivo de verificacio em campo (prioridade ao
tempo para obtenc¢io do produto final)

12.2. aperfeicoado — processamento com maxima capacidade do software a ser executado no escritorio (prioridade a
qualidade do produto final).

s) Rocadeira Hidraulica Articulada

o Possui valvulas de alivio independentes em cada circuito hidraulico, proporcionando seguranca
e protecao contra impactos.
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e Acoplamento aos tratores agricolas pelo sistema hidraulico trés pontos com acionamento pela
tomada de forca (540 rpm/CAT II), talas especificas para cada tipo de trator.

e Comando simples, extremamente acessiveis as operador.

e Tela de protecio para a sua seguranca.

e Largura de corte: 1,40 m

e N° de navalhas: 36

e Peso: 1080 kg

e Poténcia necessaria: Acima de 75 CV (exceto tratores compactos)

t) MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR ELETRICO 220 V

Especificacoes do martelete SDS Plus de 800 W:

Poténcia: 800W

Rotagdo por minuto: 0-1.100
Impacto por minuto: 0-4.500
Energia de Impacto: 2.7 Joules
Nivel de vibragdo: 15.5 m/s?
Peso: 2.9kg

Capacidades de perfuragao:
- Metal : 13mm

- Madeira : 32mm

- Concreto : 24mm

Especificacoes do martelete SDS Plus de 1050 W:

Poténcia: 1.050W

Rotagdes por minuto: 0 - 840
Impactos por minuto: 0 - 4.500
Energia de Impacto: 3.9 joules
Nivel de vibragao: 11 m/s?
Peso: 4.1kg

Capacidades de perfuragao:
- Metal : 13mm

- Madeira : 32mm

- Concreto : 28mm

u) CHAVE DE IMPACTO ELETRICA BRUSHLESS COM BATERIA (20V) E
CARREGADOR

Especificacoes de chave de impacto elétrica brushless com bateria:

Torque de desaperto: 1635 nm
Torque de aperto: 950 nm

27

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2341CA17
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1684&filter[anoproc]=2023

e-DOC 2341CA17

Ministério da Integrag&o e Desenvolvimento Regional - MIDR ~ Proc 59520.001684/2023-35-e
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Rotagdes por minuto: 0-400/0-1200/0-1900 RPM
Impacto por minuto: 0-2.400
Peso: 2,6 kg

Especificacoes de chave de impacto elétrica brushless com bateria:

Torque de desaperto: 610 nm
Torque de aperto: 406 nm
Rotacdes por minuto: 0-2500 RPM
Impacto por minuto: 0-2.400

Peso: 2,6 kg

v) RETIFICADOR INDUSTRIAL TRIFASICO TIRISTORIZADO
MICROPROCESSADO DE 380 V

Entrada 380 V - Trifasico tiristorizado microprocessado e saida 125V CC e 100 A CC

Entrada 380 V - Trifasico tiristorizado microprocessado e saida 48 V CC e 200 A CC
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