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1. JUSTIFICATIVA

A preservacao e correta utilizacdo dos recursos naturais solo e agua é fundamental para
assegurar condicdes que propiciem o desenvolvimento de forma duradoura e sustentavel. As
atividades humanas, na medida em que geram alterac6es ao meio ambiente, tendem a desregular o
equilibrio ambiental.

Um ponto critico para inicio do processo de degradacdo do solo é a retirada da cobertura
vegetal, deixando a superficie exposta e suscetivel a acdo de agentes erosivos. O principal agente
causador de erosdo é a 4gua, em um primeiro momento ocorre a quebra da estrutura do solo por
meio do impacto causado pelas gotas de chuva e, posteriormente, as particulas resultantes da quebra
sdo carreadas da area a medida que a agua comeca a escoar.

N&o raro 0s manejos agricolas/agropecuarios sao realizados sem respeitar os limites e
caracteristicas locais de solo e vegetacdo. Ademais a substituicdo da cobertura do solo por culturas
agricolas tende a quebrar o equilibrio ambiental, desse modo caso o solo ndo seja manejado
corretamente gera-se alta suscetibilidade a ocorréncia de processos erosivos.

Nesse contexto, 0 projeto que sera apresentado busca atender a crescente necessidade de
implementacdo de obras e servigos que visem a conservacdo do solo e da dgua, visando a solucédo de
passivos ambientais e melhoria na qualidade de vida da populacdo. O controle dos processos
erosivo ajuda a manter propriedades rurais produtivas, além de recuperar aquelas em processo de
degradacdo. Praticas como terraceamento e construcdo de barraginhas contribuem para a retengédo
da dgua na propriedade, melhorando sua disponibilidade ao longo do ano.

Sobretudo no contexto de crescente aumento populacional e demanda por recursos naturais, é
de suma importancia preservar os bens naturais em utilizacdo, bem como implementar modelos de
uso sustentaveis a médio e longo prazo, assim é possivel contornar situacdes desfavoraveis que
podem provocar o colapso de atividades produtivas e, por conseguinte, de toda a sociedade, nos
casos mais graves. Portanto, as obras e servigos de engenharia objetos da presente licitacdo, fazem-
se fundamentais a preservacao do meio ambiente e a melhoria na qualidade de vida da populacéo,
em especial no meio rural.

2. OBJETIVO GERAL

Executar servicos e acdes de conservagdo de solo e agua voltados a recuperacdo e conservagao
de solo e &gua em municipios na area de atuacdo da 2% Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, no Estado da Bahia

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Executar intervencgdes técnicas nas areas de preservacdo permanente (APPS), areas de
recarga vinculadas, areas suscetiveis ou em processo de erosao e nascentes, nos
municipios listados abaixo, tendo como base o cumprimento da Lei n°12.651/2012—
Novo Codigo Florestal Brasileiro;
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« Item 1 - Barra, Bom Jesus da Lapa, Boquira, Botupord, Brejolandia, Canapolis,
Carinhanha, Caturama, Cocos, Coribe, Correntina, Dom Basilio, Erico Cardoso, Feira
da Mata, Ibipitanga, Ibotirama, lgapord, Jaborandi, Jussiape, Livramento de Nossa
Senhora, Macaubas, Matina, Morparad, Muquém do S&o Francisco, Oliveira dos
Brejinhos, Paramirim, Paratinga, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Pires, Santa
Maria da Vitoria, Santana, S&o Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sitio
do Mato, Tanque Novo.

« Item 2 - Angical, Baiandpolis, Barreiras, Buritirama, Catoléndia, Cotegipe,
Cristopolis, Formosa do Rio Preto, Luis Eduardo Magalhdes, Mansiddo, Riachdo das
Neves, Santa Rita de Céssia, S&o Desidério, Tabocas do Brejo Velho, Wanderley.

 [tem 3 - Abaira, América Dourada, Andarai, Barra do Mendes, Barro Alto, Boninal,
Bonito, Brotas de Macaubas, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba,
Ibitiara, Ibitit4, lpupiara, Iraquara, Irecé, Itaguacu da Bahia, Jodo Dourado, Jussara,
Lapdo, Lencdis, Morro do Chapéu, Mucugé Mulungu do Morro, Novo Horizonte,
Palmeiras, Piatd, Presidente Dutra, Sdo Gabriel, Seabra, Souto Soares, Uibai, Xique-
Xique.

* Item 4 - Aracatu, Barra da Estiva, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Condelba,
Cordeiros, Contendas do Sincora, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Ibiassucé, Ibicoara,
Iramaia, ltorord, ltuacu, luiu, Jacaraci, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Licinio de
Almeida, Maetinga, Malhada, Malhada de Pedras, Maracas, Mortugaba, Palmas de
Monte Alto, Pindai, Piripa, Planaltino, Presidente Janio Quadros, Rio do Anténio,
Sebastido Larajeiras, Tanhagu, Urandi.

* Item 5 - Aiquara, Alcobaca, Almadia, Anagé, Apuarema, Arataca, Aurelino Leal,
Barra do Choca, Barra do Rocha, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Bom
Jesus da Serra, Buerarema, Caatiba, Caetanos, Camacan, Canavieiras, Candido Sales,
Caraibas, Caravelas, Coaraci, Dario Meira, Encruzilhada, Eunapolis, Firmino Alves,
Floresta Azul, Gongogi, Guaratinga, Ibicarai, Ibicui, Ibirapitanga, Ibirapud, Ibirataia,
Iguai, llhéus, Ipiad, Itabela, Itabuna, Itacaré, Itagi, Itagimirim, Itagiba, Itapebi, Itaju do
Colbnia, Itajuipe, Itamaraju, Itamari, Itambém, Itanhém, Itapé, Itapetinga, Itapitanga,
Itarantim, Itororo, Jequié, Jitalna, Jucurugu, Jussari, Lajeddo, Macarani, Maiquinique,
Manoel Vitorino, Marau, Mascote, Medeiros Neto, Mirante, Mucuri, Nova Canad, Nova
Ibi4d, Nova Vicosa, Pau Brasil, Planalto, Pocbes, Porto Seguro, Potiragud, Prado,
Ribeirdo do Largo, Santa Cruz da Vitoria, Santa Luzia, Sdo José da Vitoria, Santa Cruz
Cabrélia, Teixeira de Freitas, Tremendal, Ubaitaba, Ubatd, Una, Uruguca, Vereda,
Vitoria da Conquista.
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Promover o uso adequado do solo em areas de recarga adjacentes as nascentes;

Implantar e disseminar boas préticas de conservagdo de agua e solo no ambito do
desenvolvimento das atividades econémico-produtivas nas comunidades que integram
as microbacias;

Promover o uso sustentavel dos recursos hidricos integrantes das microbacias.

4. CARACTERIZACAO DAS ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA

4.1 Intervenc0es técnicas a serem realizadas

As intervencOes necessarias ao atingimento dos objetivos do projeto serdo:

1.
2.

8.
9.

Cercamento/isolamento de &rea de preservacao permanente;
Execucdo de bacias de captacdo de agua da chuva (Barraginhas);
Adequacdo ambiental de estradas de terra;

Terraceamento;

Subsolagem;

Construcéo de palicadas;

Instalacdo de placas para sinalizacéo e educacdo ambiental;
Reuni&o Inicial;

Visitas para conscientizacdo, convencimento e coleta dos Termos de Aceite

10. Oficinas;

11. Elaborag&o de projeto técnico;

12. Aplicacéo de concreto ao solo.

13. Plantio de mudas

4.2 Especificagdes técnicas dos servigos a serem realizados

Os quantitativos e respectivos pregos para 0s servicos e acoes de conservacdo de solo e
4gua estdo apresentados nas Planilhas Orcamentarias. E imprescindivel o acompanhamento
técnico de um profissional de nivel superior com experiéncia em recuperacdo de areas
degradadas, podendo ser engenheiro agrénomo ou agricola ou outro profissional similar, desde
que tenha atribuicéo profissional compativel com o objeto.
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4.4 Cercamento/isolamento de area de preservacao permanente

O cercamento das APPs tem a fungdo de isolar a &rea, evitando o pastejo da vegetacdo e
pisoteio pelo gado, favorecendo o processo de regeneracdo das areas e, no caso de nascentes,
protegdo dos olhos d’agua, além de evitar contaminacdo e compactacdo do solo pelo pisoteio
dos animais.

A cerca tera 5 fios de arame farpado de aco zincado duplo(caracteristicas definidas pela
NBR6317:2020) bem esticados, afixados com grampos de ago zincado com 7/8” x 9 BWG, em
todas as estacas ou mourdes. Sera composta por mourdes de suporte (8 a 11 cm de diametro) e
mourdes esticadores (16 a 19 cm de didmetro) de eucalipto tratado (conforme definido pela
NBR 9480:2009), cada estaca deve possuir 2,2 m de comprimento no minimo, o espagamento
entre estacas/mourdes serd de 6 m, enterrados a uma profundidade de 0,6 m da superficie do
solo, intercalados com balancins de arame zincado espacados em 2 m. A ponta da estaca ou
mourdo devera ficar a 1,60 m acima da superficie do solo. A Figura 1 ilustra trecho de cerca
com 0s respectivos espagamentos.

Os mourdes esticadores tem a funcdo de dar suporte ao estiramento dos fios de arame
farpado, sendo localizados tanto nas mudancas de alinhamento da cerca como ocorrem nas
curvas e quando for atingida uma distancia maxima de 50 metros entre eles. Além disso no
inicio, fim e nas curvas da cerca deverdo ser colocados mourdes de suporte (8 a 11 cm de
didametro) apoiando os mourdes esticadores.

Os espacamentos dos arames em relacdo a superficie do solo estdo definidos na Tabela 1
abaixo, também é possivel visualizar a ordem dos arames na Figura 1:

Tabela 01: distanciamento dos fios de arame em relagdo a superficie do solo.

Fios de Arame Distancia em relagdo a superficie do solo
10 0,30 m
20 0,60 m
30 0,90 m
40 1,20 m
5o 1,50 m

Fonte: Codevasf, 2021.
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Figura 1: distanciamento dos fios de arame em relagéo a superficie do solo.

Legenda
[l Balancim

—%— Arame farpado
6 metros
1 | [l Mourdo/estaca

2 metros

—

Fonte: Codevasf, 2021.

Antes de ser iniciada a instalacdo das cercas, devera ser realizada a limpeza da vegetacdo
numa faixa de 1 m de largura ao longo da linha de implantacédo, ndo sendo permitida a remocéo
de material vegetal com diametro a altura do peito (DAP) igual ou superior a cm, conforme
estabelecido no Anexo Unico do decreto estadual 15.180/2014. A cerca ficara localizada no
centro dessa faixa.

4.4.1 Execucdo de bacias de captacéo de enxurradas (barraginhas)

As bacias de captacdo de agua de enxurradas ou barraginhas, sdo bacias ou tanques
implantados/escavados mecanicamente no terreno. As barraginhas devem ser executada com pa
carregadeira ou outro equipamento, em formato circular, alocadas em pontos estratégicos
interceptando o fluxo da &gua na area de drenagem ou areas de recarga com o objetivo de
reduzir a velocidade de escoamento propiciando sua infiltracdo no solo e, por conseguinte,
promocéo da sedimentacdo dos sélidos suspensos nas aguas pluviais.

A quantidade, tamanho e disposicdo das barraginhas devem considerar 0 maximo
escoamento superficial que pode ocorrer na area de drenagem a ser conservada, além da
capacidade de infiltragdo de agua no solo do local de escoamento que iré& receber o barraginha, a
fim de permitir a captacdo, o armazenamento e posterior infiltragdo da &gua advinda do
escoamento superficial. As barraginhas serdo executadas individualmente ou associadas com
terracos, na extremidade destes, ou também com estradas de terra, como parte da adequacdo
ambiental.
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Figuras 2 e 3. Exemplo de barraginha executada pela Codevasf em periodo de estiagem (2) e logo apés as
primeiras chuvas (3).

@) (3)

As barraginhas terdo formato mais proximo do circular e didmetro minimo de 9 m, com
profundidade de 1,5 m. O espacamento entre elas varia em fun¢do do volume de agua a ser
captado em cada uma delas, e da velocidade de infiltracdo de &gua no solo, a barraginha
localizada em solo arenoso e profundo possui maior velocidade de infiltracdo e podem ser
alocada a intervalos maiores, porém ocorrem o inverso com aquelas executada em varzea ou em
solo com textura mais argilosa neste caso.

N&o é recomendada a execucdo de barraginhas com didametro maior do que 15 m, nesta
situacdo, excepcionalmente, pode ser executada uma sequéncia de barraginhas menores, com
agua passando de uma para outra. A linha de maior dimensdo da barraginha deve ficar
posicionada no sentido perpendicular ao declive do terreno.

Durante o processo de construcéo, a retirada de terra deve ser do centro para a extremidade
da barraginha, mantendo as laterais inclinadas (taludes), desta forma evita-se a instabilidade e
eventual desmoronamento da terra nas bordas da bacia. Nos terrenos de maior declive, o arraste
de terra é feito no sentido da sua caida. As cristas dos taludes deverdo ser niveladas e
compactadas a medida que o material oriundo da escavacgdo for depositado, proporcionando um
acabamento plano e compactado, evitando que o material escavado retorne para o interior da
bacia ou gere pontos de infiltracdo e erosdo nas laterais no caso de chuvas muito fortes.

Cada barraginha sera constituida de um canal de conducdo de enxurradas e/ou um
murundu de até 6 m de comprimento. O canal que conduzira a enxurrada para a barraginha deve
possuir uma diferenca de nivel em torno de 0,5 m entre o seu inicio e fim (Ponto de conexao
com a barraginha). Caso a enxurrada atrevesse o leito da estrada, deve-se utilizar murundus
como diques tipo “quebra-molas”, com altura de aproximadamente 20 cm.
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A barraginha devera ter um extravasor (ladrdo) para o caso de ndo comportar o volume
total de agua. Este extravasor devera ter uma pequena diferenca de cota em relacao a entrada de
agua, com o objetivo de evitar o retorno da agua acumulada. O escoamento deve ser
direcionado para outra bacia, para a estrada ou outro local que néo tenha fragilidade a eroséo.

O extravasor delimita o volume méximo que a barraginha conseguird comportar, portanto
a profundidade de 1,5 m é aferida considerando a altura do extrasor em relagdo ao centro da
bacia de captacdo. De acordo com orientacfes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
(EMBRAPA, 2009), embora seja permitida a adocdo de pequenos sangradouros nas
barraginhas, o ideal é que as mesmas fiquem cheias e ndo cheguem a sangrar.

Existem algumas restricdes que devem ser observadas na escolha do local para a
implantagdo das barraginhas, ndo se deve construir barraginhas em cursos d’agua perenes, em
areas de preservacdo permanente (APPs), interior de vogorocas e grotas em “V” como
barrancos profundos com mais de 3 m de profundidade. N&o se deve locar barraginhas em
faixas de servidao, cujo dominio é atribuido a concessionaria ou permissionaria para permitir a
implantacdo distribuicdo e manutencao de linhas de distribuicdo de energia elétrica.

As bacias de infiltracdo devem estar localizadas em areas sujeitas a enxurradas ou
escoamentos prejudiciais de agua (EMBRAPA, 2007). E preferivel que as barraginhas sejam
implantadas no interior de propriedades rurais em carreadores, ao longo ou no final dos
sistemas de terraceamento e as margens de estradas de terra, por terem esses locais maior
tendéncia ao processo erosivo causado pelo escoamento superficial (EMBRAPA, 2005a).

Figuras 4 e 5. llustragdes que demonstram o esquema de funcionamento do sistema de barraginhas(EMBRAPA,
2009).

Camada de impadime

(4) ()
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4.4.2 Adequacao ambiental de estradas de terra

O servigo de readequacdo de estradas de terra consiste na regularizacdo da superficie de
terra para que as enxurradas sejam recolhidas em suas laterais e levadas, controladamente, para
escoadouros naturais ou artificiais, bacias de captacdo ou outro tipo de sistema de retencédo
localizado no terreno que margeia a estrada ou em suas adjacéncias, evitando erosao.

Seré realizado com auxilio de motoniveladora, a eliminacdo de bancos de areia e buracos,
bem como a execucéo de canaletas laterais com aproximadamente 50 cm de largura e 16 cm de
profundidade, para conduzir as 4guas das chuvas. Nos locais em que a canaleta se conectar com
o canal de conducdo de agua para a barraginha, devera ser realizada a devida abertura lateral
para que a dgua efetivamente seja conduzida até a bacia de captacéo.

No dimensionamento do sistema de drenagem serd adotado como referéncia para o
dimensionamento do projeto 100 mm (Equivalente a uma lamina d’agua de 0,1 m) para
intensidade de chuva e uma estrada com 6 m de largura. Esse valor de referéncia servira de base
para determinacdo do espacamento que devera existir entre barraginhas ao longo do trecho de
estrada beneficiado.

Poderéo ser associadas a adequacao de estradas as seguintes intervengdes: encabecamento
de terraco com desnivel; execucdo de lombada (murundu); e execucdo de bacias de captagdo de
aguas de chuvas (barraginhas). Cada canal condutor que conecta a canaleta de drenagem das
estradas a barraginha devera possuir um desnivel de 1 a 3% ao longo de seu percurso, de modo
a facilitar o escoamento da agua.

O presente projeto ndo prevé o encascalhamento das estradas, portanto deve-se evitar fazer
regularizacdo em trechos arenosos, porque as canaletas laterais e regularizacdo da superficie
perdem rapidamente o formato, ndo sendo efetivos.

4.4.3 Terraceamento

O servigo de terraceamento consiste na construcdo de terracos feitos em nivel, alocados no
sentido transversal a declividade do terreno. O termo terraco se refere a uma estrutura
constituida de um canal e um camalhdo construidos em intervalos dimensionados em funcéo da
declividade da area e textura do solo, objetivando reducéo da energia cinética da dgua e controle
de erosdo superficial do solo cultivado com reducdo das perdas de solo e agua, reduzindo a
formacéo de sulcos e grotas. Eles tém a finalidade de reter e infiltrar a &gua da chuva, nos caso
dos terragcos em nivel, ou escoa-la lentamente para &reas adjacentes, nos caso dos terracos em
desnivel ou com gradiente.
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Os terracos podem ser executados com trator de pneus com arado de discos acoplado,
motoniveladora ou outra maquina com implemento que permita a execucdo, em areas com
declividade entre 3 a 18% e comprimentos de rampa superiores a 100 m, importante destacar
que ndo se deve executar linhas de terrago em areas com desnivel superior a 18%. Recomenda-
se preferencialmente executar os terragos em areas cultivadas com pastagem.

As linhas de terragco devem ser alocadas transversalmente ao sentido do maior declive do
terreno como é possivel visualizar na Figura 6. O dimensionamento dos terracos consiste em
determinar o espacamento entre eles, levando em consideracdo os fatores declividade do terreno
e permeabilidade do solo. Na escolha das areas, deve-se levar em consideracdo que nem todos
0s solos e declives podem ser terraceados com éxito. Nos solos pedregosos ou muito rasos, com
subsolo adensado, € muito dispendioso e dificil manter um sistema de terraceamento. Como
sugestdo de dimensionamento dos terragos, poderdo ser seguidas as recomendacdes técnicas da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuéria (EMBRAPA,2016).

Figura 6. Vista aérea de terragos.

Fonte: Codevasf, 2021.

A demarcacdo dos terragos devera ser feita por equipe de topografia, utilizando-se
equipamentos adequados e marcando-se 0s pontos com ripa de madeira ndo aparelhada. O
terraco sera construido de acordo com linhas locadas em nivel ou com gradiente, conforme
marcado pelas estacas. Deve-se iniciar a locacdo pelas partes mais elevadas da area, sendo
necessaria a identificacdo do ponto mais alto para a locacdo do primeiro terraco componente do
sistema.
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Os terracos deverdo possuir largura de 2 m (dois metros) e profundidade minima do sulco
em relacdo ao solo de 20 cm (vinte centimetros). As Figuras 7 ilustram o processo de
construcdo de um terraco. O espacamento entre os terracos devera obedecer as recomendacdes
contidas na Tabela 2, conforme metodologia validada pela EMBRAPA (2016).

Figura 7. llustragdo da construcdo de terraco de base média, demonstrando o posicionamento

das estacas e a primeira série do esquema de passadas do trator para levantamento do
camalhao.

Fonte: Embrapa
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Tabela 2: Espacamento recomendado para execucdo de terracos, de acordo com a declividade do terreno e a
textura do solo (EMBRAPA, 2016).

SOLO DE TEXTURA ARENOSA SOLO DE TEXTURA ARGILOSA
DECLIVIDADE ESPACAMENTO DECLIVIDADE ESPACAMENTO
(%) HORIZONTAL (%) HORIZONTAL

1 37,75m 1 43,10 m

2 28,20 m 2 32,20m

3 23,20 m 3 27,20m

4 21,10 m 4 24,10 m

5 19,20 m 5 21,95m

6 17,80 m 6 20,30 m

7 16,65 m 7 19,05 m

8 15,75 m 8 18,00 m

9 15,00 m 9 17,15m

10 14,35 m 10 16,40 m

12 13,30 m 12 15,20 m

14 12,45 m 14 14,20 m

16 11,80 m 16 13,45 m

18 11,20 m 18 12,80 m

20 10,70 m 20 12,25 m

4.4.4 Subsolagem

A subsolagem é uma pratica mecénica que faz uso de um equipamento chamado
subsolador acoplado a um trator. Tem por objetivo romper as camadas compactadas do solo,
estejam elas na superficie ou localizadas em maior profundidade, geralmente entre 20 cm e
40 cm.
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A subsolagem visa promover a aeracdo e a estruturacdo do solo de modo a torna-lo mais
permeavel, favorecendo, assim, a infiltracdo de agua e a penetracdo de raizes das plantas,
contribuindo para o sucesso das praticas vegetativas de plantio e de conducdo da regeneracédo
natural.

Devera ser executado com subsolador preferencialmente puxado por trator de pneus,
utilizando o subsolador como implemento, com o solo relativamente seco, no sentido
transversal ao declive da area de implantacdo, a uma profundidade de 40 cm e distancia entre as
hastes do subsolador de 48 cm.

4.4.5 Construgao de palicadas

A erosdo em sulco constitui um dos estagios mais avancados de degradacdo do solo, ela
origina-se com a concentracdo de dgua em alguns pontos no terreno, que comegam a criar incisdes no
solo que tendem a evoluir para ravinas e, no estagio mais avangado, originam vocgorocas. AS
palicadas sdo estruturas construidas com madeira ao longo de encostas ou interior de sulcos e
vocgorocas, sendo comumente empregado bambu ou eucalipto na sua construgdo, também é possivel
utilizar outras madeiras abundantes na regido. Esta técnica visa reduzir a velocidade da agua e reter
0s sedimentos por ela transportados.

A construcdo das palicadas sera feita utilizando madeira de eucalipto tratado, com
conservantes de madeira (conforme definido pela NBR 9480:2009), cada metro quadrado contara
com 2 mourdes que servirdo de escora, 0s quais devem ter 2,0 m de comprimento minimo, diametro
minimo de 12 cm e serdo enterrados a uma profundidade de 1,0 m da superficie do solo, de modo que
figuem 1,0 m acima da superficie. Admite-se variagbes na altura até 1,5 metros, verificando-se a
corresponde quantidade da composi¢do por metro quadrado, mantendo-se a quantidade de 1m dos
mourdes enterrados.

Os mourdes de eucalipto que ficardo na horizontal serdo empilhados até formarem uma
barricada que chegue a altura do mourdo colocado na vertical que estiver acima do solo, cada um
possuira comprimento variavel conforme a largura da vogoroca e diametro minimo de 12, serdo
empilhados tantos quanto forem necessarios para preencher até o topo do mourdo colocado na
vertical. As palicadas serdo implantadas nos pontos do sulco ou encosta mais firmes e estaveis, a fim
de que consigam suportar a forca da enxurrada.

A fixagdo das estacas na horizontal sera feita com a abertura de canaletas verticais nas laterais
do canal, sulco ou linha de drenagem onde serd implantada, cada estaca componente da horizontal
deverd ser amarrada com arame de aco inoxidavel (conforme definido pela NBR 5887:2020) as
estacas de escora e entre si, de forma que figuem bem unidas. As laterais da palicada deverdo ser
fixadas nas laterais do barranco, sendo destinado ao menos 10% do comprimento da palicada de cada
lado para fixagdo nas laterais do barranco. Na figura 8, mostra-se exemplo de estrutura de palicada
em esquema de montagem. Por sua vez, na Figura 9 é possivel visualizar palicada implanta no
interior de eroséo.
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Figura 8. Desenho esquematico de palicada.

llustracédo da palicada dentro da erosao
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Terminada a instalacdo da palicada, sera colocado apds ela, considerando o sentido do terreno do ponto
mais alto para 0 mais baixo, sacos de rafia cheios de terra, sendo depositados um em cima do outro formando
duas camadas de sacos. A implantacdo dos sacos ap0s a paligada evita que a dgua faga buracos apos ela, os
guais poderiam comprometer toda a estrutura.
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Figura 9. Desenho esquematico de palicada.

Fonte: EMBRAPA

4.4.6 Instalacdo de placas de sinalizagdo e educacao ambiental

O fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacéo e educacdo ambiental visa identificar a
area e promover informac@es educativas para contribuir com o processo de conservacao de solo
e agua.

Cada placa devera ser confeccionadas em chapa galvanizada, devendo ter as seguintes
dimensdes: de 1,50m (um metro e meio) de largura por 2,00m (dois metros) de comprimento,
serdo também colocadas mini-placas de 0,3 x 0,5 m, as quais serdo afixadas ao longo do
cercamento. Conterdo, ainda, as logomarca da Codevasf/Governo Federal e uma mensagem de
viés informativo ou educativo ao centro, conforme modelo apresentado na Figura 10. Outros
modelos de frases e placa poderdo ser elaborados, mediante aprovagédo do setor de comunicacao
da Codevasf.

O tamanho, tipo de fonte e logomarcas da placa deverdo respeitar as orientacGes contidas
no mais recente Manual de uso da marca do Governo Federal —Obras, bem como as orientac6es
da pela Asessoria de Comunicaca da 22 Superinténcia Regional da Codevasf.. Na figura 10
consta sugestdo de placa de obra, a qual podera ser alterada, conforme necessidade, mediante
aprovacdo da Assessori mencionada anteriormente.

As placas deverdo ser afixadas niveladas e aprumadas em locais visiveis, preferencialmente
préximo as nascentes, nas vias de acesso, a uma altura de no minimo 1,50 m da superficie do
solo (distancia da placa ao chdo). A madeira utilizada para fixagdo da placa devera passar por
tratamento, conforme definido pela NBR 9480:2009, para prevenir sua deterioragdo, ampliando
assim o seu tempo de vida util.
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Figura 10. Modelo de placa de sinalizac&o e educacdo ambiental (O modelo esta sujeito a
alteracdes)

Conservacao de solo e agua em area da
Nascente do rio XXXXXXXXXXXX.

SOLO E AGUA SAO NOSSAS RIQUEZAS,PRESERVE-
OS: UTILIZE TECNICAS QUE FAVORECAM A

INFILTRACAO DE AGUA DA CHUVA NO SOLO.

MINISTERIO DO
CODEVASF == DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Figura: Codevasf

4.4.7 Educacdo e capacitacdo ambiental

As atividades de capacitacdo e educacdo ambiental consistirdo na realizacdo de palestras,
oficinas e dias de campo que objetivam instruir os proprietarios de imdveis e moradores das
comunidades onde serdo realizadas as intervengdes, sobre a importancia da recuperacdo e
aplicacdo de praticas que proporcionam, conservacdo do solo, prote¢do das nascentes, APPs e
areas de recarga hidrica das bacias hidrograficas.

O escopo de atividades contempla as seguintes acoes:

* Reunido inicial - Consiste na divulgacéo inicial das agdes. A contratada devera entrar em
contato com os agentes publicos da area pertinente, Secretaria de Meio Ambiente, Associacao
de Moradores das areas em que se pretende implantar as intervencoes. Elaborard materiais de
divulgacdo das obras. Devera ocorrer divulgacdo das atividades a serem veiculadas na radio
comunitaria, quando existir, e demais midias sociais, observada também a possibilidade de
promover o evento por meio das paginas do Poder Publico local. Realizada a divulgacéo a
contratada deverd organizar uma reunido inicial, na qual serdo abordadas as intervencGes que
serdo executadas, a importancia para o0 meio ambiente, valor do objeto, tempo de execucéo,
como os proprietarios interessados em receber intervencdes devem proceder, bem como demais
informacdes que forem necessarias e entrega de materiais informativos. Deverdo ser enviados
copias dos convites enviados nas midias sociais ou via fisica, conforme o caso. Concluida a
atividade devera ser enviado relatério que contenha registros do evento, lista de presenca,
consolidacdo dos registros das atividades de divulgacao.
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 Visitas para conscientizagdo, convencimento e coleta dos Termos de Aceite -
Constitui-se de atividades de rotina realizadas “de porta em porta” aos potenciais beneficiarios.
Nelas deverdo ser explicados os beneficios para a propriedade com a implantacdo da
intervencdo, objetivam sensibilizar os agricultores, além de quebrar eventuais resisténcias ao
aceite da execucdo. Durante esta etapa serdo coletados os Termos de Aceite conforme modelo
constante no Anexo |, os quais autorizam a realizacdo das atividades e registram dados
complementares, tais como tamanho da propriedade e nimero de pessoas na familia. Durante a
execucao das atividades de mobilizacdo deverdo ser entregues relatorios de acompanhamento
mensais contendo as coordenadas geograficas das propriedades visitadas, Termos de Aceite
coletados e quantidade de intervencdes alocadas por propriedade com as respectivas
coordenadas geogréficas e fotos dos locais.

» Oficinas - Compreendem atividades de formacdo destinadas especificamente aos
beneficiarios das intervengdes. As oficinas serdo executadas com uma carga horéria de 4 horas.
A estrutura englobara parte tedrica e préatica, nessa serdo realizadas atividades de campo que
compreendam a vivéncia de execucdo das intervencdes, além de simulagcdes da acdo das
intervencdes e visualizacdo na pratica dos seus efeitos em areas com e sem elas. Ao final das
oficinas serdo entregues certificados aos participantes.

Os seguintes temas deverdo ser trabalhados na capacitacéo e educacdo ambiental:
a) Técnicas de recuperacdo e conservacao de nascentes e demais corpos hidricos;

b) Préticas conservacionistas de manejo de solo e 4gua, com énfase em manejo de areas
de pastagens: construgdo e manutencéo;

c) Noc0es bésicas de planejamento, manejo e gestdo de microbacias hidrograficas;
d) Uso de atividades alternativas de geracédo de trabalho e renda com sustentabilidade;
e) Prevencdo e controle de fogo na agricultura;

f) Referéncia a Lei n®12.651/2012 — Novo Codigo Florestal Brasileiro.

Os materiais didaticos entregues deverdo abordar o tema: ‘“Praticas conservacionistas de
manejo de solo e agua, com énfase em manejo de é&reas de pastagens: construgdo e
manutencao.”

A equipe técnica devera ser composta por pelos menos os seguintes profissionais: 01
profissional de nivel superior com experiéncia em coordenagdo de atividades de transmisséo do
conhecimento; 01 profissional de nivel superior com experiéncia em execucdo de atividades
educativas de transmissdo do conhecimento, podendo ser engenheiro agronomo ou agricola ou
similar que tenha atribuicdo profissional compativel com ac¢fes de conservagdo de solo em &reas
agricolas; e 01 profissional de nivel médio com experiéncia em execucdo de atividades
educativas de transmissdo do conhecimento, podendo ser técnico em agropecuaria ou meio
ambiente.
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Os trabalhos da equipe de capacitacdo e educacdo ambiental contardo com o suporte de 01
veiculo tipo leve (novo ou com no maximo 2 anos de uso), combustivel, equipamentos de
informética (notebook, projeto multimidia e cdmera fotogréfica digital) e material didatico,
conforme planilha de composicdo orcamentaria.

4.4.8 Elaboracao de projeto técnico

O projeto técnico consiste em visita técnica aos locais onde se pretende alocar as
intervengdes, no intuito de definir e georreferenciar os melhores lugares para implantacéo, sera
executado previamente a realizacdo das intervengdes técnicas, deverd conter o mapa de
localizacdo, a quantificacdo dessas intervengdes e a identificacdo dos imodveis objetos de
intervencdo e de seus respectivos proprietarios. O mapa de localizacdo deverd apresentar
também a hidrografia local, incluindo a identificacdo e caracterizacdo de vegetacdo e uso do
solo da microbacia onde sera realizada a acéo.

Além do formato impresso, a empresa deverd disponibilizar os arquivos em formato
compativel com programas de georreferenciamento contendo todas as informacdes do projeto,
bem como os dados brutos de coordenadas em formato GPX ou outro compativel com a leitura
em aparelho GPS e formato shapefile para Quantum Gis (Qgis). Os mapas, impressos e no
formato digital, dos arquivos devem ser elaborados, no minimo, na escala de 1/100.000,
1/50.000 e 1/25.000, serdo permitidas escalas intermediarias, desde que justificado pela empresa
e aprovado pela fiscalizacdo, os arquivos deverdo ser entregues em, no minimo 3, escalas
diferentes.

Cada intervencdo deverda compor um arquivo de camada shapefile e um arquivo em GPX,
por exemplo, havera um arquivo s6 com barraginhas, outro apenas com terracos, etc, todos no
recorte da (S) microbacia (s). Deverdo ser disponibilizadas como parte do projeto as camada
utilizadas para composi¢do dos mapas de uso e ocupacédo do solo, hidrografia, curvas de nivel e
relevo utilizados nas confecg¢des de mapas, nos formatos shapefile.

O projeto devera ser elaborado por profissional de nivel superior com experiéncia em
recuperacdo de &reas degradadas, podendo ser engenheiro agrobnomo ou agricola ou outro
profissional similar que tenha atribui¢do profissional compativel com o tema do projeto e um
ajudante especializado. Para deslocamento, a equipe contard com um veiculo tipo pick up 4x4
com cabine dupla (novo ou com no maximo 2 anos de uso).

A elaboracdo do projeto técnico decorre das variagOes locais que ndo séo detectadas por
dados que abrangem areas maiores, além de outras somente percebiveis quando se visita o local.
Entre as principais variagOes locais estédo o relevo, vegetacdo e concentracdo do escoamento de
enxurrada em determinados pontos, no momento de alocacdo também pode acontecer de o
proprietario ndo aceitar a realizagdo da intervencdo em sua area. Deve-se realizar a descricdo da
vegetacdo, bacia, observagdes sobre uso da terra e alocagéo das intervencdes, 0s quais, junto
com 0s mapas e arquivos comporao a unidade de projeto técnico.
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4.4.9 Aplicacao de concreto ao solo

A unidade de referéncia do concreto é composta por 3,5 m® de concreto armado FCK = 30
Mpa e 1,05 m® de concreto magro para lastro com traco 1: 4,5: 4,5 (cimento: areia: brita), essas
medidas consideram, no caso do concreto, armado uma superficie com 5 m de largura por 7 m de
comprimento e 0,1 m de altura, no caso do concreto magro considera-se uma superficie com 5 m de
largura por 7 metros de comprimento e 0,03 m de altura. AlteracGes de volume sdo admitidas, desde
que seja respeitada a proporcéo entre o concreto armado e 0 magro.

4.4.10 Plantio de Mudas

A degradacdo de uma area ocorre quando ha perdas de caracteristicas fisicas, quimicas e
bioldgicas, geralmente causada pela intervencdo antropica. Considera-se como area degradada a
area impossibilitada de retornar por uma trajetéria natural, a um ecossistema que se assemelhe a um
estado conhecido antes, ou para outro estado que poderia ser esperado.

O plantio de mudas nativas € uma importante ferramenta para a recuperagdo de areas
degradadas, pois favorece a estruturacdo do solo, aumentando a taxa de infiltragdo, reduzindo assim
0S processos erosivos. A operacdo propriamente dita de plantio das mudas é antecedida por
diversas atividades que irdo depender das caracteristicas da area, tais como estado de degradacao,
presenca de cobertura vegetal, caracteristicas do solo, topografia do terreno, entre outras.
Comumente envolve atividades de escolha das espécies a serem plantadas, area onde seré realizado
o plantio, anélise de solo, limpeza da area, combate a formigas cortadeiras, adubacgdo/calagem,
transporte, distribuicdo das mudas, entre outras.

A escolha das espécies a serem plantadas € de extrema importancia para o sucesso do plantio.
Devera ser avaliada a vegetacdo da regido para verificar as espécies de ocorréncia nativa da area.
Deverdo ser utilizadas diferentes espécies nativas da area, contemplando diferentes grupos
ecologicos. Todo o projeto devera ser conduzido e planejado por profissional com experiéncia na
area de revegetacdo, reflorestamento.

« Combate as formigas - As formigas cortadeiras prejudicam o crescimento das plantas,
interferindo negativamente na formacdo do plantio. Devera ser avaliada a presenca de formigueiros
em toda a area de plantio e areas adjacentes, realizando o combate em aproximadamente 20 dias
antes do plantio. O controle devera ser realizado até a formagdo do plantio com a utilizacdo de
iscas granuladas ou pela aplicagédo de formicida em po.

* Rocagem - Deverd ser realizado o controle de ervas invasoras com o auxilio de foice ou
rocadeira costal motorizada antes do plantio das mudas. O controle devera ser feito seletivamente,
com o cuidado de ndo se eliminar plantulas de espécies que possam fazer parte do processo de
regeneracdo da area.
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* Coleta de amostra para analise de solo - A analise de solo é essencial para o
planejamento e suscesso do plantio, pois através dela é realizado o diagndstico da fertilidade do
solo, indicando a necessidade de aplicacao de calcario e adubos para a correcdo do mesmo. Devera
ser formada uma amostra composta de solo, formada por pelo menos por 10 amostras simples. As
amostras deverao ser escolhidas ao acaso, ao percorrer em zigue-zaque a area.

« Marcacdo das covas - Apos a limpeza e/ou rogada do terreno, devera ser realizada a
marcagdo das linhas de plantio e covas. A atividade pode ser realizada com o auxilio de diversos
materiais, tais como cordas com fitas indicando a distancia entre as covas e vara com comprimento
igual ao espacamento entre as linhas. Em &reas planas, ou com pequena declividade, devera utilizar
a distancia de 3,0 metros entre linhas e 2,0 metros entre plantas (1666 plantas/ha). Em terrenos
acidentados, o plantio devera ser realizado em curvas de nivel. O espacamento nos taludes precisa
ser mais adensado que nas demais areas de menor declividade para que a cobertura da area por
vegetacdo seja mais rapida, aumentando assim a protecdo do solo contra a erosao.

Linha bésica

VR N L

Fonte: Embrapa

. Coveamento - As covas devem ser preparadas com antecedéncia do plantio. As covas
deverdo ter as dimensGes minimas de de 40 x 40 x 40 cm (LXLxP). O coveamento manual é feito
com o auxilio de enxaddo ou cavadeira.

. Calagem - A correcdo do solo deve ser feita através da calagem do solo. A quantidade
de calcéario a ser aplicada sera dada em funcdo da andlise de solo da area. Recomenda-se que 0
procedimento deve ser realizado 15 dias antes do plantio das mudas.

. Adubacéo - As areas degradadas normalmente apresentam deficiéncia nutricional para
0 crescimento das plantas, necessitando assim de realizar a adubacdo da area. A analise de solo
identifica os elementos que limitam o crescimento da planta. A partir desta analise sera determinada
a quantidade e concentracdo da adubacdo. Os adubos devem ser bem misturados com a terra fértil
retirada das covas.
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. Aplicacdo de Gel - A aplicacdo de gel agricola durante o plantio é importante pois
ajuda a manter a planta hidratada, principalmente nos primeiros dias apds o plantio, pois retém agua
que sera liberada lentamente para a planta. Devera adicionar 10 g de gel agricola em 1 litro de agua
e apds duas horas, adicionar 1 litro dessa mistura em cada cova ainda aberta e em seguida plantar as
mudas.

. Transporte das mudas e distribuicdo das espécies em campo - O transporte das
mudas para o campor deve ser feito em veiculo apropriado, protegidos da chuva, sol e vento,
evitando amassar e abafar as mudas. E importante realizar a irrigacio das mudas para que o efeito
do transporte seja menos intenso. Caso o plantio ndo seja realizado imediatamente, é importante que
as mudas sejam descarregadas em local sombreado e irrigadas até o plantio definitivo. As mudas
deverdo ser distribuidas no campo somente por ocasido do plantio. A distribuicdo das espécies na
area de plantio deve ser aleatoria, considerando as espécies recomendadas para cada area, evitando-
se aglutinar no mesmo local plantas da mesma espécie ou de mesmo habito de crescimento.
Distribuir as mudas ao lado das covas ja preparadas.

. Plantio - O plantio das mudas devera ser feito no inicio do periodo chuvoso,
preferencialmente em dias nublados. Devera retirar cuidadosamente as mudas de sua embalagem.
Durante a retirada do saco pléastico, faz-se um corte transversal de mais ou menos 1 cm, eliminando
a parte inferior do recipiente e deverd ser cortado lateralmente em toda sua altura, retirando-se
cuidadosamente a muda para que ndo haja quebra de torrdo. O plantio da muda é realizado na cova
anteriormente preparada, sendo que a altura do colo da muda devera permanecer em concordancia
com o nivel do terreno. No enchimento, a mistura de terra com o adubo deve ser colocada em
camadas, calcando-se bem o solo ao redor da muda, evitando-se assim a formacéo de bolsas de ar.
O excesso de terra retirada da cova servira para construir uma coroa ao redor da muda para a
contencdo de agua proveniente de chuvas subseqlientes. Os restos dos sacos plasticos devem ser
retirados do campo para posterior descarte adequado.

. Replantio - Nem todas as mudas que foram plantadas conseguem sobreviver,
necessitando realizar a reposi¢do. Devera ser realizado levantamento para averiguar as mudas que
morreram e as mudas irremediavelmente sentidas para realizar o replantio. A operacao de replantio
deverd ser feita, no maximo 30 dias ap0s o plantio, evitando-se assim uma desigualdade de
crescimento de lote de arvores plantadas. Estima-se a reposicdo de 10% da quantidade inicial de
mudas. Devera seguir os procedimentos que se aplica na etapa de plantio.

. Manutencdo/Tratos culturais pés-plantio - As operacGes de manutencdo do plantio
tem como objetivo favorecer o estabelecimento das mudas, envolvendo operagdes de combate as
formigas cortadeiras, coroamento das mudas e adubacéo de cobertura.
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. Combate as formigas - O combate as formigas cortadeiras ndo pode ser neglicenciado,
sendo realizado até a formacdo do plantio. O combate deve ser realizado principalmente ap6s o
plantio, quando as plantas estdo se adaptando as novas condic¢des climéticas. A supervisdo deve ser
mensal nas areas ja plantadas e em seu entrono ou em menor tempo, quando julgar necessario, ou
quando for realizado algum procedimento, como capina e rocagem da area. O controle deve ser
realizado com 0os mesmos produtos e recomendacdes feitas para o plantio.

. Coroamento das mudas - Consiste numa capina manual ao redor das mudas, num raio
minimo de 50 centimetros, com a finalidade de se evitar a competicdo das mudas com as plantas
invasoras. O coroamento devera ser efetuado antes da adubacdo de cobertura, em torno de 90 dias
apos o plantio ou ,em tempo menor, quando julgar necessario. Deve-se tomar cuidado para ndo
causar ferimentos no caule das mudas.

. Adubacdo de cobertura - A adubacdo de cobertura deverd ser realizada apds o
coroamento das mudas, cerca de 90 dias ap0s o inicio do plantio ou no inicio da esta¢gdo chuvosa do
ano seguinte. A quantidade e concentracdo da adubacdo de cobertura dependera da analise de solo
da area.

5. Critérios de medicao

5.1 Cercas

O servico de construcdo de cerca tera como unidade base para efeitos de medicdo e pagamento
o metro linear construido com cerca. Executado conforme as especificacdes técnicas do projeto
basico. E possivel a contabilizacdo de fracdes da unidade de medida.

5.2 Bacias de infiltracdo (Barraginhas)

Para efeitos de medicdo e pagamento, sera considerada cada unidade de barraginha
efetivamente construida, em conformidade com as especificacBes técnicas descritas no projeto
bésico.

5.3 Regularizagdo de superficies

O servico de regularizacao de superficies, bem como a construcao de canaletas, que compde as
atividades de regularizacdo de estradas, sera contabilizado por cada metro linear efetivamente
regularizado, segundo as especificacdes técnicas descritas no projeto basico. Vale salientar que,

para efeitos de célculo, considerou-se como referéncia uma estrada com largura de 6 m. E
possivel a contabilizacéo de fracbes da unidade de medida.
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5.4 Subsolagem

O servico de subsolagem terd como unidade de medida o hectare, conforme profundidade e
demais especificacbes técnicas descritas para 0 servico neste projeto basico. E possivel a
contabilizacdo de fracbes da unidade de medida.

5.5 Paligadas

Sera contabilizado cada metro quadrado de palicada efetivamente construida, executada de
acordo com as especificacBes técnicas descritas no projeto basico. E possivel a contabilizacio
de proporcdes em area, variando em altura e comprimento, conforme area calculada.

5.6 Reunido inicial

Sera contabilizada por unidade, a qual corresponderd a completa realizacdo das atividades de
divulgacdo, execucdo da reuniio e entrega do relatério correspondente. E possivel a
contabilizacdo de fracbes da unidade de medida.

5.7 Visitas para conscientizagdo, convencimento e coleta dos Termos de Aceite

Contabilizar-se-4 como unidade de medida 0 més em que as atividades descritas no projeto
basico forem efetivamente realizadas, sendo considerada a entrega dos respectivos termos de
aceite e entrega do relatério das atividades executadas. E possivel a contabilizacdo de fracdes
da unidade més conforme verificagdo da execugéo.

5.8 Oficinas

Seré contabilizada por unidade, a qual correspondera a completa realizacdo das atividades de
divulgacdo, execucdo da oficina e entrega do relatorio correspondente. E possivel a
contabilizacéo de fracbes da unidade de medida.

5.9 Elaboracéo de projeto

Sera contabilizado como uma unidade o projeto de conservacdo do solo e agua elaborado
conforme as especificagdes técnicas descritas no projeto basico, devidamente entregue na
forma de arquivo que seja lido em programas de geoprocessamento, além das coordenadas no
formato GPX, ou outro lido por aparelho GPS. No momento da contabilizagdo das unidade
serdo considerados quantitativos de intevencdes alocadas em projeto, bem como o valor
correpondente em relacdo ao total contratado. E possivel a contabilizacdo de fraces da
unidade de medida.
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510  Aplicacao de concreto no solo

A unidade bésica para medicdo e pagamento serd& o metro cubico de concreto aplicado,
seguindo as correspondentes especificacdes que constam no projeto basico. E possivel a
contabilizacdo de fracbes do metro cubico, conforme verificacdo da execucéo.

511 Plantio de mudas

Para efeitos de medicdo e pagamento, sera considerado cada hectare plantado, com a respectiva
densidade de mudas e especificacdes técnicas descritas no projeto basico, como unidade de
medida. E possivel a contabilizacio de fraces da hectare, conforme verificacdo da execucao.
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