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ESPECIFICACOES TECNICAS

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS LOCALIZADOS NA
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1. APRESENTAGAO E CONCEPGAO DO PROJETO

1.1 APRESENTAGAO

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Codevasf
tem por missdo desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel, contribuindo para a
reducdo das desigualdades regionais. Seu propdsito € construir caminhos de oportunidades, integrando
regides e transformando vidas de forma planejada e sustentdvel. Tem como visdo, ser referéncia na
execugdo de politicas publicas para o desenvolvimento regional.

A érea de atuacdo da Codevasf abrange as bacias hidrograficas dos rios Sdo Francisco,
Parnaiba, Itapecuru, Mearim, Vaza-Barris, Paraiba, Mundau, Jequid, Tocantins, Munim, Gurupi,
Turiagu, Pericuma, Una, Real, Itapicuru, Paraguagu, Araguari (AP), Araguari (MG), Jequitinhonha,
Mucuri e Pardo, nos Estados de Alagoas, do Amapa, da Bahia, do Ceara, de Goias, do Maranhao, de
Mato Grosso, de Minas Gerais, do Pard, de Pernambuco, do Piaui, de Sergipe e do Tocantins € no
Distrito Federal, bem como nas demais bacias hidrograficas dos Estados de Alagoas, do Amapa, da
Bahia, do Ceara, de Goias, do Maranhao, da Paraiba, de Pernambuco, do Piaui, do Rio Grande do
Norte e de Sergipe, conforme disposto na Lei n® 14.053 de 08 de setembro de 2020, que alterou a Lei
n® 6.088, de 16 de julho de 1974.

A 2* Superintendéncia Regional da Codevasf, que estd sediada na cidade de Bom Jesus da
Lapa-BA, possui atualmente 212 municipios em sua area de jurisdicao, podendo ser dividido em cinco
regides, compostas pelos seguintes municipios:

e REGIAO I (Regiio de Bom Jesus da Lapa): Bom Jesus da Lapa, Boquira, Botupor3,
Brejolandia, Canépolis, Carinhanha, Caturama, Cocos, Coribe, Correntina, Dom Basilio, Erico
Cardoso, Feira da Mata, Ibipitanga, Ibotirama, Igapora, Jaborandi, Jussiape, Livramento de Nossa
Senhora, Macaubas, Matina, Morpard, Muquém do Sao Francisco, Oliveira dos Brejinhos,
Paramirim, Paratinga, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Pires, Santa Maria da Vitoria,
Santana, Sdo Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sitio do Mato e Tanque Novo;

e REGIAO II (Regido de Barreiras): Angical, Baiandpolis, Barreiras, Buritirama, Catolandia,
Cotegipe, Cristopolis, Formosa do Rio Preto, Luis Eduardo Magalhaes, Mansiddo, Riachdo das
Neves, Santa Rita de Céssia, Sao Desidério, Tabocas do Brejo Velho e Wanderley;

e REGIAO III (Regiao de Irecé): Abaira, América Dourada, Andarai, Barra, Barra do Mendes,
Barro Alto, Boninal, Bonito, Brotas de Macaubas, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro,
Ibipeba, Ibitiara, Ibitita, Ipupiara, Iraquara, Irecé, Itaguacu da Bahia, Jodo Dourado, Jussara,
Lapao, Lencois, Morro do Chapéu, Mucugé Mulungu do Morro, Novo Horizonte, Palmeiras, Piata,
Presidente Dutra, Sao Gabriel, Seabra, Souto Soares, Uibai e Xique-Xique;

e REGIAO IV (Regiio de Guanambi): Aracatu, Barra da Estiva, Brumado, Caculé, Caetité,
Candiba, Condetba, Cordeiros, Contendas do Sincord, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Ibiassucé,
Ibicoara, Iramaia, Itorord, Ituacu, Iuiu, Jacaraci, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Licinio de
Almeida, Maetinga, Malhada, Malhada de Pedras, Maracas, Mortugaba, Palmas de Monte Alto,
Pindai, Piripa, Planaltino, Presidente Janio Quadros, Rio do Antonio, Sebastido Larajeiras,
Tanhagu, Urandi; e
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e REGIAO V (Regido de Vitoria da Conquista): Aiquara, Alcobaca, Almadia, Anagé, Apuarema,
Arataca, Aurelino Leal, Barra do Choga, Barra do Rocha, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo,
Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Buerarema, Caatiba, Caetanos, Camacan, Canavieiras, Candido
Sales, Caraibas, Caravelas, Coaraci, Dario Meira, Encruzilhada, Eundpolis, Firmino Alves,
Floresta Azul, Gongogi, Guaratinga, Ibicarai, Ibicui, Ibirapitanga, Ibirapua, Ibirataia, Iguai, Ilhéus,
Ipiau, Itabela, Itabuna, Itacaré, Itagi, Itagimirim, Itagiba, Itapebi, Itaju do Coldnia, Itajuipe,
Itamaraju, Itamari, Itambém, Itanhém, Itapé, Itapetinga, Itapitanga, Itarantim, Itorord, Jequié,
Jitaina, Jucurugu, Jussari, Lajeddo, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino, Marau, Mascote,
Medeiros Neto, Mirante, Mucuri, Nova Canaa, Nova Ibia, Nova Vigosa, Pau Brasil, Planalto,
Pocdes, Porto Seguro, Potiragud, Prado, Ribeirdo do Largo, Santa Cruz da Vitoria, Santa Luzia,
Sao José da Vitdria, Santa Cruz Cabralia, Teixeira de Freitas, Tremendal, Ubaitaba, Ubata, Una,
Uruguca, Vereda, Vitoria da Conquista.

1.2 CONCEPGAO DO PROJETO

Atualmente o acesso a algumas comunidades tem sido prejudicado nos periodos chuvosos
em locais onde existem corpos hidrigos (rios, riachos e corregos) que cruzam estradas, dificultando a
passagem de alguns veiculos e pessoas.

2. MAPA DE LOCALIZAGAO DOS MUNICIPIOS DA AREA DE JURISDIGAO DA
CODEVASF - 22 SR

f

NTES
-Lei n° 14,053, de 08 de setembro de 2020
- Divisao de Bacias Hidrograficas - ANA/2020
- Divisdo Estadual e Municipal - IBGE/2019

¥

Figura 01: mapa contemplando os municipios constantes na area de jurisdi¢ao da 2* Superintendéncia
Regional da Codevasf.
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

As informacdes, os elementos e os dados técnicos aqui apresentados, sdo frutos de
pesquisas e estudos relativos aos municipios que compdem a area de jurisdi¢do da Codevasf — 2* SR,
que permitiram fundamentar e definir a alternativa de projeto basico mais adequada. Foram realizados
estudos e levantamentos topograficos, geotécnicos e hidroldgicos, que subsidiaram o desenvolvimento
do projeto basico para implantag¢do de passagens molhadas.

3.1 RESUMO DOS ESTUDOS A SEREM REALIZADOS

3.1.1 Estudos Topograficos

Visando o controle dos estudos topograficos, serdo implantados marcos planialtimétricos,
com coordenadas e cotas referidos a UTM (Universal Transversa de Mercator).

Para cada observagdo serdo colocados dois marcos, sendo o segundo situado entre 50 m a
100 m do primeiro, para controle de fechamento angular e determinacdo do azimute do local. Os
marcos serdo confeccionados em concreto, tendo na face superior de cada marco, um pino metélico,
para centralizagdo dos equipamentos topograficos.

Todos os pontos de interesse do projeto, situados na faixa de dominio da localizacdo da
passagem molhada projetada, serao levantados pelo processo de irradiacao de pontos. Com utilizacao
de estacdo total, pelo processo de irradiacdo de pontos, serdo levantadas seg¢des transversais em todas
as estacas locadas.

A obra projetada sera localizada em estrada de grande importancia municipal, onde ocorra
significativo fluxo de veiculos automotores.

4. CONSIDERAGOES E RECOMENDAGOES GERAIS

A Empresa contratada para execugdo do objeto do projeto, se obriga a executar os servigos
em conformidade com Edital de Licitagdo proposto pela 2* Superintendéncia Regional da Codevasf e
normas em vigor, bem como especificacdes do projeto basico e instrugdes, recomendacgdes e
determinagdes da fiscalizagdo/supervisao contrato.

4.1 DESCRIGAO SUCINTA DA OBRA

A obra para melhorias de acesso a comunidades por estradas interceptadas por corpos
hidricos (implantagdo de passagem molhada), que facilitard o acesso por terra a varias comunidades
nos municipios a serem beneficiados, terd largura média de 6,00 metros, laje em concreto armado com
15 centimetros de espessura, utilizando tubos de concreto armado (didmetro de 50 mm) e fundagao,
paredes e alas em alvenaria de pedra argamassada. A passagem molhada deverd ter comprimento
minimo de 10,00 (dez) metros.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D53E7C2A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2007&filter[anoproc]=2023

e-DOC D53E7C2A
Proc 59520.002007/2023-34-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional- MIDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

22 Superintendéncia Regional - 2°/GRD (Geréncia Regional de Infraestrutura)

4.2 REGIME DE EXECUGAO

A Contratacdo a ser realizada tem como fundamento legal a Lei Federal n® 13.303/2016 e
Legislacdo correlata.

4.3 PRAZO

O prazo para execucdo serd de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da data de
emissdao da respectiva Ordem de Servico — OS e/ou assinatura do contrato, devendo a CONTRADA
submeter a aprovacdo do 6rgdo contratante e prefeitura municipal local (quando necessario), a sua
proposta de cronograma fisico-financeiro para a execugao da obra.

4.4 MATERIAIS

Todos os materiais necessarios que serdo fornecidos pela contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. Caso existam marcas citadas nas
especificagdes, constituem apenas referéncias, admitindo-se outras previamente aprovadas pela
Fiscalizagdo/Supervisao do contrato.

441 Condicoes de similaridade

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
Fiscalizacdo/Supervisdo, por outros similares, desde que possuam as seguintes condigdes de
similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipos,
funcdo, resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de pregos.

4.5 MAO-DE-OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na execucao dos

diversos servigos. Os equipamentos e materiais a ser utilizados pela contratada deverdo atender

integralmente as normas e especificagdes em vigor.

Cabem a CONTRADADA as despesas relativas as leis sociais, seguro, vigilancia,
transporte, alojamento e alimentagdo do pessoal, durante todo o periodo da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, deverd ainda fornecer a seguinte
documentacao relativa a obra:

e (Certidao Negativa de Débitos com o INSS; e

e C(Certidao de Regularidade de Situacdao perante o FGTS e Certidao de Quitacao de
ISS referente ao contrato.
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4.6 RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ARTs (Anotagdes
de Responsabilidade Técnica) referentes a execugdo da obra, bem como ARTs necessarias referentes a
licengas ambientais que por ventura sejam necessarias a execu¢do da obra, em conformidade com as
leis vigentes e exigéncias dos orgdos competentes (INEMA/BA). As guias das ARTs supracitadas,
deverdo ser mantidas no local dos servicos, bem como as ARTs de projeto fornecidas pelo contratante.

Com relagdo ao disposto no Art. 618 do cdédigo Civil Brasileiro, entender-se que o prazo de
05 (cinco) anos, nele referido, ¢ de garantia e nao de prescrigao.

O prazo prescricional para intentar acdo civil ¢ de 10 (dez) anos, conforme Art. 205 do
cddigo Civil Brasileiro.

4.7 PROJETOS

Todos os projetos de engenharia/arquitetura, necessarios a execucdo da obra, serdo
fornecidos pela CONTRATANTE.

Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo com normas vigentes da
ABNT/ DERs / DNIT /CREA e Governo do Estado, prevalecerdao a prescricdo contida nas normas
desses orgaos.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, serd adotada a
seguinte prevaléncia:

e As normas do DNIT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre
os projetos e caderno de encargos;

e As cotas dos desenhos prevalecem suas dimensdes, medidas em escala;
e Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala; e

e Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

4.8 DISPOSIGOES GERAIS

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento nos locais possiveis das obras antes da
apresentacdo das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo atual das instalagdes, da
extensdo dos servicos a serem executados, das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra,
bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execugdo. Os
aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou omissos
nestas especificagdes, deverdo ser apresentadas a Fiscalizagdo/Supervisdo, ndo cabendo qualquer
recurso ou reclamacdo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no
orcamento apresentado por ocasido da licitacdo.
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5. ESPECIFICAGOES TECNICAS

5.1 INTRODUGAO

O objetivo destas especificacdes ¢ estabelecer normas e critérios para a execugdo de
projetos executivos de construcdo de passagem molhada, de modo que os materiais, equipamentos,
procedimentos para execuc¢do, controle e medicdo de todos os servigos previstos deverdo atender
integralmente as NORMAS PARA MEDICAO DE SERVICOS RODOVIARIOS DOS DERs,
complementadas pelas Especificagdes Gerais para Obras Rodovidrias do DNIT ou, quando necessario,
particularizagdes dessas.

5.2 DISPOSIGOES PRELIMINARES

a) E exigéncia da Contratante, que todos os materiais a serem empregados na obra,
deverdo ser novos e de primeira qualidade.

b) As normas e especificacdes obedecerdo as regulamentacdes da ABNT, DER, DNIT e
normas proprias das concessionarias locais de servigos publicos.

¢) Toda obra devera ser acompanhada de detalhes fornecidos em desenhos e memorial
descritivo, os quais obedecerao aos critérios da construgao definida.

d) No caso de divergéncias entre projetos e especificagdes, serdo adotados os
seguintes critérios:

e Em caso de omissdo de especificagdes, prevalecera o disposto no projeto;

e Quando houver omissdo no projeto, prevalecerd o disposto nas especificagdes, ou
sera feita consulta ao autor do projeto; e

e Em caso de discrepancia entre o definido no projeto e nas especificagdes, sera
consultada a fiscalizacao.

d) Para todos os materiais utilizados, as marcas e modelos deverdo ser aprovados pela
fiscalizagao/supervisao.

e) A contratada serd obrigada a empregar na construgdo, pessoal especializado. A
fiscalizacdo terd poderes para afastar da obra qualquer funcionario que julgar
dispensavel ou prejudicial ao bom andamento dos servigos.

f) No local da obra, deverd haver um responsavel local pela mesma e, na sua auséncia,
um preposto, com plenos poderes para representd-lo na administragdo da obra e nas
relacdes com a fiscalizagdo/supervisao.

g) Os servicos que porventura ficarem omissos nestas especificagdes e/ou projetos,

somente serdo  considerados  extraordinarios, quando  autorizados pela
fiscalizagdo/supervisdo e com os o6rgaos envolvidos no projeto.
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1) A Contratada devera confeccionar as placas exigidas pelos 6rgdos financiadores e
técnicos envolvidos no projeto e execugao.

J) A inobservancia das presentes especificagdes ou projetos implica na ndo aceitagao
parcial ou total dos servicos, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a
indenizagao.

5.3 SERVICOS PRELIMINARES

5.3.1 Administracao local da obra

Neste item constam as despesas relativas a mao de obra administrativa da obra,
especializada na conducdo dos servigos, presentes na composi¢do de precos unitarios. Os custos
diretos de administragdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na montagem e na
manuten¢do da infraestrutura dos servicos compreendendo atividades basicas de despesas. Para cada
40,00 (quarenta) metros linerares de passagem molhada, deverdo ser utilizados 40 (quarenta) horas
profissionais de encarregado geral com encargos complementares e 08 (oito) horas profissionais de
engenheiro civil de obra junior com encargos complementares. Nao serd admitido pela Fiscalizagao
qualquer tipo de paralisag@o da frente de servigo em execugao por falta de apoio logistico, o que sera
motivo para descontos ou mesmo nao pagamento do item Administragdo Local na medigao.

Deverao ser submetidos a aprovacao da Fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa

execugdo do objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos,
caso necessario, deverao ser realizados em laboratorios aprovados pela Fiscalizagao.

5.3.1.1 Medigao e Pagamento

O critério de medigdo para pagamento da administracdo local sera proporcional a execugao
financeira da obra.

Sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugao fisica) no periodo.

5.3.2 Mobilizagao

O item mobilizacdo consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos equipamentos e
pessoal, até a localidade onde efetivamente serdo realizados a prestagdo do servico objeto destas
especificagdes técnicas, partindo das cidades polo para as localidades a serem beneficiadas.
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A Empresa Contratada deverd tomar todas as medidas necesséarias para a mobilizagdo de
pessoal, materiais e equipamentos, logo apos a assinatura do contrato, de modo a poder dar inicio
efetivo aos servigos e conclui-los dentro do prazo de vigéncia contratual.

Para que a mobilizag¢do tivesse como unidade de medida a distdncia média de transporte
(DMT), considerou-se que a velocidade média de qualquer caminhao ¢ de 50 km/h (coeficiente de 0,02
hora/km) e de veiculo leve 67 km/h (coeficiente de 0,015 hora/km). Também foi considerado na
composi¢do de preco unitario de mobilizacdo/desmobilizacdo, o servigo de transporte com cavalo
mecanico com unidade de medida em peso, em toneladas (t), dos equipamentos transportados, para
que possam ser multiplicados na planilha sintética pela DMT real.

A DMT adotada na confeccao da planilha referencial da Codevasf foi de 45 km (quarenta e
cinco quilometros), sendo 15 km (quinze quilometros) em rodovia pavimentada e 30 km (trinta
quildmetros) em rodovia em revestimento primario, baseadas nas médias entre as cidades podlo e os
locais de execugao.

Vale ressaltar que a distancia usada na planilha orcamentéria de referéncia ¢ apenas para
fins de licitagdo, de modo que a medi¢ao e pagamento sera feito com base nas DMTs reais aprovadas
pela fiscalizagdo, limitados ao valor total do servigo na planilha do Sistema de Registro de Preco
(SRP).

5.3.2.1 Medigcao e pagamento

Todos os servicos referentes a mobilizacdo dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda
a execugdo dos servicos estdo inseridos no item mobilizagdo. As remuneragdes correspondentes a
MOBILIZACAO da CONTRATADA serdo efetuadas pela distAncia média de transporte (DMT) do
local onde a contratada mantém suas maquinas e equipamentos ao local do servigo, ou de um local
onde o servigo tenha sido concluido ao novo local de servico. Neste caso, a desmobilizacdo do servigo
ora concluido ndo serd paga para evitar duplicidade de pagamento.

A medicdo e o pagamento do servigo ficam condicionados a quantidade constante na
planilha de referéncia da Codevasf, limitadas ao valor gerado pela multiplicagdo da quantidade total
pelo prego unitario do servico de transporte.

5.3.3 Desmobilizagao

O item desmobilizagdo consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos equipamentos
do local dos servicos para o local de partida, imediatamente apds a efetiva prestagdo do servigo objeto
destas especificagdes técnicas.

Para que a desmobilizagao tivesse como unidade de medida distancia média de transporte
(DMT), considerou-se que a velocidade média de qualquer caminhao ¢ de 50 km/h (coeficiente de 0,02
hora/km) e de veiculo leve 67 km/h (coeficiente de 0,015 hora/km). Também foi considerado na
composi¢do de preco unitdrio de mobilizagdo/desmobilizacdo, o servico de transporte com cavalo
mecanico com unidade de medida em peso, em toneladas (t), dos equipamentos transportados, para
que possam ser multiplicados na planilha sintética pela DMT real.
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A DMT adotada na confeccao da planilha referencial da Codevasf foi de 45 km (quarenta e
cinco quilometros), sendo 15 km (quinze quilometros) em rodovia pavimentada e 30 km (trinta
quildmetros) em rodovia em revestimento primario, baseadas nas médias entre as cidades podlo e os
locais de execugao.

Vale ressaltar que a distancia usada na planilha orcamentaria de referéncia ¢ apenas para
fins de licitacdo, de modo que a medicdo e pagamento serd feito com base nas DMTs reais aprovadas
pela fiscalizacdao, limitados ao valor total do servico na planilha do Sistema de Registro de Preco
(SRP).

5.3.3.1 Medigao e Pagamento

Todos os servigos referentes a desmobilizacdo dos equipamentos e pessoal no decorrer de
toda a execugcdo dos servigos estdo inseridos no item desmobilizagdo. As remuneragdes
correspondentes 8 DESMOBILIZACAO da CONTRATADA serdo efetuadas pela distAncia média de
transporte (DMT) do local do servico ao local onde a empresa abriga suas maquinas € equipamentos.

A medicdo e o pagamento do servigo ficam condicionados a quantidade constante na
planilha de referéncia da Codevasf, limitadas ao valor gerado pela multiplicagdo da quantidade total
pelo preco unitario do servico de transporte.

5.3.4 Placa da obra

A placa de obra/servico devera ter dimensodes de 3,60 m de largura x 1,80 m de altura (6,48
m?/placa). O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta
independente da exigida pelos orgdos de fiscalizacao de classe. Sera executada em chapa galvanizada
n°® 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrao,
conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdo ser molduradas com caibros de
madeira e terdo como suporte de sustentacdo pontaletes de madeira mista de 7,50 cm x 7,50 cm e
caibros de 2,50 cm x 7,00 cm, pintados em duas demaos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da
placa serd apoiada em 2 cavaletes, no minimo. As inscri¢des deverdo ter todas as informagdes basicas
sobre 0s servigos.

A placa serd localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalizacao.

A contratada € responsavel pela manutencdo das placas até o final dos servigos, tendo que
as substituir ou repd-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos, vandalismos ou intempéries.

Na fabricacao das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa pelo

menos até a emissao do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

5.3.4.1 Medigao e Pagamento
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A medigdo deste item serd feita por metro quadrado (m?) de placa instalada, apos inspecao
e aprovagdo pela Fiscalizagdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificagdes técnicas e
seja instalada corretamente no local pré-determinado pela Fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado apos a instalagdo completa da placa.

5.3.5 Execucdo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada

A Construgdo de deposito em canteiro de obras que servira de apoio para deposito de
materias, bem como utilizagdo de atividade ligada a obra, correrdo exclusivamente por conta da
CONTRATADA, bem como todas as despesas com relacdao a construgdo, manutengao e administragao
dos canteiros de obra e acampamento. Devera seguir a composicdo contante no SINAPI 93584.

Serd obrigatério o conhecimento prévio do local da obra e terd o construtor total
responsabilidade sobre todos os servigos e despesas necessarios durante a execucdo do movimento de
terra, drenagem e muros de arrimo, inclusive remo¢ao de elementos estranhos a construcao.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencdo da ordem nas areas de sua
responsabilidade, mantendo servico de vigilancia no canteiro de obra, até a conclusdo do contrato.

Em hipotese alguma a CONTRATANTE respondera por eventuais danos ou perdas de
materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer no canteiro de obra.

5.3.5.1 Medigao e Pagamento

O servico de execucdo de deposito sera pago por metro quadrado (m?) efetivamente
executado.

5.3.6 Locagao da obra em gabarito

A locacdo deverda ser executada por aparelho e somente por profissional habilitado
(utilizando instrumentos e métodos adequados), utilizando gabarito de tabuas corridas e que devera
implantar marcos (estacas de posi¢do) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcacdo dos
eixos. Sera necessario fazer a verificagdo das estacas de posicao (piquetes) da fundacao, por meio da
medida de diagonais (linhas tragadas para permitir a verificacdo, com o proposito de constituir-se
hipotenusa de triangulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos da locagdo), estando a precisao
dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construgdo. Devera seguir a composi¢do contante
no SINAPI 99059.

A obra devera ser locada rigorosamente de acordo com o projeto, sendo a CONTRATADA
responsavel exclusiva por quaisquer erros de nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a
demolicado e reconstrucdo dos servigos consideradas imperfeitos pela FISCALIZACAO.
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A locagdo serd executada com instrumentos devendo ficar registrada, em banquetas de
madeira (tabuas), no em torno da obra.

Quaisquer duvidas que surjam na locacdo, em consequéncia de diferenga de dimensdes no
terreno ou outras causas, deverdo ser esclarecidas e resolvidas pela FISCALIZACAO.
5.3.6.1 Medigao e Pagamento

O servigo de locagdo da obra serd pago por metro linear (m) efetivamente executado.

5.4 TERRAPLENAGEM

Na execucao dos servigos objeto do presente contrato serdo adotadas as Especificacdes Gerais
do DNIT para servigos preliminares, caminhos de servigo, cortes, empréstimos e aterros.
Complementarmente serdo adotadas as Especificagdes Gerais para Obras Rodovidrias do DNIT,
abaixo discriminadas.

5.41 Limpeza mecanizada de camada vegetal

A limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, compreendera os servigos
remog¢ao da camada vegetal com retroescavadeira de pneus ou equipamento similar, de forma a deixar
a area livre de raizes, tocos e demais pares das plantas.

Sera procedida periodica remogdo de todo o entulho e detrito que venha a se acumular no
terreno no decorrer da obra.

5411 Medigcao e Pagamento

O servigo de limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial serd pago por metro

quadrado (m?) efetivamente executado, de acordo com o projeto.
5.4.2 Escavagao e carga de material de 12 categoria.

O Material de 1* categoria, compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares,
seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade
apresentado. O processo de extracdo € compativel com a utiliza¢do de “Dozer” ou “Scraper” rebocado
ou motorizado.

Cortes sdo segmentos cuja implantacdo requer escavacao do terreno natural, ao longo do

eixo e no interior dos limites das secoes do projeto, que definem o corpo estradal. As operacdes de
corte compreendem:
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e escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto;

e carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras.

Estes materiais retirados deverdo ser reaproveitados (quando possivel) ou transportados
para locais previamente indicados pela fiscalizagdo, de forma a ndo causar transtornos, provisorios ou
definitivos a obra, com DMT de 0,00 m a 200,00 m.

54.21 Medigcao e Pagamento

O servico de escavacdo e carga de material de jazida para revestimento primario sera
medido e pago por metro cubico (m?) efetivamente executado.

5.4.3 Transporte de material de 12 categoria com basculante de capacidade - 14m?

Este item consiste na execucdo do transporte de material de jazida com caminhdo
basculante com cagcamba estanque com capacidade de 14 m?, em rodovia com leito natural. Serd
utilizado para transportar o solo cascalhento da jazida regularizada (licenciada) ao local de execucao
da passagem molhada. A distancia da jazida ao local de destino deverd ser previamente aprovada pela
fiscalizagdao da Codevast.

5.4.3.1 Medicao e Pagamento
O servico de transporte de material de jazida de 1* categoria com caminhdo basculante de
14 m?® serd medido e pago por tonelada de material transportado por quildmetro (txkm), considerando-

se uma densidade média de 1,50 toneladas/m* de material. Para fins de orcamento, considerou-se uma
distancia média da jazida ao local de descarregamento de 15,0 km (quinze quildometros).

5.4.4 Compactagao manual com soquete vibratério
Apos execucdo de toda alvenaria, internamente sera executado aterro com material de
jazida. Compreende o espalhamento manual, aeracdo, umedecimento e acabamento do material a ser

aterrado.

O aterro devera ser feito por superposi¢do de camadas de 0,20 m de espessura, umedecidas,
recalcadas e apertadas. Em seguida, serd empregado soquete vibratorio.

A necessidade da compactagdo de aterro, se faz necesséria para que ndo ocorra patologias
na obra, tais como:

e Recalques dos platos finais de terraplenagem (a compactagdo diminui os vazios do
solo);
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e Deslizamento de solo em taludes (a compactagdo aumenta a resisténcia do solo); e

e Aumento das erosdes devido a incidéncia de 4guas pluviais (o solo com menos
vazios € mais resistente torna-se menos erosivo).

A eficiéncia da compactacdo ¢ medida por um indice chamado Grau de Compactagao.

Para aferir o grau de compactagdo deve-se executar o acompanhamento técnico da obra
com o auxilio de laboratério de campo e engenheiro especializado e em conformidade com a
Especificagdo de Servigo DNIT.

5441 Medigcao e Pagamento

O servigo de compactacdo manual com soquete vibratério serd medido pago por metro
cubico (m?) efetivamente executado.

5.4.5 Regularizagao de subleito

Este item consiste na execucao de regularizacdo de subleito da estrada no local onde sera
implantada a passagem molhada, no intuito de realizar a sua adequagdo, preparando-a para receber
posteriormente o revestimento primario demais componentes da passagem molhada.

Para a regularizacdo de subleito, deverdao ser utilizados os seguintes equipamentos:
caminhdo tanque (pipa) com capacidade minima de 10.000 litros, equipado com bomba e barra
distribuidora, com poténcia minima do motor de 188 kw; motoniveladora com poténcia minima de 93
kw; trator agricola sobre pneus com poténcia minima de 77 kw; grade niveladora rebocavel com 24
discos de 24”; rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 toneladas e
poténcia minima de 82 kw; e rolo compactador de pneus autopropelido de 27 toneladas e poténcia
minima de 85 kw. Apos a regularizacdo do subleito, a estrada deverd ficar abaulada, com ponto de
maior cota no centro e caimento minimo de 2,0%, conforme observado na figura a seguir:

CENTRO DA ESTRADA

| : 3.00 m e
| A 7|
|
. 0,06
' DESNIVEL DE 2,0% 7';2 "

Figura 02: desenho ilustrativo para o caimento da estrada apos a regularizacdo do subleito, onde o
centro da estrada ¢ o ponto de maior cota, com desnivel de 2,0%.

Na execugdo de regularizacdo de subleito para construcao da passagem molhada, de modo
geral, deverdo ser realizadas as seguintes etapas:
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Molhamento com caminhdo tanque, para que o solo fique fridvel (1* passagem);
Escarificagao mecanica com escarificador da motoniveladora;
Gradagem com trator agricola e grade niveladora de 24 discos de 24”;

Passagem de lamina com motoniveladora (1* passagem), de modo a fazer o
abaulamento necessario e caimentos do subleito;

Molhamento com caminhdo tanque, para que o solo fique friavel (2* passagem);
Compactacao com rolo pé de carneiro;

Passagem de ldmina com motoniveladora (2* passagem), de modo a fazer os acertos
finais necessarios;

Molhamento da superficie com caminhdo tanque, para que o solo fique friavel (3*
passagem); €

Compactacao com rolo compactador de pneus autopropelido.

5451 Medigcao e Pagamento

O servico de regularizagdo de subleito para implanta¢do de passagem molhada sera medido
e pago por metro quadrado (m?) efetivamente executado, de acordo com o projeto.
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5.4.6 Execucgdo de revestimento primario com material de jazida.

Este item de servigo considera a execucdao de revestimento primario, que ¢ a camada
granular composta por agregados naturais e/ou artificiais, aplicada diretamente sobre o subleito
compactado e regularizado em rodovias ndo pavimentadas, com a fun¢do de assegurar condi¢des
satisfatorias de trafego, mesmo sob condigdes climaticas adversas.

5.4.6.1 Condicdes de execugao

A execugdo do revestimento primdrio somente poderd ocorrer apos a regularizagdo da
superficie, estando esta limpa, desempenada e sem excessos de umidade. Nao obstante, todo material
empregado na execucdo deverd ser protegido da a¢do das chuvas, da passagem de veiculos e do ataque
de agentes quimicos e biologicos.

Nao serd permitida a execugdo do revestimento primario:

a) Sem o prévio preparo do subleito, obedecendo as condigdes de alinhamento, cotas e
se¢do transversal indicadas nas “notas de servigo”;

b) Sem a implantagdo prévia da sinalizacao da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalho vigentes;

c) Sem o devido licenciamento/autorizagdo ambiental da(s) jazida(s) em projeto, conforme
Manual de Instrugdes Ambientais vigentes; e

d) Em dias chuvosos.

5.4.6.2 Condicdes especificas

Os materiais a serem utilizados na confeccdo da camada de revestimento primario, sdo,
geralmente, produtos de alterag@o de rochas, apresentando os seguintes requisitos gerais, demonstrados
por meio de ensaios geotécnicos:

a) Isencdo de matéria organica;

b) Diametro méaximo do agregado gratdo inferior ou igual a 1” (uma polegada);

c¢) Passando na malha de 0,075 mm < 35% (trinta e cinco por cento);

d) LL (limite de liquidez) inferior ou igual a 40;

e) IP (indice de plasticidade) inferior ou igual a 10;

f) CBR (California Bearing Ratio) maior que 20% (vinte por cento);
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g) Expansdo menor que 1% (um por cento); e

h) Apresentar boa distribuicdo granulométrica (DNER-ME 080). Opcionalmente, a
Codevasf podera indicar a utilizacdo de mistura de materiais em estado natural ou artificial, para
corrigir eventuais deficiéncias de granulometria ou de plasticidade.

Para a execucdo do revestimento primario, deverdo ser utilizados os seguintes
equipamentos: caminhdo tanque (pipa) com capacidade minima de 10.000 litros, equipado com bomba
e barra distribuidora, com poténcia minima do motor de 188 kw; motoniveladora com poténcia minima
de 93 kw; trator agricola sobre pneus com poténcia minima de 77 kw; grade niveladora rebocavel com
24 discos de 24”; rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6
toneladas e poténcia minima de 82 kw; e rolo compactador de pneus autopropelido de 27 toneladas e
poténcia minima de 85 kw.

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca da
obra/servigo sera da executante.

Os materiais selecionados, escavados e carregados na jazida deverdo ser transportados em
caminhdes basculantes para o local de execugdo da passagem molhada, sendo distribuidos em pilhas.

O espalhamento do material descarregado devera ser feito por meio de motoniveladora
pesada, procurando-se dar ao material a conformacao da secdo transversal de projeto.

No decorrer do espalhamento, deverdo ser identificados e removidos fragmentos de
tamanho excessivo visiveis a superficie.

Na sequéncia, deverdo ser realizados o umedecimento € a homogeneizagdo do material
espalhado, pela agdo do caminhdo tanque distribuidor de 4gua e da grade de discos acoplada ao trator.
Se o material espalhado apresentar umidade muito elevada, o mesmo devera ser aerado através da agao
de grade de discos, até que o excesso de umidade seja removido e o material apresente-se fridvel. As
condi¢des de umidade do material sdo avaliadas, em qualquer caso, em bases tacteis-visuais.

Atingida a faixa de umidade considerada adequada, devera ser procedido o acerto da
camada solta, pela acdo da motoniveladora.

Prosseguindo, devera ser realizada a operacao de compactagdo, que serd feita por meio da
utilizagdo do rolo pé de carneiro. A atuagdo do equipamento terd prosseguimento até que seja atingida
uma condi¢ao de densificacdo julgada satisfatoria, a partir da anélise do desempenho da camada a
passagem do equipamento de compressao.

Apds a passagem do rolo compactador, deverd ser passada levemente a lamina da
motoniveladora, fazendo-se os acertos finais. Em seguida, a camada devera ser novamente molhada,
passando-se novamente o caminhdo tanque e, apos a absor¢do da adgua, deverd ser passado o rolo de
pneus autopropelido para dar o acabamento final no revestimento.

A espessura final do revestimento primario deverd ficar em média com 0,60 m, com
expessura nunca inferior a 0,15 m apds a compactagao final.
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Concluido o revestimento primario sobre o subleito regularizado, a estrada devera ficar
abaulada, com ponto de maior cota no centro e caimento minimo de 2,0%, conforme ilustrado na
figura a seguir:

CENTRO DA ESTRADA

; 3.00m

REVESTIMENTOQ PRIMARIO COM

K I
[ A A
I
ESPESSURA MEDIA DE 0,15 M 1 !

SUBLEITO COMPACTADO

Figura 03: desenho ilustrativo para o caimento da estrada apds o revestimento primario com
espessura média de 0,15 m, onde o centro da estrada é o ponto de maior cota, com desnivel de 2,0%.

De modo geral, na execucao do revestimento primdrio deverdo ser realizadas as seguintes
etapas:

a) Deposi¢do de material apropriado para revestimento primario da estrada;

b) Espalhamento com a lamina da motoniveladora (1* passagem), de modo a fazer o
espalhamento do material;

¢) Molhamento com caminhdo tanque, para que o solo fique friavel (1* passagem);
d) Gradagem leve com trator agricola e grade niveladora de 24 discos de 24”;

e) Passagem de lamina com motoniveladora (2* passagem), de modo a fazer o
abaulamento e caimentos necessarios;

f) Molhamento da camada com caminhdo tanque, para que o solo fique friavel (2°
passagem);

g) Compactacdo com rolo pé de carneiro;

h) Passagem de lamina com motoniveladora (3* passagem), de modo a fazer os acertos
finais necessarios;

1) Molhamento da camada com caminhdo tanque, para que o solo fique friavel (3*
passagem); €

j) Compactagdo final com rolo compactador de pneus autopropelido.

5.4.6.3 Medicdo e Pagamento
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O servico de revestimento primario serd medido e pago por metro cubico (m?) compactado
efetivamente executado, onde a espessura minima deveré ser de 0,15 m, nunca inferior, de acordo com
0 projeto.

5.4.7 Ensaios geotécnicos.

Este item consiste na execu¢do de ensaios de controle tecnologico para verificacdo da
conformidade do material que sera utilizado na pavimentacao com revestimento primario. Os ensaios a
serem realizados deverdo ser aprovados pela Fiscalizag@o e as varidveis a serem obtidas serdo:

a) Limite de Liquidez;

b) Limite de Plasticidade;

¢) Indice de Plasticidade;

d) Granulometria por peneiramento;

e) Ensaio de compactacao; e

f) Indice de Suporte Califérnia — CBR e Expansao.

54.71 Medigcao e Pagamento
Os servicos de ensaios geotécnicos serao medidos e pagos por ensaios efetivamente

realizados, mediante apresentacdo de laudos de andlises.

5.5 PASSAGEM MOLHADA

5.5.1 Escavagao para fundagdao em material de 12 categoria

. residuais ou . . seix u nio,
Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com
didmetro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. O processo de
extracdao ¢ compativel com a utilizacao de “Dozer” ou “Scraper” rebocado ou motorizado.

A Escavagdo para fundacdo de material de 1* Categoria, compreende os servigos de
escavacao do material ao longo da passagem molhada seja para execugdo da fundacdo ou da propria
estrutura do macico, devendo-se obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto e pela
fiscalizagao.

O material retirado sera reaproveitado (quando possivel) para execucdo de aterros e a sobra
serd removida para local previamente destinada.
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5.51.1 Medigcao e Pagamento
O servigo de escavagdo para fundagdo em material de 1* categoria serd medido e pago por
metro cubico (m?) efetivamente executado.
5.5.2 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto com didametro de 50 mm

Os tubos serdo do tipo ponta e bolsa com armadura circular dupla e didmetro de 50 mm,
sendo assentos alinhados e encaixados em ber¢o de concreto ciclopico.

Depois de assentados, os tubos serdo rejuntados com argamassas de cimento e areia no
trago 1:3 (cimento e areia média).

Serdo executados testes de vedacdo das juntas dos tubos com uso de fumaca. (ESP -
DER/PB - D - 04/97 - Bueiros Tubulares e DNIT 023/2004 - Bueiros tubulares de concreto).
5.5.2.1 Medicao e Pagamento
O servigo de fornecimento e assentamento dos tubos de concreto de 50 mm sera medido e
pago por metro linear (m) efetivamente executado.
5.5.3 Concreto magro (trago 1:4:8)

O concreto magro deverd ser utilizado como base onde serd assentado a estrutura da
passagem molhada, onde sera utilizado no trago 1:4:8 (cimento, areia e brita).

Uma das principais fung¢des do concreto magro ¢ a regularizagao do terreno. Desta forma, o
maior cuidado antes da aplicacdo do lastro ¢ a nivelagdo e a compactacdo desta area para que o proprio
concreto tenha um bom suporte.

5.5.3.1 Medicdo e Pagamento

O servigo de concreto magro sera medido e pago por metro ctibico (m?) efetivamente
executado.

5.5.4 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 — areia e pedra de mao comercial
- fornecimento e assentamento
As pedras a serem utilizadas deverdo ser resistentes, tipo granito ou basalto, ndo devendo

se fragmentar quando percutidas a marretas, apresentando-se isentas de qualquer impregnacdo
organica, devendo ser molhadas e ndo apresentar fissuras ou sinais de decomposi¢ao.
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Para a fabricagdo, a argamassa sera de cimento e areia no traco 1:3, ndo sendo permitido a
adicdo de barro. A areia devera estar isenta de matéria organica.

5.5.4.1 Medicao e Pagamento

O servigo de pedra argamassada serd medido e pago por metro cubico (m?) efetivamente
executado.

5.5.5 Concreto estrutural fck = 20 MPa, espessura = 20 cm (lastro de piso)

Sera executado em concreto estrutural, fck = 20MPa (traco 1:2,5:3 / cimento, areia e brita
graduada), com espessura minima de 15,0 cm e ¢ destinado a evitar a penetracdo de agua,
especialmente por via capilar.

De preferéncia, a concretagem do lastro sera efetuada em operagdo continua e ininterrupta
para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensiveis de percolacao.

5.5.5.1 Medigao e Pagamento

O servigo de concreto estrutural sera medido e pago por metro cibico (m?) efetivamente
executado.

5.5.6 Fornecimento e aplicagdo de ago CA-50

Os ferros/telas deverao ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e
dobrados a frio, conforme os desenhos do projeto. A armagdo serd executada previamente. A fixacao
entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n°® 18. Os ferros deverdo ser bem amarrados,
mantendo-se 0s espacamentos e as posi¢cdes previstas no projeto.

5.5.6.1 Medigao e Pagamento

O servigo de fornecimento e aplicagdo de aco CA-50 serd medido e pago por quilograma

(kg) efetivamente executado.

5.5.7 Forma de madeira

Para confecgdo da parede, estd prevista a utilizagdo de forma comum de madeira, podendo
ser substituida por forma metalica obedecendo-se o projeto de engenharia.

As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios das normas da ABNT e as
especificacdes de servigo DNIT para forma comum de madeira. Os escoramentos obedecerdo, também,
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os critérios estabelecidos pela norma da ABNT. Antes do langamento da argamassa e das pedras, as
formas deverdo ser limpas e molhadas até a saturagao.

O escoramento sdo estruturas provisOrias com capacidade de resistir e transmitir as bases
de apoio da estrutura do escoramento todas as agdes provenientes das cargas permanentes € variaveis
resultantes do lancamento do concreto sobre as formas horizontais e verticais, até que o concreto se

torne autoportante (que se suportam de forma independente).

As escoras rolicas deverdo ter no maximo, uma unica emenda, nao situada no traco médio.

5.5.7.1 Medigao e Pagamento
O servigo de forma de madeira serd medido e pago por metro quadrado (m?) efetivamente
executado.
5.5.8 Reaterro manualinclusive compactacao
O material proveniente das escavagdes para execugdo da estrutura da passagem molhada,
serd utilizado para preenchimento das células (area entre as paredes de concreto ciclopico), apos
retirada de raizes e materiais organicos. Distribuir nas células em camadas, fazer umedecimento do
material para que ocorra a compactacao hidraulica.
5.5.8.1 Medicdo e Pagamento
O servico de reaterro manual serd medido e pago por metro cibico (m?®) efetivamente
executado.

5.5.9 Meio-fio.

Compreende a confeccdo de meio-fio em concreto (cimento, areia e brita) fabricado no
local da obra, sendo nas dimensdes 100 cm x 15 cm x 30 cm, conforme projeto.

O meio-fio fabricado devera ter resisténcia caracteristica minima acima de 150 kgf/cm? e
média de 250 kgf/cm?, comprovada por ensaio de compressdao simples aos 28 dias de amostras do

material posto em obra, selecionadas pela fiscalizacao.

Nao serd admitida a utilizagdo de meios-fios de tipos diferentes em uma mesma passagem
molhada.

Os meios-fios serao fabricados com cimento Portland, areia e brita.
Para recebimento das pegas fornecidas, serdo realizadas as verificagdes por amostragem de

1 peca a cada 20 para atendimento das especificagdes de dimensdes e acabamento e de 1 pecga a cada
100 para realizacdo de ensaio ndo destrutivo de compressdo, cujo resultado de resisténcia devera ser
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superior a 150 kgf/cm?. Caso mais de 10% das amostras ndo atenda as especificagdes, o fornecimento
sera recusado.

Os meios-fios deverdo ser assentados sobre a laje da passagem molhada.

O meio-fio serd implantado com um afastamento de +/- 1,00 cm de distancia um do outro.

O meio-fio deverd apresentar, apés o seu acabamento, uma superficie lisa e isenta de
fendilhamentos. A flecha admitida em uma verificagdo através de régua apoiada ao longo do piso ndo
podera ser superior a 4 mm.

5.5.9.1 Medicdo e Pagamento

O servigo de meio-fio serd medido e pago por metro linear (m) efetivamente executado.

5.5.10 Caicgao.

A caiacdo/pintura do meio-fio sera realizada com tinta em po industrializada a base de cal
e fixador a base de cola, com no minimo duas demaos.

Os servigos obedecerdo as seguintes prescri¢oes:

a) A cal deveré ser de boa qualidade, nova e de cor branco puro;

b) Quando nao hidratada, deve ser queimada com pouca agua e adicionado o restante
necessario depois de terminada a hidratag¢do, observado o cuidado de ndo colocar 4gua
em excesso;

¢) Devera adicionar 6leo de linhaga cru e cola apropriada na propor¢ao adequada;

d) A aplicacdo devera ser no minimo, duas demaos com adogao de fixador, alternadamente
em diregdes cruzadas. Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo suspensos
quando estiver chovendo; e

e) Os salpicos que ndao poderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

5.5.10.1 Medigao e Pagamento

O servico de caiacdo/pintura de meio-fio serda medido e pago por metro quadrado (m?)

efetivamente executado.

5.5.11 Equipamentos.

Recomendam-se, no minimo, a utiliza¢do dos seguintes equipamentos:
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Caminhao basculante;

Caminhao de carroceria fixa;

Betoneira ou caminhdo betoneira;

Grupo gerador;

Guincho ou caminhdo com grua ou “Munck”;
Serra elétrica para formas;

Vibradores de placa ou de imersao.

Todo equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado, antes do inicio da execucdo do
servico de modo a garantir as condi¢des apropriadas de operagdo, sem o que nao ser autorizada a sua
utilizacao.

5.5.12 Manejo ambiental

Durante a execugao das obras deverdo ser preservadas as condi¢cdes ambientais exigindo-se,
entre outros os seguintes procedimentos:

a) Todo o material excedente de escavacdo ou sobras devera ser removido das
proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento;

b) O material excedente removido sera transportado para local pré-definido em conjunto
com a fiscalizagdo cuidando-se ainda para que este material ndo seja conduzido para os
cursos d’agua, de modo a ndo causar assoreamento;

¢) Nos pontos de desague dos dispositivos deverdo ser executados obras deprotecao, para
impedir a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d’agua;

d) Durante o desenrolar das obras deverd ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguracao;

e) Cabera a fiscalizag¢do definir, caso ndo previsto em projeto, ou alterar no projeto, o tipo
de revestimento a adotar nos dispositivos implantados, em fun¢do das condig¢des locais;

f) Além destas, deverdo ser atendidas, no que couberem, as recomendacdes da DNER-ISA
07 — Instrucao de Servigo Ambiental, referentes a capta¢do, condugdo e despejo das
aguas superficiais ou subsuperficiais.
5.5.13 Analise de riscos e solugbes
A andlise de risco avalia quais sdo as principais ameagas ¢ oportunidades que podem afetar
o desempenho de um projeto, e o impacto que seria causado por esses riscos caso eles se concretizem.

Além disso, a analise de riscos serve para orientar medidas de prevencao, mitigagdo e resposta.

Em se tratando de passagens molhadas bem projetadas e construidas, evidentemente que o
risco de ruptura constitui um evento de probabilidade baixa e pode-se desenvolver diferentes
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estratégias para lidar com o problema de supervisdao de suas condigdes de seguranca e atenuacao dos
riscos.

Os principais riscos seriam:
e Probabilidade dos eventos de carga;
e Probabilidade do comportamento estrutural; e
e Probabilidade da resposta humana.
As principais solugdes seriam:
e Bons Projetos Técnicos desenvolvidos;
e Execucdo por Empresa de Competéncia Técnica Reconhecida;
e Fiscalizagdo/Supervisdo Técnica de todos os processos para execugdo da obra;

e Monitoramento e Manuten¢do Continua por equipe especializada.

5.5.14 Critérios de medi¢cao e pagamento
Os servigos serdo medidos de acordo com os seguintes critérios:

e Serdo medidos os volumes em metros cubicos e classificados os materiais
referentes as escavagdes necessarias a execu¢ao da fundacao da passagem molhada;

e A fundacdo e o maci¢o da passagem molhada serdo medidos pelo seu volume,
determinado em metros cubicos, incluindo fornecimento e colocagdao de materiais,
mao-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a sua
execugao;

e O corpo do bueiro tubular de concreto serda medido pelo seu comprimento,
determinado em metros, acompanhando as declividades executadas, incluindo
fornecimento e colocacdo de materiais, mao-de-obra e encargos, equipamentos,
ferramentas e eventuais necessarios a sua execugao;

e A execucdo de formas em madeira serda medida em metros quadrados
incluindofornecimento e colocacdo de materiais, mao-de-obra e encargos,
equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a sua execucao;

e O piso em concreto sera medido em metros cubicos incluindo fornecimento
ecolocagdo de materiais, mao-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas
eeventuais necessarios a sua execug¢ao;

e Os balizadores de concreto serdo medidos por unidade, de acordo com
asespecificacdes respectivas;

e O servico recebido e medido da forma descrita € pago conforme respectivo preco
unitario contratual, no qual estdo inclusos todos os itens; abrangendo inclusive
amao-de-obra com encargos sociais, BDI, e equipamentos necessarios aos servigos.
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5.6 PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo consiste no detalhamento da execucdo das obras e servigos necessarios
a implantacdo da passagem molhada.

Para a éxito do projeto, o registro de precos prevé a execucdo de obras e servigos
necessarios a construcao de passagem molhada, contemplando:

Servicos de terraplenagem:

a) Limpeza mecanizada de camada vegetal com retroescavadeira ou equipamento
similar;

b) Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica;
c) Transporte de material de jazida com caminhdo basculante;

d) Compactacdo manual com soquete vibratorio;

e) Regularizacdo de subleito;

f) Execuc¢do de revestimento primario com material de jazida; e

g) Ensaios geotécnicos.

Passagem Molhada:
a) Escavac¢do mecanica com retroescavadeira;

b) Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 50 mm;
c) Preparo e aplicag@o de concreto magro no trago 1:4:8;

d) Execu¢do de forma plana para estruturas em compensado plastificado de 12 mm,
incluindo escoramentos;

e) Assentamento de pedra argamassada com argamassa de cimento e areia no traco
1:3;

f) Fornecimento, preparo e colocagdo de armacao em ago CA-50;

g) Preparo e aplicagdo de concreto fck = 20 MPa confeccionado em betoneira com
langamento manual;

h) Reaterro e compactagdo com suporte vibratorio;
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1) Execu¢do de meio-fio de concreto — MFC 04 — areia e brita comerciais — com
forma de madeira;

j) Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiacdo);

k) Fornecimento e instalacdo de suporte metalico galvanizado para placa de
adverténcia ou regulamentacdo — lado ou didmetro de 0,60 m;

1) Fornecimento e instalacdo de placa de regulamentacdo de aco D = 0,60 m, com
pelicula retrorrefletiva tipo I — SI;

m) Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante a base de silicone;
e

n) Elaboragdo de projeto executivo.

Os servigos desta acdo serdo exclusivamente referentes a implantacdo de passagem
molhada, ndo compondo a implanta¢do de obras de arte, a retirada de interferéncias como postes ou
placas ou a necessidade de dispositivos ndo previstos no escopo dos servigos, entre outros. Logo, para
execucao dos servigos, os locais deverao atender essas caracteristicas basicas necessarias.

O escopo do projeto também prevé os estudos geotécnico, além dos servigos topograficos e
dos projetos geométrico e de terraplenagem. Cabera a Fiscalizagdo verificar antes da realizagdo dos
servicos e antes da emissdo das ordens de servigos se as localidades indicadas possuem os requisitos
minimos para serem atendidas pelo escopo de servigos propostos, devendo recusar todas as localidades
que ndo oferegam condigdes de execugao.

A Fiscalizacdo deverd solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e
pertinentes a via, de possiveis jazidas e dos servigos executados, conforme normas técnicas. Os
servigos serdo executados conforme o projeto, de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e
Manuais do DNIT.

5.6.1 Projeto Executivo

Contém todos os elementos que forem pertinentes a execu¢do da obra de forma detalhada,
como pegas graficas e relatorios técnicos, seguindo todas as normas cabiveis da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT.

O relatorio técnico deverd possuir revisdo e/ou complementacdo da documentagdo
apresentada na adesdo ao procedimentos simplificado, tais como: memorial descritivo, memorial de
calculo, memorial dos quantitativos e planilhas orcamentérias, fundamentada no detalhamento da
execucao.

5.6.2 Servigos Topograficos para o Projeto Executivo

Este servico consiste na marcagdo topografica locando todos os elementos necessarios a
execugdo, constantes no projeto. Devera prever a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros
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equipamentos adequados para uma perfeita marca¢ao dos projetos e greides, bem como para a locagdao
e execucdo dos servicos de acordo com as locacdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

. Monografias das esta¢des de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio
implantados para o projeto;

. Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos certificados
de calibragao;

. Representacdo grafica em escala adequada no formato CAD (DWG) contendo plantas dos
levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias, intersecoes,
faixas de dominio etc.;

. Representacdo grafica em formato CAD (DWG) do perfil da linha de locagao;

. Representacdo grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e
deposicao de materiais e cursos d’agua; e

o Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita sua perfeita
identificacao.

Os levantamentos topograficos devem atender as defini¢cdes das instru¢des 1S-204 e IS-205
(IPR-726/2006), que instruem os processos de levantamentos topograficos, estabelecendo a
metodologia dos levantamentos convencionais de precisdo. Além dos normativos citados, a projetista
deve considerar com ateng¢do os pontos, a seguir, que destacam especificagcdes para projeto executivo.

5.6.2.1 Levantamento de eixo viario principal

e As poligonais terdo extensdo maxima de 10 km;

e As medidas angulares deverao ser executadas pelo método das dire¢des reiteradas a 60°,
com teodolito ou estacdo total e, se utilizado, medidor eletronico de distancia (MED), em uma série
com 3 (trés) posigoes diretas (PD) e 3 (trés) posi¢des inversas (PI);

e Os célculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os
comprimentos dos lados reduzidos a projecdo cartografica, sendo as locagdes efetuadas com os

comprimentos dos lados sem as deformagdes do plano da carta;

e Para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento
geometrico;

e Os barrotes, os piquetes e as inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e
contranivelados geometricamente, com nivel de precisdo, conforme definido pelas Instrugdes de
Servigo 204 e 205;
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e As visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de
nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm;

e A Rede de Referéncias de Nivel (RRN) devera ser complementada com uma série de
novas RN em pontos notaveis, tais como intersegdes € acessos, bacias de contribui¢do, Obras de Arte
Especiais projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos
projetos ambientais;

e A tolerdncia de fechamento deve obedecer as orientacdes de precisdes/acuracias
apontadas nas [S-204 e 205; e

e O valor do erro de fechamento deverd ser distribuido ao longo da poligonal para o
levantamento planimétrico e ao longo da secao de nivelamento (altimetria).

5.6.2.2 Levantamento de locais de ocorréncia dos materiais

Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser
levantados e locados por meio da utilizagdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das
rotas e dos caminhos dos acessos percorridos.

5.6.2.3 Referencial Técnico do Estudo Topografico a ser considerado na
elaboragcao do estudo.

IS-204 — Estudos Topograficos para Projeto Basico de Engenharia;

e [S-205 — Estudos Topograficos para Projeto Executivo de Engenharia;

e [S-226 — Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Basicos de Rodovias;
e [S-214 — Projeto de Obras de Arte Especiais;

e [S-10/2018 - Diretrizes para o levantamento de bases ou estacdes de referéncia materializadas
em campo;

e [SF-203 — Estudos Topograficos para Projetos Basicos de Ferrovias DNIT, 2015;
e [SF-204 — Estudos Topograficos para Projetos Executivos de Ferrovias DNIT, 2015;
e NBR 13133 — Execu¢do de Levantamento Topografico ABNT, 1994; e

e Manual de Obras de Arte Especiais DNER-698/1996.

5.6.3 Estudo Geotécnico

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:
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e Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientagdo da IS-206;
¢ Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
e Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
e Representacdo do perfil das caracteristicas geotécnicas dos materiais a serem escavados;
e Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos de terraplenagem;

e Croquis com indicagdo das caracteristicas e da localizacao das ocorréncias de materiais (jazidas,
pedreiras e areais);

e Resultados dos ensaios de dosagens de misturas de materiais de base e sub-base;

e Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;

e Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

e Texto contendo a concepgdo dos estudos realizados;

e Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descritas a seguir. Essas
especificagdes dizem respeito tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de
apresentacao do estudo.

5.6.3.1 Sondagens (geral)

Todas as sondagens executadas para subsidiar os estudos discriminados nos itens que
seguem devem ser executadas conforme as recomendacdes da Norma NBR-6484/2020 e a Instrugdo de
Servico 1S-206, com os planos de sondagens aprovados pela Fiscalizagdo de campo. No entanto, as
sondagens realizadas ndo eliminam possiveis complementacdes que se fizerem necessarias para o
desenvolvimento do projeto.

5.6.3.2 Estudo Geotécnico do Subleito

Devem ser apresentados os boletins de sondagem que contemplem furos executados no
eixo e nas bordas da plataforma para identificagdo das diversas camadas de solos e para coleta de

amostras em cada uma dessas camadas. Os espacamentos das sondagens deverdo seguir as
determinagdes da IS-206 (IPR-726/2006) e do item A.5.1 do IPR-739/2010.

Para o solo do subleito, os seguintes ensaios € normativos devem ser considerados:

e Ensaios de granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2
mm e de 0,075 mm (DNER-ME 041/1994, DNER-ME 051/1994, DNER-ME 080/1994);
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e Limite de Liquidez (DNER-ME 122/1994) e Limite de Plasticidade (DNER-ME
082/1994);,

e Teor de umidade natural (DNER ME-213/1994);
e Massa especifica aparente in situ (DNER-ME 093/1994);
e Compactacdo (DNIT 164/2013-ME e DNIT 162/2013-ME);

e Devem ser apresentadas as curvas de compactacdo (determinadas com, pelo menos,
cinco pontos) na energia Proctor Normal (Corpo de Aterro) e na energia intermediéria (Camada
Final de Terraplenagem) (DNIT 108/2009-ES);

e Indice de Suporte California (ISC) e Expansdo (DNIT 172/2013-ME);

¢ O quadro-resumo com a apresentacao dos ensaios realizados e resultados obtidos deve
ser feito conforme o Quadro A.21 do IPR-739/2010, pag. 398;

e O perfil com os solos obtidos nos ensaios deve estar representado no perfil longitudinal,
indicando profundidade das camadas, tipo de solo, classificagio TRB, ISC, expansdo, nivel
d’agua e cota impenetravel (se for o caso);

e A classificagdo de materiais de 2* (segunda) e 3" (terceira) categoria devera ser
apresentada.

5.6.3.3 Plantas de localizagao e croquis

Nas plantas de localizag¢do e nos croquis de empréstimos, devem constar:

e Coordenadas geograficas;

e Distancia em relagdo ao eixo;

e Distancia entre furos de sondagem,;

e Espessura média do expurgo;

e Volume e area util;

¢ Informagdes dos proprietarios das areas (nome, contato, endereco);

e Vegetagdo/benfeitorias;

e Limitagdes de profundidades e areas utilizaveis;
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e Informagdes referentes as condigdes de acesso a ocorréncia (existéncia de caminhos de
servico ou necessidade de abertura);

¢ Informacgdes sobre se a ocorréncia ja foi explorada visando a informar se hé necessidade
de consideracao de servicos de limpeza e de expurgo para a exploragdo da area;

Para os estudos de empréstimos laterais, deve ser considerado o item A.5.2 do
IPR-739/2010, a IS-206, além dos seguintes itens:

e Furos de sondagem no minimo a cada 100 m. Nos casos em que o material se mostrar
muito heterogéneo, o espagamento dos furos devera ser reduzido até o minimo de 50 m, e
deverdo ser apresentados os boletins de sondagens com os resultados obtidos;

e Apresentacdo dos tipos de materiais com as seguintes caracteristicas: granulometria do
solo, classificagdo TRB (Transportation Research Board), indices fisicos (Limite de Liquidez,
Limite de Plasticidade), massa especifica aparente in situ, ensaio de compactag¢do na energia do
Proctor Normal e energia Proctor Intermediario e o Indice de Suporte California e de expansio;
e

e Deve ser apresentado quadro-resumo com todos os resultados dos ensaios, seguindo-se
o mesmo padrdo do estudo do subleito.

5.6.3.4 Ensaios para ocorréncias de materiais

Os ensaios para ocorréncias de materiais para pavimentacdo devem ser realizados
conforme as seguintes orientacoes:

e Devem ser apresentados todos os ensaios requeridos no item 3.1.2 da Instrugdo de Servico
IS-206 (IPR-726/2006);

e Devem ser apresentados os ensaios de mistura de materiais (in natura e apds a mistura),
como indicado no item A.5.3 do IPR-739/2010, bem como deve ser apresentada a analise
sobre esses ensaios. Destaca-se que devem ser apresentados todos os resultados dos
ensaios realizados, incluindo os resultados da dosagem selecionada e das dosagens que nao
atenderam aos normativos vigentes; e

e Devem ser apresentadas as conclusdes e recomendagdes para aproveitamento dos materiais,
em conformidade com os estudos efetuados e as recomendagdes dos Estudos Geoldgicos.

Nos desenhos que apresentam as plantas de localizagdo e a situagdo do local de ocorréncia,
devem constar:

e Indicagdo dos limites das profundidades e as areas utilizaveis em cada uma das ocorréncias,
tendo-se em vista a finalidade prevista para utilizagao;

e CQOcorréncias de materiais com qualidade técnica e volume suficiente para atender as
necessidades da obra. Ressalte-se que essas ocorréncias devem estar o mais proximas
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possivel do local da obra. Caso as DMTs sejam elevadas ou as ocorréncias sejam
comerciais, deve ser apresentada justificativa técnica e econdmica para seu uso, bem como
atestacao pela Superintendéncia Regional ou Fiscalizagdo de campo do Contrato;

e Informagdes referentes as condi¢des de acesso a ocorréncia (existéncia de caminhos de
servico ou necessidade de abertura);

e Informagdes sobre se a ocorréncia ja foi explorada, visando a informar se ha necessidade
de consideracao de servigo de limpeza e expurgo para a exploragdo da area.

Os boletins de sondagem para o estudo de ocorréncia de materiais para pavimentacao
devem estar de acordo com o item A.5.3 do IPR-739/2010, obedecendo, também, aos seguintes
critérios:

e Em cada furo da malha, para cada camada de material, devem ser apresentados:

a) Ensaios de granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2,0
mm e de 0,075 mm (DNER-ME 051/994);

b) Limite de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP); teor de umidade natural
(DNER-ME 082/1994);

e Em furos alternados da malha, para cada camada de material, deve-se apresentar o seguinte:

a) Massa especifica aparente in situ validando o fator de homogeneizagao utilizado em
projeto;

b) Compactagdo (na energia Proctor Intermediario — 26 golpes para sub-base — e na
energia Proctor Modificado — 54 golpes para base);

¢) Indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expansio;

Deve ser apresentado o croqui da jazida em conjunto com a andlise estatistica dos
resultados de todos os ensaios efetuados, de acordo com a metodologia discriminada para o subleito,
conforme o IPR-739/2010 (Figura A. 13, pagina 408).

Devem estar apresentadas, em um mesmo grafico, as curvas granulométricas dos extremos
da faixa com denominag¢do desta e as curvas granulométricas referentes ao minimo e maximo provavel
do material da jazida de forma a se visualizar seu enquadramento na faixa (Figura 39 do Manual de
Pavimentagao IPR 719/2006). Ver exemplo de enquadramento em faixa granulométrica na Figura 4.
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Figura 04: exemplo de enquadramento em faixa granulométrica.

Segundo a Publicagdo [PR-739/2010, para as misturas, devem ser realizados, no minimo, 9
(nove) ensaios de caracterizacdo (granulometria, limites de liquidez e plasticidade), de compactacao,
de CBR e de expansdao com materiais de furos diferentes, de forma a bem caracterizar o material
ensaiado.

Nesse sentido, devem ser escolhidos pelo menos os 9 (nove) furos in natura que bem
representem as caracteristicas granulométricas e de suporte da jazida in natura, para que, ao se efetuar
a mistura, esta, de forma similar, possa vir a bem caracterizar a mistura estudada.

Para localizacdo e determinag¢do das pedreiras, devem estar considerados os seguintes
ensaios:

e Desgaste por Abrasdo Los Angeles, conforme a Norma DNER-ME 035/1998 e a Tabela
A1l apresentada no item A.5 — Estudos Geotécnicos (IPR-739/2010);

e Durabilidade (DNER-ME 089/1994), com perda inferior a 12%;

e Adesividade (DNER-ME 078/1994) satisfatoria. Devera ser indicado o percentual de
DOPE, caso necessario;

e Indice de Forma (DNIT 424/2020-ME e DNIT 425/2020-ME), e caracteristicas gerais de
forma e textura (DNIT 432/2020-ME);

e Granulometria (DNER-ME 083/98 ¢ DNIT 412/2019-ME);

e Massa Especifica e Absor¢ao (DNER-ME 081/98, DNIT 411/2021 — ME e DNIT
413/2021-ME); e

e Ensaios especiais para rochas basalticas definidas na IS-206 (IPR-726/2006).

Para localizagao e determinagao dos areais, devem ser apresentados os seguintes ensaios:
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e Granulometria (DNER-ME 083/98 ¢ DNIT 412/2019-ME);

e Teor de matéria organica (DNER-ME 055/1995), que deve ser inferior a 300 p.p.m.,
equivalente ao de areia (DNER-ME 054/1997), que deve ser igual ou superior a 55%;

e Caso o areal indicado seja comercial e esteja a elevada distancia de transporte, devem ser
estudadas outras ocorréncias de areia a menores distancias de transporte. Caso nao sejam
encontradas, deve ser apresentada, junto com os relatorios de inspecao, uma declaracao da
Superintendéncia Regional do local da obra que comprove esse fato;

e Caso as caracteristicas de algum areal estudado ndo atendam as especificacdes para uso em

revestimento do pavimento, o mesmo areal deve ser estudado para demais situagdes
(drenagem e misturas com solo).

5.6.3.5 Referencial Técnico do Estudo Geotécnico a ser considerado na
elaboragado do estudo

e Projeto Geotécnico — Procedimento ABNT NBR 8044/2018;
e Solo— Sondagens de Simples Reconhecimentos com SPT ABNT NBR 6484/2020;
e Diretrizes Basicas para Acompanhamento DNIT IPR-739/2010;

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios DNIT IPR-726/2006;
e

e Manual de Pavimentagao DNIT IPR-719/2006.

5.6.

>

Projeto Geométrico
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:
e Texto contendo memoria justificativa completa;

e Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualiza¢dao
do projeto, contendo:

o Eixo estaqueado de 20 (vinte) m em 20 (vinte) m, com indicagdo das estacas
correspondente a quildmetros inteiros € a centenas de metros;

o Composi¢do de curvas horizontais;

o Elementos cadastrais;
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Intersecdes: devem ser apresentadas em escala maior, de forma que se possa representar
todos os elementos notaveis do dispositivo. A escala mais usual ¢ de 1:500, embora,
para interse¢des em dois niveis, possa ser conveniente escala de 1:1000. Em intersegoes
urbanas, pode ser necessaria escala de 1/200;

Pontes com nomes dos cursos d’dgua que atravessam a rodovia e viadutos;

Bueiros com as devidas esconsidades e os comprimentos;

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00 m);

Malha de coordenadas;

Interferéncias com instalacdes (luz, dgua, esgoto, fibra otica, etc.); e

Acessos e terceiras faixas.

e Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

o

o

Sondagens e classifica¢dao dos solos apresentada no perfil geotécnico;

Eixo da rodovia em perfil, com cotas do terreno e da superficie do greide de projeto;
Composicao de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades;
Pontes e viadutos; e

Bueiros.

e Detalhamento dos elementos especiais de projeto: retorno; acessos; terceiras faixas de
trafego; tapers de aceleracao e desaceleragdao e demais elementos;

e Interferéncias com instalagdes (luz, 4gua, esgoto etc.);

e Relatério de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas verticais e
convengdes adotadas.

5.6.4.1

Caracteristicas geométricas em planta

Indicar com hachuras as areas de solugdes particulares, como areas de substituicdo de
subleito, reaterro, rebaixo no corte em rocha, entre outras.

O eixo da via projetada deve ser apresentado nos croquis em posi¢do horizontal, com as
estacas em ordem crescente (da esquerda para a direita), espacadas a cada 20 (vinte) m, identificando-
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se as estacas correspondentes aos quildometros inteiros, as centenas de metros, assim como as estacas
correspondentes ao inicio e término das Obras de Arte Especiais (ponte, viaduto, etc.).

Nas vias de larguras diferentes, mas uniformes, as dimensdes devem ser dadas no inicio e
término de cada trecho, sendo que, nos casos em que trechos de largura constante abranjam toda a
prancha, essa largura deve ser anotada nos lados direito e esquerdo da prancha. Deve-se fornecer os

raios de todas as curvas, inclusive narizes.

No projeto em perfil, além da representacio da linha do terreno e do greide de
pavimentacdo no eixo da plataforma, deve constar também o greide de terraplenagem.

Relatorio de curvas horizontais do projeto em tabela Unica, ndo excluindo as tabelas
apresentadas no Projeto Planialtimétrico, contendo:

e Identificagdo/niimero da curva;

e Raio da curva circular (m);

e Angulo central correspondente a curva circular;
e Direcdo da curva (direita ou esquerda);

e Comprimento de transicao/espiral (Lc);

e Comprimento da tangente externa (Ts);

e Desenvolvimento da curva circular (m);

e [Estacas dos pontos notaveis: ponto de interse¢do (PI); ponto de curva (PC)/tangente-espiral
(TS); espiral-curva (SC); curva-espiral (CS); ponto de tangente (PT)/ espiral-tangente (ST);

e Coordenadas dos pontos notaveis;
e Relatério de curvas verticais do projeto em tabela unica contendo, no minimo:
o Estaca dos pontos notaveis;
o Ponto de curva vertical (PCV);
o Ponto de intersecdo vertical (PIV);
o Ponto de tangente vertical (PTV);
o Cota dos pontos notaveis (PCV, PIV e PTV);
o Inclinagao das rampas (%);

o Desenvolvimento da curva (comprimento da concordancia);
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o Flecha ou ordenada méaxima da parabola (m); e
o Parametro de curvatura da pardbola (m/%).
No Projeto Geométrico, deverdo constar plantas e perfis dos Projetos Planimétricos, segoes
transversais tipicas da plataforma, bem como detalhes dos projetos especiais (intersegdes, retornos e

acessos).

O dimensionamento da secdo transversal ¢ de todos os seus elementos devem ser
realizados conforme orientagdes do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais — DNER, item
5.7.

Nas sec¢oes transversais do projeto, apresentadas em arquivo digital, devera constar:

e Representacdo do terreno; divisdo das pistas de rolamento com as camadas de
pavimenta¢do; acostamento;

e Drenagem: nos aterros, representacdo de ombreira com 50 (cinquenta) cm de afastamento
do limite da drenagem,;

o  Offsets;
e Inclinagdes do talude em proporcao e os demais em porcentagem;

e No encontro de outra via, representacdo da secdo estendendo-se até a via adjacente,
inclusive até a area de nariz;

e Hachura de aterro e/ou corte, com suas respectivas areas, diferenciando-se também as
camadas de aterro (corpo de aterro e a camada final);

e Linhas de grade com cotas e afastamentos; e
¢ (Quando necessario, apresentar as se¢oes de escalonamento, do rebaixo, da substitui¢do do
subleito, entre outras situacdes particulares.
5.6.4.2 Referencial Técnico do Projeto Geométrico a ser considerado na

elaboracao do projeto.

e Elaboracio de Desenhos para Apresentagdo de Projetos e para Documentos DNIT
125/2010 — PAD;

e Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais DNER IPR-706/1999;

e Manual de Projeto de Interse¢oes DNIT IPR-718-2005;
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e Instrugdo de Servigo n° 208 DNIT IPR-726/2006;
e Instrugdo de Servigo n° 241 DNIT IPR-726/2006;
e Instrugdo de Servigo n° 207 DNIT IPR-726/2006;
e Instrugdo de Servigo n° 234 DNIT IPR-726/2006;
e Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas DNIT IPR-740/2010; e

e Instrugdo de Servigo n° 213 DNIT IPR-726/2006.

5.6.5 Projeto de Terraplenagem

\

Define-se terraplenagem como o conjunto de operacdes necessarias a escavacido €
movimentagdo de solos e rochas, removendo-se o excesso de material de uma regido para outra em
fun¢do de sua escassez.

Levantamentos necessarios:

e Memoria descritiva e justificativa do projeto elaborado — textos, graficos e quadros;
e Calculo de cubagao do movimento de terra com a classificacdo dos materiais escavados;

e Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

e Representacdo grafica das secdes transversais-tipo, em corte € em aterro, com indicacao
das inclinag¢des dos taludes;

e Planilhas de movimento de terra;

e Secdes transversais de terraplenagem com indica¢do das inclinagdes dos taludes e da
plataforma por estaca;

e Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;
e Diagrama da distribui¢do de terraplenagem;
e Demais desenhos que elucidem o projeto; e
e Notas de Servigo.
O detalhamento do Projeto de Terraplenagem devera ser desenvolvido de acordo com os
parametros definidos nos Estudos Geotécnicos e Hidroldgicos e no Projeto Geométrico. Além disso,

devem ser atendidas as especificacdes contidas nos documentos técnicos apresentados no "Referencial
Técnico" desta disciplina e, também, as especificagdes técnicas a seguir.
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Este estudo devera avaliar, cuidadosamente, as alternativas que se apresentem quanto a
movimentagdo dos volumes de terraplenagem, de modo a ajustar, entre outras, as necessidades de
empréstimos e bota-foras com disponibilidade de areas para tal.

Para a validagdo das planilhas de movimentacao de terra, € necessaria a apresentacdo, em
conjunto, dos calculos de volume (cubag¢do) e do perfil geotécnico indicando a constitui¢do do aterro.

A projetista deve apresentar um comparativo das solugdes de terraplenagem, demonstrando
qual solugdo ¢ mais vantajosa para o projeto.

Caso os materiais disponiveis para empréstimo tenham DMT maiores que 45 km, a
empresa projetista, devera ser apresentado atestado da Superintendéncia Regional ou da fiscalizagdo de
campo do Contrato atestando tal fato.

Para casos em que existam Areas de Preservacdo Permanente (APP), bem como Unidades
de Conservacdo e Protegdo, a projetista deve realizar os procedimentos necessarios para obtencao das
respectivas autorizagdes junto aos 6rgaos competentes.

Os fatores de empolamento e de homogeneizacdo devem ser adotados conforme
metodologia contida no Manual de Implantacdo Bésica de Rodovia DNIT IPR- 742/2010 e no Sistema
de Custos Referenciais de Obras do DNIT no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
Volume 10 — Manuais Técnicos — Contetudo 01 — Terraplenagem.

Para as disposicdes de bota-fora, deve-se levar em conta o que as orientagdes dos
normativos DNIT 070-2006-PRO — Condicionantes ambientais das areas de uso de obras —
Procedimento, DNIT IPR-726/2006 — Diretrizes basicas para elaboracdo de estudos e projetos

rodoviarios: escopos basicos/instrugdes de servico, DNIT 108/2009-ES, Manual de Implantacao
Basica de Rodovia — DNIT IPR-742/2010.

A identificacdo dos volumes de material de 1% 2* e 3* categorias deve ser definida

conforme o instruido na Norma DNIT 106/2009-ES e DNIT 104/2009-ES, devendo ser apresentadas
as especificagdes técnicas e metodologias utilizadas pela projetista.

5.6.5.1 Referencial Técnico a ser considerado na elaboragdo do Projeto
Terraplenagem
e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 — Manuais Técnicos;
e Manuais Técnicos — Contetido 01 — Terraplenagem DNIT SICRO/2017;
e [S-209 — Projeto de Terraplenagem;
e [S-206 — Estudos Geotécnicos DNIT IPR-726/2006;
e Condicionantes ambientais das areas de uso de obras — Procedimento DNIT IPR-726/2006;

e Manual Bésico de Implantacdo de Rodovia DNIT IPR-742/2010;
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e Terraplenagem — Servigos preliminares DNIT 104/2009-ES;

e Terraplenagem — Caminhos de servigo DNIT 105/2009-ES;

e Terraplenagem — Cortes DNIT 106/2009-ES;

e Terraplenagem — Empréstimos DNIT 107/2009-ES;

e Terraplenagem — Aterros DNIT 108/2009-ES;

e Projeto de aterros sobre solos moles para obras viarias DNER-PRO 381/98; e

e Projeto Geotécnico ABNT NBR 8044/2018.

5.6.6 Projeto de Drenagem

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Texto contendo a concep¢ao do projeto;

e Discriminacdo de todos os servigos, das distancias de transporte e das quantidades;

e Planta esquematica da localizag¢do das obras de drenagem;

e Planilhas e quadros; e

e Notas de Servigo.

5.6.6.1 Referencial Técnico do Projeto de Drenagem a ser considerado na

elaboracado do projeto.

e Manual de Drenagem de Rodovias DNIT IPR-724/2006;

e Diretrizes Bésicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios. Escopos
Basicos/Instrugdes de Servicos IS-210 DNIT IPR-726/2006;

e Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem DNIT IPR-736/2013;

e Diretrizes Bésicas para Elaboragcdo de Estudos e Projetos Rodovidrios — Instrugdes para
Acompanhamento e Analise DNIT IPR-739/2010;

e Especificacoes de Servigos (ES) DNIT; e
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e Curso de Drenagem de Rodovias Marcos Jabor.

5.6.7 Projeto de Sinalizagao Vertical

O projetista devera atender aos escopos estabelecidos pela IS-215 — Projeto de Sinalizacao
—DNIT IPR-726/2006. Esses conteudos estdo listados a seguir.

e Descri¢do do Projeto de Sinalizagdo;
e Discriminagdo de todos os servigos e de todas as quantidades;

e Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das vias,
das intersec¢des e dos acessos em projeto;

e Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de pdrticos, de placas, de
sinais, de detalhes de sinaliza¢ao horizontal, etc.;

e Justificativa das solugdes indicadas;
e Memoria de calculo;

e Memoria descritiva; e

e Notas de Servigo.

Este projeto devera ser guiado pelas recomendag¢des do Manual Brasileiro de Sinalizagdo
de Transito (Vols. I a IV), publicado pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), do Guia
Pratico do BR-Legal, do Manual de Sinalizacdo Rodovidria (DNIT IPR-743/2010) e do Manual de
Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas Rodovias (DNIT IPR-741/2010).

5.6.7.1 Conteudo do Projeto de Sinalizagao Vertical

O Projeto de Sinalizacdo Vertical devera conter indicacdes, localizagdo, dimensdes e tipos
de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas: adverténcia, regulamentacdo, indicacio
(localidades), orientagdo (servigos), educativas.

Além dos itens citados, devera ser apresentado o tipo de suporte de cada placa, isto €, se
serdo suspensas em porticos, semipdrticos ou postes (com bragos projetados ou ndo) e placas em
colunas. Esses suportes deverdo ser adequadamente detalhados e dimensionados, a fim de evitar o

superdimensionamento ou o subdimensionamento.

Deve-se considerar detalhes, como tipo de fixacdo da placa no suporte, fundagdo do
poértico e semipoOrticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais, laterais ou outros dispositivos.

Todas as placas deverdo ser diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar
No processo construtivo.
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Devem ser informadas as alturas das letras (em funcdo da velocidade da via) e os tipos de
caixa (maiuscula ou mintscula).

Substratos e suportes de fixacdo das placas deverdo seguir as especificagdes do BR-Legal.
O projeto deve apresentar, para efeito de orcamento, quadro com os quantitativos
correspondente a cada tipo de placa a ser instalada, bem como o tipo de pelicula refletiva, os suportes e
a localizagao georreferenciada de cada placa.
5.6.7.2 Referencia Técnido para o Projeto de Sinalizagao Vertical
e Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (Vol. [) DENATRAN/CONTRAN-2007;
e Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito (Vol. [I) DENATRAN/CONTRAN-2007;
e Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito (Vol. III) DENATRAN/CONTRAN-2014;
e Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (Vol. [IV) DENATRAN/CONTRAN-2007;
e [S-215 — Projeto de Sinalizacdo DNIT IPR-726/2006;
e Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias DNIT IPR-738/2010;

e Manual de Sinalizagdo Rodovidria do DNIT - DNIT IPR-743/2010;

e Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas Rodovias DNIT IPR-
741/2010;

e Instrucdo de Servico/DG 04 — Manual do Programa Nacional de Seguranca e Sinalizacao
Rodovidria — BR-Legal IS/DG n° 04/2016;

e Sinalizagdo Horizontal Vidria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas reativas -
Fornecimento e Aplicagio ABNT NBR 15486:2016; e

e Sinalizagdo Horizontal Viaria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo processo de
extrusdo mecanica ABNT NBR 15543:2015.

5.6.8 Medi¢cao e Pagamento

Os servicos de elaboragao de projeto executivo serdo medidos e pagos por metro quadrado
de projeto aprovado pela fiscalizacdo da Codevasf.
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5.7 EXECUGAO DE ENSAIOS GEOTECNICOS - CONTROLE DE OBRA
Este item consiste na execu¢do de ensaios de controle tecnoldgico para verificacdo da

conformidade do material que sera utilizado na pavimentacao com revestimento primario. Os ensaios a
serem realizados deverdo ser aprovados pela Fiscalizag@o e as varidveis a serem obtidas serdo:

a) Limite de Liquidez;

b) Limite de Plasticidade;

¢) Indice de Plasticidade;

d) Granulometria por peneiramento;

e) Ensaio de compactagdo; e

f) Indice de Suporte California — CBR e Expanso.
5.7.1 Medi¢cdao e Pagamento

Os servicos de ensaios geotécnicos serdo pagos por ensaios efetivamente realizados,
mediante apresentacdo de laudos de analises.
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6. MATERIAL DE CONSULTA

> DER-PR. ESPECIFICACOES DE SERVICOS RODOVIARIOS. Estado do Parana -
Secretaria de Estado dos Transportes — Departamento de Estradas de Rodagens (2005).

Y

DNER-ME 080/94 - Solos — andlise granulométrica por peneiramento.

DNER-ME 089/94 - Agregados — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucdes de
sulfato de s6dio ou de magnésio.

DNER-ES 334/97 - Edificagdes - servicos preliminares.

A\

DNER-ES 303/97 - Pavimentagdo - Base estabilizada granulometricamente.
Manual de Sinalizagao.

Manual de Instru¢gdes Ambientais para Obras Rodovidrias — DER/PR;
Manual de Execugao de Servigos Rodoviarios do DER/PR.

Normas de Seguranga para Trabalhos em Rodovias — DER/PR.

NORMA DNIT 101/2009-ES — Obras complementares — Seguranca de Trafego rodoviario
— Sinalizagao vertical.

NORMA DNIT 104/2009-ES — Terraplenagem — Servigos preliminares: Especificacao de
Servico.

» NORMA DNIT 408/2020-PAD — Canteiro de Obra Padrao para os diversos tipos de
empreendimentos rodoviarios Padronizagao.

YV V.V V V V VY

A\

» 1° Simposio Internacional de Pavimentacdo de Rodovias de Baixo Volume de Trafego,
Out/1997.

» Caracterizagdo e classificagdo de solos pelo método MCT — Nogami e Villibor.

» Uma nova especificagdo de materiais para revestimento primario — Alfredo D’avila,
Robertaine Jorge, Manoel Séria.
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7. MEMORIAL FOTOGRAFICO - EXEMPLO DE LOCAL PARA CONSTRUGAO DE
PASSAGEM MOLHADA

-
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Figura 06: fotografia do local para execugdo de passagem molhada proxima ao riacho Pajeu,

no municipio de Bom Jesus da Lapa-BA, na estrada vicinal de acesso a comunidade
Queimadinha.

Figura 07: fotografia do local para execugdo de passagem molhada proxima ao riacho Pajeu,
no municipio de Bom Jesus da Lapa-BA, na estrada vicinal de acesso a comunidade
Queimadinha.
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Figura 08: fotografia do local para execugdo de passagem molhada proxima ao riacho Pajeu,
no municipio de Bom Jesus da Lapa-BA, na estrada vicinal de acesso a comunidade
Queimadinha.

Figura 09: fotografia do local para execugdo de passagem molhada proxima ao
riacho Pajeu, no municipio de Bom Jesus da Lapa-BA, na estrada vicinal de acesso a
comunidade Queimadinha.

Responséavel pelas informagdes:
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MANOEL NICOLAU DE SOUZA NETO
Analista em Desenvolvimento Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura - 28/GRD

De acordo:

RENATO DO ROSARIO BITTENCOURT LOPES
Analista em Desenvolvimento Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura - 23/GRD
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