NOTA
ESCOPO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

1 - CONSTRUGAO DE UM ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO DE
MOTORES, COM PISO EM CONCRETO, PAREDES DE ALVENARIA ESTRUTURAL,
COBERTURA COM ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADA, INFRAESTRUTURA

PARA INSTALACAO ELETRICA, COMO ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM E

INSPECAO, PONTOS DE ILUMINACAO E TOMADA, CONTEMPLANDO TODOS
OS SERVICOS CONSTANTES NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E

ORCAMENTO, OBSERVANDO O PROJETO BASICO (Arq.:
PB_JCR_ARQ_ABRIGO);

2 - CONTRUGAO E INSTALACAO DE INFRAESTRUTUTA DE INTERLIGACAO DAS
MOTOBOMBAS FLUTUANTES A ADUTORA DE RECALQUE, CONTENDO
ASSENTAMENTO DE REDUCOES FLAGEADAS E COM JUNTA ELASTICA JGS,
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, JUNCAO 45 GRAUS EM FERRO

FUNDIDO, TUBOS FLAGEADO EM FERRO FUNDIDO, VALVULA DE RETENCAO
EM FERRO FUNDIDO, JUNTA TIPO DRESSER E CURVAS EM FERRO FUNDIDO.

DEVERA SER CONSTRUIDO BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO COM
ARMACAO EM ACO, MEDIDO 1,0 X 1,0 X 1,5 M (C X L X H) E UMA CAIXA DE

INSPECAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO COM 1,5 X 1,0 M X 0,8 (C X
L X H);

3 - IMPLANTACAO DE ADUTORA DE INTERLIGACAO DAS MOTOBOMBAS

FLUTUANTES A REDE ADUTORA EXISTENTE, COM COMPRIMENTO,
APROXIMADO, DE 180 M, UTILIZANDO TUBOS DE PVC DEFOFO, COM

DIAMENTRO NOMINAL DE 250 MM, JUNTA ELASTICA, ABRANGENDO AS
ETAPAS DE ESCAVACAO DE VALA, ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES,

INTERLIGACAO NA ESTRUTURA PREVISTA NO ITEM 2 E NA ADUTORA
EXISTENTE (Adutora existente em PVC Defofo, DN 300 mm, com junta
elastica);

4 - A TUBULACAO UTILIZADA NA IMPLANTACAO DA ADUTORA DE 250 MM,
INDICADA NO ITEM 3, SERA FORNECIDA PELA CODEVASF, ASSIM COMO
PARTE DAS CONEXOES EM FERRRO FUNDIDO E VALVULAS DO ITEM 2. AS
PECAS FORNECIDAS PELA CODEVASF ESTAO INDICADAS NA LISTA DE

MATERIAL APRESENTADA NO PROJETO BASICO - DESENHO
PB_JCR_EEF-S3-VO0O.
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