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RELAGCAO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Aterro (DNIT 108/2009 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de compactagao (método A)

1 para cada 1000 m? - corpo do aterro

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de compactagéo (método B)

1 para cada 200 m® - camada final

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéo utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de granulometria

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagdo - camada final

DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagao - camada final

DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

Ensaio de limite de plasticidade

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagao - camada final

DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagédo - camada final

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n&o trabalhadas -
Método de Ensaio

Determinagéo da massa especifica aparente
"in situ"

Seguir tabela 1 da norma DNIT 108/2009 - ES
No minimo 5 determinagdes para extensao
limitada a 1.200 m? - corpo do aterro

No minimo 5 determinagdes para extensao
limitada a 800 m® - camada final

DNER - ME 092/94: Solo - Determinagédo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de
areia
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RELAGCAO DOS ENSAIOS

Regularizagao do Subleito (DNIT 137/2010 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de compactagao

a cada 400 m de extensao

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéo utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de indice de Suporte Califérnia - ISC

a cada 800 m de extensao

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas -
Método de Ensaio

Ensaio de granulometria

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

indice de plasticidade (ensaio de limite de
plasticidade)

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

Ensaio de umidade higroscopica

a cada 100 m de pista a ser compactada

DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagédo da umidade com emprego do "Speedy"”

situ" na pista compactada

Determinagao da massa especifica aparente "i

a cada 100 m de pista a ser compactada ou
se limitada a 1.250 m® no minimo 5
determinagdes

DNER - ME 092/94: Solo - Determinagdo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BD478D8B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1387&filter[anoproc]=2023

CODEVASFIA

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

e-DOC BD478D8B
Proc 59550.001387/2023-32-e

Elementos de Drenagem: Meio-fio

Ensaio

Frequéncia

Norma

Determinacgéao da resisténcia caracteristica a
compressao

1 a cada betonada

ABNT NBR 9781/2013: Pecgas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinagao da consisténcia

1 a cada betonada

ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinagao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone
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