e-DOC 2517C43F
Proc 59550.000744/2023-45-e

Ministéro d intelgracdo e do Deserwolvimento Regional- MIOR

CODEVASF B s o
=] Area de Revuallzacao e Sus(enlabllmade Social
PLANILHA DE ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E PRECOS

item [ Categoria Tipo Especificagao CATMAT COTA Quantidade | Prego unitario (R§) | _Valor total (R$)

CAMINHAO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA 6M? - Caminhéio novo, ano modelo minimo 2022/2023, com peso bruto total (PBT) homologado minimo de 9.500kg e capacidade minima de carga dtil com a carroceria de 6.000kg, motor com poténcia minima 160cv , 4 cilindros, opgo de motorizagéo
que atenda a norma de emissdes CONAMA P8 (Euro VI), transmissdo manual com 6 marchas a frente e uma a ré, suspensdo dianteira e traseira conforme linha de producao do fabricante, adequadas ao peso do compactador de lixo, rodas minimo aro 17, sistema de freios deve contar com sistema antitravamento
ABS, e sistemas ASR e ESC para controle de tragdo/estabilidade e frenagem em curva e também deve contar com sistema para freio de estacionamento conforme linha de producéio do fabricante. O sistema elétrico deve ser de 12v ou 24v, composto por duas baterias com capacidade minima de 100h. O veiculo|
deve possur tanaue de combusivel com capacidade minima de 150 iros para Disel 20 it para Aas?. O Veculo deve conar com radio com suport para MP, Bluetooth e entrada USB, alarme para marcha . Ar condcionato,vidros com acionameno elético e alame antiurto. O caminho deve possu
tomada de forca adequada ao de lixo, com pneumético e alarme sonoro de funcionamento localizado préximo ao banco do motorista. O caminhdo deve estar devidamente implementado com carroceria tipo coletor compactador de lixo, capacidade de 5 ou 6 m3 de lixo}
compactado, taxa de compactagao minima2: 1 com caa de carga em formato retangular, nefisa e com laleais Isas, com cantos aredondados para melor escoamento dos residuos soldos. Calra coletora para deposicao de chorume com capacidade minma de 100 firos. Deve ser orfeccionada em ago padao
[ASTM A36, soldadas pelo processo MIG, com estrutura em perfis no formato “U. Deve possuir chassi inferior fixados através de grampos ou talas parafusadas que néo alterem as caracteristicas do veiculo. A caixa de carga deve ser totalmente ligada ao chassi superior, com articulagéo entre os dois chassis através|
1 VEI CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - CAPACIDADE 6 M: [ de eixos em ago SAE 1045 com lubrificagéo. O Compactador deve bascular totalmente a caixa de carga, sendo adequado para a operagdo de descarga em compactadores maiores com praga de carga de 2m3, descarregando diretamente na parte traseira desses possibilitando a operacao de transbordo, e deve| 214892 | Ampla concorréncia 28 R$572.896,78 RS 16.041.109,84
bascular a caixa de carga através de um cilindro hidraulico de 6" de baixa pressdo localizado no interior do chassi do equipamento. Deve contar com uma placa traseira que realiza movimento angular para compactagéo dos residuos, acionada por dois cilindros hidraulicos de dupla agao de 3.1/2", posicionados nas
laterais do compactador, e a placa deve possuir fixagdo na parte superior da caixa de carga, com €ixos em ago SAE 1045 com pontos para lubrificagdo. Deve possuir estribo traseiro para dois trabalhadores da coleta, eesse estribo deve funcionar como para-choque traseiro, dentro das normas vigentes do
CONTRAN e dotado de faixas refletivas. O estribo deve possuir sistema de recolhimento através de dois cilindros pneumticos, com acionamento junto ao painel de comando, que deve estar localizado na lateral traseira esquerda do compactador, painel esse que deve tambeém contar com comando hidraulico duplo
para acionamento da placa traseira e basculamento da caixa de carga, com esses dois acionamentos realizados de forma manual através de alavancas, e esse painel deve contar com tampa protetora para evitar acionamento indesejado. Deve ainda contar com giroflex / giroled para sinalizago, e possuir faixas
refletivas e luzes laterais de sinalizacéo conforme normas do CONTRAN. O caminho deve possuir ainda protetores laterais em ambos os lados para ciclistas, caixa com chave para acondicionamento de materiais e barrica dagua com capacidade minima de 20 litros. Minimo de 12 (doze) meses de garantia total,
sem limites de quilometragem. Equipado com todos os acessrios e equipamentos obrigatérios exigidos pelo Cdigo de Transito Brasileiro. Deve vir acompanhado de extintor de incéndio, tipo ABC, compativel com o porte do veiculo. Os veiculos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome
da Codevasf 5° SR e com os tanques de fluidos, combustiveis e lubrificantes cheios (deve ser previamente solcitada a isencéo de IPVA junto ao drgéo estadual de transito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada).

CAMINHAO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA 6M? - Caminhéo novo, ano modelo minimo 2022/2023, com peso bruto total (PBT) homologado minimo de 9.500kg e capacidade minima de carga til com a carroceria de 6.000kg, motor com poténcia minima 160cv , 4 cilindros, opgo de motorizagéo
que atenda & norma de enisses CONAMA P8 (Euro V). ansmissao manual com 6 marchas a fenle @ uma a é, suspensao diantera e raseira conforme inha de produqao do abicante, adequadas ao peso do compaciador de o, odas minimo aro 17, sisema de refos deve contar com sistema anivavamento
ABS, e sistemas ASR e ESC para controle de tragdo/estabilidade e frenagem em curva e também deve contar com sistema para freio de estacionamento conforme linha de producéio do fabricante. O sistema elétrico deve ser de 12v ou 24v, composto por duas baterias com capacidade minima de 100h. O veiculo|
deve possur tanaue de combusivel com capacidade minima de 150 ros para Disel e 20 it para Aas?. O Veiculo deve conar com radio com suport para MPS3, Bluetoath e entrada USB, alarme para marcha 1, Ar condicionado, vidros com acionamento elétrico e dlarme antfuro. O Caminhio deve possul
tomada de forca adequada ao de lixo, com pneumético e alarme sonoro de funcionamento localizado préximo ao banco do motorista. O caminhdo deve estar devidamente implementado com carroceria tipo coletor compactador de lixo, capacidade de 5 ou 6 m3 de lixo}
compactado, taxa de compactagao minima2 1 com caa de carga em formato retangular, nefisa e com laleais Isas, com cantos aredondados para melor escoamento dos residuos soldos Calra coletora para deposicao de chorume com capacidade minma de 100 firos. Deve ser orfeccionada em ago padao
[ASTM A36, soldadas pelo processo MIG, com estrutura em perfis no formato “U. Deve possuir chassi inferior fixados através de grampos ou talas parafusadas que néo alterem as caracteristicas do veiculo. A caixa de carga deve ser totalmente ligada ao chassi superior, com articulagéo entre os dois chassis através|
2 VEI CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - CAPACIDADE 6 M: [ de eixos em ago SAE 1045 com lubrificagéo. O Compactador deve bascular totalmente a caixa de carga, sendo adequado para a operagdo de descarga em compactadores maiores com praga de carga de 2m3, descarregando diretamente na parte traseira desses possibilitando a operagao de transbordo, e deve| 214892 EPPIME 2 R$572.896,78 R$1.145.793,56
bascular a caixa de carga através de um cilindro hidraulico de 6" de baixa pressdo localizado no interior do chassi do equipamento. Deve contar com uma placa traseira que realiza movimento angular para compactagéo dos residuos, acionada por dois cilindros hidraulicos de dupla agao de 3.1/2", posicionados nas
laterais do compactador, e a placa deve possuir fixagdo na parte superior da caixa de carga, com €ixos em ago SAE 1045 com pontos para lubrificagdo. Deve possuir estribo traseiro para dois trabalhadores da coleta, eesse estribo deve funcionar como para-choque traseiro, dentro das normas vigentes do
CONTRAN e dotado de faixas refletivas. O estribo deve possuir sistema de recolhimento através de dois cilindros pneumticos, com acionamento junto ao painel de comando, que deve estar localizado na lateral traseira esquerda do compactador, painel esse que deve tambeém contar com comando hidraulico duplo
para acionamento da placa traseira e basculamento da caixa de carga, com esses dois acionamentos realizados de forma manual através de alavancas, e esse painel deve contar com tampa protetora para evitar acionamento indesejado. Deve ainda contar com giroflex / giroled para sinalizago, e possuir faixas
refletivas e luzes laterais de sinalizacéo conforme normas do CONTRAN. O caminho deve possuir ainda protetores laterais em ambos os lados para ciclistas, caixa com chave para acondicionamento de materiais e barrica d'agua com capacidade minima de 20 litros. Minimo de 12 (doze) meses de garantia total,
sem limites de quilometragem. Equipado com todos os acessrios e equipamentos obrigatérios exigidos pelo Cdigo de Transito Brasileiro. Deve vir acompanhado de extintor e incéndio, tipo ABC, compativel com o porte do veiculo. Os veiculos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome
da Codevasf 5° SR e com os tanques de fluidos, combustiveis e lubrificantes cheios (deve ser previamente solcitada a isencéo de IPVA junto ao orgéo estadual de transito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada). (Cota de até 25% reservada para EPPIME referente ao item 1).

Caminhao pipa com capacidade de 9,000 fitros, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo 185 cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, ano de fabricagao corrente, zero km, cor branca, ar condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de 16.000 kg e carga util minima de

11400 kg, com carroceria tipo pipa, tanque para agua construido em aco carbono, tratamento interno com tinta epéxi, chapa em aco 1020 minimo 4,50 mm, com quebra ondas, carretel com mangueira de alta pressao com bico regulavel e comprimento mi 15 metros com 1 polegada, suporte para fixar magote|

3 VEI CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 9.000 L e valvula de succdo, fixagdo através de vigas em ago carbono, bomba acionada por tomada forca através de card para auto carregamento, com sistema traseiro para asperséo de agua, chuveiro traseiro e bico de pato lateral, com lameiro de borracha, guarda corpo na parte superior o reservatorio que atenda a| 478163 | Ampla concorréncia 13 RS 605.854,63 R$7.876.110,19

NR12, faixas refletivas, protecéo lateral, chave geral para baterias, caixaldispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de seguranca exigidos pelo CONTRAN, abastecido com tanque de combustivel cheio. O 1° emplacamento em nome da Codevasf, com taxas € impostos quitados, incluindo emplacamento,
& IPVA. Com loaomarca da Codevast sikada nas oortas. Garantia minima de 12 meses e assisténcia técnica autorizada no estado de entreaa do bem. Devera ser realizada entreaa técnica.

Caminhao pipa com capacidade de 9.000 ltros, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo 185 cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, ano de fabricago corrente, zero km, cor branca, ar condicionado de fabrica, PBT MINIMO LEGAL de 16.000 kg e carga ctil minima de
11400 kg, com carroceria tipo pipa, tanque para agua construido em ago carbono, tratamento interno com tinta epxi, chapa em ago 1020 minimo 4,50 mm, com quebra ondas, carretel com mangueira de alta pressao com bico regulavel e comprimento minimo de 15 metros com 1 polegada, suporte para fixar magote
a VEI CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 9.000 L e valvula de succdo, fixagdo através de vigas em ago carbono, bomba acionada por tomada forca através de card para auto carregamento, com sistema traseiro para aspersao de agua, chuveiro traseiro e bico de pato lateral, com lameiro de borracha, guarda corpo na parte superior o reservatorio que atenda a| ~ 478163 EPPIME 2 RS 605.854,63 R$1.211.709,26
NR12, faixas refletivas, protecéo lateral, chave geral para baterias, caixaldispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de seguranca exigidos pelo CONTRAN, abastecido com tanque de combustivel cheio. O 1° emplacamento em nome da Codevasf, com taxas € impostos quitados, incluindo emplacamento,
licenciamento e IPVA. Com logomarca da Codevast silkada nas portas. Garantia minima de 12 meses e assisténcia técnica autorizada no estado de entrega do bem. (Devera ser realizada entrega técnica. Cota de até 25% reservada para EPPIME referente ao item 3).

CONJUNTO CAMINHAO COM TANQUE DE SUCGAO LIMPA-FOSSA - Caminhao novo, zero km ano/modelo minimo 2022/2023; motor a diesel de 4 cilindros em linha, tracao 4x2, poténcia de 180 cv ou superior; sistema de injecdo eletronica; transmissao mecanica de 6 marchas a frente e 1 a ré; acelerador
eletronico; embreagem de acionamento hidraulico; MP3 player, com entrada USB e compativel com a tecnologia Bluetooth, rédio com alto-falantes, tweeters e antena; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo aciistico; tacégrafo; sistema elétrico de 12 ou 24 V: alternador 14/90 ou 28/80 (VIAY);
rodas em aco estampado 22,5° x 7.5", pneus 275/80R22,5; freios de servico a ar, dianteiros e traseiros a tambor e ABS/EBD; freio de estacionamento conforme especificages da fabricante; freio motor conforme especificagdes da fabricante; direcdo hidréulica ou elétrica; peso bruto total (PBT) homologado de 16 ton
lou superior; capacidade minima do tanque de combustivel de 200 litros; reservatério de ARLA32 minimo de 20 litros (Caso néo possua tecnologia que dispense o uso de aditivos tipo ARLAY; tapetes; estepe com as mesmas especificagdes das fodas e pneus; macaco, chave de rodas e tiangulo; sirene de alerta de
5 VEI Caminhao Equipado com Limpa-Fossa ré: pelicula fumé com transparéncia permitida, nos vidros laterais e traseiro (quando for o caso); com todos 0s equipamentos e acessdrios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito (cintos de segurana e outros). Deve vir acompanhado de extintor de incéndio, tipo ABC. compativel com o porte do veiculo. Minimo| ~ 609989 | Ampla concorréncia 8 R$ 72322381 R$5.785.790,48
de 12 (doze) meses de garantia total, sem limites de quilometragem. TANQUE SUCGAO - Capacidade: 8.000LTS; Formato: cilindrico, Chapa empregada: SAE1020 4,75mm (3/16); Caracteristicas do tanque: Tampo dianteiro fixo e o traseiro articulado, com funcéo de facilitar seu livre acesso ao seu interior,
possuindo feixos através de 4 pinos borboletas. O implemento tera capacidade para 8.000lts, sendo 800lts para refrigeracéo da bomba, restante para detiitos. Grampos para fixago do equipamento, mangueiras para ligagao do sistema. Um registros de esfera 4° para carga e descarga localizado na tampa traseira e
um na lateral 4” Uma valvula de retencéio 2°1/2. Pintura interna em epoxi, pintura externa em duas deméos de esmalte P.U na cor branca. 02 caixas para alojar ferramentas, Para-lamas, Quebra-ondas, Visores de nivel e Protetor Lateral. Os veiculos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em
nome da Codevasf 5* SR e com o tanque cheio (deve ser previamente solicitada a isencéo de IPVA junto ao orgo estadual de transito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada).

CONJUNTO CAMINHAO COM TANQUE DE SUCGAO LIMPA-FOSSA - Caminhao novo, zero km ano/modelo minimo 2022/2023; motor a diesel de 4 cilindros em linha, tracao 4x2, poténcia de 180 cv ou superior; sistema de injecdo eletronica; transmissao mecanica de 6 marchas a frente e 1 a ré; acelerador
eletronico; embreagem de acionamento hidraulico; MP3 player, com entrada USB e compativel com a tecnologia Bluetooth, rédio com alto-falantes, tweeters e antena; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo aciistico; tacégrafo; sistema elétrico de 12 ou 24 V: alternador 14/90 ou 28/80 (VIAY;
rodas em aco estampado 22,5" x 7.5", pneus 275/80R22,5; freios de servico a ar, dianteiros e traseiros a tambor e ABS/EBD; freio de estacionamento conforme especificagdes da fabricante; freio motor conforme especificagdes da fabricante; direcdo hidréulica ou elétrica; peso bruto total (PBT) homologado de 16 ton
lou superior; capacidade minima do tangue de combustivel de 200 litros; reservatério de ARLA32 minimo de 20 litros (Caso néo possua tecnologia que dispense o uso de aditivos tipo ARLAY; tapetes; estepe com as mesmas especificagdes das fodas e pneus; macaco, chave de rodas e triangulo; sirene de alerta de
6 VEI Caminhao Equipado com Limpa-Fossa, ré: pelicula fumé com transparéncia permitida, nos vidros laterais e traseiro (quando for o caso); com todos 0s equipamentos e acessdrios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito (cintos de seguranca e outros). Deve vir acompanhado de extintor de incéndio, tipo ABC. compativel com o porte do veiculo. Minimo| 609989 EPPIME 2 RS 723.223,81 RS 1.446.447,62
de 12 (doze) meses de garantia total, sem limites de quilometragem. TANQUE SUCGAO - Capacidade: 8.000LTS; Formato: cilindrico, Chapa empregada: SAE1020 4,75mm (3/16); Caracteristicas do tanque: Tampo dianteiro fixo e o traseiro articulado, com funcéio de facilitar seu livre acesso ao seu interior,
possuindo feixos através de 4 pinos borboletas. O implemento tera capacidade para 8.000ls, sendo 800lts para refrigeragao da bomba, restante para detiitos. Grampos para fixago do equipamento, mangueiras para ligagao do sistema. Um registros de esfera 4° para carga e descarga localizado na tampa traseira e
um na lateral 4" Uma valvula de retencéio 2°1/2. Pintura interna em epoxi, pintura externa em duas deméos de esmalte P.U na cor branca. 02 caixas para alojar ferramentas, Para-lamas, Quebra-ondas, Visores de nivel e Protetor Lateral. Os veiculos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em
nome da Codevasf 5¢ SR e com o tanque cheio (deve ser previamente solicitada a isencao de IPVA junto ao 6rgo estadual de transito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada). (Cota de até 25% reservada para EPPIME referente ao item 5).

CONJUNTO CAMINHAO COM TANQUE DE SUCGAO LIMPA FOSSA E HIDROJATO - Caminhdo novo, zero km ano/modelo minimo 2022/2023; motor a diesel de 4 cilindros em linha, tragéo 42, poténcia de 180 cv ou superior; sistema de injeao eletrdnica; transmissao mecanica de 6 marchas a frente € 1 a ré;
acelerador eletronico; embreagem de acionamento hidrauiico; MP3 player, com entrada USB e compativel com tecnologia Bluetooth, radio com altofalantes, tweeters e antena; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo actstico; tacografo; sistema elétrico de 12 ou 24 V; altemador 14/90 oul
28180 (VIA); fodas em ago estampado 22, preus 275/80R22,5; refos de servio a a,dintefo e lasefos a ambar e ABSIEBD: frelo de esacionamento conforme inha de produsdo da fabrcante refo malor canforme irha de producdo da fabricane; iregdo icrduica ou elérica; peso bruto ol (PET)
homologado de 16 ton ou superior; capacidade minima do tanque de combustivel de 200 litros; reservatdrio de ARLA32 minimo de 20 litros (Caso ndo possua tecnologia que dispense o uso de aditivos tipo ARLA); tapetes; estepe com as mesmas especificagdes das rodas e pneus; macaco, chave de rodas e
triangulo; sirene de alerta de ré; pelicula fumé com transparéncia permitida, nos vidros laterais e traseiro (quando for o caso); com todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Transito (cintos de seguranga e outros). Deve vir acumpannaua o exintor do hceni, tipo ABC, compativel com|

orte do veiculo. Minimo de 12 (doze) meses de garantia total, sem limites de quilometragem. Implemento: Tanque com capacidade para 8.000 litros, com formato cilindrico, corte transversal circular e tampos abaulados, construido de chapa ago carbono de espessura minima 3/16", sendo 2000 ltros para agual
potavel, 5.400 litros para detritos e 600 ltros para a bomba de vécuo reforcado externamente com cintas de viga *U" de 3/16 de espessura dobrada de chapa, equipado com contra-fundo soldado na parte interna do tampo dianteira para rmazenagem da 4gua de alimentagao da Bomba de Vacuo com capacidade de
600 litros equipado com boca de abastecimento, tubos de interligagao visor de nivel tipo coluna, dreno com registro 1.1/4 para esgotamento e limpeza e (sistema de flange para limpeza do reservatério da bomba de vécuo); Quebra-ondas na parte interna; Dois visores de vidro temperado com pratico sistema de
7 VEI Caminhao Equipado com Limpa-Fossa e Hidrojato impeza com regisito de sequranca; Tampa raseradisposta sobe cobradica n lateral, com vedagdo em borracha irica antcorosia, e echamento com fusos @ borboletas fosqueadas; ‘Boca supertor dupla com sistema de depurador negrado com v deretencdo por ba; ¢ Cabade retengao com Dreno, ¢ 609989 | Ampla concorréncia 4 RS 802:500,00 RS$ 3.210.000,00
mangueira ja com registro de esfera” @ 4" bocal de engate rapido de aluminio, instalado na lateral traseira do tanque; Tubulagao ‘de descarga com registro de Esfera @ 4 e bocal de engate rapido de aluminio, instalado na parte inferior da tampa traseira; Linha de alimentacéo dal
Somba e Vécuo com registro de esfera e fitro "y @ 1.1/4"; Sistema de sucgao da bomba & vacuo: Bomba de vacuo anel liquido, com deslocamento de ar de 13,0m3, vacuo de 700 mm.Hg (9,5m.c.a. e presséo de 1.5 Kgflcm2 interligada ao compartimento de detritos através de chave direcionadora de fluxo trés vias|
para alternancia de vacuo ou pressao e mangotes de pve; Acionamento da bomba de vacuo através de polias e correias com sistema de transmisséo a partir de tomada de forca pneumatica instalada na caixa de cambio do proprio caminhéo, com eixo cardam reforado, eixo de transmisséo e mancais; Sistema de
Interligacéo: Chave direcionadora de fluxo (chave 3 vias) para alternancia de vacuo ou pressao, interligada a bomba, reservatorio de agua e tanque através de mangotes flexiveis de PVC; Bomba de Hidrojato: Acionamento da bomba de hidro jato através de tomada de forca. Bomba de Hidrojato com capacidade de
56 (LPM) x 160 bar de pressao com rotagdo maxima de 1450 RPM:; Acessorios: 01(um) bocal de desobstrugdo @ 30 para areia, com jatos propulsores traseiros a 35° tangenciais; 01(um) bocal de desobstrugdo @ 30 para gordura, com jatos propulsores traseiros a 35° tangenciais; Escada lateral para acesso a parte
superor do tanque com chapa aniderapante; Biqueia aseia; Para Choque Traserro arculdvl conforme a Resolugdo 533716 CONTRAN: Prottor lateral conforme resolugo 323/09. Pinura nterna tnta priméria bicomponente & base e resinas epoxi Pnura externa uiizacdo de alia ecnclogia de lavage
quimica e tratamento das superficies, removendo toda a oleosidade presente. A aplicago de fundo Primer epoxi pintura final em duas camadas, em esmalte P.U que oferecem alta resisténcia a intempéries e impactos, bem como 6timo acabamento. Os veiculos ofertados devem estar, no momento da entrega,
licenciados em nome da Codevasf 5* SR e com o tanque cheio (deve ser previamente solcitada a isencéo de IPVA junto a0 6rgo estadual de transito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada).

CONJUNTO CAMINHAO COM TANQUE DE SUCGAO LIMPA FOSSA E HIDROJATO - Caminhdo novo, zero km ano/modelo minimo 2022/2023; motor a diesel de 4 cilindros em linha, tragéo 42, poténcia de 180 cv ou superior; sistema de injecao eletrdnica; transmissao mecanica de 6 marchas a frente e 1 a ré;
acelerador eletrdnico; embreagem de acionamento hidrulico; MP3 player, com entrada USB e compativel com tecnologia Bluetooth, radio com altofalantes, tweeters e antena; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo aciistico; tacografo; sistema elétrico de 12 ou 24 V; altemador 14/90 ou|
28/80 (VIA); fodas em ago estampado 22,5° x 7,5, pneus 275/80R22,5; freios de servico a ar, dianteiros e traseiros a tambor e ABS/EBD; freio de estacionamento conforme linha de produgéo da fabricante; freio motor conforme linha de producéo da fabricante; direcéo hidrulica ou elétrica; peso bruto total (PBT)
homologado de 16 ton ou superior; capacidade minima do tanque de combustivel de 200 ltros; reservatrio de ARLA32 minimo de 20 litros (Caso ndo possua tecnologia que dispense o uso de aditivos tipo ARLA); tapetes; estepe com as mesmas especificagdes das rodas e pneus; macaco, chave de rodas e|
triangulo; sirene de alerta de ré; pelicula fumé com transparéncia permitida, nos vidros laterais e traseiro (quando for o caso); com todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Transito (cintos de seguranga e outros). Deve vir acompanhado de extintor de incéndio, tipo ABC, compativel com
0 porte do veiculo. Minimo de 12 (doze) meses de garantia total, sem limites de quilometragem. Implemento: Tanque com capacidade para 8.000 litros, com formato cilindrico, corte transversal circular e tampos abaulados, construido de chapa ago carbono de espessura minima 3/16", sendo 2000 lros para agua)
potavel, 5.400 litros para detritos e 600 ltros para a bomba de vécuo reforcado externamente com cintas de viga *U” de 3/16" de espessura dobrada de chapa, equipado com contra-fundo soldado na parte interna do tampo dianteira para rmazenagem da 4gua de alimentacao da Bomba de Vacuo com capacidade de
600 litros equipado com boca de abastecimento, tubos de interligagao visor de nivel tipo coluna, dreno com registro 1.1/4" para esgotamento e limpeza e (sistema de flange para limpeza do reservatério da bomba de vécuo); Quebra-ondas na parte interna; Dois visores de vidro temperado com pratico sistema de|
8 VEI Caminhao Equipado com Limpa-Fossa e Hidrojato limpeza com registro de seguranga; Tampa traseira disposta sobre dobradica na lateral, com vedagéo em borracha nitriica anticorrosiva, e fechamento com fusos e borboletas rosqueadas; *Boca superior dupla com sistema de depurador integrado com valvla de retencéo por boia; e Caixa de retencéio com Dreno, e| 609989 EPPIME 1 RS 802.500,00 R$ 802.500,00
mangueira @ %" cristal. “Tubulagao “de carga com registro de esfera” @ 4° bocal de engate répido de aluminio, instalado na lateral traseira do tanque; Tubulag#o "de descarga com registro de Esfera @ 4° e bocal de engate rapido de aluminio, instalado na parte inferior da tampa traseira; Linha de alimentago da|
Bomba de Vacuo com registro de esfera e fitro *y” @ 1.1/4"; Sistema de succéo da bomba a vacuo: Bomba de vécuo anel liquido, com deslocamento de ar de 13,0m3/, vécuo de 700 mm.Hg (9.5m.c.a. e presséo de 1.5 Kgficm interligada ao compartimento de detritos atraves de chave direcionadora de fluxo trés vias
para alterancia de vicuo ou pressao e mangotes de pvc; Acionamento da bomba de vacuo através de polias e correias com sistema de transmissao a partir de tomada de forga pneumatica instalada na caixa de cambio do proprio caminhdo, com eixo cardam reforgado, eixo de transmissao e mancais; Sistema de|
Interligacéo: Chave direcionadora de fluxo (chave 3 vias) para alternancia de vacuo ou pressio, interligada & bomba, reservatorio de agua e tanque através de mangotes flexiveis de PVC; Bomba de Hidrojato: Acionamento da bomba de hidro jato através de tomada de forca. Bomba de Hidrojato com capacidade de
56 (LPM) x 160 bar de pressao com rotagdo méxima de 1450 RPM: Acessorios: 01(um) bocal de desobstrugao @ 30 para areia, com jatos propulsores traseiros a 35° tangenciais; 01(um) bocal de desobstrucdo @ 30 para gordura, com jatos propulsores iraseiros a 35° tangenciais; Escada lateral para acesso a parte
superior do tanque com chapa antiderrapante; Biqueira traseira; Para Chogue Traseiro articulavel conforme a Resolugéo 593/16 CONTRAN; Protetor lateral conforme resolugéo 323/09. Pintura intemat tinta priméria bicomponente & base de resinas ep6x; Pintura externa: utilizagéo de alta tecnologia de lavagem
quimica e tratamento das superficies, removendo toda a oleosidade presente. A aplicagdo de fundo Primer ep6 pintura final em duas camadas, em esmalte P.U que oferecem alta resisténcia a intempéries e impactos, bem como 6timo acabamento. Os vefculos ofertados devem estar, no momento da entrega,
licenciados em nome da Codevasf 5* SR e com o tanque cheio (deve ser previamente solicitada a isencéo de IPVA junto ao 6rgéo estadual de transito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada).(Cota de até 25% reservada para EPPIME referente ao item 7).

TOTAL 60 R$ 37.519.460,95
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