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ESPECIFICACOES TECNICAS

Area: 52 GRR
Ano: 2023
Objetivo: Estipular as especificacfes técnicas minimas em referéncia aos bens que serdo

adquiridos por meio de Certame Licitatério, na modalidade Pregédo Eletrénico —
Sistema de Registro de Precos, para eventual fornecimento, carga, transporte e
descarga de 80 caminhdes equipados com implementos diversos para doacao a
associacdes e cooperativas da agricultura familiar, pertencentes a municipios
localizados na area de atuagdo da Codevasf, em alagoas, visando dota-las de
melhores condi¢Ges logisticas promovendo o bem-estar das populacGes
existentes nesses territorios. Trata-se de 30 caminhdes equipados com bads
isotérmicos, 30 caminhdes equipados com carroceria aberta e 20 caminhdes
equipados com badu frigorifico, metade do quantitativo de cada item é constituido
por caminhdes especificados com PBT de 5 Toneladas e a outra metade com
PBT de 8 Toneladas, cada.

Fonte de
Recursos Por se tratar de Registro de Pregos, ndo sera necessario informar fontes de
recursos, N0 momento.

Itens 01 e 02 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto
n° 8.538/15): Caminhdo carroceria aberta em aco carbono com PBT de
5.000Kg;

CAMINHAO CARROCERIA ABERTA EM ACO CARBONO COM PBT DE
5.000KG - Caminhao 4x2, novo zero km, ano / modelo minimo 2023/2023,
cabine em aco, diesel, motor 4 cilindros, poténcia minima de 150 cv, torque
minimo de 340 Nm, 6 marchas a frente e 1 a ré, suspensdo dianteira e traseira
conforme linha de produgdo do fabricante, PBT homologado minimo de
5.000kg; MP3 player, com entrada USB e Bluetooth, radio com 2 alto-falantes,
tweeters e antena; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento
termo acustico; implementado com carroceria aberta construida em aco carbono,
com capacidade de transporte de no minimo 2.000 kg; ESTRUTURA -
Longarinas : Aco ASTM A36 perfil "C"; Travessas: A¢o ASTM perfil "C" com
maos francesas ligando as longarinas através de soldas sistema mig automatico;
CAIXA DE CARGA - Comprimento minimo de 4.300mm, largura minima de
2.200mm. Tampas: Ago ASTM A36 estruturado com vincagem longitudinal e
sistema de engate rapido; altura de 460mm; Frente: Aco ASTM A36 perfil "U",
frontal aco estruturado; Assoalho: Aco chapa xadrez sem pontos de retencdo de
residuos com pontos de ancoragem, em numero minimo de 8; PINTURA:
Limpeza com desengraxante e fosfatizante quimico; Base: Primer anticorrosivo;
Acabamento: Pintura na cor indicada em PU; ACESSORIOS: Paralamas
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plasticos; Caixa plastica de ferramenta; ITENS NORMATIZADOS DO
CONTRAN: Para choque traseiro; Faixas Refletivas; Protetores Laterais e Algas
internas de amarracdo, em ndmero minimo de 8. Equipado com todos os
acessorios e equipamentos obrigatorios exigidos pelo Cddigo de Transito
Brasileiro. Deve vir acompanhado de extintor de incéndio, tipo ABC, compativel
com o porte do veiculo. Garantia total do caminhdo e implemento de 12 meses
sem limite de quilometragem; os veiculos ofertados devem estar, no momento
da entrega, licenciados em nome da Codevasf 5% SR e com o tanque cheio.

CATMAT: BR601834

Quantitativos totais (ampla concorréncia + cota para ME e EPP): 20 (vinte)
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Itens 03 e 04 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto
n° 8.538/15): Caminh&o carroceria aberta em ago carbono com PBT de
8.000Kg;

CAMINHAO CARROCERIA ABERTA EM ACO CARBONO COM PBT DE
8.000KG - Caminhdo 4x2, novo zero km, ano / modelo minimo 2023/2023,
cabine em aco, diesel, motor 4 cilindros, poténcia minima de 150cv, torque
minimo de 550 Nm, 5 ou 6 marchas a frente e 1 a ré, suspensdo dianteira e
traseira conforme linha de producgéo do fabricante, PBT homologado minimo de
8.300kg; MP3 player, com entrada USB e Bluetooth, radio com 2 alto-falantes,
tweeters e antena; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento
termo acustico; implementado com carroceria aberta construida em aco carbono,
com capacidade para transporte de 4.000 kg; ESTRUTURA: Longarinas: Ao
ASTM A36 perfil "C"; Travessas: Aco ASTM perfil "C" com maos francesas
ligando as longarinas através de soldas sistema mig automatico; CAIXA DE
CARGA: Comprimento minimo de 5.000mm, largura minima de 2.200mm.
Tampas: Aco ASTM A36 estruturado com vincagem longitudinal e sistema de
engate rapido; altura de 460mm; Frente: Aco ASTM A36 perfil "U", frontal aco
estruturado; Assoalho: Aco chapa xadrez sem pontos de retencdo de residuos;
PINTURA: Limpeza com desengraxante e fosfatizante quimico; Base: Primer
anticorrosivo; Acabamento: Pintura na cor indicada em PU; ACESSORIOS:
Paralamas plasticos; Caixa plastica de ferramenta; ITENS NORMATIZADOS
DO CONTRAN: Para choque traseiro, Faixas Refletivas; Protetores Laterais e
Alcas internas de amarracdo; Equipado com todos os acessorios e equipamentos
obrigatorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro. Deve vir acompanhado
de extintor de incéndio, tipo ABC, compativel com o porte do veiculo. Garantia
total do caminh&o e implemento de 12 meses sem limite de quilometragem; os
veiculos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome
da Codevasf 52 SR e com o tanque cheio.

CATMAT: BR601978

Quantitativos totais (ampla concorréncia + cota para ME e EPP): 10 (dez)
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Itens 05 e 06 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto
n° 8.538/15): Caminhdao bau frigorifico com PBT de 5.000Kg;

CAMINHAO BAU FRIGORIFICO COM PBT DE 5.000KG; Caminh&o 4x2,
novo zero km, ano / modelo minimo 2023/2023, cabine em aco, diesel, motor 4
cilindros, poténcia minima de 150cv, torque minimo de 340 Nm, 5 ou 6 marchas
a frente e 1 a ré, suspensdo dianteira e traseira conforme linha de producédo do
fabricante, PBT homologado minimo de 5.000kg; MP3 player, com entrada USB
e Bluetooth, radio com 2 alto-falantes, tweeters e antena; ar condicionado, vidros
elétricos; cabine com isolamento termo acustico; implementado com bad
frigorifico de aluminio liso branco, compativel com o modelo ofertado, com
comprimento minimo de 4.300mm, largura minima de 2.200mm e com as
seguintes caracteristicas: Caixa de Carga: construida com perfis externos em
duraluminio extrudado de alta capacidade. Base: fabricada com longarinas,
travessas e vigas laterais em aco; com méaos francesas de reforgo na unido
longarina/travessa, unidas através do sistema de soldagem MIG. Fixada ao
chassi com grampos e talas. Todo acabamento do perfil externo do bau
isotérmico devera ser em aluminio estrutural, como excec¢&o, todo o contorno do
quadro traseiro do bau e das portas traseira e lateral deverdo ser, exclusivamente,
em aco inox AISI 304, com espessura de 3mm. O quadro traseiro devera ser
reforcado internamente com perfis de aluminio estrutural, unidos por meio de
solda, sendo fixado a caixa principal de carga através de parafusos. Em cada
parede lateral interna do bau isotérmico, deverdo ser instalados trilhos laterais
para fixacdo de carga. Os trilhos deverdo ser em aco inox ou aluminio estrutural.
Portas: 02 portas traseiras e 01 porta lateral com abertura total. As borrachas de
vedacdo deverdo ser multiplos filetes, com, no minimo 3 &reas de contato (1
bulbo e dois filetes de vedacdo). O sistema de trancamento externo das portas
devera ser por fechadura do tipo “vardo simples”, em ago inox, localizada na
parte inferior da porta. Revestimento interno em Fibra antibacteriana, isolamento
térmico em poliuretano com no minimo 70 mm de espessura, assoalho tipo
sanduiche com revestimento interno em aluminio canaletado, no piso do bau
deverdo ser instaladas guias de palet e perfis de aluminio contra impactos
internos, além de drenos para a saida de liquidos, com tampa. Equipamento de
refrigeracdo composto por, no minimo, 1 (uma) unidade condensadora e 01
(uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes. Com compressao
mecanica, acionado através de acoplamento mecanico e acionamento elétrico,
totalmente compativel com o conjunto (caminhdo/bal) e seus componentes,
podendo funcionar por meio de alimentacdo externa 220V. Capacidade
resfriamento até temperatura minima de -10°C, medida em todo o volume interno
do bal isotérmico. Pintura: realizada com primer anticorrosivo e acabamento em
esmalte sintético automotivo. Instalacdes elétricas: fiacdo clipada, luminarias
internas vedadas e com lampadas em LED, instalada no teto do bau, em nimero
suficiente para iluminar de maneira homogénea seu interior; conforme normas
CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada
lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-
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choque, conforme normas CONTRAN; lanternas laterais e delineadoras nas
extremidades superiores; iluminagéo interna na parte superior, em led, na cor
branca, blindada, localizada no véo superior central, com fiacdo embutida, com
adverténcia externa, acionamento na cabine. Com capacidade de transporte de
no minimo 2.000 kg, equipado com todos 0s acessorios e equipamentos
obrigatdrios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro. Deve vir acompanhado
de extintor de incéndio, tipo ABC, compativel com o porte do veiculo. Garantia
total do caminh&o e implemento de 12 meses sem limite de quilometragem; os
veiculos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome
da Codevasf 52 SR e com o tanque cheio.

CATMAT: BR469992

Quantitativos totais (ampla concorréncia + cota para ME e EPP): 10 (dez)
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Itens 07 e 08 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto
n° 8.538/15): Caminhao bau frigorifico com PBT de 8.300Kg;

CAMINHAO BAU FRIGORIFICO COM PBT DE 8.000KG - Caminh&o 4x2,
novo zero km, ano / modelo minimo 2023/2023, cabine em aco, diesel, motor 4
cilindros, poténcia minima de 150cv, torque minimo de 550 Nm, 5 ou 6 marchas
a frente e 1 a ré, suspensédo dianteira e traseira conforme linha de producédo do
fabricante, PBT homologado minimo de 8.000kg; MP3 player, com entrada USB
e Bluetooth, radio com 2 alto-falantes, tweeters e antena; ar condicionado, vidros
elétricos; cabine com isolamento termo acustico; implementado com bad
frigorifico de aluminio liso branco, compativel com o modelo ofertado, com
comprimento minimo de 5.000mm, largura minima de 2.200mm e com as
seguintes caracteristicas: Caixa de Carga: construida com perfis externos em
duraluminio extrudado de alta capacidade. Base: fabricada com longarinas,
travessas e vigas laterais em ago; com maos francesas de reforgo na unido
longarina/travessa, unidas através do sistema de soldagem MIG. Fixada ao
chassi com grampos e talas. Todo acabamento do perfil externo do bau
isotérmico devera ser em aluminio estrutural, como excecao, todo o contorno do
quadro traseiro do bal e das portas traseira e lateral deverdo ser, exclusivamente,
em aco inox AISI 304, com espessura de 3mm. O quadro traseiro devera ser
reforcado internamente com perfis de aluminio estrutural, unidos por meio de
solda, sendo fixado a caixa principal de carga através de parafusos. Em cada
parede lateral interna do bad isotérmico, deverdo ser instalados trilhos laterais
para fixacdo de carga. Os trilhos deverdo ser em aco inox ou aluminio estrutural.
Portas: 02 portas traseiras e 01 porta lateral com abertura total. As borrachas de
vedacdo deverdo ser multiplos filetes, com, no minimo 3 areas de contato (1
bulbo e dois filetes de vedagdo). O sistema de trancamento externo das portas
devera ser por fechadura do tipo “vardo simples”, em aco inox, localizada na
parte inferior da porta. Revestimento interno em Fibra antibacteriana, isolamento
térmico em poliuretano com no minimo 70 mm de espessura, assoalho tipo
sanduiche com revestimento interno em aluminio canaletado, no piso do bal
deverdo ser instaladas guias de palet e perfis de aluminio contra impactos
internos, além de drenos para a saida de liquidos, com tampa. Equipamento de
refrigeracdo composto por, no minimo, 1 (uma) unidade condensadora e 01
(uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes. Com compresséo
mecanica, acionado através de acoplamento mecanico e acionamento elétrico,
totalmente compativel com o conjunto (caminhdo/baul) e seus componentes,
podendo funcionar por meio de alimentacdo externa 220V. Capacidade
resfriamento até temperatura minima de -10°C, medida em todo o volume interno
do bau isotérmico. Pintura: realizada com primer anticorrosivo e acabamento em
esmalte sintético automotivo. Instalacdes elétricas: fiacdo clipada, luminéarias
internas vedadas e com lampadas em LED, instalada no teto do bad, em nimero
suficiente para iluminar de maneira homogénea seu interior; conforme normas
CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada
lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-
choque, conforme normas CONTRAN; lanternas laterais e delineadoras nas
extremidades superiores; iluminacdo interna na parte superior, em led, na cor
branca, blindada, localizada no véo superior central, com fiagdo embutida, com
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adverténcia externa, acionamento na cabine. Com capacidade de transporte de
no minimo 4.000 kg, equipado com todos 0s acessorios e equipamentos
obrigatorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro; Deve vir acompanhado
de extintor de incéndio, tipo ABC, compativel com o porte do veiculo. Garantia
total do caminh&o e implemento de 12 meses sem limite de quilometragem; os
veiculos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome
da Codevasf 5% SR e com o tanque cheio.

CATMAT: BR478162

Quantitativos totais (ampla concorréncia + cota para ME e EPP): 10 (dez)
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Itens 09 e 10 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto
n° 8.538/15): Caminhdao bau Isotérmico com PBT de 5.000Kg;

CAMINHAO BAU ISOTERMICO COM PBT DE 5.000KG - Caminh&o 4x2,
novo zero km, ano/modelo minimo 2023/2023, cabine em aco, diesel, motor 4
cilindros, poténcia minima de 150cv, torque minimo de 340 Nm, 5 ou 6 marchas
a frente e 1 a ré, suspensdo dianteira e traseira conforme linha de producédo do
fabricante, PBT homologado minimo de 5.000kg; MP3 player, com entrada USB
e Bluetooth, radio com 2 alto-falantes, tweeters e antena; ar condicionado, vidros
elétricos; cabine com isolamento termo acustico; implementado com bad
isotérmico de aluminio liso branco, compativel com o modelo ofertado, com
comprimento minimo de 4.500mm, largura minima de 2.200mm e com as
seguintes caracteristicas: Caixa de Carga: construida com perfis externos em
duraluminio extrudado de alta capacidade. Base: fabricada com longarinas,
travessas e vigas laterais em aco; com maos francesas de reforco na unido
longarina/travessa, unidas através do sistema de soldagem MIG. Fixada ao
chassi com grampos e talas. Todo acabamento do perfil externo do bau
isotérmico devera ser em aluminio estrutural. Como excec¢&o, todo o contorno do
quadro traseiro do bau e das portas traseira e lateral deverdo ser, exclusivamente,
em ago inox, com espessura de 3mm. O quadro traseiro devera ser reforcado
internamente com perfis de aluminio estrutural, unidos por meio de solda, sendo
fixado a caixa principal de carga atraves de parafusos. Em cada parede lateral
interna do bau isotérmico, deverao ser instalados trilhos laterais para fixacédo de
carga. Os trilhos deverdo ser em aco inox ou aluminio estrutural. Portas: 02
portas traseiras e 01 porta lateral com abertura total. As borrachas de vedacao
deverdo ser maltiplos filetes, com, no minimo 3 &reas de contato (1 bulbo e dois
filetes de vedacdo). O sistema de trancamento externo das portas devera ser por
fechadura do tipo “vardo simples”, em ago inox, localizada na parte inferior da
porta. Revestimento interno em Fibra antibacteriana, isolamento térmico em
poliuretano com no minimo 70 mm de espessura, assoalho tipo sanduiche com
revestimento interno em aluminio canaletado, no piso do bau deverdo ser
instaladas guias de palet e perfis de aluminio contra impactos internos, além de
drenos para a saida de liquidos, com tampa. Pintura: realizada com primer
anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético automotivo. InstalacGes
elétricas: fiacdo clipada, luminarias vedadas e lampadas em LED; conforme
normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso
fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e
para-choque, conforme normas CONTRAN; lanternas laterais e delineadoras nas
extremidades superiores; iluminacdo interna na parte superior, em led, na cor
branca, blindada, localizada no véo superior central, com fiagdo embutida, com
adverténcia externa, acionamento na cabine; com capacidade de transporte de no
minimo 2.000 kg, equipado com todos 0s acessérios e equipamentos obrigatorios
exigidos pelo Cédigo de Transito Brasileiro; Deve vir acompanhado de extintor
de incéndio, tipo ABC, compativel com o porte do veiculo. Garantia total do
caminhdo e implemento de 12 meses sem limite de quilometragem; os veiculos
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ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da
Codevasf 52 SR e com o tanque cheio.

CATMAT: BR470285

Quantitativos totais (ampla concorréncia + cota para ME e EPP): 20 (vinte)
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Itens 11 e 12 (Cota reservada as ME e EPP e SC — ART. 8° e §2° do Decreto
n° 8.538/15): Caminhao bau Isotérmico com PBT de 8.300Kg;

CAMINHAO BAU ISOTERMICO COM PBT DE 8.000KG - Caminh&o 4x2,
novo zero km, ano/modelo minimo 2023/2023, cabine em aco, diesel, motor 4
cilindros, poténcia minima de 150cv, torque minimo de 550 Nm, 5 marchas a
frente e 1 a ré, suspensdo dianteira e traseira conforme linha de producdo do
fabricante, PBT homologado minimo de 8.000kg; MP3 player, com entrada USB
e Bluetooth, radio com 2 alto-falantes, tweeters e antena; ar condicionado, vidros
elétricos; cabine com isolamento termo acustico; implementado com bad
isotérmico de aluminio liso branco, compativel com o modelo ofertado, com
comprimento minimo de 5.000mm, largura minima de 2.200mm e com as
seguintes caracteristicas: Caixa de Carga: construida com perfis externos em
duraluminio extrudado de alta capacidade. Base: fabricada com longarinas,
travessas e vigas laterais em ago; com maos francesas de reforco na unido
longarina/travessa, unidas através do sistema de soldagem MIG. Fixada ao
chassi com grampos e talas. Todo acabamento do perfil externo do bau
isotérmico devera ser em aluminio estrutural. Como excecao, todo o contorno do
quadro traseiro do bal e das portas traseira e lateral deverdo ser, exclusivamente,
em aco inox, com espessura de 3mm. O quadro traseiro devera ser reforcado
internamente com perfis de aluminio estrutural, unidos por meio de solda, sendo
fixado a caixa principal de carga através de parafusos. Em cada parede lateral
interna do bau isotérmico, deverdo ser instalados trilhos laterais para fixagdo de
carga. Os trilhos deverdo ser em aco inox ou aluminio estrutural. Portas: 02
portas traseiras e 01 porta lateral com abertura total. As borrachas de vedacao
deverdo ser multiplos filetes, com, no minimo 3 areas de contato (1 bulbo e dois
filetes de vedacgdo). O sistema de trancamento externo das portas devera ser por
fechadura do tipo “vardo simples”, em a¢o inoX, localizada na parte inferior da
porta. Revestimento interno em Fibra antibacteriana, isolamento térmico em
poliuretano com no minimo 70 mm de espessura, assoalho tipo sanduiche com
revestimento interno em aluminio canaletado, no piso do bau deverdo ser
instaladas guias de palet e perfis de aluminio contra impactos internos, aléem de
drenos para a saida de liquidos, com tampa. Pintura: realizada com primer
anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético automotivo. Instalacfes
elétricas: fiacdo clipada, luminarias vedadas e ldmpadas em LED; conforme
normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso
fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e
para-choque, conforme normas CONTRAN; lanternas laterais e delineadoras nas
extremidades superiores; iluminacdo interna na parte superior, em led, na cor
branca, blindada, localizada no véo superior central, com fiacdo embutida, com
adverténcia externa, acionamento na cabine; com capacidade de transporte de no
minimo 4.000 kg, equipado com todos 0s acessorios e equipamentos obrigatorios
exigidos pelo Cadigo de Transito Brasileiro; Deve vir acompanhado de extintor
de incéndio, tipo ABC, compativel com o porte do veiculo. Garantia total do
caminhdo e implemento de 12 meses sem limite de quilometragem; os veiculos
ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da
Codevasf 52 SR e com o tanque cheio.
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ANEXO IV
LOGOMARCAS

A identificagdo das logomarcas da Codevasf e do Governo Federal devera seguir 0s
modelos apresentados neste anexo. As logomarcas, juntamente com a identificacdo da
5%/SR, numero do Edital e da Ordem de Fornecimento conforme orientacdo da area
Técnica, deverao estar presentes em 2 (dois) locais visiveis, com dimenséo proporcional
ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores
instaveis ou que dificultem a leitura, seré exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao
Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as plantac¢des irrigadas com a prote¢ao
da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido. As paletas de cores estao
presentes nas paginas seguintes deste anexo, bem como exemplos de bens
identificados.

Modelo na Horizontal:
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. GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

el A XX J 1
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ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer veiculo,
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitacdo com
alteracdo de marca ou
especificagéo.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificacOes iguais
Ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizacdo sem
aumento dos custos.
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2 - Alteracdo do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovacéo
pela Codevasf da alteracdo de
especificacdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

Compartilhada

Baixo

Ocasional

O prazo seré aditado a
partir da data de
aceitacdo da nova
especificacdo e/ou
marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicacdo & mesma
da aprovacao da nova
especificacdo pela
fiscalizacédo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entregaem
desacordo com as
especificagOes do
Edital.

Né&o verificacgdo pela
contratada da especificacao do
equipamento descrita no
Edital.

Contratada

Alto

Remota

Contratada devera
promover imediata
correcédo, adequacao
ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.
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previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacéo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacao da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacgdo aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

4 - Variacao cambial | Variacdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do ddlar percentual entre 0 menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variacdo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacdo da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operacdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variacédo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o délar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))
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caminhoneiros”

impedindo o frete.

6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdémico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variacdo da diferenca acima do
do menor e o maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacao de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% nado
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
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prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacéo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

materiais,
equipamentos ou
maquinas pela
Codevasf com a
aplicacdo das sancOes
previstas no edital.
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14 - Interrupcao do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap6s
extravio de cargas mesma. a devida comprovacéo
do fato.
18 — Alteracdes Mudanca na legislacédo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio

econdmico-financeiro
ao contrato.
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19 - Variacdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
valor do prego
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente N&o seréa permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagéo no Pagamentos apds decorridos | Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacdo
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%

(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

1=(TX/100)
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EM =1 x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotard as providéncias para eventual
apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de énus aquém deu causa a mora.
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