
QUANTITATIVOS: 

Escavação: 4,50 m³

Sapata - concreto: 2,44 m³
Baldrame - concreto: 0,34 m³
Pilares - concreto: 1,70 m³
Viga - concreto: 0,34 m³

Forma: 
Pilares: 19,83 m²

Concreto:

Total =  5,76 m³

Vigas: 13,50 m²
Laje: 7,68 m²

Laje - concreto: 0,94 m³

Total =  41,01 m³
Pintura: 

Pilares: 19,20 m²
Viga: 5,70 m²
Laje: 4,61 m²

Total =  29,51 m³
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TERRENO NATURAL

RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO
CAPACIDADE MÁXIMA = 10.000L
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DETALHAMENTO DE PROJETO

DATA:

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES
PROJETO:

PLANTA:
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ESCALA:PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO:

ELABORAÇÃO:
CODEVASF - 2ªSR/GRD

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO.

Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba

BASE ELEVADA DE 4 M PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10 M³
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