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ANEXO I

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

ITENS INDIVIDUAIS

FABRICA DE FARINHA E FECULA MOVEL

ITEM

) COTA PRECOS (R$)
DESCRICAO UN QT
DECRETO Valor Unit. Subtotal

CcODIGO
CATMAT

FABRICA DE FARINHA E FECULA
MOVEL COMPOSTA POR:

- CARRETA (PLATAFORMA MOVEL),
perfil US 100x40x4,75mm e piso em chapa
na Xadrez 3mm, soldados por arame mig
reforcado e com acabamento perfeito, cujas
as dimensodes da plataforma de trabalho séo
de 2,40 x 6,00 m, suspensdo com feixes de
molas com 3 ladminas, eixo dianteiro
direcional com chapa de 3/8” quatro rodas
agricolas aro 16 e pneus 205/75/16. Estrutura
da Cobertura confeccionada em metalons
50x30x18mm e 40x40mm, trés telhas na
0,43mm  medindo 6,20 m, laterais
confeccionadas em chapas de aco e metalons,
laterais com abertura tipo assalpdo (abrem-se
se transformando em cobertura do perimetro),
Engate em perfil U simples de 3” x 4.75mm
com engate para trator agricola.

Com os seguintes equipamentos e acessorios
acoplados a plataforma movel:

- Forno Mecanizado: Forno Mecanizado
para torragem de farinha, cujas as dimensoes
sdo:  1,53X,2,50X2,15 metros;  Tacho
medindo 1,80 m de diametro, em chapa de
ferro de 6,35mm, c/ laterais de chapa de
3,17mm e 0,30 m de profundidade; Grade em
cantoneiras e barras chatas, com duas polias
193605 |de ferro de 187, engrenagens em ferro | principg| unid 19 21000000 |  3.990.000,00
fundido, sistema excéntrico por diferencial
para automatizacdo das noves palhetas, c/
graxeiras 3/8, motor elétrico de 1 hp 4P com
polia de 03 velocidades, com correias e
sistema de protecéo, chave elétrica de botdo;
Equipado sob um suporte movel para
aquecimento, construido em chapa de 3,17
mm, pés em cantoneira de 3x1/4,
acompanhado por grelha de redu¢do, chaminé
construida em chapa de 1,2 mm, medindo 3
metros de altura; Capacidade até 100 kg/hora.
- Ralador Automatico: Ralador e Triturador
de mandioca Automatico em chapa de ferro,
cujas dimensdes totais sdo: 1,37X1,05X0,62
metros; base de 1,05 m, construida em
cantoneiras de ferro, com redutor de
velocidade 302A 37,69; Caixa receptora em
chapa de ferro de 1,52 mm, medindo
0,60x0,50x0,50 m, bola de rodete, cepos e
comedores em polietileno, com serras
trocaveis em aco azul 5/8, mancais e
rolamentos de primeira linha; Caixa de saida
e cobertura do sistema de automatizacdo em
chapa de ferro 0,91mm, c/ graxeiras 3/8,
motor elétrico de 3 HP 2P com polia e chave
elétrica de botdo. Capacidade para 1.200
kg/hora.

- Prensa Hidraulica: Prensa Hidraulica,
construida em coluna dupla, cujas dimensdes
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totais sdo: 1,75x,70x0,70 m AXCxL; Virga U
10” p/ seguranca do sistema hidraulico,
Fundo Chapa de ferro de reforcada 6,35 mm,
Base com 0,74X0,74 m, Eixo do hidraulico
2”, champrao de 0,60X0,60 m em madeira,
06 grades medindo 0,60X0,60 m, caixa de
prensa 0,50 m?2, Sistema c¢/ Hidraulico
cilindro 376,2 ©38,1 x500, ¢/ Bomba,
Conjunto de Mangueiras de Pressdo 3/8 4300
PSI, Comando controlador de direcionamento
PN 250 NG 60 mm, medidor de pressdo 15
TON, c/ Tela perfurada para protecdo das
dreas sem operagdo, motor elétrico de 2 HP
4P com polia e chave elétrica de botdo.
Capacidade para 1.000 kg/hora.

- Lavador e Descascador de mandioca:
cujas dimensdes totais sdo: 1,37X0,90X1,80
metros; com rebolo medindo 1,00%,0,90 m
didmetro de comprimento em chapa de ferro
perfurada com sistema de repuxo para
auxilio no descasque, com sistema de
tombamento e descasque, com bases
construida em perfil “UDC”; eixo com
chuveiro interno, sistema excéntrico através
de polias, mancais, rolamentos e correias;
Com Bica movel para caimento da &gua suja;
Motor elétrico de 2 HP 4P com polia e chave
elétrica de botdo; acompanhado de carrinho
de descarregamento em chapa de ferro e
moto bomba 1/2 hp com conexdes e
mangueiras. Capacidade 400 kg/hora.

- Peneira: Peneira elétrica construida em
chapa em ferro de 1,52 mm, cujas dimensdes
totais sdo: 1,16X1,58X0,52 m; Cocho em
chapa de ferro medindo 0,95x0,50 m,
montada em armacéo de circulacéo de ferro,
com caixa peneira de 0,45X0,80 m e tela aco
galvanizado, c/ correia e protetor; c/ graxeiras
3/8, motor elétrico de 1/2 HP 4P com polia e
chave elétrica de botdo. Capacidade para 400
kg/hora.

- Centrifuga: Centrifuga ou Extratora de
Tapioca, cujas dimensdes totais sdo:
1,56X0,65X0,65 m; Base construida em
cantoneiras de ferro; Mancal, polia,
rolamentos e correia, registro e joelho de 27;
Barrica (Tambor) em aco inox AISI 304 de
1,5 mm e medindo 0,52x0,40 m, sistema de
inclinacdo em 180° para descarga, com
sistema de limpeza, tela de seguranca em
chapa inoxidavel perfurada de 1,2 mm, eixo
com hélice acoplada ambos em inox 304 e
totalmente desmontaveis, tela de
classificagdo em ago inox no fio 0,10 mm,
com graxeiras 3/8; c/ sistema moével para
saida do equipamento para parte externa da
unidade, Motor elétrico de 2 HP 2P com
polia acoplada e chave elétrica de botéo;
Acompanha moto bomba periférica ¢/
conexdes e 10 metros de mangueira transada.
Capacidade para 400 kg/hora.

- Grupo gerador a Diesel, Com alternador
le 12 kva trifasico Compound e motor a diesel
4 HP, montado sobre base de ferro reforcada
om pintura epoxi, apoiada sobre coxins de
borracha, ¢/ polias de alumininio e correias,
istema de refrigeragdo por agua através de
adiador, partida elétrica, injecdo direta,
angria automética e partida elétrica, Consumo
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P litros/hora.

- Quadro elétrico com disjuntores.

- Motobomba 1/2 HP 220V com Acessorios,
para Reutilizagdo d’4gua utilizada no
Descascador e uso na centrifuga.

- Escada com degraus e corriméo.

- Trés cochos plasticos cap 100 litros.

- Dois pontos de tomadas 220V.

- lluminagdo interna e com 02 ldmpadas de
luminosidade 60w.

- Dois Reservatorios D"Agua 500 Litros.

- Dois Reservatoérios D" Agua 310 Litros.

- Bombona 200 litros.

- Com logomarca da CODEVASF silkada e
Garantia minima de 12 meses.
CAPACIDADE DE PRODUCAO DO
EQUIPAMENTO: 750 KG/DIA DE
FARINHA E/OU 500 KG/DIA DE FECULA.
OBS: DIMENSOES COMPLETAS DE
TODA A UNIDADE: C/ TOLDOS
ABERTOS: 3,25 MT ALTURA; 7,10 MT
COMPRIMENTO; 4,20 MT LARGURA. C/
TOLDOS FECHADOS: 3,25 MT ALTURA;
7,10 MT COMPRIMENTO; 2,50 MT
LARGURA.

Em consondncia as normas de salde e
seguranga, junto a “especificacdo técnica
minimas” dos itens acima, deve constar o0s
termos “todos as transmissdes de forga,
como volantes, polias, correias e
engrenagens, devem  ser  protegidas,
conforme item 12.5 - Sistemas de Seguranga
e seus subitens, da NR-12 - SEGURANCA
NO TRABALHO EM MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS, do Portaria MTb 3.214
de 08 de junho de 1978 .

FABRICA DE FARINHA E FECULA
MOVEL COMPOSTA POR:

- CARRETA (PLATAFORMA MOVEL),
perfil US 100x40x4,75mm e piso em chapa
na Xadrez 3mm, soldados por arame mig
reforcado e com acabamento perfeito, cujas
as dimens@es da plataforma de trabalho sdo
de 2,40 x 6,00 m, suspensdo com feixes de
molas com 3 [l&minas, eixo dianteiro
direcional com chapa de 3/8” quatro rodas
agricolas aro 16 e pneus 205/75/16. Estrutura
da Cobertura confeccionada em metalons
50x30x18mm e 40x40mm, trés telhas na
0,43mm medindo 6,20 m, laterais
confeccionadas em chapas de aco e metalons,
laterais com abertura tipo assalpdo (abrem-se | Racerva- )
2 193605 | se transformando em cobertura do perimetro), |  n1e/EPP unid 04 210.000,00 840.000,00
Engate em perfil U simples de 3” x 4.75mm
com engate para trator agricola.

Com os seguintes equipamentos e acessorios
acoplados a plataforma movel:

- Forno Mecanizado: Forno Mecanizado
para torragem de farinha, cujas as dimensoes
sdo:  1,53X,2,50X2,15 metros;  Tacho
medindo 1,80 m de didmetro, em chapa de
ferro de 6,35mm, c/ laterais de chapa de
3,17mm e 0,30 m de profundidade; Grade em
cantoneiras e barras chatas, com duas polias
de ferro de 18”, engrenagens em ferro
fundido, sistema excéntrico por diferencial
para automatizacdo das noves palhetas, c/
graxeiras 3/8, motor elétrico de 1 hp 4P com
polia de 03 velocidades, com correias e
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sistema de protecdo, chave elétrica de botdo;
Equipado sob um suporte mdvel para
aquecimento, construido em chapa de 3,17
mm, pés em cantoneira de 3x1/4,
acompanhado por grelha de redugéo, chaminé
construida em chapa de 1,2 mm, medindo 3
metros de altura; Capacidade até 100 kg/hora.
- Ralador Automatico: Ralador e Triturador
de mandioca Automatico em chapa de ferro,
cujas dimensdes totais sdo: 1,37X1,05X0,62
metros; base de 1,05 m, construida em
cantoneiras de ferro, com redutor de
velocidade 302A 37,69; Caixa receptora em
chapa de ferro de 1,52 mm, medindo
0,60x0,50x0,50 m, bola de rodete, cepos e
comedores em polietileno, com serras
trocaveis em aco azul 5/8, mancais e
rolamentos de primeira linha; Caixa de saida
e cobertura do sistema de automatizacdo em
chapa de ferro 0,91mm, c/ graxeiras 3/8,
motor elétrico de 3 HP 2P com polia e chave
elétrica de botdo. Capacidade para 1.200
kg/hora.

- Prensa Hidraulica: Prensa Hidraulica,
construida em coluna dupla, cujas dimensdes
totais sdo: 1,75%,70x0,70 m AXCxL; Virga U
10” p/ seguranca do sistema hidraulico,
Fundo Chapa de ferro de reforcada 6,35 mm,
Base com 0,74X0,74 m, Eixo do hidraulico
2”, champrdo de 0,60X0,60 m em madeira,
06 grades medindo 0,60X0,60 m, caixa de
prensa 0,50 m2, Sistema c¢/ Hidraulico
cilindro ©76,2 38,1 x500, ¢/ Bomba,
Conjunto de Mangueiras de Pressdo 3/8 4800
PSI, Comando controlador de direcionamento
PN 250 NG 60 mm, medidor de pressdo 15
TON, c/ Tela perfurada para protecdo das
areas sem operagdo, motor elétrico de 2 HP
4P com polia e chave elétrica de botéo.
Capacidade para 1.000 kg/hora.

- Lavador e Descascador de mandioca:
cujas dimensdes totais sdo: 1,37X0,90X1,80
metros; com rebolo medindo 1,00x,0,90 m
didmetro de comprimento em chapa de ferro
perfurada com sistema de repuxo para
auxilio no descasque, com sistema de
tombamento e descasque, com bases
construida em perfil “UDC”; eixo com
chuveiro interno, sistema excéntrico através
de polias, mancais, rolamentos e correias;
Com Bica movel para caimento da agua suja;
Motor elétrico de 2 HP 4P com polia e chave
elétrica de botdo; acompanhado de carrinho
de descarregamento em chapa de ferro e
moto bomba 1/2 hp com conexdes e
mangueiras. Capacidade 400 kg/hora.

- Peneira: Peneira elétrica construida em
chapa em ferro de 1,52 mm, cujas dimensdes
totais sdo: 1,16X1,58X0,52 m; Cocho em
chapa de ferro medindo 0,95x0,50 m,
montada em armacéo de circulacdo de ferro,
com caixa peneira de 0,45X0,80 m e tela aco
galvanizado, c/ correia e protetor; ¢/ graxeiras
3/8, motor elétrico de 1/2 HP 4P com polia e
chave elétrica de botdo. Capacidade para 400
kg/hora.

- Centrifuga: Centrifuga ou Extratora de
Tapioca, cujas dimensdes totais sdo:
1,56X0,65X0,65 m; Base construida em
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cantoneiras de ferro; Mancal, polia,
rolamentos e correia, registro e joelho de 27;
Barrica (Tambor) em ago inox AISI 304 de
1,5 mm e medindo 0,52x0,40 m, sistema de
inclinagdo em 180° para descarga, com
sistema de limpeza, tela de seguranca em
chapa inoxidavel perfurada de 1,2 mm, eixo
com hélice acoplada ambos em inox 304 e
totalmente desmontaveis, tela de
classificacdo em aco inox no fio 0,10 mm,
com graxeiras 3/8; c/ sistema mdvel para
saida do equipamento para parte externa da
unidade, Motor elétrico de 2 HP 2P com
polia acoplada e chave elétrica de botéo;
Acompanha moto bomba periférica c/
conexdes e 10 metros de mangueira transada.
Capacidade para 400 kg/hora.

- Grupo gerador & Diesel, Com alternador
He 12 kva trifasico Compound e motor a diesel
?4 HP, montado sobre base de ferro reforcada
om pintura epoxi, apoiada sobre coxins de
borracha, ¢/ polias de alumininio e correias,
istema de refrigeragdo por agua através de
adiador, partida elétrica, injecdo direta,
angria automatica e partida elétrica, Consumo
? litros/hora.

- Quadro elétrico com disjuntores.

- Motobomba 1/2 HP 220V com Acessorios,
para Reutilizagdo d’agua utilizada no
Descascador e uso na centrifuga.

- Escada com degraus e corrimdo.

- Trés cochos plasticos cap 100 litros.

- Dois pontos de tomadas 220V.

- lluminagdo interna e com 02 lampadas de
luminosidade 60w.

- Dois Reservatorios D" Agua 500 Litros.

- Dois Reservatérios D"Agua 310 Litros.

- Bombona 200 litros.

- Com logomarca da CODEVASEF silkada e
Garantia minima de 12 meses.
CAPACIDADE DE PRODUCAO DO
EQUIPAMENTO: 750 KG/DIA DE
FARINHA E/OU 500 KG/DIA DE FECULA.
OBS: DIMENSOES COMPLETAS DE
TODA A UNIDADE: C/ TOLDOS
ABERTOS: 3,25 MT ALTURA; 7,10 MT
COMPRIMENTO; 4,20 MT LARGURA. C/
TOLDOS FECHADOS: 3,25 MT ALTURA;
7,10 MT COMPRIMENTO; 2,50 MT
LARGURA.

Em consondncia as normas de saude e
seguranga, junto a ‘especificagdo técnica
minimas” dos itens acima, deve constar 0s
termos “todos as transmissoes de forga,
como volantes, polias, correias e
engrenagens, devem ser  protegidas,
conforme item 12.5 - Sistemas de Seguranca
e seus subitens, da NR-12 - SEGURANCA
NO TRABALHO EM MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS, do Portaria MTh 3.214
de 08 de junho de 1978".

TOTAL GERAL (RS$) - ITENS INDIVIDUAIS 4.830.000,00
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