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ESPECIFICAGOES TECNICAS

ESPECIFICACOES TECNICAS — MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.0. - OBJETO

O presente documento estabelece normas e critérios referentes as Especificacdes Técnicas
para o fornecimento e instalacdo de maquinas e equipamentos destinados a estruturagao de
Unidades de Processamento de Farinha de Mandioca (Casa de Farinha), Extrato de Tomate e Polpa
de Fruta, bem como as especificacdes dos servigos de engenharia.

2.0. - LOCALIZACAO

Os referidos produtos a serem adquiridos por intermédio deste procedimento licitatorio serao
destinados a compor a Unidades de Processamento Fabrica de extrato e poupa de fruta nos
seguintes locais:

- Localidade 01, Cidade de Amarante/MA, coordenadas geograficas 5° 34* 42,817 S — 46° 44’
06” W;

— Localidade 02, Zona Rural do municipio de Brejo/MA, coordenadas geograficas
3°50'16.30"S - 42°48'9.73"O

— Localidade 03, Pov. Sao Jos¢ da Conquista, Lago do Junco/MA, coordenada UTM
4°28'49.63"S — 45° 2'34.24"0.

3.0. - AQUISICAO, TRANSPORTE E /INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS

3.1 - Os equipamentos a serem adquiridos, serdo destinados a fortalecer as atividades de fruticultura
e mandiocultura na zona rural dos Municipios de Amarante/MA (CASA DE FARINHA E
EXTRATO DE TOMATE), Brejo/MA (CASA DE FARINHA) e Lago do Junco/MA (POLPA DE
FRUTAS), em quantidades e caracteristicas;

3.2 — As maquinas/equipamentos deverdo ser novos, com garantia minima de Ol(um) ano pelo
fabricante;

3.3 — Os custos com carga, transporte ¢ descarga ficardo a cargo da Contratada, sem Onus para a
Contratante;

3.4 — Todos as maquinas/equipamentos deverdo ser entregues montados/instalados e em perfeito
funcionamento;

4.0 - DESCRICOES GERAIS DOS BENS
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CODEVASF

Para cada Unidade de Processamento de Casa de Farinha, Fabrica de Extrato de Tomate e
Polpa de Fruta, serdo fornecidos/montados/instalados os seguintes itens:

4.1 - EQUIPAMENTOS POLPA DE FRUTAS

ESPECIFICAGOES CATMAT UNID QUANT

Caixa plastica, material: plastico reforgado, aplicacéo:
acondicionamento de hortifrutigranjeiros, tipo: vazada, 378078 un 30,00
monobloco, capacidade: entre 46 a 52 |

Balanga eletronica, capacidade pesagem: 15 kg, voltagem:
bivolt v, caracteristicas adicionais: plataforma ago inoxidavel,
pés regulaveis e antiad, tipo: digital, nimero digitos: 5, 444157 un 1,00
dimensdes: 375 x 425 mm, tipo painel: Icd, material: ago
carbono

Balanga mecanica, capacidade: 300 kg, divisdo: 200 g, uso:

géneros alimenticios 251933 un 1,00

Mesa de inox 430 (0,5mm de espessura minima) para
manipulacéo, preparacao alimentos, tampo liso e reforgada
com travamento, Medidas minimas: Altura - 850 MM | Largura
- 1900 MM | Profundidade - 700 MM

117196 un 2,00

Despolpadeira de frutas em ago inoxidavel AISI 304, motor,
elétrico monofasico 220V de no minimo 1cv de poténcia, com
peneiras com furos entre 2,0 e 2,5mm, capacidade de|
processamento  minimo  150kg/hora.  Logomarca da
CODEVASF silkada em local visivel. Garantia minima de 01
(um) ano.

219156 un 1,00

DOSADOR AUTOMATICO - CAPACIDADE minima de 30L
Fabricado em Ago Inox AISI 304, Faz dosagens de 20 ml até o|
total do reservatério do dosador, Produgdo minima de até NE un 1,00
1100 embalagens por hora, Controlado por temporizador
digital.

Tanque de Lavagem em acgo inox AISI 304, com cesto e NE

registro, capacidade minima de 90 litros. un 1,00

Seladora embalagem, material: chapa metalica, voltagem: 220
v, funcionamento: a pedal, aplicagdo: vedagdo embalagens
plasticas, caracteristicas adicionais: sistema solda Unica

. ) ) T 451546
através de fita cromo niquel, acabamento superficial: pintura
eletrostatica, poténcia minima: 25 w, comprimento minimo de
selagem: 250 mm, Posicionamento vertical da embalagem.

un 1,00

Freezer horizontal, 2 portas, capacidade minima 470 litros,
cor branca, grade interna, tampa balanceada e 4 rodizios|
reforcados, 2 puxadores ergondémicos, 2 compartimentos
separados por grade interna, controle de temperatura, 220 V 37680 un 3,00
ou Bivolt. Embalagem com informagdes do fabricante, manual
de instrugdes em portugués. Logomarca da CODEVASF
silkada em local visivel. Garantia minima de 01 (um) ano.
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CODEVASF

4.2 -EQUIPAMENTOS -POLPA/EXTRATO DE TOMATE

ITEM

ESPECIFICAGOES

CATMAT

UNID

QUANT

Caixa plastica, material: plastico reforgado, aplicacéo:
acondicionamento de hortifrutigranjeiros, tipo: vazada,
monobloco, capacidade: entre 46 a 52 |

378078

un

30,00

Balanga eletronica, capacidade pesagem: 15 kg, voltagem:
bivolt v, caracteristicas adicionais: plataforma ago inoxidavel,
pés regulaveis e antiad, tipo: digital, nimero digitos: 5,
dimensdes: 375 x 425 mm, tipo painel: Icd, material: ago
carbono

444157

un

1,00

Balanga mecanica, capacidade: 300 kg, divisdo: 200 g, uso:
géneros alimenticios

251933

un

1,00

Mesa de inox 430 (0,5mm de espessura minima) para
manipulacéo, preparacao alimentos, tampo liso e reforgada
com travamento, Medidas minimas: Altura - 850 MM |
Largura - 1800 MM | Profundidade - 700 MM

117196

un

2,00

Despolpadeira de frutas em ago inoxidavel AIS1 304, motor
elétrico monofasico 220V de no minimo 1cv de poténcia,
com duas peneiras com furos entre 1,5 e 5mm, capacidade
de processamento minimo 150kg/hora. Logomarca da
CODEVASF silkada em local visivel. Garantia minima de 01
(um) ano.

219156

un

1,00

DOSADOR AUTOMATICO - CAPACIDADE minima de 30L
Fabricado em Ago Inox AISI 304, Faz dosagens de 20 ml até
o total do reservatério do dosador, Produgdo minima de até
1100 embalagens por hora, Controlado por temporizador
digital.

NE

un

1,00

Seladora embalagem, material: chapa metalica, voltagem:
220 v, funcionamento: a pedal, aplicacdo: vedagado
embalagens plasticas, caracteristicas adicionais: sistema
solda Unica através de fita cromo niquel, acabamento
superficial: pintura eletrostatica, poténcia minima: 25 w,
comprimento minimo de selagem: 250 mm, Posicionamento
vertical da embalagem.

451546

un

1,00

Tanque de Lavagem em aco inox AlIS| 304, com cesto e
registro, capacidade minima de 90 litros.

NE

un

1,00

Freezer horizontal, 2 portas, capacidade minima 470 litros,
cor branca, grade interna, tampa balanceada e 4 rodizios
reforcados, 2 puxadores ergondmicos, 2 compartimentos
separados por grade interna, controle de temperatura, 220
V ou Bivolt. Embalagem com informagdes do fabricante,
manual de instrugbes em portugués. Logomarca da
CODEVASF silkada em local visivel. Garantia minima de 01
(um) ano.

37680

un

1,00

TACHO C/ CAMISA (GAS) com capacidade minima de 50L,
fabricado em aco inox AISI 304, com exaustor, tampa
bipartida, mexedor automatico com agitagéo. Todos os
acessorios de seguranca: valvula de seguranca, manémetro
e purgador

NE

un

1,00
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CODEVASF

4.3 - EQUIPAMENTOS CASA DE FARINHA

ITEM

ESPECIFICAGOES

CATMAT

UNID

QUANT

Cevador de mandioca com estrutura em cantoneira L de 1
1/2" em ago carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x
0,45 cm, com motor WEG monofasico de 5.0 CV, 220/440
volts, com chave magnética WEG monofasica 5.0 CV, Polia
A 100, Correia A -65 - Instalagdo e montagem

NE

un

1,00

FORNO INDUSTRIAL AUTOMATICO- Construido em chapa
de aco INOX AISI 304, com minimo de 1,80 m de diametro,
espessura 3/16”, altura (laterais) 0,30 m, espessura 1/8,
fundo plano reforgado por pinos para aquecimento através
de vapor de caldeira; Mexedor mecéanico, saida lateral para
o produto, motor elétrico de 5 Hp, 4 polos, c/ polia de 03
velocidades e chave elétrica de botdo; equipado com
mandmetro, purgador, registro de vapor e valvula de
seguranga. Capacidade de 75 a 100 Kg/hora. Garantia
minima de 12 (doze) meses - Instalagdo e montagem

NE

un

1,00

Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 chapa de ferro
3/16" em ago carbono

NE

un

1,00

Prensa Manual para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em ago
carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze)
camadas.

NE

un

1,00

Balanga eletronica Semi-automatica 300kg — Instalagéo e
Montagem

NE

un

1,00

Rodo de madeira

NE

un

1,00

Peneira de malha em ago - 1,30x1,00m

NE

un

1,00

Pa metdlica c/ cabo de madeira e bico quadrado

NE

un

1,00
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ESPECIFICACOES DE SERVICOS DE ENGENHARIA

1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
1.1  GENERALIDADES

Devera tomar todas as providéncias necessarias a sua mobilizagcdo, imediatamente apoOs a assinatura
do /contrato, de modo que fique claramente demonstrado o cumprimento real das datas de inicio
efetivos dos servigos de conformidade com o cronograma apresentado na Proposta.

A mobilizagdo compreende o efetivo deslocamento e instalagio no local onde deverdo ser
realizados os servigos, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais € equipamentos necessarios a
execugdo dos mesmos.

A desmobilizagdo compreende a desmontagem do Canteiro de obras e consequente retirada do local
de todo o efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da contratada,
entregando a area das instalagdes devidamente limpa.

2.2 CRITERIO DE MEDICAO

Os valores a serem pagos corresponderao aos valores descritos na planilha orcamentaria. A ultima
desmobilizacdo serd medida quando da ultima fatura ap6s a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo dos servigos.

2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1. LIMPEZA DO TERRENO
A - GENERALIDADES

A limpeza do terreno compreenderd os servigos de capina, limpeza, rogcado, desmatamento,
destocamento, retirada da camada vegetal, remog¢ao e queima, de forma a deixar a area livre de
raizes, tocos, pedras etc.

As demoli¢des porventura necessarias serao feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

As areas a serem desmatadas e limpas serdo delimitadas pela empreiteira de acordo com os
Desenhos do Projeto e compreenderdo as areas de constru¢ao e empréstimo.

Os danos e prejuizos as propriedades alheias produzidos por operagdes inadequadas na execugdo da
limpeza, ou mesmo erro na deposi¢do dos materiais destinados ao bota-fora, serdo de
responsabilidade exclusiva da empreiteira.

Os materiais aproveitaveis serdo de propriedade da CODEVASF, devendo os mesmos ser estocados
em locais indicados pela Fiscalizagdo, sem 6nus adicionais para a CODEVASF. A selecdo desses
materiais sera de responsabilidade da Fiscalizacao.
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B - MEDICAO E PAGAMENTO

O trabalho de limpeza do terreno medir-se-4 sobre sua proje¢ao, tomando por unidade o metro
quadrado, ndo sendo levados em conta nessas medi¢des os servigos que a empreiteira efetuar fora
das areas indicadas pela Fiscalizagao.

Este servigo sera pago pelo preco unitario constante da Planilha de Or¢amentacdo de Obras. Este
preco deverd incluir mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios para a execucao do
servigo, conforme explicitado, bem como a carga, transporte e descarga do material destinado ao
bota-fora.

2.2. SERVICOS INICIAIS/ LOCACAO DA OBRA
A - GENERALIDADES

A CODEVASF fornecera somente os elementos topograficos basicos para a implantacao da obra,
sendo responsabilidade da empreiteira o fornecimento e constru¢do de todos os piquetes,
testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais € mao-de-obra necessarios para a execu¢ao dos
trabalhos de locagdo das obras.

Sera responsabilidade da empreiteira manter todas as estacas ¢ marcos até que seja autorizada a
removeé-los.

A CODEVASEF fara verificagdes a medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as linhas
e niveis estabelecidos pela Empreiteira e determinar a fiel execu¢do da obra com relacdo as
exigéncias dos Documentos de Contrato. Tais verificacdes, feitas pela CODEVASF, nao
desobrigardo a empreiteira de sua responsabilidade.

Quaisquer erros de locagdo cometidos pela Empreiteira e que ocasionem falhas, danos ou qualquer
outra irregularidade na obra executada obrigam a Empreiteira a demolir e refazer a parte afetada da
obra, sem qualquer 6nus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

Estardo também a cargo da Empreiteira os trabalhos de cadastramento das obras durante a sua
construgdo, para fornecer os dados suficientes para a elaboracao dos desenhos e dos relatorios "as
built", assim como todas as outras informagdes necessarias para a elaboragdo dos mesmos.

B - MEDICAO E PAGAMENTO

Nenhum pagamento se fard em separado para os servigos, materiais, equipamentos ¢ mao-de-obra
necessarios para a locacao das obras, quer sejam requeridos pelo projeto ou julgados necessarios
para a melhor execucdo ou controle da construcdo. Esses custos deverdo estar diluidos nos precos
unitarios dos servigos para os quais forem necessarios.

Este servigo sera pago pelo preco unitario constante da Planilha de Or¢amentacdo de Obras. Este
preco deverd incluir mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios para a execucao do
servigo, conforme explicitado.

@ End.: Avenida Alexandre Moura, n° 25, Bairro Centro, CEP: 65.025-470 - Sao Luis - MA
ﬁ Tel.: (098) 3227-2177

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0C7FFF04
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1089&filter[anoproc]=2023

e-DOC 0C7FFF04
Proc 59580.001089/2023-95-e

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional- M I D R
CODEVASF e- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

8? Superintendéncia Regional

2.3. PLACA DE IDENTIFICACAO
A — GENERALIDADES

A placa de identificacdo devera ser executada em chapa metélica, conforme modelo indicado pela
fiscalizacdo. Este servico incluird o fornecimento, de placa e suporte, e fixagdo em posi¢ao indicada
pela fiscalizacdo.

O suporte para a placa deve ser executado em material resistente, preferencialmente madeira, de
forma a garantir a estabilidade da placa durante todo o periodo da execugdo da obra.

B - MEDICAO E PAGAMENTO

Nenhum pagamento se fard em separado para os servigos, materiais, equipamentos ¢ mao-de-obra
necessarios para a Placa de Identificagdo, quer sejam requeridos pelo projeto ou julgados
necessarios para a melhor execugdo ou controle da construgdo. Esses custos deverdo estar diluidos
nos pregos unitarios dos servigos para os quais forem necessarios.

Este servico sera pago pelo preco unitario constante da Planilha de Or¢amentacdo de Obras. Este
preco deverd incluir mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios para a execucao do
servigo, conforme explicitado.

2.4 ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencdo da infraestrutura dos servicos compreendendo as seguintes atividades
basicas de despesas: Chefia de servi¢os, Administragdo do contrato, Engenharia e planejamento,
Seguranca do trabalho, Producdo e Gestdo de materiais, apoio ao comboio de servigos, sinalizagdes
dos locais. Nao sera admitido pela fiscalizacao qualquer tipo de paralisagcdo da frente de servico em
execucao por falta de apoio logistico, o que serd motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento
do item Administracdo Local na medicao.

MEDICAO E PAGAMENTO:

As medi¢des e os pagamentos ocorrerdao conforme o percentual de servigos executados (execucao
fisica) no periodo, de acordo com o estabelecido no Acorddao - TCU n°® 2622/2013 — Plenario,
segundo o qual o item de administracdo local serd medido proporcionalmente ao percentual de
servicos executados no periodo, de acordo com a féormula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item:

%AL = Valor da Medicao Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) sem AL
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2.5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 (TRES) VEZES

Deverao ser implantados marcos para a demarcacdo dos eixos e a loca¢do sera global sobre um
quadro de madeira que envolva o perimetro da edificacdo a ser construida. Normas Técnicas
relacionadas NR 18:2015 Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na industria da construgdo
(Ministério do Trabalho); NBR 12284: 1991 — Areas de Vivéncia em Canteiros de Obra.
OBSERVACAO: OS ITENS

3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
A - GENERALIDADES

A execugdo dos trabalhos de escavacdo obedecerd, além do transcrito no presente capitulo, a todas
as prescricdes da NBR-6122 (NB-51 / Projeto e execucdo de fundagdes).

As escavagOes necessarias a construcdo de fundagdes e as que se destinam a obras permanentes
deverao ser executadas de modo a nao ocasionar danos a vida, a propriedade ou a ambos.

As escavagdes além de 1,5 m de profundidade deverao ser taludadas ou protegidas com dispositivos
adequados de contengao.

As cavas para fundagdes, sumidouros e outras partes da obra abaixo do nivel do terreno serdo
executadas de acordo com as indicagdes constantes do projeto de fundagdes e demais projetos da
obra, natureza do terreno encontrado e volume material a ser deslocado.

Todas as escavacdes deverdo ser protegidas, quando for o caso, contra a acao da 4gua superficial ou
profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lengol freético, a fim de assegurar
uma boa execucao dos trabalhos.

O preenchimento de escavagdes em excesso devera ser feito em concreto de regularizagdo, sendo
este Onus por conta da empreiteira.

B - RESPONSABILIDADE

A execucdo das escavagdes implicard na responsabilidade integral da empreiteira pela resisténcia e
estabilidade das mesmas.

C - MEDICAO E PAGAMENTO

As escavagoes serao medidas tomando por unidade o metro cubico de material escavado e colocado
na forma e local que indiquem os desenhos ou fixe a fiscalizagao.

Estes servigos serdo pagos pelos pregos unitarios correspondentes da Planilha de Orgamentacao de
Obras. Estes precos deverdo incluir mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios para a
execu¢do do servigo, protecdo das escavagdes contra a agdo de agua superficial ou profunda,
mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lengol freatico, escoramentos, bem como
carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

@ End.: Avenida Alexandre Moura, n° 25, Bairro Centro, CEP: 65.025-470 - Sao Luis - MA
ﬁ Tel.: (098) 3227-2177

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0C7FFF04
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1089&filter[anoproc]=2023

e-DOC 0C7FFF04
Proc 59580.001089/2023-95-e

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional- M I D R
CODEVASF e’ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

8? Superintendéncia Regional

3.2. ATERRO INTERNO APILOADO COM EMPRESTIMO (AREIA FINA) E ATERRO
INTERNO APILOADO COM MATERIAL ESCAVADO

A - GENERALIDADES

Os trabalhos de aterro da camada impermeabilizadora, passeios etc. serdo executados com materiais
adequados aos tipos de servigos a serem executados. Esses materiais deverdo ser classificados
através de investigacdes geotécnicas e ensaios de laboratorio, que serdo orientados no sentido do
aproveitamento desses solos nas condi¢des favoraveis, técnica e economicamente.

O langamento sera executado em camadas com espessuras nao superiores a 30 cm de material solto,
incluida a parte superficial solta da camada anterior (5 cm).

As camadas, depois de compactadas, ndo deverao ter mais que 15 cm de espessura média.
A umidade do solo devera ser mantida préxima da taxa 6tima por método manual.

Devera ser mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere a
umidade quanto ao material.

B - MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos de aterros e reaterros ¢ o fornecimento do material utilizavel serdo medidos tomando
por unidade o metro cubico. Esta avaliagdo far-se-a pelos alinhamentos, perfis e se¢cdes indicadas
nos projetos.

O Servigo de aterros medidos como prescrito anteriormente serd pago pelos precos unitarios
correspondentes da Planilha de Orgamentacao de Obras.

Nestes precos unitarios deverd haver compensagdo integral pela escavagdo do material na jazida,
destorroamento, umedecimento ou aeragao, homogeneizacdo das camadas, eliminagdo de materiais
tais como pedras de dimensdes que impegam, a compactagdo, raizes e outros, carga, transporte,
descarga, espalhamento, compactagdo, fornecimento d'dgua, controle tecnolodgico e outros servigos
necessarios para a perfeita execucao dos trabalhos.

4. INFRA-ESTRUTURA
4.1. FUNDACAO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
A — GENERALIDADES

A alvenaria serd executada em camadas respaldadas horizontalmente, com o necessario travamento,
formando um todo macico, sem vazios. A primeira fiada serd constituida de pedras grandes,
cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro, quando estiver em contato
com solo ou rocha. Suas superficies expostas deverdo ser bem-acabadas e sem relevos.

Devera ser utilizada rocha sa, densa e duravel.

Tanto quanto possivel, serdo utilizadas pedras de faces sensivelmente planas, cuja forma se
aproxime da cubica.
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A argamassa para ligacao das pedras serd do tipo A.3 (trago 1:3 de cimento e areia), devendo a areia
e o cimento, utilizados na execu¢do, obedecerem aos requisitos das EMEs correspondentes do
CADERNO DE ENCARGOS da CODEVASEF.

A execucdo das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente as NBR-6122 (NB-51 / Projeto e Execucdo de Fundacdes) e NBR-6118 (NB-1 /
Projetos de estruturas de concreto - Procedimento), e aos Codigos e Posturas dos Orgios Oficiais
que jurisdicionem a localidade onde serd executada a obra.

B - RESPONSABILIDADE

A execugdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral da empreiteira pela resisténcia das
mesmas e pela estabilidade da obra.

C - MODIFICACOES E ACRESCIMOS

Podera ocorrer que durante a execugdo dos servigos a natureza ou comportamento do terreno
imponha modificag¢des no tipo de fundagdo adotado. Nesta hipotese, devera a Empreiteira submeter
a CODEVASEF as alternativas possiveis para solugao do problema.

Aprovada pela CODEVASF a solugdo mais conveniente, caberd a empreiteira todas as providéncias
concernentes as modificagdes do respectivo projeto.

Qualquer modificacdo que no decorrer dos trabalhos se faga necessaria nas fundagdes s6 podera ser
executada depois de autorizada pela CODEVASF, sem prejuizo do disposto no item B -
“Responsabilidade”, retro.

D - MEDICAO E PAGAMENTO

A constru¢do de fundagdes em pedra argamassada e o fornecimento do material utilizavel serdo
medidos tomando por unidade o metro cubico. Esta avaliacdo far-se-a pelos alinhamentos, perfis e
secdes indicadas nos projetos.

A construcdo de fundagdes medidos como prescrito anteriormente sera paga a Empreiteira pelos
pregos unitarios correspondentes da Planilha de Or¢amentagdo de Obras.

Nestes pregos deverao estar incluidos o fornecimento de todos os materiais € equipamentos
necessarios, aplicacdo dos materiais e todas e quaisquer operagdes necessarias para a perfeita
execugao dos trabalhos, conforme especificado.

4.2. BALDRAME EM TIJOLOS DE FUROS
A - GENERALIDADES

Os baldrames de tijolos serdo executados com tijolos furados ou macigos, conforme adiante
especificado, e obedecerao as dimensdes e aos alinhamentos determinados no projeto.

Para o assentamento de tijolos furados ou macigos serd utilizada a argamassa A.3 (traco 1:3 de
cimento e areia), com o emprego de areia média.

Nao sera permitido o assentamento de tijolos com furos no sentido da espessura das paredes, sem
que os mesmos sejam vedados com argamassa.
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B - MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao sera feita por metro ctbico, para as partes estrutural que interfere nos baldrames serdao
totalmente descontadas.

O pagamento serd feito de acordo com os precos unitarios propostos na Planilha de Or¢amentacao
de Obras. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de aquisi¢do, armazenamento, transporte
e colocagdo dos materiais, bem como todos os encargos e incidéncias.

43. CONCRETO CICLOPICO PARA BLOCOS
A - SERVICOS

Os concretos ciclopicos serdo constituidos por concreto simples, preparados a parte, acrescidos, por
ocasido do langamento, de “pedra-de-mao”.

Os locais de utilizacdo, assim como a resisténcia caracteristica do concreto simples, estao definidos
no projeto.

A percentagem de “pedra-de-mao” sobre o volume total de agregado, a incorporar a massa de
concreto simples, serd no maximo 30%. As “pedras-de-mao” ndo poderdo ter qualquer dimensao
superior a 30 cm.

Cuidados devem ser tomados para que as pedras fiquem perfeitamente imersas e envolvidas por
concreto simples, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si ou contra as formas e, ainda, que
a massa de concreto ciclopico se mantenha integralmente pldstica, mesmo depois do lancamento.

Para evitar o aparecimento de tensdo no concreto, devera haver rigoroso controle de locagcdo dos
elementos.

No caso da existéncia de tensdes de tracdo, havera necessidade de se armar a base do bloco para
absorver os esforgos devidos a flexao.

B - MEDICAO E PAGAMENTO

A medigdo sera feita com base na determinacdo do volume de concreto ciclopico langado nos locais
indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizacao.

O volume em metros cubicos serd calculado com base nas dimensdes de projeto.

Os volumes medidos como acima determinado, serdo pagos aos precos unitarios correspondentes da
Planilha de Or¢amentagdo de Obras. Nestes precos deverdo estar incluidos o fornecimento de todos
0s materiais, transporte, preparo, lancamento, cura, mao-de-obra, equipamento e toda e qualquer
outra operagdo necessaria para a completa execucdo destes trabalhos.

4.4. LASTRO DE IMPERMEABILIZACAO
A - GENERALIDADES

As pavimentacdes s6 poderdo ser executadas apds o assentamento das canalizagdes que devem
passar sob elas, bem como, se for o caso, depois de completado o sistema de drenagem.
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As pavimentagdes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terdo o caimento necessario
para o perfeito e rapido escoamento da dgua para os ralos. A declividade ndo serd inferior a 0,5%
(meio por cento).

As superficies que levarem pavimentagdo deverao ser devidamente niveladas e compactadas.

O lastro sera constituido por concreto do tipo CS.1 (traco 1:2:4 — a/c = 0,68), ao qual sera
adicionado a dgua de amassamento, um plastificante liquido de efeito fisico-quimico para aumentar
a estanqueidade do produto, com reducdo da capilaridade. A espessura do lastro serd de 6 cm. A
dosagem do plastificante variara entre 0,2% e 0,5% do peso do cimento.

De preferéncia, a concretagem com emprego de plastificante serd efetuada em operagdo continua e
ininterrupta.

Na hipoétese de ndo ser isso possivel, proceder-se-4 a elaboracdo de um plano de trabalho, de forma
a localizar-se as juntas de concretagem em posigdes que nao afetem as caracteristicas de
impermeabilidade que a obra devera apresentar.

Como medida de ordem geral, proceder-se-4, ap6s o inicio da pega e antes que o concreto endureca
demasiadamente, a enérgico escovamento da superficie, at¢ que os grdos do agregado gratdo se
tornem aparentes pela remocao da pelicula de qualidade inferior que ai costuma se formar.

Antes do langamento do novo concreto, a superficie da camada endurecida sera limpa e molhada.
B - MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao sera feita em metro quadrado, conforme as dimensdes de projeto, devendo levar em
conta as redugdes para caixas, cavidades ou qualquer outra drea ndo atingida pelos servigos.

Desta forma, serdo medidos os servigos efetivamente executados e aceitos pela Fiscalizagao.

O pagamento sera feito para as quantidades medidas, conforme acima especificadas, pelos precos
unitarios correspondentes das Planilhas de Orcamentacdo de Obras.

Nestes pregos unitarios, deverdo ser incluidos os custos de aquisi¢ao, transporte, armazenamento,
preparo e colocag@o dos materiais, bem como todos os encargos incidentes.

5. ESTRUTURA

5.1. CONCRETO ARMADO P/ PILARES E CONCRETO ARMADO P/ CINTA SUPERIOR
A — GENERALIDADES

A.1 - SERVICOS

Refere-se a presente especificagdo aos servigos necessarios para as construgdes em concreto, COmo
indicados no projeto ou segundo indicado pela Fiscalizacao.

O concreto empregado devera ter resisténcia & compressao igual ou superior ao valor indicado para
cada uma das partes da obra, de acordo com os projetos e as especificagdes. A Empreiteira devera
conceder as facilidades necessarias, tanto nas centrais misturadoras como na obra, para obtencao
das amostras representativas a serem submetidas aos ensaios especificos.
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A.2 - MATERIAIS
A.2.1 - ARMADURAS
Conforme NBR-6118, item 7, e mais o adiante especificado.

As barras de aco ndo deverdo apresentar niveis de oxidagdo que comprometam sua resisténcia,
manchas de oOleo, argamassa aderente ou qualquer outra substidncia que impeca uma perfeita
aderéncia ao concreto.

Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servico (balancins, andaimes etc.)
deverdo estar dispostas de modo a nao provocar deslocamentos das armaduras.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso a distancia
minima prevista no projeto, bem como NBR-6118 (NB-1), em seu item 6.3.3.1.

Deverdo ser adotadas precaucdes para evitar oxidacdo excessiva das barras de espera. Antes do
reinicio da concretagem elas deverdo estar devidamente limpas.

Quando a qualidade do aco for inaceitavel, o lote devera ser retirado da obra e a responsabilidade de
qualquer atraso acarretado pela presenga do lote de aco sera atribuicdo unica e exclusiva da
Empreiteira.

Todos os cortes e dobramentos deverao ser executados de acordo com a pratica usual, utilizando
métodos aprovados. Nao devera ser executado dobramento de barras com auxilio de calor, a menos
que expressamente autorizado pela CODEVASF.

A.2.2 - AGREGADOS

Conforme NBR-7211 (EB-4 / Agregados para Concreto - Especificacdo) e NBR-6118 (NB-1) item
8.1.2.

Serdao identificados por suas caracteristicas, cabendo ao laboratério a modificagdo da dosagem
quando um novo material indicado tiver caracteristicas diferentes do agregado inicialmente
empregado.

Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas, carrinhos, garfos, peneiras
especialmente construidas deverdo trazer, na parte externa, em caracteres bem visiveis, 0 nome do
material, o nimero de padiolas por saco de cimento e o trago respectivo.

A2.3-AGUA

A 4gua destinada a amassamento das argamassas e concretos obedecera ao disposto na NBR-6118
(NB-1).

A 4gua considerada satisfatdria para os fins aqui previstos sera potavel, limpa e isenta de acidos,
oOleos, alcalis, sais, siltes, acucares, materiais organicos e outras substancias agressivas ao concreto €
que possam ocasionar alteragcdes na pega do cimento.

No caso de suspeita de contaminacao, deverao ser efetuados ensaios comparativos periodicos para
verificacao.

A.2.4 - CIMENTO
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Conforme NBR-6118 (NB-1), item 8.1.1, mais o adiante especificado.

Nao sera conveniente, a critério da Fiscalizagdo, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos
diferentes de cimento, nem de marcas diferentes, ainda que do mesmo tipo.

Nao sera permitido o uso de tragos de meio saco ou fracdo. Os volumes minimos a misturar de cada
vez deverdo corresponder a 1 (um) saco de cimento.

O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medi¢ao em volume.
A.2.5 - FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB-11 / Projeto de
Estruturas de Madeira).

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformagdes devido a
fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformagdes provocadas pelo material nelas introduzido, as
formas deverdo ser dotadas da contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.

Em pecas estreitas e altas serd necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma,
para facilitar a limpeza.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo, a fim de se evitar a absorcdo da agua de
amasssamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie da
forma antes da colocagdo da armadura.

A.2.6 - ADITIVOS

Aditivos com finalidades de modificagdo das condi¢cdes de pega, endurecimento, resisténcia,
trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto s6 poderao ser usados os indicados no
projeto ou ap6s consentimento da Fiscalizagao.

S6 poderao ser utilizados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratorio
nacional especializado e idoneo.

A porcentagem de aditivo no concreto sera feita de acordo com as recomendagdes do fabricante
e/ou laboratodrio credenciado pela CODEVASF.

Os aditivos aprovados pela Fiscalizagcdo deverdo conter indicagdes precisas de marca, procedéncia,
composicao; ndo se admitindo o emprego indiscriminado, mesmo que tenham iguais efeitos. O
emprego de cada aditivo, mesmo os de idéntica a¢do, exigird aprovacao em separado. A autorizacao
de utilizagdo de determinado aditivo serd dada por marca e por quantidade em relagdo ao traco e
para cada emprego.

A.3 - EQUIPAMENTOS
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A empreiteira devera manter permanentemente na obra o equipamento indispensavel para execucao
do concreto.

Poderdo ser empregados vibradores de imersdo, vibradores de forma ou réguas vibratorias, de
acordo com a natureza dos servigos a serem executados e desde que satisfacam a condigdo de
perfeito adensamento do concreto.

A capacidade minima da betoneira sera a correspondente a 1 (um) trago com consumo minimo de
um saco de cimento.

Serao permitidos todos os tipos de betoneiras.
A.4 - DOSAGEM

O Estabelecimento do trago do concreto sera fungao da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na NBR-6118 (NB-1), item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais
disponiveis, um concreto que satisfaga as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Todas as dosagens de concreto deverdo ser caracterizadas pelo seguinte elementos:
- Resisténcia caracteristica aos 28 dias (fc28).

- Dimensao maxima caracteristica (didmetro maximo do agregado) em funcao das dimensdes
das pecas a serem concretadas.

- Consisténcia (medida através de “Slump-Test”), de acordo com a NM-67 (Concreto -
Determinacao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone).

- Composicao granulométrica dos agregados.

- Fator agua/cimento em fung¢do da resisténcia e da durabilidade desejadas.
- Controle de qualidade a que serd submetido o concreto.

- Adensamento a que sera submetido o concreto.

- Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento e
umidade).

A.5 - RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO
A fixacao da resisténcia caracteristica do concreto (fck) € aquela estabelecida no projeto.
A.6 - CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico abrangera as verificacdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das

caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, tudo de conformidade com o item 8.4 da
NBR-6118 (NB-1).

A.7 - CONTROLE DA RESISTENCIA DO CONCRETO

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto obedecera
rigorosamente ao disposto na NBR-6118 (NB-1), mais o adiante especificado.
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Quando houver duvidas sobre a resisténcia do concreto da estrutura, serdo efetuados ensaios nao
destrutivos. Em obras importantes e/ou naquelas em que houver duvidas sobre o resultado dos
ensaios ndo destrutivos, serdo também ensaiados corpos de prova extraidos da estrutura.

B - EXECUCAO

A execugdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da empreiteira por
sua resisténcia, estabilidade, durabilidade e perfeito acabamento.

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou desagregacao
de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.

Poderdo ser utilizados na obra, para transporte de concreto da betoneira ao ponto de descarga ou
local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jiricas, cacambas, pads mecanicas ou
outros. Em hipotese nenhuma serd permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha
macica.

Sempre que possivel deve ser escolhido sistema de transporte que permita o lancamento direto nas
formas. Nao sendo possivel o lancamento direto, deverdo ser adotadas precaugdes para manuseio do
concreto em depositos intermediarios.

O transporte a longas distdncias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de movimento
capaz de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacao de carrinhos ou padiolas, buscar-se-ao condi¢des de percurso suave tais como
rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

B.1 - LANCAMENTO

Competird a empreiteira informar com oportuna antecedéncia a Fiscalizacdo e ao laboratdrio
encarregado do controle tecnoldgico o dia e hora do inicio das operagdes de concretagem, o tempo
previsto para sua execugdo e os elementos a serem concretados.

Os processos de lancamento do concreto deverdao ser determinados de acordo com a natureza da
obra, cabendo a Fiscalizagdo modificar ou impedir processo que acarrete segregacdo dos materiais.

Nao sera permitido o langamento de concreto de altura superior a 2 m. Para evitar segregacdo em
quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas apropriadas.

No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas abertas na parte lateral
ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecgas com altura superior a 2 metros, com concentragao de ferragem e de dificil lancamento,
além dos cuidados do item anterior deverd ser colocada no fundo da forma uma camada de
argamassa com 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto que vai ser utilizado,
evitando-se com isto a formacao de “ninhos de pedra”.

O intervalo méximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto € o seu
lancamento ndo devera exceder de 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores ou
aceleradores de pega, o prazo para langamento podera ser aumentado ou diminuido, em fun¢ao das
caracteristicas do aditivo, a critério da Fiscalizagao.
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Em nenhuma hipédtese serd permitido o langamento ap6s o inicio da pega. Nao sera permitido o uso
do concreto remisturado.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua deverdo ser adotadas providéncias para que o concreto
seja langado sem que haja agua no local e ainda que, quando fresco, ndo possa ser lavado pela dgua
de infiltracdo.

Nao sera permitido o ‘“arrastamento” do concreto a distdncia muito grandes, durante o
espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre formas ou
mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da argamassa por adesao aos locais de
passagem.

B.2 - ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 serd permitido em casos excepcionais € com a aprovacdo da
Fiscalizagdo. O adensamento devera ser cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os
recantos da forma.

Serdo adotadas as devidas precaugdes para evitar vibracdo de armadura, de modo a ndo formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersao nao deverao ser deslocados horizontalmente. A vibragdo sera apenas a
suficiente para que apare¢am bolhas de ar e uma fina pelicula de d4gua na superficie do concreto.

A vibragao devera ser feita a uma profundidade nao superior ao comprimento da agulha do
vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente terdo espessura equivalente a % do
comprimento da agulha.

Seréd aconselhédvel a vibragdo por periodos curtos em pontos proéximos, ao invés de periodos longos
num unico ponto ou em pontos distantes.

Colocar-se-a a agulha na posicao vertical, ou, quando impossivel, inclind-la at¢ um angulo maximo
de 45°. Introduzir-se-a a agulha na massa de concreto, retirando-a lentamente para evitar a formacao
de buracos que se enchem de pasta.

Na vibragao por camadas, far-se-4 com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a
ligagdo duas a duas.

Admitir-se-a a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, régua etc.), a
critério da Fiscalizagao.

B.4 - CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera iniciar-se tao
logo termina a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega devera
continuar por periodo minimo de 7 dias.

A CODEVASF admite os seguintes tipos de cura:
- Molhagem continua das superficies expostas do concreto;
- Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

- Cobertura por camada de serragem ou areia, mantidas saturadas;
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- Lonas plasticas ou papéis betumados impermedveis, mantidos sobre superficies expostas,
devendo, entretanto, ser de cor clara para evitar o aquecimento do concreto e a subseqiiente retracao
térmica.

- Peliculas de cura quimica, tipo Antisol da Sika-Produtos Quimicos para Constru¢do ou similar,
ouvida previamente a Fiscalizacao.

B.5 - DESMOLDAGEM DE FORMAS E ESCORAMENTOS

A retirada das Formas devera obedecer aos prazos recomendados:

- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias;

- Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

B.6 - INSPECAO DE CONCRETO

Apos a retirada das formas, o elemento concreto serd exibido a Fiscalizagao para exame.

Somente apods este controle, e a critério da Fiscaliza¢do, poderd a empreiteira proceder a reparagao
de eventuais lesdes, vazios e demais imperfei¢des, € a remogao das rugosidades, estas no caso de
concreto aparente, a fim de que as superficies internas e externas venham a se apresentar
perfeitamente lisas.

Em caso de ndo aceitacdo, por parte da Fiscalizagdo, do elemento concretado, a empreiteira se
obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrucao sem Onus para a CODEVASF,
tantas vezes quantas sejam necessarias até aceitacao final.

A Fiscalizagdo procedera, posteriormente, a um segundo exame para efeito de aceitagao.

Fica claro e estabelecido que os critérios de aspero, limpo, grande, imido e infiltragdo ficam a
considera¢ao da Fiscalizagao.

C - DISPOSICOES DIVERSAS

Nenhum conjunto de elementos estruturais - vigas, montantes, percintas, lajes etc., podera ser
concretado sem primordial e minuciosa verificagdo, por parte da empreiteira e da Fiscalizagdo, da
perfeita disposi¢cdo, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes,
bem como sem prévio exame da correta colocacdo de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras
que devam ficar embutidas na massa do concreto.

A mesma precaucdo sera tomada com os peitoris de vaos de janelas, os quais serdo guarnecidos
com percintas de concreto armado.

As furagdes para passagem de canalizagdes através de vigas ou outros elementos estruturais, quando
inteiramente inevitaveis, serao previstas com buchas ou caixas adrede localizadas nas formas, de
acordo com o projeto. A localizacdo e dimensdes de tais furos serdo objeto de atento estudo da
empreiteira, no sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial a seguranga da estrutura.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacdo precisa no projeto estrutural, havera a
preocupacao de situarem-se os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo de vigas ou outros
elementos atravessados.
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De qualquer modo, cabera inteira responsabilidade & empreiteira pelas consequéncias de orificios e
eventuais enfraquecimentos de pecgas resultantes da passagem das citadas canalizagdes, cumprindo-
lhe desviar as tubulagdes sempre que possam prejudicar a estrutura, ou mesmo propor a
CODEVASEF as alteragdes que julgar convenientes, tanto no projeto estrutural quanto no projeto de
instalacdo.

As platibandas ou cimalhas de contorno de telhado levardo pilaretes e percintas de concreto armado,
solidarios com a estrutura, destinados a conter a alvenaria e a evitar trincas decorrentes da
concordancia de elementos de diferente coeficiente de dilatacao.

D - TESTES

Os resultados de todos os testes exigidos serdo fornecidos em 02 vias, com parecer conclusivo, pela
empreiteira 3 CODEVASF, que devolverd a mesma uma das vias autenticadas e, se for o caso,
acompanhada de comentarios que julgar oportuno tendo em vista resultado dos testes.

A CODEVASF podera exigir da empreiteira, caso julgue necessario e independente da apresentagao
dos testes exigidos, retro, a realizagdo complementar de testes nao destrutivos.

A autenticacdo da CODEVASF nao exime de responsabilidade a empreiteira.
E - MEDICAO E PAGAMENTO

Para efeito de medicdo, serd considerado as dimensdes de projeto, para as estruturas as quais se
tenha estipulado concreto de cada tipo e que tenham sido construidas totalmente de acordo com este
CADERNO DE ENCARGOS, Especificacdes e o prescrito pela Fiscalizagdo. A unidade de medida
sera o metro cubico.

O concreto serd pago a empreiteira pelos precos unitdrios correspondentes na Planilha de
Or¢amentacao de Obras.

Nestes pregos deverdo estar incluidos os custos do fornecimento de todos os materiais (inclusive
formas e armaduras), transporte até o local de sua utiliza¢do, armazenamento, preparo, langamento,
adensamento, acabamento, cura e o controle tecnoldgico, bem como outros servigos necessarios a
perfeita execugdo dos trabalhos.

6. PAREDES E PAINEIS
A - GENERALIDADES

As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados ou macigos, conforme adiante
especificado, e obedecerao as dimensdes e aos alinhamentos determinados no projeto.

As espessuras indicadas referem-se as paredes depois de revestidas. Admite-se, no maximo, uma
variagdo de 2 cm com relagdo a espessura projetada.

Se as dimensodes dos tijolos a empregar implicarem alteragdo de espessura das paredes, serdo feitas
as necessarias modificagdes nas plantas, depois de consultada a Fiscalizagao.

Para o assentamento de tijolos furados ou macicos sera utilizada a argamassa A.17 (traco: 1:2:9, de
cimento, cal e areia), com o emprego de areia média.
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As alvenarias recém-terminadas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa, proceder-se-4 a
freqiientes molhagens, com a finalidade de evitar a brusca evaporagao.

Recomendar-se-4 o ndo assentamento de tijolos encharcados ou sob a a¢do direta de chuvas, para
evitar a reagdo de eventuais sulfatos dos tijolos com os élcalis do cimento, dando lugar a
indesejaveis eflorescéncias.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a espessura
maxima de 15 mm e serdo rebaixadas a legra ou a ponta de colher, para que o embogo adira
fortemente a parede.

Nao sera permitida a colocacao de tijolos com furos voltados no sentido da espessura das paredes.

As canaletas e cortes necessarios para as instalagdes hidraulicas e elétricas serdo executadas na
alvenaria, antes do seu revestimento.

Para a perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenarias de tijolos e superficies de
concretos, estas deverao ser chapiscadas.

Todos os parapeitos, platibandas, paredes baixas de alvenarias deverdo ser respaldados com cinta de
concreto armado.

Todos os vaos de portas e janelas terdo vergas de concreto, convenientemente armadas, com
comprimento tal que exceda no minimo 25 cm para cada lado do vao. As percintas, sob os vaos das
janelas, terdo a funcdo de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria
inferior. A falta dessa percinta acarretara trincas na alvenaria e no revestimento.

As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralharia serdo executadas obrigatoriamente
com tijolos macigos.

B - MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao sera feita por metro quadrado de superficie, deduzindo-se, para vaos acima de 1,70 m?
apenas o que exceder a esse valor; vios até 1,70 m” ndo serdo descontados; para a parte estrutural
que interfere nas alvenarias, as vigas serdo totalmente descontadas, bem como os pilares de
dimensdes superiores a 40 cm (na se¢ao).

O pagamento serd feito de acordo com os precos unitarios propostos na Planilha de Or¢amentacao
de Obras, para os servicos correspondentes. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de
aquisicdo, armazenamento, transporte € colocacdo dos materiais, bem como todos os encargos e
incidéncias.
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7. COBERTURA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA
PRINCIPAL

Normas Técnicas relacionadas = ABNT NBR 7190:1997 Projetos de Estrutura de Madeira;
ABNT NBR 8800:2008 Projeto de estruturas de ago e de estruturas mista de aco e concreto de
edificios; ABNT NBR 16239:2013 Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificagdes com perfis tubulares; ABNT NBR 14323:2013 Projeto de estruturas de
aco ¢ de estruturas mistas de ago e concreto de edificios em situacdo de incéndio, ABNT NBR
14762: 2001 - Dimensionamento de Estruturas de A¢o Constituidas por Perfis Formados a Frio —
Procedimento; ABNT NBR 8800/2008 - Projeto de Estruturas de Aco e de Estruturas Mistas de
Acgo e Concreto de Edificios; ABNT NBR 6355:2003 - Perfis Estruturais de A¢o Formados a Frio
— Padronizacdo; ABNT NBR 8681: 2003 - Acdes e Seguranga nas Estruturas — ProcedimentoA -

GENERALIDADES

A execucdo de cobertura (madeiramento e telhamento) obedecera a projetos e detalhes fornecidos
pela CODEVASEF ou, na falta deles, a projeto especifico, elaborado pela empreiteira, porém sujeito
a prévia autenticacdo da CODEVASF.

A madeira a ser utilizada devera obedecer as especificacdes do projeto e 8 EME correspondente.

O projeto de telhamento obedecerd a NBR-6120 (NB-5 / Cargas para o calculo de Estruturas de
Edificagdes) e NBR-6123 (NB-599 / Forgas devido ao Vento em Edificagdes), no que for aplicavel
a0 caso.

Toda a estrutura recebera, salvo especificagdo em contrario, tratamento com produto a base de
resinas sintéticas, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plasticos
repelentes de dgua, de facil aplicagdo a brocha, pistola ou por imersao.

A vedacao sera efetuada com calafetador que mantenha flexibilidade permanente e apresente
aderéncia e resisténcia a 4gua e a a¢ao do tempo.

B - ACO ANODIZADO

Estrutura de cobertura em ago anodizado constituida por tesouras, cumeeiras, tercas, caibros,
pontaletes, espigdes, ripas e respectivas pec¢as de apoio, conforme projeto.

As emendas coincidirdo com os apoios, sobre as aspas das tesouras ou sobre pontaletes, de forma a
se obter maior seguranga, solidarizagao e rigidez na ligacao.

Todas as emendas, conexdes ou samblagens principais, salvo disposto em contrério, levarao
refor¢os de chapa de ago, de forma e se¢ao apropriadas ou parafusos com porcas.

C -TELHAMENTO

O assentamento sera feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinag¢ao do telhado, do beiral
para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima e a extremidade mais
larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas fieiras de canais sera de
cerca de 5 cm. As telhas ficardo sobrepostas em cerca de 10 cm.

@ End.: Avenida Alexandre Moura, n° 25, Bairro Centro, CEP: 65.025-470 - Sao Luis - MA
ﬁ Tel.: (098) 3227-2177

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0C7FFF04
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1089&filter[anoproc]=2023

e-DOC 0C7FFF04
Proc 59580.001089/2023-95-e

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional- M I D R
CODEVASF ! Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
el §° Superintendéncia Regional

As telhas superiores (capa) serdo colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da
cumeeira e a sobreposi¢ao sera de cerca de 10 cm.

As cumeeiras e os espigdes serdo feitos com as mesmas telhas, colocadas com a convexidade para
cima, sendo a juncao garantida por meio de argamassa de cimento, cal e areia, no trago volumétrico
de 1:0,25:4.

D - MEDICAO E PAGAMENTO

Serd empregado o metro quadrado como unidade para avaliagdo dos servigos. A medi¢do sera
efetuada pelas dimensoes de projeto.

O pagamento sera feito de acordo com os pregos unitarios propostos na Planilha de Or¢amentacao
de Obras. Neles deverao estar incluidos ndo s6 o fornecimento e a colocacdo dos materiais, tais
como telhas, madeiramento etc., mas também todas as pecas e acessOrios que se mostrem
indispensaveis, inclusive o tratamento do ago.

8. REVESTIMENTO
A - GENERALIDADES

Deverdo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231
(Execugdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Procedimento) além do
abaixo especificado.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados e aprumados.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular para que possa ser
aplicada em espessura uniforme.

A superficie a revestir devera ser limpa, livre de pd, graxas, 0leos ou residuos organicos.
A superficie para aplicagdo da argamassa devera ser aspera.

As argamassas para as camadas individuais de revestimento deverdo ter espessuras uniformes e
serem cuidadosamente espalhadas.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverdo ser conservados umidos, visto que a
secagem rapida prejudicard a cura.

Os embocgos e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nivel do solo, serdo
executados com argamassa no traco 1:3 de cimento e areia com adi¢ao de aditivo impermeabilizante
adequado, até a altura e demais recomendagdes constantes do projeto.

B - MEDICAO E PAGAMENTO

A medi¢ao serd feita por metro quadrado de superficie efetivamente revestida e aceita pela
Fiscalizagdo, devendo levar em conta as reducdes para caixas, cavidades ou qualquer outra area nao
atingida pelos servigos.
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O pagamento serd feito pelos precos unitarios correspondentes da Planilha de Orcamentacdo de
Obras. Nestes pregos deverdo estar incluidos os custos de aquisi¢ao, transporte, armazenamento €
colocacao de todos os materiais, bem como todos os encargos e incidéncias.

8.1. CHAPISCO

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do embogo, sera aplicada
sobre a superficie a revestir uma camada irregular de argamassa forte: o chapisco.

Apos a execugdo da alvenaria, efetuar-se-4 o tamponamento dos orificios existentes em sua
superficie, especialmente os decorrentes da colocacdo de tijolos ou lajotas com os furos no
sentido da espessura da parede.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da
aplicacdo do chapisco.

O revestimento s6 podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se tdo firme que ndo possa ser
removido com a mao e apds decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicagao.

As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em
ferro), deverao ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame etc.).

O chapisco comum sera executado com argamassa A.3 (traco 1:3 de cimento e areia grossa).

8.2. REBOCO

A superficie antes da aplicagdo do reboco, sera abundantemente molhada. A espessura do
reboco ndo devera ultrapassar a 20 mm, de modo que, com os 5 mm do chapisco, o revestimento
de argamassa ndo ultrapasse 25 mm.

Os tipos de reboco, consideradas as propriedades fisicas, serdo os seguintes:

Reboco Comum: reboco, preparado na obra ou pré-fabricado, que admita a permuta de umidade
entre a superficie rebocada e o ambiente.

Reboco Hidrofugo: reboco no qual a adigdo de hidrofugantes a sua composicao impedira a
entrada de umidade por precipitagdo pluvial normal, 0 mesmo nao acontecendo, todavia, com a
difusdo do vapor d'agua.

Reboco Impermeavel: reboco resistente a pressao d'agua.

Reboco Celular: reboco de propriedades especiais para aderir diretamente sobre concreto ou
alvenaria.

Os tipos de reboco, consideradas as caracteristicas de acabamento, sao os seguintes:

Reboco Camurcado: reboco com acabamento aspero, acamurgado, ou feltrado, obtido com a
utilizacao de desempenadeira de madeira e talochinha de espuma de poliuretano ou de feltro.

Os rebocos externos ndo poderdo ser executados quando a superficie estiver sujeita a molhadura
por chuvas e sem adequada protecgao.
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Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos externos, executados em
uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.

8.3. EMBOCO

Os embocgos so serdo iniciados apds completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e
depois de embutidas todas as canalizagdes.

A espessura do embogo ndo devera ultrapassar a 20mm, de modo que, com a aplicagdo de 5 mm
de chapisco, o revestimento de argamassa nao ultrapasse 25 mm.

O embogo de superficies internas e externas sera executado com argamassa A.17 (traco 1:2:9 de
cimento, cal e areia média).

O embogo deverd estar limpo, sem poeira, antes de receber a cerdmica, devendo as impurezas
visiveis ser removidas.

8.4. PLACAS CERAMICAS
Apbs a cura do embogo, iniciar-se-a a colocagdo das placas ceramicas.

Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-4 a operacao do rejuntamento, que sera efetuado
com pasta de cimento branco.

Antes do assentamento das placas ceramicas, sera providenciada a fixa¢do, nas paredes, das buchas
(tacos) para a instalagdo dos aparelhos.

As placas ceramicas ou ladrilhos serdo assentes, preferencialmente com argamassa colante pré-
fabricada, ou ainda com a Argamassa A.5 (traco 1:5 de cimento e areia).

O assentamento das placas ceramicas obedecera, rigorosamente, ao seguinte:
- As superficies deverdo ficar bem aprumadas e planas, as juntas corridas e uniformes.
- A espessura das juntas nao podera ultrapassar 1,5 mm, ou o especificado pelo fabricante.

- As placas cerdmicas a serem cortados para passagem de canos, torneiras, ou outros elementos de
instalacdes ndo deverao apresentar rachaduras ou emendas.

- Trés dias apds a colocacdo dos azulejos devera ser verificada, por percussdo, a aderéncia dos
mesmos. Qualquer parte que produza som oco devera ser rejeitada. Feita essa operagdo, iniciar-se-a
o rejuntamento composto de cimento branco.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF 03/2015 Caracteristicas: Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8,
preparo com betoneira 400 litros, conforme composi¢do auxiliar de argamassa, e espessura média
real de 10 mm. Execugdo: Taliscamento da base e execucao das mestras. Lancamento da argamassa
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com colher de pedreiro. Compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro. Sarrafeamento
da camada com a régua metélica, seguindo as mestras executadas, retirandose o excesso.
Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente, com
desempenadeira com espuma, em movimentos circulares. Normas Técnicas relacionadas: ABNT
NBR 13749:2013 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Especifica¢do;
_ABNT NBR 13276:2002 Emenda 1:2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes
e tetos - Preparo da mistura e determinagdo do indice de consisténcia; ABNT NBR 13867:1997
Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso - Materiais, preparo, aplicagdao e
acabamento.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

APLICADO EM PISOS OU RADIERS ESPESSURA DE 5CM O lastro sera langado somente
depois de perfeitamente nivelada e compactada a base e depois de colocadas as canalizagdes que
passam sob o piso, quando aplicavel. Na execucdo do lastro, o concreto podera ser executado com
betoneira convencional. Antes do langamento do concreto do lastro, serdo previamente colocadas,
quando previstas, as juntas de dilatacdo em ripas de madeira ou tiras de PVC. O langamento de
concreto sera feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela passagem de
réguas de madeira ou metalicas deslizando sobre “mestras” niveladoras, previamente executadas em
concreto com traco semelhante aquele a ser utilizado no lastro. A superficie do lastro terd o
acabamento obtido pela passagem das réguas.

SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO

PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35 X 35 CM, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 11/2014
Caracteristicas: Placa ceramica tipo grés de dimensdes 35x35 cm; Argamassa colante
industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC I, preparada conforme indicacao
do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de
placas ceramicas. Execucdo: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base
totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada
uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo de
argamassa utilizada; Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos; Assentar cada pega cerdmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica
devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados;
ApoOs no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com
auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem;
Limpar a area com pano umedecido
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9. ESQUADRIAS

9.1. PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E
GUARNICAO, COMPLETA, C/ FERRAGENS E FECHADURA

A - GENERALIDADES

Todos os trabalhos de serralharia comum ou especial serdo realizados com a maior perfeigao,
mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade e executados rigorosamente
de acordo com os respectivos desenhos de detalhes, indicagdes dos demais desenhos do projeto e o
adiante especificado.

O material a empregar deverd ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito
de fabricacao.

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas depois de aprovadas pela Fiscalizagao.

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a facil
identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construgao.

Cabera a empreiteira assentar as esquadrias nos vaos e locais apropriados, inclusive selar os
respectivos chumbadores e marcos.

Quando, por acaso, ndo houver nos desenhos do projeto indicagdes suficientemente claras,
relativamente a localizagdo dos punhos de janelas basculantes, deverd a empreiteira dirigir-se a
Fiscalizagdo, com a necessaria antecedéncia, solicitando todos os esclarecimentos a respeito.

Cabera a empreiteira inteira responsabilidade pelo rumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

As esquadrias ndo serdo jamais for¢adas em rasgos, porventura fora do esquadro ou de escassas
dimensoes.

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto, com argamassa, a qual sera
firmemente socada nos respectivos furos.

Devera haver especial cuidado para que as armagdes ndo sofram qualquer distor¢do, quando
parafusadas aos chumbadores e/ou aos marcos.

As partes moveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras (tanto no sentido horizontal como no
sentido vertical) de forma a garantir perfeita estanqueidade evitando, dessa forma, penetracao de
agua de chuva.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados e as asperezas limadas. Os furos
realizados no canteiro da obra serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo vedado o
emprego de furadores (pungao).

As pequenas diferencas entre os furos de pegas a rebitar ou a aparafusar, desde que ndo
perceptiveis, poderdo ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado
forcar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda.

Todas as pecas desmontaveis serdo fixadas com parafusos de latdo amarelo, quando se destinarem a
pintura, ou de latdo cromado ou niquelado, em caso contrario.
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A confeccao dos perfilados serd esmerada, de forma a se obter se¢des padronizadas e de medidas
rigorosamente iguais.

Na fabricacdo das esquadrias, ndo se admitird o emprego de elementos compostos obtidos pela
juncao - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos.

Os perfis e as chapas empregadas na confeccdo do perfilados serdo submetidos a tratamento
preliminar antioxidante.

B - MEDICAO E PAGAMENTO

A medi¢ao das esquadrias metélicas sera avaliada tomando-se as unidades (distinguido-se o
tamanho) efetivamente colocados, conforme indicar o projeto.

O pagamento sera efetuado pelos pregos unitarios correspondentes da Planilha de Or¢amentagao de
Obras. Nestes precos unitarios deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais
inclusive ferragens, armazenagem, transporte, montagem e colocacdo de todos os materiais
necessarios, bem como todos os encargos e incidéncias para a perfeita execu¢do dos servigos.

9.2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO
JANELAS EM ALUMINIO

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF 07/2016 Caracteristicas: Janela de aluminio Maxim-ar, incluso guarnigao.
Pode ser substituido por janela basculante de aluminio de mesma dimensdo. Argamassa trago 1:3
(cimento: areia média em volume), preparo manual. Execugdo: Manter folga em torno de 3 cm entre
todo o contorno do quadro da janela e o vao presente na alvenaria; Introduzir no contorno do vao os
nichos onde serdo chumbadas as grapas da janela, observando a posi¢ao e o tamanho adequados;

A - GENERALIDADES

A execucao dos painéis de ALUMINIO sera procedida com particular cuidado e perfei¢ao, por
profissionais especializados nesse servigo.

Para o assentamento dos blocos sera empregada a argamassa A.4 (traco 1:4, de cimento e areia).

Os elementos vazados serdo cuidadosamente assentados a fio de prumo. As fiadas serdo
perfeitamente retas niveladas com o uso de nivel.

Os elementos vazados serdo assentados em reticulado, salvo especificagdo em contrario, com as
juntas verticais das diferentes fiadas na mesma prumada.

Nao serd tolerada qualquer tor¢do, desnivel ou desaprumo dos elementos vazados, nem qualquer
sinuosidade nas juntas verticais ou horizontais.

B - REJUNTAMENTO

As juntas serdo cavadas a ponta de colher ou com ferro especial antes da pega da argamassa € na
profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, fiquem expostas e vivas as arestas dos
elementos vazados.
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Posteriormente, serdo as juntas tomadas com pasta de cimento branco ou comum e ligeiramente
rebaixadas ou cortadas com legra ou ferro de rejuntar, e alisadas de modo a apresentarem sulcos
continuos, em meia cana, e de pequena profundidade.

As juntas, salvo indicacdo em contrario, terdo espessura uniforme minima de 6 mm.
C - MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao sera feita por metro quadrado de superficie, deduzindo-se, para vaos acima de 1,70 m?
apenas o que exceder a esse valor; vios até 1,70 m? ndo serdo descontados; para a parte estrutural
que interfere nas alvenarias, as vigas serdo totalmente descontadas, bem como os pilares de
dimensdes superiores a 40 cm (na se¢ao).

O pagamento serd feito de acordo com os precos unitarios propostos na Planilha de Or¢amentacao
de Obras, para os servicos correspondentes. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de
aquisicdo, armazenamento, transporte € colocacdo dos materiais, bem como todos os encargos e
incidéncias.

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarni¢ao/ alizar/
vista. Guarni¢do/moldura de acabamento para esquadria de aluminio anodizado natural, para 1 face
(coletado caixa). Fixacdo: Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em ago
zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda Phillips. Vedacdo: Selante elastico
monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas. A estrutura da porta deve ser solida e
apropriada para a instalagdo sem deformagdes ou sinais de corrosao. Durante seu percurso abrir-
fechar a porta ndo deve apresentar nenhum tipo de atrito. Ver projeto arquitetonico e tabela de
esquadrias. Dimensdes: ver quadro de esquadrias.

9.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA

O produto deve apresentar superficie lisa, sem deformagdes e coloracdo homogénea, pronta para
receber tinta. A folga entre o marco e a parede variade 1 cm a 1,5 cm. A fixacdo do marco ¢ feita
verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel e o esquadro. Duas dobradigas deverdo ser colocadas a
20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.
Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o
requadramento do vao, na parte superior € em trés pontos equi-espacados em cada lateral do vao;
nao aplicar na posi¢ao da testa da fechadura.

B - MEDICAO E PAGAMENTO

A medigdo sera avaliada tomando-se os itens efetivamente implantados, conforme indicado no
projeto.
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O pagamento serd efetuado pelos pregos unitarios correspondentes da Planilha de Or¢amentagdo de
Obras. Nestes precos unitarios deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais
inclusive ferragens, armazenagem, transporte, montagem e colocagdo de todos os materiais
necessarios, bem como todos os encargos e incidéncias para a perfeita execucao dos servigos.

10. FORRO EM REGUAS DE PVC

Forro extrudado em perfis de PVC rigido, lineares, impermeéveis, na cor branca, uniforme (NBR
14285-1); superficie lisa, canelada ou frisada; com brilho, com larguras de 100mm e 200mm;
espessuras de 8 a 12 mm;

Os servicos devem ser iniciados apds a conclusdo e teste dos sistemas de impermeabilizagao,
instalagdes elétricas, hidraulicas, de ar-condicionado etc. Os revestimentos de paredes, os caixilhos
e demais elementos que possam causar interferéncia ao forro também devem estar concluidos.
Recomendagdes: As superficies metalicas que possam entrar em contato com o gesso (caixilhos,
metais sanitarios etc.) devem ser protegidas, mesmo que sejam anodizados, cromados, entre outros.

B - MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao do forro a ser implantado sera avaliada tomando-se as areas efetivamente implantadas,
conforme indicado no projeto.

O pagamento sera efetuado pelos pregos unitarios correspondentes da Planilha de Orgamentagao de
Obras. Nestes precos unitarios deverdo estar incluidos o fornecimento de todos os materiais
inclusive ferragens, armazenagem, transporte, montagem e colocacdo de todos os materiais
necessarios, bem como todos os encargos e incidéncias para a perfeita execu¢do dos servigos.

11. PINTURA

A - GENERALIDADES
As pinturas serdo executadas de acordo com o tipo e cores indicados no projeto.

Os servicos de pintura deverdo ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de
comprovada competéncia de acordo com a melhor técnica existente para servigos desta natureza.

Todas as superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura
especificada.

O niimero de demaos devera ser necessario para obter-se uma pintura de tonalidade uniforme, sendo
no minimo 02 (duas).

Cada demao de tinta so6 podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. O tempo
minimo de intervalo entre duas demaos serd de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo
umido.

Nas pinturas de ferro, a demao de zarcao ou tinta primaria devera formar uma pelicula resistente,
elastica, sem solucdo de continuidade e inalteravel sob a agdo de agentes estranhos.

@ End.: Avenida Alexandre Moura, n° 25, Bairro Centro, CEP: 65.025-470 - Sao Luis - MA
ﬁ Tel.: (098) 3227-2177

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0C7FFF04
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1089&filter[anoproc]=2023

e-DOC 0C7FFF04
Proc 59580.001089/2023-95-e

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional- M I D R
CODEVASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
el §° Superintendéncia Regional

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros,
pisos, aparelhos etc.), os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a
tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos,
fechos, rosetas, puxadores etc., antes do inicio dos servigos de pintura, devendo os topos superior e
inferior das mesmas serem lixados com uma demao da tinta em uso.

Toda a superficie pintada deverd apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

As tintas de acabamento deverdo ir para o local de seu emprego em embalagens originais,
litografadas ou rotuladas com a marca do fabricante € o0 nome do material. Todas as latas deverao
levar intactos os selos e os pontos de solda.

Se for necessario afinar as tintas, isso s0 sera feito com o solvente do fabricante das marcas
empregadas, de acordo com a dosagem por ele indicada.

Nos intervalos de seu emprego, os pincéis, brochas e trinchas deverdo ficar mergulhados em agua
ras.

Os comodos e pecas pintadas deverdo ser cuidadosamente conservados pela empreiteira, que devera
tomar todas as precaucdes e medidas para sua protecdo. Antes da entrega das obras, deverdo ser
reparados pela empreiteira todos os defeitos e estragos verificado nas pinturas, qualquer que seja a
causa que os tenha produzido, ainda que esse reparo importe a renovagdo integral da pintura de um
ou mais compartimentos.

Na pintura com tintas impermedvel mineral em p6 deve-se aplicar, no minimo, duas demaos,
alternadamente em dire¢des cruzadas.

C - MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao serd efetuada por metro quadrado de superficie efetivamente pintada e aprovada pela
Fiscalizagao.

O pagamento serd feito pelos precos unitarios correspondentes da Planilha de Orcamentacdo de
Obras.

Nestes precos deverdo estar incluidos os custos de aquisi¢do, transporte, armazenamento e
colocagao de todos os materiais conforme especificagdes, bem como toda a mao-de-obra, encargos
e incidéncias e quaisquer outras operagdes necessarias para a perfeita execucgao dos trabalhos.

APLICACAO MANUAL DE PINTURA

TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 Caracteristicas: Tinta
acrilica Premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno
acrilico, fosca, linha Premium. Execu¢do: Considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque,
além das duas demados; observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdao ou bolor antes de qualquer aplicacao; diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;
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aplicar duas demados de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicagdes. Informagdes complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma
vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um nimero menor de demaos, torna
mais econdmico o servigo de pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho nao se
aplica para as tintas econdmica e Standard. Local de aplicacdo: Ver quadro de acabamentos.

12. PAVIMENTACAO

12.1. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN
LOCO.

A - GENERALIDADES

As pavimentacdes sO poderdo ser executadas apds o assentamento das canalizagdes que devem
passar sob elas, bem como, se for o caso, depois de completado o sistema de drenagem.

As superficies que levarem pavimentagdo deverao ser devidamente niveladas e compactadas.
B - CALCADA CIMENTADA

Sera constituido por concreto do tipo CS.1 (trago 1:2:4 — a/c = 0,68). Sempre que possivel, serd
obtida pelo simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do proprio concreto da base,
quando este ainda estiver plastico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, serd permitida a adigdo de
argamassa A.3 (trago 1:3 de cimento e areia) com concreto ainda fresco.

A superficie das calcadas, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, serd dividida
em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de concreto. Tais juntas
devem ser preenchidas com argamassa e seixo rolado.

Os painéis nao poderao ter lado com dimensao superior a 2,0 m.

A disposic¢do das juntas obedecera a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento em angulos
agudos e juntas alternadas.

As superficies das calgadas serdo cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob
permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execugao.

De preferéncia, a concretagem sera efetuada em operacao continua e ininterrupta.
C - MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao sera feita em metro quadrado, conforme as dimensdes de projeto, devendo levar em
conta as reducdes para caixas, cavidades ou qualquer outra drea ndo atingida pelos servigos.

Desta forma, serdo medidos os servigos efetivamente executados e aceitos pela Fiscalizagao.

O pagamento sera feito para as quantidades medidas, conforme acima especificadas, pelos precos
unitarios correspondentes das Planilhas de Orcamentacdo de Obras.
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Nestes pregos unitéarios, deverdo ser incluidos os custos de aquisi¢do, transporte, armazenamento,
preparo e colocagao dos materiais, bem como todos os encargos incidentes.

13. SERVICOS FINAIS / LIMPEZA GERAL DA OBRA

A - LIMPEZA GERAL

Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer ao que se estabelece nas especificacdes abaixo.
Ser4 removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as alvenarias, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros,
aparelhos sanitarios, ferragens etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a
nao serem danificados outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

Haveré particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
das superficies, sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e azulejos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atencao a
perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

B - VERIFICACAO FINAL

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condi¢des de
funcionamento e seguranca de todas as instalagdes de agua, esgotos, aguas pluviais, bombas
elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

C - MEDICAO E PAGAMENTO
A avaliagdo sera feita de forma global.

O pagamento da limpeza geral sera efetuado pelos precos unitarios correspondentes da Planilha de
Or¢amentacao de Obras.

Nestes precos deverdo estar contemplados despesas com aquisicdo dos materiais, transporte dos
mesmos até o local da obra, execucdo dos servigos conforme especificados, equipamentos e
ferramentas, bem como mao-de-obra e encargos sociais.

14. INSTALACOES ELETRICAS
A - CONSIDERACOES GERAIS

As instalagdes serdo executadas de acordo com as normas da ABNT e das concessiondrias locais,
além das prescri¢des abaixo.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela Fiscalizagdo da CODEVASF, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para a obra em questao.

Sempre que exigido pela Fiscalizacdo, devera a empreiteira, as suas expensas, obter os documentos
comprobatorios da qualidade dos materiais empregados na instalagdo dos equipamentos. Tais
atestados serdo obtidos em fontes que comprovadamente sejam idoneas e tecnicamente capazes.
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Cabera a empreiteira executar, na presenca da Fiscalizacdo, os testes de recebimento dos
equipamentos especificados.

A empreiteira submetera, oportunamente, as diferentes partes do projeto de instalagdes elétricas as
entidades locais com jurisdicdo sobre o assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou alteragdes
impostas pelas autoridades, dando, porém, prévio conhecimento dessas ocorréncias a CODEVASF.

Cabera a empreiteira executar toda a fiagdo, correndo por sua conta todos os custos de aprovagao,
vistoria e demais encargos pertinentes a citada instalacao.

A empreiteira solicitard a vistoria das tubulagdes de telefones tao logo estejam em condigdes de uso
e ndo apenas quando a obra estiver totalmente concluida.

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero ¢ bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢do e firmemente ligados
as estruturas de suporte a aos respectivos pertences.

Todas as extremidades dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a construcdo,
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragao de detritos e umidade.

B - QUADROS

A distribuicdo dos quadros sera executada atendendo ao previsto nos projetos, bem como as suas
ligagdes respectivas ao quadro geral por alimentadores.

O nivel dos quadros de distribuicdo serd regulado por suas dimensdes e pela comodidade de
operacdo das chaves ou inspecdo dos instrumentos, ndo devendo, de qualquer modo, ter o bordo
inferior a menos de 0,50 m do piso acabado.

A profundidade serd regulada pela espessura do revestimento previsto para o local, contra o qual
deverdo ser assentes os alisares das caixas.

Os quadros das instalagdes de telecomunicagdes serdo do tipo aprovado pelas concessionarias
desses servigos e serdo executados de acordo com os desenhos de detalhes previamente aprovados
pela CODEVASEF.

Além da seguranga para as instalagdes que abrigar, os quadros deverao, também, ser inofensivos a
pessoas, ou seja, em suas partes aparentes ndo devera haver qualquer tipo de perigo de choque,
sendo para tanto isolados os painéis e alavancas externas.

C - CONDUTORES

Todos os condutores de energia deverao ter o seu dimensionamento expresso no projeto. Serao de
cobre e deverdo satisfazer integralmente as prescrigdes normas da ABNT e das concessiondrias
locais.

Os condutores deverdo ser continuos de caixa a caixa. As emendas e derivagdes s6 poderdo ser
feitas nas caixas de derivagdes.

Nao deverdo ser enfiados condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido danificado e
recomposto com fita isolante ou outro material.
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Para facilidade de identifica¢do, os condutores serdo fornecidos em cores diversas, devendo-se
observar os alimentadores, as cores vermelho, azul e preto, para as fases R, S, T e branco para o
condutor neutro.

Nos circuitos de distribuicdo deverao ser observadas as cores preto para a fase e branco para retorno
€ neutro.

D - ELETRODUTOS
Deverao ser observadas as seguintes recomendagdes, quando da colocagdo dos eletrodutos rigidos:

- O corte dos mesmos s6 podera ser feito em secao reta, removendo-se as rebarbas deixadas com o
corte ou abertura de roscas;

- A ligagao entre eletrodutos s6 podera ser feita por meio de luvas ou outras pecas que assegurem
regularidade na superficie interna, bem como a continuidade elétrica;

- Nas estruturas de concreto armado, os eletrodutos rigidos deverdo ser assentados sobre as
armaduras ou sobre as superficies das pecas pré-fabricadas e colocadas de maneira a evitar a sua
deformacao durante a concretagem, quando também devem ser protegidas as caixas e bocas de
eletrodutos;

- Nao sera permitida a execucdo de curvas a fogo em eletroduto de qualquer diametro, devendo
sempre que necessario utilizar as conexdes adequadas (obrigatoriamente pré-fabricadas ou dobradas
com maquinas especiais);

E - CAIXAS

Deverao ser empregadas caixas:

- nos pontos de entrada e saida dos condutores;

- nos pontos de emenda ou derivagdo dos condutores;

- nos pontos de instalagdo de aparelhos ou dispositivos;
- nas ramifica¢des das tubulagoes.

Nas redes de distribuicdo, o emprego das caixas sera feito da seguinte forma, quando ndo indicado
nos projetos:

- Octogonais de fundo mdvel, nas lajes para ponto de luz;

- Octogonais estampadas, com 3" x 3", entre lados paralelos, nos extremos dos ramais de
distribui¢@o, nos pontos para campainhas ou telefones;

- Retangulares estampadas, com 4" x 2", para pontos e tomadas ou interruptores em conjunto igual
ou inferior a 3;

- Quadradas estampadas, com 4" x 4", para passagem ou para conjunto de tomadas e interruptores
superior a 3;

- A distancia maxima entre as caixas sera de 15 metros;

- As alturas das caixas em relagdo ao piso acabado serdo de 1,30 metros montados até o bordo
superior das caixas destinadas a interruptores e de 0,30 m até o bordo das caixas de passagem.

@ End.: Avenida Alexandre Moura, n° 25, Bairro Centro, CEP: 65.025-470 - Sao Luis - MA
ﬁ Tel.: (098) 3227-2177

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0C7FFF04
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1089&filter[anoproc]=2023

e-DOC 0C7FFF04
Proc 59580.001089/2023-95-e

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional- M I D R
CODEVASF e- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

8? Superintendéncia Regional

- As caixas de arandelas e de tomadas altas serdo instaladas de acordo com as indica¢des do projeto
e/ou a critério da Fiscalizacao;

- As caixas de interruptores, quando proximas de alisares, serdo localizadas no minimo a 0,10 m
destes.

- Quando localizadas em um mesmo compartimento, as caixas deverdo ser totalmente alinhadas e
dispostas de forma a que nao apresentem discrepancias sensiveis no conjunto.

F - ENFIACAO

S6 poderao ser enfiados nos eletrodutos, condutores para 600 V e que tenham protecdo resistente a
abrasao.

A enfiacao s6 poderd ser executada apos a execucdo dos seguintes servigos:
- Telhado ou impermeabilizacdo de cobertura;

- Revestimento de argamassa,;

- Colocagdo de portas, janelas e vedagdo que impeca a penetracdo de chuvas;
- Pavimentagao que leve argamassa.

Antes da enfiacdo, os condutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha
embebida em verniz isolante ou parafina.

Para facilitar a enfiagdo, poderao ser usados lubrificantes com talco, dolomita, pedra-sabao etc. Para
auxiliar a enfiacdo poderdo ser usados fios ou fitas metalicas.

O isolamento das emendas e derivagdes deverd ter, no minimo, caracteristicas equivalentes aos
condutores.

Na enfiagdo das instalagdes subterraneas, os cabos ndo deverdo estar sujeitos a esforcos de tragdo
capazes de danificar sua capa de chumbo ou o isolamento dos condutores.

As emendas e juncdes dos cabos serdo feitas de modo a assegurar um perfeito e permanente contato
elétrico, devendo ser completadas com solda e isolamento de fita cambrique sem emprego de fita
adesiva.

As extremidades dos condutores, nos cabos, nao deverdo ser expostas a umidade do ar ambiente, a
ndo ser pelo espaco de tempo estritamente necessario a execugdo de emendas, jungdes ou terminais.

Os servigos relacionados com a entrada de energia serdo entregues completos, ligados
definitivamente, a rede publica, em perfeito funcionamento e com a aprovacao da concessiondria.

G -TOMADAS, INTERRUPTORES E APARELHOS DE ILUMINACAO

Deverdo obedecer rigorosamente as prescricdes contidas nas Normas Técnicas da ABNT,
Especificagdes Complementares - Tomo VII e as respectivas EME'S do CADERNO DE
ENCARGOS DA CODEVASE.

H - MEDICAO E PAGAMENTO

Com base na lista de material, sera feito um levantamento global do material instalado e testado,
conforme indicado no projeto e a satisfacao da Fiscalizagao.
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O pagamento sera feito pelo prego correspondente da Planilha de Or¢camentagdo de Obras.

Neste preco devera estar incluido o fornecimento, transporte, armazenamento e instalagao de todos
os materiais constantes das instalagdes elétricas e telecomunicagdes bem como todos os encargos e
incidéncias.

15. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
A — GENERALIDADES

Compreendera este servigo o fornecimento, transporte, armazenamento ¢ a instalagao de todos os
materiais que pertencem aos sistemas de agua, esgoto sanitdrio e drenagem pluvial das edificagdes.

A execugdo de qualquer servigo devera obedecer as prescricoes da ABNT, especificas a cada
instalacdo, as EME's correspondentes, aos codigos e posturas dos orgdos oficiais competentes que
jurisdicionam a localidade onde sera executada a obra e as especificacdes descritas a seguir.

Serdo exigidas as provas de pressdo interna especificadas para cada tipo de instalagdo, nas suas
respectivas normas.

Nao se permitird a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares, vigas ou outros elementos
estruturais.

O assentamento de tubos de ponta e bolsa serd feito de jusante para montante, com as bolsas
voltadas para o ponto mais alto.

Para as emendas e juntas, o corte de tubulacdo s6 poderd ser feito em se¢do reta, sendo apenas
rosqueada a porc¢ao que ficara dentro da conexao.

A junta de canaliza¢des de PVC rigido podera ser feita com adesivo e solu¢do limpadora ou com
anéis de borracha, conforme sejam as tubulagdes das instalagdes de agua fria ou esgoto.

As tubulagdes deverao ter suas extremidades vedadas com plugs ou tampdes, a serem removidos na
ligacao final dos aparelhos sanitérios.

B - AGUA FRIA
A norma a ser seguida sera a NB-92/1966 (Instalacao predial de agua fria).

As canalizagdes ndo poderdo passar dentro de fossas ou caixas de inspe¢do nem assentadas em
canaletas de canalizagdo de esgoto. Todos os ramais serao embutidos.

Nas mudangas de direcdo e emendas das canalizagdes, as pecas especiais terdo as emendas
caracteristicas dos tubos.

Nas ligagdes imediatas ou sub-ramais, quando houver necessidade de acoplamento das tubulagdes a
registros, valvulas ou outras pecas especiais com roscas, serao usadas conexdes especiais de PVC,
soldavel num extremo e rosqueada no outro, sendo as roscas de bronze.

Para o acoplamento com roscas sera usada a massa de vedagdo indicada e fornecida pelo fabricante.
Os tubos em nenhum caso deverdo ser curvados e sim montados com curvas e joelhos.

Os aparelhos s6 deverao ser instalados quando concluidos os servigos que possam danifica-los.
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O didmetro minimo para tubulagdo, mesmo para os sub-ramais, serd 3/4".
C - ESGOTOS

As normas a serem seguidas serdo as NB-19 (Sistemas prediais de esgoto sanitdrio - Projeto e
execugdo ) e 41 (Projeto, construgdo e operacao de sistemas de tanques sépticos).

As canalizacdes de esgoto ndo deverdo ser instaladas imediatamente acima de reservatorios de agua,
depositos de gelo etc.

Todos os ramais de esgoto deverdo comegar em desconector, sifdo sanitario ou caixa sifonada.

A declividade sera uniforme entre as sucessivas caixas de inspecao, nao se permitindo depressoes
que possam formar depdsito no interior das canalizagdes. Os ramais terdo uma declividade minima
de 2%.

As ramificagdes entre pias e ralos serdo de plastico PVC. Os ralos serdo em PVC.

Todos os aparelhos deverao ser instalados de modo a permitir facil limpeza e remog¢ao, bem como
evitar a possibilidade de contaminacao da dgua potavel.

O afluente final dos esgotos serd encaminhado as fossas de capacidade adequada conforme indicado
no projeto.

Nao sera permitido o emprego de conexdes em cruzeta ou tés retos, a ndo ser na ventilagao.

Toda tubulagdo que atravessar vigas ou embasamentos correrd por dentro de luvas com diametro
pelo menos uma vez e meia que o didmetro da tubulagdo, sendo a folga tomada com asfalto.

C.1 - LIGACAO DE APARELHOS

Todo aparelho sanitdrio, na sua ligacdo ao ramal de descarga ou ao ramal de esgoto, deverd ser
protegido por sifdo sanitario ou caixa sifonada com grelha, que atendam aos requisitos exigidos na
NB-19 (Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execu¢ao).

As aguas de lavagem de piso ou de chuveiros deverdo ser recolhidas através de caixas sifonadas
com grelhas, ou sifdo sanitario que possa simultaneamente receber efluentes de aparelhos sanitarios.

As caixas sifonadas terdo grelhas do tipo parafusavel a caixilho chumbado sobre as caixas,
acabamento cromado e poderdo ser de chapa de cobre, ferro fundido, ceramica vidrada ou de PVC.
O emprego de cada tipo devera ser especificado em projeto.

A instalacao de caixas sifonadas e de sifoes sanitarios se fara de maneira a observar:

- nivelamento e prumo perfeitos;

- estanqueidade perfeita nas ligagcdes aparelho-sifao e sifao-ramal de descarga ou de esgoto.
Todos os ramais de esgoto deverdo comegar em desconector, sifao sanitario ou caixa sifonada.
A canalizagdo de ventilagdo devera ser instalada de forma que:

- ndo tenha acesso a ela qualquer despejo de esgoto;

- qualquer liquido que nela ingresse possa escoar por gravidade, até o tubo de queda, ramal de
descarga ou desconector em que o ventilador tenha origem.
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- O tubo ventilador primario e a coluna de ventilacdo deverdo ser instalados verticalmente e, sempre
que possivel, em um Unico alinhamento reto.

- A extremidade aberta de um tubo ventilador situado a menos de 4,00m de distancia de qualquer
janela, mezanino ou porta, devera elevar-se, pelo menos, 1,00m acima da respectiva verga.

- A ligacdo de um tubo ventilador a uma canalizagdo horizontal devera ser feita, sempre que
possivel, acima do eixo da tubulacdo, elevando-se o tubo ventilador verticalmente, ou com o desvio
maximo de 45° da vertical, até 0,I5m acima do nivel mdximo da dgua no mais alto dos aparelhos
servidos, antes de desenvolver-se horizontalmente ou de ligar-se a outro tubo ventilador.

D - CAIXAS DE INSPECAO

Serdo circulares, retangulares ou quadradas, sendo construidas em anéis de concreto armado pré-
moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos ou blocos de concreto com
paredes no minimo de 20 cm de espessura.

Para profundidade maxima de 1,00 m, as caixas de inspe¢do de forma quadrada terdo 0,60 m de
lado, no minimo, e, as de forma circular, 0,60 m de didmetro, no minimo.

Fundo construido de modo a assegurar rapido escoamento e a evitar formag¢ao de depositos.
E - CAIXAS DE PASSAGEM

Destinadas a receber agua de lavagem de piso e/ou efluentes de canalizagdo secundaria, poderdo ser
dotadas de grelhas ou tampa cega e terao as seguintes caracteristicas:

- Altura minima de 10 cm.

- Quando de secao horizontal circular, terdo diametro minimo de 15 cm e, quando poligonal,
permitirdo a inscri¢do de um circulo de didmetro minimo de 15 cm.

F - CAIXAS SIFONADAS

Serdo de concreto, ceramica vidrada ou ferro fundido, com bujdo para limpeza e tampa de
fechamento hermético, devendo satisfazer as seguintes caracteristicas:

- Fecho hidrico com altura minima de 200 mm.

- Quando a sec¢do horizontal for circular, o didmetro interno sera de 30 cm, no minimo, e, quando
poligonal, devera permitir a inscri¢do de um circulo de 30 cm de diametro no minimo.

- Tampa de ferro fundido removivel, de fechamento hermético.

- Orificio de saida com didmetro igual ao do ramal correspondente, nunca inferior, todavia, a 75
mm.

G - FOSSAS SEPTICAS

Destinam-se ao tratamento primario dos despejos refugos liquidos, excluidas as aguas pluviais das
construcoes.

De forma cilindrica ou prismatica retangular, serdo executadas em concreto, alvenaria, cimento-
amianto ou outro material que atenda as condi¢des de seguranca, durabilidade, estanqueidade e de
resisténcia, bem como agressoes quimicas dos despejos.
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O tipo e a capacidade das fossas serdo objeto de projeto especifico.

Serao providas de dispositivos que possibilitem a remocao do lodo digerido de forma rapida e sem
contato do operador. A remog¢ao podera ser efetuada por bomba ou por pressao hidrostatica. Para
facilitar essa operacao, em fossas com capacidade para atender descargas de 6.000 litros ou mais, o
fundo serd inclinado no sentido da localizagdo do dispositivo de limpeza.

H - EFLUENTES
Os efluentes das fossas sépticas serdo dispostos de maneira a seguir descrita:
- No solo, por irrigagdo sub-superficial, através de valas de infiltragao.

- No solo, por infiltracio em camadas profundas do terreno, através de pogos absorventes
(sumidouros).

- Em valas de filtragdo ou Filtro Bioldgico, a fim de permitir o lancamento em aguas de superficie.

Para escolha da forma de escoamento do efluente, sera efetuado o teste de capacidade de absorcao
do solo, na forma estabelecida pela NBR-7229 (NB-41 / Projeto, construcao e operacao de sistemas
de tanques sépticos).

I- TUBOS

Serao de Cloreto de polivinila (PVC), rigido, do tipo pesado.

Os tubos serdo testados com a press@o minima de 5 MPa (50 kg/cm?).
Para instalagdes prediais de agua fria, os tubos de PVC serdo da Série A

Vide NBR - 5647 (EB-183 / Tubos de PVC rigido para adutoras e redes de agua) e terdo as
espessuras e pesos.

As conexdes para canalizacdo de plastico obedecerdo, naquilo que lhes for aplicavel, as
caracteristicas gerais dos tubos. Serdo fabricadas pelo sistema de injegdes em diferentes versoes:
rosqueadas, lisas, mistas e com bolsa e anéis de borracha. Em alguns casos, para tubos de maior
diametro, determinadas conexdes sdo obtidas artesanalmente pela soldagem de tubos extrudados e
conexdes ou bolsas moldadas existentes.

L - MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos referentes as Instalagdes Hidraulico Sanitarias serdo medidos com base na lista de
material, sendo feito um levantamento global do material fornecido, instalado e testado, conforme
prescri¢des do projeto, especificacdes e a satisfacdo da Fiscalizagao.

O pagamento sera feito pelo prego correspondente da Planilha de Or¢amentagdo de Obras. No caso
de fossas sépticas e sumidouros, o pagamento poderd ser feito também por preco global, mais de
forma individual.

Neste prego global deverd haver compensagdo integral pelo fornecimento de todos os materiais,
transporte até o local de utilizagdo, instalagdo, testes e todas e quaisquer operagdes necessarias a
perfeita execucdo dos trabalhos, conforme especificado.
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16. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

A — GENERALIDADES

O sistema sera constituido por extintores portateis, tipos de pulverizacdo gas - 4guas, pd quimico
seco, gas carbdonico ou espuma, de acordo com a categoria do incéndio possivel. Devera ser levado
em consideracdo as Normas Técnicas emitidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhao.

A sinalizacdo de emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, que devem ser fornecidas e
distribuidos convenientemente no interior da edificagdo e areas de risco, segundo os critérios da
NT01/2021 — Procedimentos Administrativos e Medidas de Seguranga.

As placas devem ser fabricadas em materiais poliméricos e devem possuir as seguintes
caracteristicas: § Ser construidas em material rigido, fotoluminescente, ¢ sem incorporacdo de
substancias radioativas e sem caracteristicas de toxicidade. Quando utilizado material polimérico ter
espessura minima de 2 (dois) mm. § Ser construidas em materiais auto- extinguiveis e retardantes a
propagacao do fogo; § Resistir a agentes quimicos e limpeza; § Resistir a agua; § Resistir ao
intemperismo. § Possuir propriedades luminescentes que garantam a luminancia e o tempo de
atenuagao apods se extinguir a fonte luminosa incidente.

B - MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos referentes as Instalagdes de Combate a Incéndio serdao medidos com base na lista de
material, sendo feito um levantamento global do material fornecido, instalado e testado, conforme
prescri¢des do projeto, especificagdes e a satisfacdo da Fiscalizacao.

O pagamento sera feito pelo prego correspondente da Planilha de Or¢amentagdo de Obras. No caso
de placas de sinalizagdo e extintores, o pagamento poderd ser feito também por preco global, mais
de forma individual.

Neste prego global deverd haver compensagdo integral pelo fornecimento de todos os materiais,
transporte até o local de utilizagdo, instalagdo, testes e todas e quaisquer operagdes necessarias a
perfeita execucdo dos trabalhos, conforme especificado.
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