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DETALHE FERRAGEM DAS PAREDES
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CORTE TRANSVERSAL
SEM ESCALA FERRAGEM DAS PAREDES E LAJE
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QUADRO DE FERRO DA LAJE |:| £
COMPR. | COMPR. ©
TIPO |@(mm) | QUANT. | UNIT | TOTAL [PESO.TOTAL (Kg) 25cm
(cm) (m)
Caracteristicas Técnicas N1 8.0 2 245 2.9 19
ACO CA-60 N2 8,0 4 236 9,4 3,7
AGO CA-50 N3 8.0 2 525 9.0 36 6.3 - 37,97m - 9,30kg
CONCRETO N4 8,0 4 202 8.1 32 ©4.2 - 27,90m - 3,04kg
fek= 25MPa N5 8,0 4 175 7,0 28
N6 8,0 4 125 5,0 2,0
~ ~ FERRAGEM DA LAJE E DAS PAREDES
REPRESENTACAO FU N DAQAO RESUMO DO ACO MALHA TRANCADA P/ PAREDE @6.3MM - 16,30kg
SEM ESCALA 2 COMP TOTAL (m) PESO (kg) TIPO DE AGO ’ ’
8.0 34 172 CA50 MALHA TRANGADA P/ LAJE @8.0MM - 17,2kg
TOTAL 17,2
NOTAS: APLICAGAO : . PROJETO E EXECUGAO
1. DIMENSOES EM METROS,SALVO ONDE INDICADO. SUPORTE PARA RESERVATORIO
2. COBRIMENTO MINIMO 2,5CM. CLENTE co DEVASF
3. FCK DO COMCRETO - 25MPa.
DESENHO CREA. Josossarze.s | TITULO:
;Z?:m T ) oo BASE PARA RESERVATORIO APOIADO
14/05/2018 INDICADA| BASE PRE-MOLDADA| A A4
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Painel Solar (16 placas)
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DETALHE DE ATERRAMENTO
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Reservatorio de Polietileno

Cap. 5.000litros

Inversor e Quadro de Comando

Cabo alimentacdo motobomba

Planta Baixa

S/ESC

Base Apoiada
Ver projeto

Revestimento PVC

ESTRUTURA METALICA

MODELO DA

MORAO ESCORA

Motobomba Submersa

DETALHE DA CERCA

MORAO ESTICADOR

PORTAO DE ACESSO

DE CONCRETO
10X10

MORAO ESCORA

1,80X1,10

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

sl CODEVASF 82SR/SAO LUIS - MA
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OBRA:

POCO TUBULAR COM 220M (SEDIMENTAR)

~

PROJETO DE INSTALACAO DE POCO

DESENHO:

TUBULAR COM ENERGIA SOLAR

ESCALA: INDICADA
DATA: MARG0/2023

OBS: LAYOUT ADAPTADO DA CODEVASF/3°SR
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Perimetro da cerca: 36m
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Fachada

Planta Baixa
Escala: 1/50

Escala: 1/50
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