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ANEXO VIIA

ESPECIFICAGOES TECNICAS

CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA PARA PERFURAGAO E
INSTALAGAO DE POGOS TUBULARES EM AREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES,
LOCALIZADOS EM MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 8
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Novembro de 2023
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ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICOS: Perfuragdo e instalagdo de pogos tubulares em areas de rochas sedimentares,
localizados em municipios diversos inseridos na area de atuagédo da 82 Superintendéncia Regional da
Codevasf.

1. INTRODUGAO

1.1. As seguintes Especificagdes estabelecem diretrizes de ordem técnica e orientagbes de
anteprojeto, para execugdo dos servicos de perfuragdo e instalagcdo de pogos tubulares
profundos em regides de rochas sedimentares, destinados a prospecgéo de agua subterranea
na area de atuagdo da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf, localizada em Sé&o
Luis/MA, conforme quantitativos apresentados nas planilhas orgamentarias.

2. DO OBJETO

2.1. Perfuracédo e instalagdo de pocgos tubulares para prospeccdo de agua subterrdnea em areas
de rochas sedimentares, em localidades situadas na area de atuagéo da 82 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no Estado do Maranhao.

2.2. A profundidade do pogo sedimentar esta estimada/prevista para até 220 (duzentos e vinte)
metros, com expectativa de se registrar nivel estatico em torno de 120m e nivel dindmico em
torno de 160m, para uma vazao de 10.000 litros por hora (10 m3/h).

3. NORMAS TECNICAS E DISPOSIGOES PARTICULARES

3.1. Para execucao das obras, a Contratada devera observar as normas vigentes da ABNT (NBR
12212/1992 e 12244/1992) que tratam, respectivamente, de “Projetos de Pogos e Captagbes
de Aguas Subterraneas” e “Construcdo de pogos para captacdo de aguas subterraneas”, o
Caderno de Encargo da Codevasf e as disposi¢cées particulares estabelecidas nestas
Especificagdes Técnicas, além das instru¢cdes que venham a receber da Contratante em cada
caso especifico e a melhor técnica consagrada pelo uso.

3.2. A Contratada sera responsavel pelos danos ou defeitos construtivos que venham a ocorrer no
poco, devido a qualquer negligéncia ou operacdo deficiente de sua parte, devendo reparar as
suas custas, os prejuizos ocasionados em tais circunstancias.

3.3. PESSOAL

3.3.1. Caberd a Contratada fornecer a todos os seus empregados, os Equipamentos de
Protecéao Individual, levando em consideragao a periodicidade, o tipo e a quantidade dos
mesmos, dentro das especificagbes exigidas pelo ministério do Trabalho, com relagdo ao
Certificado de Aprovacgdo — C.A., e/ou Certificado de Registro do Importador — C.R.I.

3.3.2. Sera de inteira responsabilidade da Contratada, o treinamento de seus empregados
quanto ao uso e conservacao tanto dos EPIs - Equipamentos de Protecédo Individual,
quanto aos EPCs - Equipamentos de Protecdo Coletiva, em estrita obediéncia as
Normas que regulam a matéria (PCMAT, PPRA, ASOs e CIPA).

3.3.3. A Contratada estara obrigada a substituir, em no maximo 24 horas, as pessoas que
venham a ser indicadas pela fiscalizacdo e ndo podera efetuar mudancas no pessoal
sem prévia autorizacdo da mesma.

3.3.4. A Contratada devera manter em regime de supervisdo diaria na obra, durante sua
execugao, um Geodlogo ou Engenheiro, com experiéncia comprovada através de
certiddes de acervo técnico de obras com caracteristicas similares, aptos a receber e
atender qualquer instrugdo ou comunicagcdo que venha a ser feita por parte da
Contratante, objetivando o bom desenvolvimento dos trabalhos de campo.
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3.3.5. A supervisdo do referido técnico sera verificada mediante constatagdo da sua rubrica
diaria no Livro de Ocorréncia (Diario de Obras), na rubrica nos boletins de perfuragéo e
demais fichas de preenchimento diario.

3.4. SERVIGOS DE PERFURAGAO

3.4.1. Os equipamentos de perfuragdo propostos deverdo ter capacidade suficiente para
alcancgar, nos didmetros estipulados, as profundidades previstas no item 2.2 das
presentes Especificagbes Técnicas.

3.4.2. A Contratada devera dispor, no minimo, do seguinte grupo de equipamentos e materiais
para execugcao dos servigos e apresentar documentos comprobatérios de propriedade
dos mesmos ou de aluguel ou consorcio:

e 01 (uma) perfuratriz adequada ao tipo rocha, em perfeitas condigdes operacionais,
com capacidade para atingir a perfuragéo inicial do pogo de 16” (até 40m) e o restante
da profundidade até 220 metros no diametro de 12 1/4”;

e Hastes, brocas e demais equipamentos, ferramentas e acessorios de perfuragao
necessarios para construgdo do pogo nos didmetros exigidos;

e Um compressor de ar com capacidade para ser utiizado na limpeza, e
desenvolvimento do poc¢o;

e Bomba de lama com capacidade compativel com a profundidade e os didametros
exigidos nestas especificagoes;

e Conjunto completo de bombeamento submerso para testes de vazao compativeis

com a produgdo do pogo (bomba, quadro de protecado elétrica, tubulagbes e motor

etc.);

Dispositivos para medigcéo de vazoes;

Grupo gerador;

Medidores de nivel d’agua elétricos;

Cronémetros e reldgios digitais.

3.4.3. Se por algum motivo de responsabilidade da Contratada, esta ndo conseguir concluir o
poco conforme os principios estabelecidos nestas Especificagbes Técnicas, estara
obrigada a fazer outro pogo na mesma regido do primeiro, com a profundidade exigida
em contrato, sem nenhuma compensacdo econdémica relativa a execugdao do poco
frustrado.

3.4.4. Por ser a locagao do pogo responsabilidade exclusiva da Contratada, se o pogo
perfurado for considerado improdutivo (vaz&do menor que 300l/h), sera aplicado um
desagio de 50% do valor dos servicos de instalagdo e desinstalacdo de sonda
(perfuratriz) (item 2.3) e de perfuracgéo inicial (40m) do po¢o com didmetro de 16” e de 12
V4" (item 2.4 € 2.5).

3.4.5. Em caso de pogos que apresentarem vazdes de exploragao inferiores a 300 litros por
hora, mas ndo seco, sera pago 100% do item 2.8 e 2.10 da planilha orgamentaria:
“Fornecimento e instalacdo de Revestimento do Pogo em Tubo PVC Geomecénico em
DN de 6" com luvas e rosca” e “Fornecimento e instalagcdo de Revestimento do Pogco em
Tubo PVC Geomecénico REF em DN de 6" com luvas e rosca”.

3.4.5.1. Quanto aos demais servicos contidos na planilha orcamentaria, os mesmos nao
serdo passiveis de remuneragao, medi¢cao ou faturamento.
3.4.6. Em caso de realizagdo de nova tentativa, este pogo sera remunerado de acordo com o

resultado que atingir; se for considerado produtivo sera pago os servigos nele realizados,
se for considerado seco sera pago conforme o item 3.4.4.
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3.4.7. Considerar-se-a um pogo concluido e passivo de faturamento se:

e Forem alcangadas nos diametros indicados, as profundidades estabelecidas no item
2.2;

e Forem instalados os revestimentos, pré-filtro e filiros nas profundidades definidas;

e Forem realizadas a cimentacgdo, construgdo de laje de protegdo sanitaria, montagens
e testes do sistema de bombeamento;

e Atendidas todas as exigéncias conforme os critérios de aceitagdo da obra
estabelecidos no item 4 destas Especificagdes Técnicas.

3.4.8. FORNECIMENTOS POR PARTE DA CONTRATADA

3.4.9. A Contratada devera fornecer toda méo de obra, materiais, transporte, energia, agua,
limpeza permanente da obra, vigilancia, analises ou ensaios inerentes as especificagdes,
equipamentos e acessoOrios que sejam necessarios para a construcdo completa e
satisfatéria do pogo, assim como para as operagdes de perfilagem geofisica,
cimentagdes, limpeza e estimulacdo do aquifero, desenvolvimento e testes de
bombeamentos programados, além de quaisquer outras atividades inerentes a execugao
dos servicos contratados. Estdo previstos também o fornecimento dos servigos,
equipamentos e materiais conforme definido no item 3.4.2.

3.5. TRANSFERENCIAS DE TRABALHO

3.5.1. A Contratada somente podera transferir eventual e parcialmente a terceiros os trabalhos
a realizar, sendo para isso necessaria a prévia autorizagdo escrita por parte da
Contratante.

3.5.2. Qualquer caso de transferéncia de trabalho, ndo exime, entretanto, a Contratada das
responsabilidades assumidas perante a Contratante, definidas no Edital de Licitagédo e
na legislagao vigente.

3.5.3. Os possiveis subempreiteiros deverdo possuir a devida experiéncia e capacidade para
realizar os servigos objeto da transferéncia, devendo demonstrar satisfatoriamente estas
condi¢des perante a Contratante, na forma que vier a ser exigida.

3.6. PERMISSOES, CERTIFICADOS, REGULAMENTOS E ANALISES A SEREM EXECUTADAS
PELA CONTRATADA

3.6.1. A Contratada devera, as suas expensas, dispor de todas as permissoes, certificados e
licengas requeridos por lei, inclusive a obtencdo das Licengas de Instalagédo dos
equipamentos junto aos 6rgéos estaduais e Anotagbes de Responsabilidade Técnica —
ART, fornecidas pelo CREA, antes de iniciar a execugdo dos servicos objeto das
presentes Especificagcbes Técnicas, devendo as referidas documentacbes serem
encaminhadas ao fiscal indicado pela 82 Superintendéncia Regional da Codevasf.

3.6.2. Documentagao necessaria e providéncias diversas:

a) Requerimento da ART junto ao CREA,;

b) Requerimento junto ao 6rgao estadual das licengas prévia, de instalagéo e de
operagao do pogo;

¢) Relatério Final de Concluséo do pogo;

d) Execucéo do pogo conforme especificagdes;

3.6.3. A Contratada devera cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais e todos os
regulamentos que afetem as obras arealizar. Em particular, o trabalho devera ser
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realizado com a maxima seguranga para o pessoal que o execute, devendo ser
cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas a seguranca e higiene de
trabalho.

3.7. RESPONSABILIDADES SOBRE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.7.1. A Codevasf ndo se responsabilizara por roubos, subtragdes ou atos de vandalismo que
venham a ocorrer durante a execugédo dos servigos, ficando a cargo da Contratada
exercer a vigilancia que considere necessaria a esse respeito, inclusive sobre materiais
eventualmente fornecidos pela Contratante.

3.7.2. A Contratada se responsabilizara também pela preparagéo do acesso e limpeza do local
de trabalho para assentamento dos equipamentos e materiais necessarios a realizagao
dos servigos.

3.7.3. Ao término da construgdo do poco, a Contratada devera promover a recuperagdo da
area e/ou instalacdo eventualmente danificada para a execugdo da obra (aterro dos
tanques de lama, reconstrugédo de muros, calgamento, etc.).

3.7.4. A Contratada devera prover o canteiro de depdsito adequado (aprovado pela
fiscalizagdo), para acondicionamento dos materiais utilizados na perfuragdo do pogo,
bem como seu posterior bota-fora, de acordo com as exigéncias do 6rgado ambiental do
estado do Maranhéo.

3.7.5. Os valores necessarios a cobertura dos gastos com a instalagdo da obra, vigilancia,
suprimento de energia e agua, deverao estar inclusos nos itens de servigo constantes da
planilha orgamentaria.

3.8. ACESSO AOS TRABALHOS

3.8.1. A Contratada permitira a qualquer momento o livre acesso da Fiscalizagdo da Codevasf
aos trabalhos e o proibira rigorosamente a toda pessoa que ndo tenha sido
expressamente autorizada, por esta ultima, em documento por escrito.

3.8.2. Cabera a contratada a construgdo e manutengdo de todos os caminhos e estradas de
servigo que se fizerem necessarios para ter acesso aos locais das locagdes efetuadas
sob sua responsabilidade, devendo os mesmos partir das estradas ja existentes nos
municipios e propriedades onde serao perfurados os pogos.

3.8.2.1. Os custos desses servigos serdo de inteira responsabilidade da contratada,
devendo os mesmos estar diluidos no custo do pogo perfurado.

3.9. PRAZO

3.9.1. O prazo para a Contratada realizar as obras e servigos objetos destas Especificagdes
Técnicas sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da Assinatura do
Contrato e emissdo da Ordem de Servigo.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS DE PERFURAGAO

4.1. A instalagdo dos equipamentos para a perfuragéo e instalagido dos pogos devera contemplar
a preparagao de acesso e da base de operagdes, deslocamento, instalacdo e montagem dos
equipamentos de perfuragdo e acessorios, compressor de ar, grupo gerador, inclusive a
construcéo do circuito de lama, cimentagdo da base da sonda, cimentagdes dos tanques e
das calhas (se aplicaveis), e tudo mais que se fizer necessario em fung¢ao do tipo e porte do
equipamento utilizado.
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4.2. Devera ser aberto pelo Geodlogo ou Engenheiro da Contratada, juntamente com a
Fiscalizagdo da Codevasf, um Livro de Ocorréncias (Diario de Obras) com paginas
numeradas e sequenciadas, onde serdo anotadas todas as ocorréncias diarias, informacdes
sobre o andamento dos servigos, comunicacdo entre a Contratada e a Fiscalizacdo da
Codevasf, além das instru¢des emitidas por esta ultima.

4.3. No Livro de Ocorréncias (Diario de Obras), atualizado diariamente pela Contratada, deverao
constar, no minimo, os seguintes dados:

a) Profundidade inicial e final diaria;

b) Vazéo da bomba de lama;

c) Didmetro da perfuragao;

d) Caracteristicas fisicas da lama: densidade, viscosidade, teor de areia, pH;

e) Composigao da coluna de perfuracgéo;

f) Tempo de penetragéao;

g) Descricdo das amostras de calha;

h) Vazdes especificas durante o desenvolvimento do pogo;

i) Cimentagbes efetuadas, intervalos e densidade da pasta de cimento;

j) Perdas de circulagéo, intervalos de ocorréncia/medidas de controle adotadas.

4.4, A falta de tais informagdes diarias no Livro de Ocorréncias (Diario de Obras) determinara a
suspensao dos trabalhos pela Fiscalizagdo, até que sejam cumpridas as exigéncias destas
Especificagbes Técnicas.

4.5. AMOSTRAS DE CALHA E TEMPO DE PENETRACAO

4.5.1. A amostragem do material perfurado sera efetuada de 2,0 m em 2,0 metros, ou a cada
mudanga litolégica.

452. As amostras coletadas deverdao ser secadas e dispostas em ordem crescente de
profundidade, armazenadas em caixas numeradas, com os respectivos intervalos de
profundidade.

4.5.3. As amostras de calha deverdo ser diariamente descritas, bem como registrados os
tempos de penetragdo a cada 2,0 (dois) metros perfurados, cujas anotagdes deverao
constar no Livro de Ocorréncias (Diario de Obras).

4.6. CARACTERISTICAS TECNICAS DO POCO
4.6.1. Projeto Executivo do Pogo
46.1.1. Em fungdo do posicionamento topografico, das condicionantes geoldgicas dos
locais do pogo e das variagdes dos niveis estaticos regionais, admite-se um
Projeto Basico Padrao para construgdo do pogo, conforme descrito abaixo:
¢ Profundidade basica estimada: 220,00 metros

e Diametros de Perfuragao:

= 16" no intervalo de 00,00 — 40,00 metros;
= 12.1/4” no intervalo de 30,00 — 220,00 metros;

e Litologia (prevista):
= |ntervalo de 00,00 a 220,00 metros, arenitos, siltitos, folhelhos, calcarios;

e Revestimento:
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= |ntervalo de 00,00 a 220,00 metros tubo de Geomecanico STD REF com
didmetro de 6”, com rosca e luva.

e Filtros:

= Intervalo de 0,00 a 150,00, onde ocorrer entrada de agua, filtro em Tubo
PVC Geomecanico STD REF., didametro nominal de 6”, com rosca e luva
abertura 0,50 mm; de 150,00 a 220,00 metros, filtro em Tubo PVC
Geomecanico REF., didametro nominal de 6”, com rosca e luva abertura 0,50
mm, reforgado com capacidade para ser instalado em profundidade de até
220m (duzentos e vinte);

e Cimentagoes:

= Todo espago anelar entre a parede de perfuragdo do pogo e o tubo de
revestimento (espessura minima de 5,0 cm), onde n&o houver filtro;

e Pré-filtro:

= |Intervalo preenchendo todo o espago anelar entre a parede do pogo e o
filtro; preenchido com material quartzoso arredondado previamente lavado
peneirado e selecionado com granulometria variavel de 2 - 4 mm.

4.7. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

4.71. As mobilizagbes previstas nos Termos de Referéncia referem-se ao transporte de
equipamentos, materiais, pessoal e insumos entre 0s municipios onde serao
realizados os servigos objeto destas Especificagdes Técnicas.

4.7.2. Portanto o item mobilizagdo corresponde a média das movimentagdes sequenciais de
todo o comboio operacional da contratada entre as sedes municipais dos municipios
inseridos no objeto dos Termos de Referéncia.

4.7.3. As mobilizagdes serdo pagas através de medicdes mensais, mediante a
comprovagao do deslocamento ocorrido entre os municipios onde estardo sendo
executados 0s servigos.

4.74. A contratada devera executar de acordo com 0s seus proprios planos e sob sua
inteira responsabilidade o transporte de maquinas e pessoal, dentro dos municipios,
até os locais dos servigos, a manutengao do pessoal, instalagdo de acampamento (s),
depdsitos e instalagdes provisorias indispensaveis a realizagao dos servigos.

4.7.5. No final de cada servigco a contratada devera retirar todo equipamento, bem como
deixar o local limpo isento de entulhos ou restos de materiais vegetativos, atentando-
se para nao bloquear estradas ou talvegues existentes.

4.7.6. A contratada devera providenciar junto aos 6rgdos competentes todas as licengas
necessarias ao inicio dos servigos em cada municipio.

4.7.7. Cabera a contratada a construgdo e manutencao de todos os caminhos e estradas de
servigco que se fizerem necessarios para ter acesso aos locais das locagdes
efetuadas sob sua responsabilidade devendo os mesmos partir das estradas ja
existentes nos municipios e propriedades onde estardo sendo perfurados os pogos.
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4.7.8. Os custos desses servigcos serdo de inteira responsabilidade da contratada devendo
os mesmos estar diluidos no custo do pogo perfurado.

4.7.9. A desmobilizagao corresponde ao transporte dos equipamentos, materiais e pessoal
entre os municipios onde seréo realizados os servigos objeto destas Especificacdes
Técnicas.

4.7.10. As desmobilizacbes serdo pagas através de medigdes mensais, mediante a
comprovagado do deslocamento ocorrido entre os municipios onde estardo sendo
executados 0s servigos.

4.8. PLACA DE OBRA
48.1. Deveréo ser confeccionadas e instaladas placas alusivas aos servigos dos contratos.
48.2. O numero de placas a serem construidas consta da planilha orgamentaria.

4.8.3. As placas da obra deverdo ter as dimensdes 1,5 x 1,0 metros, e sua confecgao
devera seguir o modelo fornecido pela CODEVASF — 82 SR.

4.84. As placas de identificacdo da obra deverdo ser mantidas e conservadas pela
contratada até o final do contrato.

4.8.5. A contratada é responsavel pela manutengado das placas até o final dos servigos,
tendo que substitui-las ou repé-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou
vandalismos.

4.8.6. Cada placa sera confeccionada em chapa zincada numero 20, laminada a frio, com
tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrédo, conforme
modelo de placas do Governo Federal.

4.8.7. As placas deverao ser molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de
sustentagao pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm,
pintados em duas deméaos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera
apoiada em 02 cavaletes, no minimo.

4.8.8. Na confecgdo das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a
placa até a emisséo do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

4.8.9. As placas serdo localizadas em pontos estratégicos a serem definidos pela
fiscalizagéo.

4.8.10. A medigao deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apos inspegao
e aprovagdo pela fiscalizagdo, desde que a mesma esteja coerente com as
especificagdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela
fiscalizagéo.

4.8.11. O pagamento sera feito mediante as medigées mensais, conforme o cronograma de
execugao fisica dos servigos.

4.9. ADMINISTRAGAO LOCAL

4.9.1. Neste item estdo inclusas todas as atividades de coordenagao das frentes de
servigos, apoio ao comboio de servigos e, sinalizagdes dos locais.

4.9.2. Nao sera admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de paralisagao da frente de servigo
em execugao por falta de apoio logistico aos equipamentos ou locagdes, o que sera
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motivo para descontos ou mesmo n&o pagamento do item Administragdo Local na
medicao.

4.9.3. O pagamento deste item serd feito por porcentagem de servicos da planilha
orcamentaria da obra efetivamente realizados na medi¢cdo, durante a vigéncia do
contrato.

4.10. ESPECIFICACOES CONSTRUTIVAS BASICAS
410.1. Locagao

4.10.1.1. A locagédo do pogo e de inteira responsabilidade do gedlogo da contratada, o
qual devera usar dos conhecimentos disponiveis para realizar a identificacdo do
local mais propenso a realizagao do servigo.

4.10.1.2. O processo de locagdo de pogos devera obedecer no minimo aos critérios
abaixo descritos, os quais possibilitardo a caracterizagdo das estruturas
geoldgicas que apresentem maior probabilidade de resultar em pogos produtivos.

4.10.1.3. Metodologia:

a) Levantamento bibliogréfico vinculado as areas objeto da licitagao;

b) Interpretacado fotogeoldgica;

¢) Inventario de pontos de agua existentes nas circunvizinhangas;

d) Realizagdo de levantamentos geofisicos pelos métodos VLF — Very Low
Frequency e Eletrorresistividade;

e) Locacao de no minimo dois pontos com ordem de prioridade para perfuragao.
Esses pontos deverdo ter uma distdncia minima de mais de 100 metros um do
outro, para que a Contratante possa decidir sobre uma nova perfuragao no
caso de ser considerado “pogo seco’;

f) Serado considerados pog¢os nao produtivos — “pogos secos” — aqueles que
apresentarem vazodes de exploragao inferiores a 300 litros por hora.

4.10.1.4. Os pocos classificados como nado produtivos receberdo um desagio de 50%
(cinquenta por cento) no valor dos servicos de instalagdo e desinstalacdo de
sonda (perfuratriz) (item 3.3) e de perfuragdo do po¢go com didmetro de 16” (item
3.4) e 121/4” (item 3.5).

4.10.1.5. Em caso de pogos que apresentarem vazoes de exploragao inferiores a 300
litros por hora, mas ndo seco, sera pago 100% do item 3.9 e 3.10 da planilha
orcamentaria: “Fornecimento e instalacdo de Revestimento do Pogco em Tubo
PVC Geomecanico STD em DN de 6" com luvas e rosca” e “Fornecimento e
instalacdo de Revestimento do Pogo em Tubo PVC Geomecanico REF em DN
de 6" com luvas e rosca”.

4.10.1.6. O servigo de locacdo do pogo é de responsabilidade exclusiva da Contratada.
Em caso da ocorréncia de pogo ndo produtivo, somente os servicos de
instalagdo e desinstalacdo de sonda e de perfuragao serao remunerados, € em
conformidade com o item anterior. Quanto aos demais itens contidos na planilha
orcamentaria, ndo serao passivos de medi¢ao, remuneragao ou faturamento.

4.10.1.7. Em caso de realizagao de nova tentativa, se autorizado pela fiscalizagdo, este
poco sera remunerado de acordo com o resultado que atingir; se for considerado
produtivo sera pago os servicos nele realizados, se for considerado seco sera
pago conforme o item 4.4.1.4.
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4.10.1.8. As locacbes deverdao ser registradas por meio de coordenadas em UTM e
apresentadas nos relatérios de medig¢des.

4.10.1.9. As locagbes dos pogos deverao ser feitas por um gedlogo, sob responsabilidade
da contratada, nas localidades indicadas pela CODEVASF.

4.10.1.10. As locagdes deverao atender as condigbes técnicas passiveis de obtencéo de
agua subterrdnea em rochas sedimentares com base na NBR 12212/1992 da
ABNT.

4.10.2. Dos procedimentos de perfuragéo

4.10.2.1. A contratada devera executar as obras dentro dos padrdes técnicos requeridos
nestas Especificagdes e Normas Brasileiras da ABNT para perfuragdo de pogos
tubulares — NBR 12244/1992, visando principalmente, isolar os aquiferos que
possam mascarar a qualidade da agua e obter a maior vazao.

4.10.2.2. No processo de perfuragdo dos pogos, objeto destas Especificagbes Técnicas,
deverdao ser utilizadas preferencialmente perfuratrizes roto-pneumaticas.
Perfuratrizes a percussdo poderdo ser utilizadas, desde que aprovadas
previamente pela fiscalizagdo da CODEVASF.

4.10.2.3. Concluida a perfuragao, a contratada devera proceder a completa limpeza do
poco, retirando todos os detritos provenientes de todas as etapas dos servigos,
espalhando-os em locais apropriados indicados pela fiscalizagao.

4.10.2.4. A contratada devera dispor, no minimo, dos equipamentos e materiais descritos
no item 3.4.2 destas especificagcbes Técnicas, comprovados mediante a
apresentacao de documentos comprobatérios de propriedade ou aluguel.

4.10.2.5. As caracteristicas construtivas a seguir descritas correspondem ao projeto
basico de perfuragdo do pogo definidko com base nos conhecimentos
hidrogeoldgicos existentes, sendo os quantitativos estabelecidos susceptiveis de
ajustes para mais ou para menos, tanto no que se refere as profundidades de
perfuragdo, como aos intervalos de instalagdo dos revestimentos, filtros, pré-filtro
e cimentagdes, em fungdo do comportamento estrutural e da litologia das
formacdes geolodgicas a serem atravessadas.

4.10.2.6. Ante pogo — podera ser perfurado através do método mais conveniente a
contratada, desde que previamente aprovado pela fiscalizagdo da Codevasf,
atendendo as especificagcbes de didametro (16”), de profundidade (44m), de
revestimento (6”) e consequente cimentacao;

4.10.2.7. Camara de bombeamento — perfurado em didmetro de 12 1/4”, pelo método
rotativo com circulagdo de fluido, atravessando toda sequéncia litolégica da
formacgao e adentrando na porgao superior do aquifero, em torno de 150 m. Sera
revestido com tubo PVC Geomecanico STD (até 150m), com didmetro Nominal
de 6” e todo o espacgo anelar cimentado;

4.10.2.8. Secgao produtora — perfurada em 12 1/4” pelo método rotativo com circulagédo de
fluido a base de polimeros, sera revestida através da instalagcdo de linea,
composto por, aproximadamente 60m de filtros de 6, PVC Geomecanico
STD/REF., abertura de 0,50mm.

4.10.2.8.1. A secdo produtora, perfurada com fluido de baixo teor de sdlidos,

recebera pré-filtro, esperando-se assim consideravel redugdo de perdas
de cargas e otimizagéo da eficiéncia do pogo.
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4.10.2.8.2. Perfilagem geofisica - os perfis serdo corridos somente apds concluséo
da etapa de perfuragéo em 12 4" até alcangar 220 metros.

4.10.3. Fluido de Perfuragao

4.10.3.1. Sera utilizado um fluido de perfuragéo, preparado a base agua, de tal maneira
que sejam obtidas boas taxas de penetracdes e registrado o minimo de tempo
improdutivo, ligado ao fluido de perfuragdo, tais como: repassamento,
enceramento de broca, perda de circulagdo, quebra de coluna devido a corroséao,
entre outros.

4.10.3.2. As propriedades fisicas e quimicas do fluido devem ser alteradas quando
necessario, a fim de garantir uma perfuragao rapida, segura e uma completagao
com éxito, além de ser inerte em relagédo aos aquiferos.

4.10.3.3. O poco sera perfurado em duas fases, conforme intervalos descritos a seguir:

4.10.3.3.1. Na FASE |, de 0,00 a 150 metros - diametro de 16” (até 30m) e 12.1/4%,
sera usado um fluido, a base de agua - bentonita. Nao inibido.

4.10.3.3.2. Na FASE I, de 150 a 220 metros - didmetro de 12 1/4”, sera usado um
fluido de baixo teor de solidos com a finalidade de aumentar a taxa de
penetracdo da broca, reduzir o custo total da perfuracdo e néo provocar
danos aos aquiiferos.

4.10.3.4. Na primeira FASE, ultrapassada a formagao que antecede ao aquifero, o fluido
podera ser inibido com cloreto de potassio, dependendo da dificuldade em
trabalhar folhelhos hidrataveis, dispersiveis e quebradigos. Isto tornara
necessaria a inibicdo das argilas contidas nestas passagens, eliminando-se a
possibilidade de problemas mecanicos a perfuragao e danos a formacao.

4.10.3.5. Serdao testadas e controladas, durante toda a atividade de perfuragdo, as
propriedades fisicas mais importantes tais como: densidade, os parametros
reolégicos, as forgas géis: inicial e final, a filtragdo, o reboco e o teor de sélidos.
Com relagdo as propriedades quimicas mais importantes sera testada e
controlada apenas o pH, em virtude das demais, com excegao da alcalinidade,
serem predominantemente associadas a outros tipos de fluidos. Sera seguida,
aproximadamente, a seguinte programagao basica:

Tipo de fluido
Aditivos Unid. Nao inibido Baixo teor de
) solidos

Agua doce Ib/bbl *QSP *QSP
Bentonita
ativida e
polimerizad Ib/bbl 15a20 -
a
Carboximet
iiceluloso- | Ib/bbl 0af 0’903a2605°”
CMC 2000 ’
Lignusolfan | p 0,252 1,0 ;
ato
Cloreto de
potassio Ib/bbl - 0a8,82
Soda
caustica Ib/bbl 0,25a1,0 0a0,5

*QSP - Quantidade Suficiente para o Preparo
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Tipo de fluido
Propriedades s Baixo teor de
N&o inibido. solidos (**)
Programado Programado
Peso especifico
(Ib/gal). 8,5-8,8 8.2-8,5
Viscosidade do funil
Marsh, (Seg/1000cc). 38 -45 38 -42
Viscosidade aparente, 36 - 50 34 - 46
cp.
Viscosidade  plastica,
cp. 14 - 20 16 - 20
Limite de escoamento
(Ib/100pe?. 18-22 3-10
Forga gel inicial
(Ib.f/100 pés?. 025-05 0-025
Forga gel final (Ib.f/100
pés?) 0.50-1,0 0-0,5
Filtrado API (cc). 6-12 2-6
Espessura do reboco
pH. 8,5-9,0 8,0-8,5
Teor de areia (% <1 <1
volume).
Teor de solidos (%
volume). <9 <3

(*) - Intervalo de Om a 150m, diametro da broca de 16” (até 30
metros) e 12 ', restante”;
(**) - Intervalo de 150m a 220m, didmetro da broca de 12'4”;

4.10.3.6. Peso especifico na Fase Il

Devido a baixa pressao do aquifero o peso da lama nesta fase sera
constantemente avaliado de forma a obter o maximo de equilibrio da presséao
hidrostatica formagao-pocgo.

4.10.3.7. Consideragdes iniciais sobre os parametros relolégicos (viscosidade
plastica e limite de escoamento)

a) As propriedades de fluxo serdo caracterizadas pelo modelo plastico de
Bigham. Este modelo define um fluido para o qual é necessaria uma forga
finita para iniciar o fluxo e que depois revela um regime constante de aumento
de tensao de cisalhamento a medida que aumenta o indice de cisalhamento;

b) As medi¢des da viscosidade plastica e limite de escoamento sdo importantes
para determinar viscosidades anormais ocorridas nos fluidos de perfuragao.

c) A alta viscosidade plastica tem efeito minimo em perdas de presséo,
entretanto, apresenta efeito bastante negativo na taxa de penetracao.
Enquanto que, valores altos de limite de escoamento causarao pressoes altas
no espago anular e possiveis perdas de circulagao.
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CODEVASFE

d) Essas anomalias podem ser verificadas em um sistema de fluido de duas
maneiras: pela presenga de sélidos ativos e inertes. Estes sélidos ainda se
subdividem em desejaveis e indesejaveis. Os primeiros sdo o0s que
adicionados ao fluido proporcionarao propriedades benéficas ao fluido, entre
outros, a soda caustica, a bentonita, o CMC e o lignosulfonato. Os sélidos
indesejaveis sdo aqueles que pouco ou nenhuma contribuicdo atribuem ao
sistema de fluido, quais sejam: as areias, os calcarenitos.

e) Num fluido onde esta presente um elevado teor de sélidos por volume, havera
maior forga de fricgdo entre as particulas. Isto provocara um aumento na
viscosidade plastica. Havendo a reducao destas particulas, mantendo-se o
seu volume constante, aumentara mais ainda a viscosidade plastica.

4.10.3.8. Com o aumento no teor de sdlidos do fluido, aumentara a viscosidade plastica,
para sua diminuigdo, entre outras providéncias, tomar-se-a medidas corretivas,
conforme descrigcao a seguir:

a) Remocgao dos sélidos indesejaveis com desareiador - com a extragio da areia
e/ou solidos havera diminuigdo da viscosidade plastica.

b) Diluicdo - como a agua diminui a friccdo entre as particulas e
consequlentemente a viscosidade plastica, este procedimento podera ser
utilizado.

4.10.3.9. Um indice de viscosidade plastica demonstra um aumento de fricgao em virtude
da adicdo de solidos no fluido e/ou esmagamento de particulas. Contudo, um
indice de viscosidade elevado é provocado nao s6 pela viscosidade plastica,
mas também pelo limite de escoamento.

4.10.3.10. O limite de escoamento é a segunda componente de resisténcia ao fluxo do
fluido. E uma medida das forgas eletrostaticas ou de atracdo presente no
sistema de fluido. Estas forcas sdo os resultados das cargas negativas e
positivas nas superficies ou préximos destas, nas particulas.

4.10.3.11. Caso se faga necessario a reducgdo do limite de escoamento pode-se recorrer a
0s seguintes métodos:

- Adicao de lignosulfonato — as for¢cas de atracdo existentes, expostas acima,
podem ser repelidas por este produto;

- Como se pretende trabalhar com um fluido de baixo teor de sodlidos,
eventualmente, pode-se recorrer a utilizacdo de agua; ja que esta para
pequenos percentuais de volume de sélidos nao afeta nocivamente outras
propriedades;

- Extragdo de sodlidos através de desareador e processos manuais de
remocao na calha dos tanques de fluido.

4.10.3.12. Finalmente, para aumentar a capacidade de transporte destes sistemas de
fluidos, diminui-se a relagdo proporcional viscosidade plastica-limite de
escoamento (fluxo eliptico), que é bastante eficaz quando se trata de sistemas
de fluidos de perfuracdo utilizados para perfuragao de pogos para agua em
virtude destes apresentarem pesos normalmente abaixo de 12 Ib/gal. Para
tanto, a relagéo viscosidade pastica-limite de escoamento, para os dois fluidos,
sera satisfatéria quando este valor se situar na faixa de 0,60 a 0,70.
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4.10.4. Filtragao e reboco

4.10.4.1. Para evitar o influxo da fase liquida do fluido para a formagéo e rebocos com
espessuras espessas, inconsistentes, plasticas e ndo uniformes, em frente as
paredes do pogo, em virtude do diferencial de pressdo pogo-formagéo, pretende-
se trabalhar com um fluido de baixo teor de sdlidos, que apresente particulas
solidas com dimensdes (CMC e SPERSENE) adequadas, a obstrucao rapida dos
poros da rocha exposta e que somente a fase liquida do fluido (filtrado), invada a
formacgao.

4.10.4.2. Deseja-se trabalhar com filtrado abaixo de 10cm?.

4.10.4.3. Os testes de rotina destes pardmetros seguirdo o modelo APl para baixa
temperatura (ambiente) e baixa pressao (100 psi).

4.10.5. Teor de sdlidos

4.10.5.1. Essa propriedade serd mantida com o seu teor o mais baixo possivel, (<5%), em
volume, porque o0 seu aumento provoca o0 aumento de varias outras
propriedades, como: densidade, viscosidade e forgas géis. Provoca também,
varios problemas tais como: desgaste dos equipamentos de circulagao,
fraturamento da formagédo em virtude de elevadas pressdes de bombeio e/ou
hidrostatica, prisao por diferencial de presséo e alta taxa de penetragao.

4.10.5.2. Para prevenir o aumento do teor de sdlidos do fluido ele devera ser inibido
fisicamente com POLYSAFE 2000 ou CMC 600 e SPERSENE, evitando assim, a
dispersao dos solidos perfurados.

4.10.5.3. Como medida corretiva sera usado um tanque de decantagdo de
aproximadamente 9m3 e um desareiador contendo dois hidrociclones (4 pol.) de
didmetro. Este equipamento tera sua vazao reajustada para as condigdes de
bombeio e servira também para preparagéo do fluido.

4.10.6. Concentracao hidrogenidnica (pH)

4.10.6.1. O pH destes dois sistemas de fluidos serdo mantidos na faixa de 8 — 9,0 e 8,0 —
8,5, respectivamente, o qual sera controlado com hidroxido de soédio (soda
caustica) e tera as seguintes fungdes: reduzir a taxa de corrosdo dos
equipamentos, evitar a dispersdo das argilas e aumentar a eficiéncia dos
produtos utilizados no fluido.

4.10.7. Das operagoes de revestimento do pogo
4.10.7.1. A operagéo de revestimento do pogo sera efetuada:

e 0 a 220 metros de revestimento de tubo de Geomecanico STD DN de 6" REF
eventualmente 48 metros de filtros em tubo PVC Geomecanico REF,
diametro de 6”, abertura 0,5mm.;

410.7.2. Todo o material aplicado deve apresentar resisténcia a flambagem
circunferencial, deformagéao parcial ou total da sua segao circular, quando sujeito
ao manejo das operagdes e instalados em sua posi¢cdo definitiva de trabalho,
confinado por cimentagdo dentro da perfuragdo previamente para eles
executada.

15 de 23

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=007C18B9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1207&filter[anoproc]=2023

e-DOC 007C18B9

Proc 59580.001207/2023-65-e

MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
8" Superintendéncia Regional

CODEVASF

4.10.8. Da cimentagao do pogo

4.10.8.1. As cimentagdes dos intervalos referidos no item 4.3.1.1, serédo realizadas
com a utilizacdo de agua potavel e cimento Portland normal, salvo a juizo
da Contratante e/ou prévia proposta da Contratada, se considere
necessario empregar algum tipo de aditivo ou cimento especial. Especial
atencao deve ser dada ao isolamento do aquifero, visando evitar a
infiltragdes de aguas de outras formagbées mais superficiais, que possam
mascarar a correta medicado de seus niveis piezométricos e comprometer a
qualidade da agua, bem como proceder a sua prote¢ao sanitaria.

4.10.8.2. Na cimentagao anelar 16” x 6” a contratada podera introduzir a pasta de cimento
mediante injecdo por gravidade ou com o auxilio de bomba apropriada, através
de tubulagéo de 1 2" a partir da profundidade de 20 metros.

4.10.8.3. Na cimentacao anelar 12.1/4” x 6” a pasta sera bombeada através do espacgo
entre a parede interna do pogo e a parede do revestimento mediante tubulagao
de 1 '4” para cimentar o intervalo de 15 m até 20m, ou o intervalo no qual ndo
tenha sido instalado o filtro e o pré-filtro.

4.10.8.4. Em todos os casos a contratada s6 podera executar a operagao de cimentagao
apos a aprovacgao, pela fiscalizagdo da Codevasf, do programa de cimentagao no
qual esteja detalhado: quantidade e qualidade dos insumos, densidade da pasta,
meétodo de inje¢do e de cura e demais procedimentos relativos a preparagéo,
injecao e retomada dos trabalhos seguintes a etapa realizada.

4.10.9. Limpeza e Desenvolvimento

4.10.9.1. A limpeza sera realizada com compressor de ar, posicionando-se a base do tubo
de descarga a 2 (dois) metros do fundo do pogo.

4.10.9.2. O bombeamento sera continuo até a completa remocao dos residuos da lama de
perfuragao.

4.10.9.3. O prazo maximo para inicio destes servigcos depois de concluido o poco é de 48
(quarenta e oito) horas. Assim, o compressor de ar e seus respectivos
acessorios deverao estar a postos por ocasidao das operagdes de completagéo.

4.10.9.4. O desenvolvimento sera realizado também com compressor de ar pelo método
de fluxo e refluxo, a principio mediante bombeamento intermitente por periodos
de 30 minutos, alternados com paralisagées de 10 minutos.

4.10.9.5. O desenvolvimento sera considerado concluido quando se verificar estabilizagao
da vazado especifica e a agua se apresentarem isenta de areia. Deverdo ser
anotados, a cada ciclo de bombeamento, os valores do Nivel Estatico (NE), do
Nivel Dindmico (ND) e da Vazéao (Q).

4.10.9.6. Nas operagdes de desenvolvimento, as tubulagbes de descarga de agua e de
injecdo de ar, além da profundidade do injetor serdo previamente dimensionadas
para obtencéo das vazdes maximas possiveis.

4.10.9.7. O desenvolvimento sera efetuado ao longo de toda a secgao filtrante, de baixo
para cima, através da subida progressiva da tubulacdo de descarga. Os dados
operacionais referentes ao desenvolvimento deverdo ser sistematicamente
anotados no Livro de Ocorréncias (Diario de Obras).
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4.10.10. Verticalidade e Alinhamento

4.10.10.1. Os critérios de verticalidade e alinhamento deverdo ser observados com todo
rigor.

4.10.10.2. A nao observagao das normas estabelecidas para pogos profundos acarretara
a impugnacgao da obra por parte da Codevasf, que a considerara inadequada
para os fins aos quais se destina.

4.10.10.3. Em todo caso, devera ser possivel a descida de um gabarito de no minimo 6
metros de comprimento com um didmetro externo 5mm menor do que o
diametro interno do revestimento do pogo, que devera descer livremente até o
final do pocgo.

4.10.11. Teste de Bombeamento

4.10.11.1. A capacidade produtiva dos pogos sera testada através de ensaios de
bombeamento com bomba submersa, devendo a energia necessaria ser
fornecida por grupo gerador, a cargo da Empreiteira, capaz de acionar a
referida bomba com as seguintes caracteristicas basicas:

e Vazdo=10m3h
e Altura Manométrica Total (AMT) = 200 MCA

4.10.11.2. Os testes serdo de dois tipos:

a) De producdo, do tipo mdltiplos estagios, para determinagdo da equagéo
caracteristica de funcionamento hidraulico do pogo;

b) De aquifero, para determinacdo dos pardmetros hidraulicos do manancial
subterrdneo (transmissividade, condutividade hidraulica e coeficiente de
armazenamento).

4.10.11.3. Os testes de bombeamento deverdo ser iniciados imediatamente apds a
conclusao dos servigos de limpeza e desenvolvimento, devendo nesta ocasiao
estar disponivel o grupo gerador, a bomba submersa e os demais acessoérios
necessarios a realizagao dos ensaios.

4.10.11.4. A fiscalizagdo somente emitira boletins de medigédo referentes aos servigos de
completagdo do pogo, apds realizagdo e conclusdao dos testes de
bombeamento programados.

4.10.11.5. Inicialmente serd executado o teste de produgdo de multiplos estagios, com
seis vazoes crescentes.

e Vazoes Indicadas

Q1= 2,0 m¥h

Q2 = 4,0 m¥h

Q3 = 5,0 m%h

Qs = 6,0 m¥h

Qs = 8,0 m%h

Qs = 10,0 m3/h
¢ Tempos

Os seis primeiros estagios referentes ao teste de producéo, terdo duragao
de 01 hora cada um, aguardando-se, apos cada estagio, a total recuperagao
do nivel d"agua para iniciar o estagio seguinte.
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O teste de aquifero tera uma duragdo de 48 horas de bombeamento
continuo, tendo vazao estimada em 10 m3h, devendo ser iniciado somente
ap6s a completa recuperacado do nivel d’agua do ultimo estagio do teste de
producgao.

As medi¢cées complementares de recuperagado deverao comegar logo no
momento seguinte ao termino do bombeamento continuo.

e Intervalos de Medicdao dos Rebaixamentos.

00-10 minutos: intervalo de 1 minuto;

10-20 minutos: intervalos de 2 minutos;

20-40 minutos: intervalos de 5 minutos;

40-100 minutos: intervalos de 10 minutos;
100-200 minutos: intervalos de 20 minutos;
200-400 minutos: intervalos de 30 minutos;
400-1000 minutos: intervalos de 60 minutos;
1000 - 2000 minutos: intervalos de 120 minutos;
2000 - 2880 minutos: intervalos de180 minutos.

e Medicoes das Vazoes

As vazbes serdo aferidas através de medidor de orificio circular, com os
didmetros do tubo de descarga e da placa dimensionados de acordo com a
vazao de cada estagio, atendendo as especificagdes relativas a precisdo do
método.

A Contratada devera providenciar com antecedéncia os tubos de descarga
e as placas de orificios devidamente calibradas, para as vazdes
anteriormente especificadas.

As alturas do nivel d'agua, no tubo piezométrico do medidor, deverdo ser
previamente calculadas e marcadas na prancha vertical de fixacdo do
referido tubo.

No inicio de cada etapa de bombeamento, o registro devera ser regulado
para obtengdo imediata de uma vazdo préxima da estabelecida
previamente.

No transcorrer de cada estagio as vazdes deverdo ser mantidas constantes,
mediante pequenos ajustes no registro, caso ocorram oscilagdes do nivel da
agua no tubo piezométrico em relagéo as alturas pré-fixadas.

e Critério de Validade e Aceitacdo do Teste de Producdo de Multiplos
Estagios

Os resultados do teste de producado serdo considerados validos quando
satisfeita a condicdo de que os rebaixamentos especificos (A/Q) sejam
crescentes em fungédo do aumento da vazdo, ou seja:

(AIQ)1< (A/Q)2< (AIQ)3 <(A/Q)4 <(A/Q)5 <(A/Q)6
A condicdo minima para aceitacdo do teste sera de que pelo menos 03
valores de rebaixamento especifico obedegam a relagdo acima, definindo

uma reta de coeficiente angular C (coeficiente de perdas de carga
turbulentas).
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Caso contrario, a Empreiteira estara obrigada a repetir, as suas expensas, o
teste referente aos estagios em desacordo com o estabelecido. Além disso,
os pontos referentes aos rebaixamentos medidos, quando plotados em
grafico semi - logaritmico em fungdo do tempo, deverdo estar alinhados
segundo a reta de definicdo da transmissividade, especialmente os pontos
apos 10 minutos de bombeamento em cada estagio. Os dados dos testes
realizados deverao ser anotados no Livro de Ocorréncias (diario de Obras),
para posterior preenchimento dos formularios especificos.

4.10.12. DESINFECCAO

4.10.12.1. Deverao ser executadas as desinfecgdes dos pocos perfurados, utilizando-se
solugéo clorada com jateamentos alternados, dependendo do comportamento
do pogo.

4.10.12.2. A desinfecgdo final deve ser feita com aplicagdo de solugdo clorada, em
quantidade que resulte concentragdo de 50mg/L de cloro livre.

4.10.12.3. Para solugao de hipoclorito de sddio a 10%, deve ser aplicado 0,5L/m3 de agua
no pogo.

4.10.12.4. Deve-se introduzir parte da solugdo no pogo, através de tubos auxiliares, sendo
o restante colocado pela boca do pogo, de modo a desinfectar a tubulacéo
acima do nivel de agua. A solugéo deve permanecer no pogo por periodo nao
inferior a 2h.

4.10.13. ANALISE DA AGUA
4.10.13.1. A contratada devera apresentar a analise fisico-quimica e bacteriologica
(potabilidade) completa de cada poco individualizado, pelo ITEP, EMBRAPA,
COMPESA, SAAE ou outra entidade de reconhecida idoneidade.

4.10.14. INSTALAGAO DO POCO, RESERVATORIO E BEBEDOURO PARA ANIMAIS.

4.10.14.1. A instalacdo do sistema fotovoltaico devera ser dimensionada para atender as
caracteristicas operacionais necessarias, e instalagdo estara computada no
custo total do conjunto, conforme previsto em planilha orgamentaria.

4.10.14.2. A tubulagao de succdo podera ser em PVC Edutor tipo Standard, rosqueada,
com conexdes e diametro de 2.

4.10.14.3. Em todos os pogos sera instalado de um reservatério com capacidade de 5.000
litros.

4.10.14.4. Este reservatério devera ser de polietileno, e devera ser assentado sobre uma
base construida em concreto armado pré-moldado.

4.10.14.5. A base do reservatério sera de concreto armado pré-moldado, com dimensdes
de 2,06m de didmetro e 1,10m de altura, conforme projeto.

410.14.6. A fundagdo da base do reservatério devera ter as medidas e profundidades
suficientes para garantir sua estabilidade.

4.10.14.7. A base do reservatério devera ser pintada de branco com tinta latex PVA
premium.

4.10.14.8. O espaco interno da base do reservatério devera ser preenchido com areia.
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O caixao da base do reservatério, apds aterrado e compactado, recebera
uma laje de concreto em forma de lastro com 0,05m de espessura, para apoio
da base da caixa d’agua.

O concreto usado na confecgéo do lastro devera ser sera magro, e produzido
com mistura de cimento, brita e areia no trago 1:4:8, com consumo minimo de
150 kg de cimento por m? (15Mpa), em pré-moldado armado.

A parte superior da base do reservatério (onde sera apoiado o mesmo sobre
a base) recebera uma laje de concreto armado pré-moldada para apoio da
caixa d’agua.

A caixa d’agua devera ser provida de, pelo menos, trés saidas, além da
tubulacdo de dreno: duas para atender as necessidades de abastecimento
humano e outra destinada a alimentagdo do bebedouro para animais, a ser
construido em concreto armado pré-moldado.

Toda instalagao hidraulica sera em PVC com tubos e conexdes soldaveis
(flanges, unides, luvas, cotovelos e tubos).

Na caixa d’agua devera ser pintada a logomarca da CODEVASF, conforme
modelo a ser fornecido pela fiscalizagao.

O bebedouro para animais sera construido em concreto armado pré-moldado,
conforme projeto, obedecendo-se as dimensdes apresentadas no mesmo.

O bebedouro para animais tera 2,50m de comprimento, 0,67m de largura e
0,40m de altura — medidas externas. Devera possuir trés pontos de entrada
de agua e uma saida para limpeza, o que obriga a ser dado um caimento no
piso do mesmo para direcionar o fluxo da agua, bem como ter interligagao
entre os compartimentos do mesmo. A pintura da estrutura sera a base de
tinta latex PVA premium branca.

A locacao do conjunto pogo, reservatério e bebedouro de animais, devera ser
realizada de forma racional, mantendo-se uma distancia aproximada de
20,00m um do outro.

Os elementos acessorios ao poco tubular ndo deverao ser locados ao lado de
cercas que impegam o acesso de pessoas com carrogas ou carrinhos de
maos.

Normalmente o bebedouro de amimais devera ficar em cota de terreno mais
baixa que o reservatorio.

Para isolar e limitar o acesso ao pogo, devera ser feito uma cerca com onze
fios de arame farpado e mourdo de concreto armado, com altura minima de
2,50m.

Em torno do tubo de revestimento do pogo devera ser construida uma laje de
concreto (trago 1:2:3), com formato quadrangular de 1,00m de lado, espessura
de 0,15m com uma declividade de 2% em relagéo ao centro do pogo para as
bordas, oferecendo um ressalto periférico de 0,05m sobre a superficie do
terreno.
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4.10.15.2. O tubo de revestimento devera ficar saliente, no minimo, 0,50m sobre a
superficie da laje.

4.10.15.3. A “boca” do pogo, em tubo de 6”, deve possuir uma tampa, em ago, para
ancorar a unidade de bombeamento e respectivos acessorios.

4.10.15.4. A laje de protecdo sanitaria, por ser uma estrutura de concreto com armacgao
de ferro, servira também para absorgdo das possiveis movimentagdes do
terreno.

4.10.15.5. Para limitar a area da laje de protecdo sanitaria, devera ser executada uma
sapata com blocos ceramicos revestidos com a argamassa.

FICHA DO POGO — RELATORIO TECNICO

5.1. Executados todos os servicos anteriormente mencionados, a Contratada devera apresentar
um Relatério Técnico de Conclusdo do Pocgo/Ficha do Pogo, contendo no minimo os
seguintes dados:

a) ldentificacdo da localidade do pocgo (sitio, associagcdo, fazenda, etc.), data da realizacao
etc.;

b) Municipio e Estado;

c) Coordenadas em UTM com a localizagao exata do poc¢o;

d) Perfil técnico-construtivo, com descricdo da litologia atravessada, indicagdo de
revestimento, filtro, pré-filiro, cimentagbes, diametros realizados, profundidades
respectivas de cada item mencionado etc., perfil de tempo de penetracao;

e) Profundidade do poco;

f) Crivo do bombeador — profundidade de sua instalagéo;

g) Dados do teste de bombeamento (Tempo de bombeamento, Vazdo em m3h, NE e ND —
nivel estatico e nivel dindmico, dados da recuperagéo do pogo etc.);

h) Aquifero;

Executor;

Data do inicio e término do teste de bombeamento/recuperagao;

k) Analise fisico-quimica e bacteriolégica da agua;

I) Foto das instalagcées do pogo, reservatoério e bebedouro de animais.

5.2. A ndo apresentacdo deste Relatério Técnico, conforme aqui estabelecido, implicara na
retencdo dos pagamentos devidos.

5.3. Os pocos que ficarem sem instalacdo por algum motivo técnico ou administrativo,
comprovado mediante Nota Técnica, com prévio conhecimento e aprovacgao da fiscalizagao
da CODEVASF, deverdo ter seus dados técnicos registrados em fichas, conforme
especificado acima.

5.4. No final dos servigos, a contratada apresentara a fiscalizagdo da CODEVASF o Relatério
Técnico Geral do todos os pogos em um Unico documento, que devera acompanhar a
medicao final do contrato.

5.5. O pagamento sera feito por servigo realizado. Caso algum item da composi¢dao do
custo unitario de um pogo nao seja executado, o valor do mesmo sera descontado do
valor final do servigo, conforme pregos constantes na planilha orgamentaria e
composic¢ao de custo unitario do pog¢o.

CONSIDERAGOES GERAIS
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6.1. A Codevasf considerara que o ndo cumprimento das exigéncias a seguir relacionadas,
constituird motivo de ndo aceitagédo da obra e, consequentemente, ndo pagamento dos
servigos realizados, tendo em vista a inadequagdo do pogo para os fins a que se destina.

6.1.1. No final das operagdes de limpeza e desenvolvimento, a agua bombeada devera se
apresentar limpida e isenta de areia, sendo admitido um teor maximo de 3g/ms3.

6.1.2. A coluna de revestimento e filiros a ser especificada pela fiscalizagdo (metragem
definitiva a ser anotada no livro de ocorréncias) devera descer até a profundidade final
estabelecida, tendo em vista o posicionamento adequado dos filtros, ao longo dos
intervalos selecionados.

6.1.3. As cimentagdes deverdo ser realizadas com o isolamento perfeito dos intervalos
definidos pela fiscalizagdo no livro de ocorréncias (Diario de obras), tendo como
referéncia o projeto basico apresentado, devendo ser totalmente inserido o volume de
pasta previamente calculado.

6.1.4. Nao devera haver indicios de colapso de revestimentos, filtros ou de ruptura da coluna
de completacdo, que venha a impedir a descida até o fundo do pogo dos equipamentos
previstos, ou ainda que provoque a produgdo de areia durante as operagdes de
desenvolvimento e teste de bombeamento.

6.1.5. Verificagao e medigao constante dos parametros do fluido de perfuragao, providenciando
a sua adequagao ou troca, no caso de incorporagao de argilas da formagéo.

6.1.6. Evitar paralisagdes prolongadas das operagbes, a fim de ndo comprometer a
estabilidade das paredes do pogo.

6.1.7. Uma vez concluidas as operagbes de completacdo do pogo, os procedimentos de
limpeza e desenvolvimento deverdo ser iniciados de imediato, evitando riscos de
colmatagdes ou impregnagdes de materiais finos ou argilosos no pré-filtro.

6.1.8. A locagao dos pocos sera de responsabilidade da contratada; sendo assim, os mesmos
deverao ser locados e acompanhadas suas implantagdes por profissional qualificado,
isto &, Gedlogo, assim como a locagdo da caixa d'agua, que devera ser em local
adequado e normalmente em nivel superior ao do pogo e que atenda o bebedouro de
animais por gravidade.

6.1.9. A contratada se obrigara a apresentar o Termo de Serviddo Publica assinado pelo
proprietario da terra, e as fotos do conjunto pogo, reservatério e bebedouro de animais a
fiscalizagdo da CODEVASF.

6.1.10. Os quantitativos para os itens “Perfuragcao” em 16” e em 12 1/4”, ou outro qualquer, sao
estimados, os quais poderdo ser ultrapassados ou nao atingidos, tendo como média
220 metros de profundidade para pogos em area sedimentar. Portanto, podera ser
motivo de pagamento ou ressarcimento nos casos que faltarem ou ultrapassarem os
previstos pela CODEVASF.

6.1.11. A contratada devera fornecer a fiscalizagdo da CODEVASF um veiculo tipo
caminhonete 4x4, com ar condicionado, incluindo despesas com 6leo diesel,
manutenc¢do, licenciamento, seguro, impostos e todos os demais custeios durante a
vigéncia do contrato.

6.1.12. O custo do veiculo da fiscalizagdo sera pago mensalmente conforme planilha
orcamentaria.

6.1.13. A medigado sera mensal, apds a constatagdo da efetiva implantagdo do conjunto pogo,
reservatorio e bebedouro de animais.
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6.1.14. Por ocasido da realizagdo das medigbes mensais, para que seja inspecionada a frente
de trabalho em andamento e outras em que houver alguma razéo para tal, a contratada
devera indicar um preposto para que o mesmo possa acompanhar o fiscal da
CODEVASF durante a visita.

6.1.15. A contratada tera que estampar na caixa d’agua (reservatério) a logomarca da
CODEVASF. O nao cumprimento desta obrigagdo sera motivo para impedir o

recebimento do pogo e do reservatorio. A logomarca devera ser pintada com tinta
esmalte sintético obedecendo aos padroes da CODEVASF.

Sao Luis, Setembro de 2023.
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ANEXO VIIB

ESPECIFICAGOES TECNICAS

CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA PARA
PERFURAGAO E INSTALAGAO DE POGOS TUBULARES EM AREAS DE
ROCHAS SEDIMENTARES, LOCALIZADOS EM MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
DA CODEVASF.

Novembro de 2023
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ESPECIFICACOES TECNICAS - SISTEMA ELETRICO NECESSARIOS AO SUPRIMENTO E
FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO

SERVICOS: Perfuragdo e instalagdo de pogos tubulares em &reas de rochas
sedimentares localizados em municipios diversos inseridos na area de atuacéo da 82
Superintendéncia Regional da Codevasf.

1. INTRODUGAO

1.1.As seguintes Especificacdes estabelecem diretrizes de ordem técnica e
orientagdes de anteprojeto, para execugdo dos servigos de perfuragdo e
instalagao de pogos tubulares profundos em regides de rochas sedimentares
destinados a prospecgdo de agua subterrédnea na area de atuagao da 82
Superintendéncia Regional da Codevasf, localizada em S&o Luis/MA,
conforme quantitativos apresentados nas planilhas orgamentarias.

2. DO OBJETO

2.1.Perfuragdo e instalagdo de pogos tubulares para prospeccdo de agua
subterranea em areas de rochas sedimentares, em localidades situadas na
area de atuacgao da 82 Superintendéncia Regional da Codevastf.

2.1. A profundidade do pog¢o sedimentar esta estimada/prevista para até 220
(duzentos e vinte) metros, com expectativa de se registrar nivel estatico em
torno de 120m e nivel dinamico em torno de 160m, para uma vazao de 10.000
litros por hora (10 m3/h).

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS

3.1. TIPOS DE SISTEMAS - Os sistemas elétricos necessarios ao suprimento e
funcionamento do sistema de bombeamento sera:

. GRID 2 - sistema elétrico para bombas submersas de 3 a 4 cv
(aproximadamente 200mca). Neste sistema a vazdo minima € de 3,5
m3/h.

3.2.CARACTERISTICAS GERAIS INERENTES A TODOS OS SISTEMAS
(GRID'S)

3.2.1 - PROTECOES ELETRICAS - O sistema elétrico deve possuir protecao
contra condi¢des potencialmente prejudiciais, tais como:

e Picos de tensao
e Baixa carga

e Baixa tensao
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e Bomba travada

Circuito aberto

Curto circuito

Superaquecimento da unidade de controle

Operagao sem agua (a seco)

Polaridade CC Invertida

3.2.2 - CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

e Motor elétrico trifasico. O inversor devera fornecer uma tensao
compativel com a carga (motobomba submersa).

Sistema que busca a maxima eficiéncia de bombeamento

Motobomba com elevada tecnologia e reconhecida durabilidade

Estrutura com grau de protegdo Nema tipo 4 (IP56), com maxima
protecao para ambientes internos e externos e contra danos causados
por animais, insetos, sujeira, entre outros.

Conexdes de entrada de corrente continua (CC) e saida corrente
alternada (CA)

Indicacao do status de operacéao através de LED

Terminal previsto para comunicacédo de dados adicionais

Partida suave, evitando golpe de ariete no acionamento do sistema

Facil instalagao

Possui sistema de diagnéstico e protegéao

Acionamento de liga e desliga por disjuntor

3.2.3 - PRINCIPAIS COMPONENTES DOS SISTEMAS

e Motobomba conforme dimensionamento necessario ao perfeito
funcionamento do sistema;

¢ Unidade de controle e protecéo - inversor de frequéncia - adequado ao
tamanho da motobomba e painéis solares. O sistema inversor devera
estar acondicionado junto com os demais componentes elétricos de
comando e protecdo em painel metalico fixado na estrutura metalica
autosuportante dos painéis solares.

e Painel solar em quantidade suficiente para suprir a energia demandada
pelo sistema (GRID 2)
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¢ Disjuntor entre o painel solar e o inversor para operagao de
manutengao do sistema.

e Sensor de fluxo antes do reservatério. Um comutador de fluxo deve ser
fornecido para detectar condi¢gdes de fluxo baixo ou sem fluxo e evitar
danos a bomba, ao motor e ao encanamento. Em momentos de luz
solar limitada, um ponto sera alcangado onde n&o ha energia solar
suficiente para fornecer fluxo adequado. A bomba ira atingir uma
condigdo de deadhead, significando que a bomba esta girando, mas
nao ha agua em movimento continuo. A operagdo em uma condigao de
deadhead pode superaquecer a bomba, o motor e, posteriormente, o
encanamento, ja que nenhuma agua em movimento retira o calor. O
fluxostato detecta um fluxo adequado, permitindo operacéo continua ou
detecta zero ou baixo, permitindo um modo de operacédo "deadhead"
que alterna um intervalo de tempo de execug¢ao e um resfriamento para
evitar superaquecimento do motor e da bomba. Apds um certo periodo
de tempo de execucdo, se o fluxostato ndo detectar o fluxo,
apresentara um coédigo de falha.

e Disjuntor para acionamento manual do sistema pelo operador do
sistema.

e Estrutura metalica para suporte dos painéis
e Conectores,cabos e acessorios.

e Painel Metalico para acondicionamento do inversor e demais
elementos de comando e protegao elétrica.

3.2.4 - ESPECIFICACAO TECNICA DOS CABOS (CONEXAO PAINEL -
INVERSOR)

— Material do condutor: Cobre eletrolitico estanhado, témpera mole,
encordoamento classe 5
— Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC
60228 cl. 5
— Isolamento da Veia: Composto poliolefinico termofixo nao
halogenado com baixa emissdo de fumacga, ndo propagante a chama,
na cor natural.

— Cobertura: Composto poliolefinico termofixo ndo halogenado com
baixa emissdo de fumaca, ndo propagante a chama e com resisténcia

a intempéries.

- Fabricado na cor preta.
— Voltagem nominal: (0,6/1Kv CA-AC) (1,8 kV CC-DC).
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— Resisténcia do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5e
IEC 60228 cl. 5
— ABNT NBR 16612 — Cabos de poténcia para sistemas fotovoltaicos,
nao halogenados, isolados, com cobertura, para tensao de até 1,8 kV
C.C. entre condutores — Requisitos de desempenho.

— Bitola: conforme dimensionamento a ser apresentado a fiscalizagao.

INVERSOR -
MOTOBOMBA

Devera ser realizado

DESCRICAO PAINEL SOLAR-INVERSOR

calculo em fungao da

profundidade do pogo
L versus queda de tenséo
Cabo solar conforme especificagao, .
GRID 2 nao superior a 2%,
bitola minima #6 mm2

garantindo a bitola

minima de #6mm2 e

isolacdo EPR ou HEPR

1KV

3.2.5 - ESPECIFICAGAO TECNICA INVERSOR DE FREQUENCIA PARA
SISTEMA FOTOVOLTAICO

e IP55
e Garantia minima de 5 anos
e Tipo off grid - ndo conectado a rede da concessionaria

e Deve estar acondicionado em painel metalico junto com os
demais acessoérios do sistema.

e Conforme IEC 62109-1

e Compativel com a quantidade de painéis solares e com a carga
acoplada

e Controle - MPPT;

e Entradas Digitais

e [HM - IHM inclusa;

e Operacdo - Controle do tempo de aceleragdo e desaceleracéo,
torque boost, parada forgcada atravées de CC, modo CLP
simplificado, frequéncia multiestagios, entre outros;
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e Protecdo - Protegcdo contra sub/sobre tensdo, contra sobre
corrente, auto diagnodsticos e reset automatico (caso seja
necessario), protegao contra falta de fase, sobretemperatura no
inversor, sobrecarga no motor, curto-circuito, protegdo contra
falhas externas, falhas de comunicacdo e interferéncias
eletromagnéticas.

e Guia de instalagdo em Portugués;

e Suporte técnico em horario comercial;

e Refrigeracao - Ventilagédo forgada;

e Temperatura Ambiente - -10°C ~ +40°C;

e Devera ser apresentada a folha de dados do equipamento para
aprovacao da fiscalizagao

e Modelo referéncia schneider motobombas / franklin electric
UNIDADE DE CONTROLE SOLAR FHOTON FD Solar 3.7KW
N4 / FD Solar 0.55KW N4

3.2.6 - ESPECIFICAGAO TECNICA MINIMA BOMBA SUBMERSA

e Bomba submersa para utilizagcdo em sistemas fotovoltaicos
e Tipo centrifuga 4"

e Material: ago inox, motor e tomada.

e Motor blindado.

¢ Rolamento NSK.

e Similar ou superior a marca SCHNEIDER / Leéo

3.2.7 - ESPECIFICAGAO TECNICA PLACA SOLAR

e Poténcia: >=300Wp (*Sob Temperatura Nominal de Operagao
da Célula (NOCT), irradiagdo de 800 W/m2, espectro AM 1.5,
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temperatura ambiente de 20°C, velocidade do vento 1 m/s.).
Modelo referéncia: Canadian Solar Inc NMOT CS3W 405P OU
SUPERIOR,;

e Tolerancia de Poténcia: 0 ~ +3%;

e Eficiéncia: >16%;

e Temperatura Operacional: até 85 °C

o Classe: A;

e Modelo: Policristalino de 72 células.

e Embalagem: caixa de papeldo duplo, revestido nas bases com
madeira para que as pegas nao cheguem avariadas.

e Garantia: 25 anos de garantia para poténcia de saida linear

e Certificacdo: INMETRO

e Protecao contra incéndio TIPO 1 (UL 1703) ou CLASSE C (IEC
61730)

e Vidro dianteiro: Vidro temperado de 3.2 mm

e Material do marco: Aluminio anodizado

e J-Box: IP68, 3 diodos

e Cabo 4 mm2 (IEC)

e Conectores T4 series

e Quantidade: compativel com a carga. A memoéria de calculo
devera ser apresentada a fiscalizagao da Contratante.

¢ Inclinagao: igual a latitude do local.

3.2.8 - ESPECIFICACAO TECNICA MINIMA ESTRUTURA METALICA PARA

PAINEIS SOLARES
e Fixacdo na estrutura no solo. Devera ser realizada base de
concreto compativel com a carga da estrutura. Devera ser

apresentado calculo a fiscalizagao da Contratante.
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e Devera suportar ventos conforme NBR 6123

¢ Aco zincado segundo norma NBR 6323

e Dimensionamento estrutural segundo NBR 8800

¢ Vigas e clamps em aluminio 6063-T6 de alta resisténcia
e Parafusos dos clamps em ago inox

e Tipos de estrutura:

GRID 2: recomenda-se utilizar

fixagéo bloco de
concreto

Figura 2 - llustragao GRID 2

Obs.: O desenho e especificagao técnica da estrutura metalica a ser fornecida
e instalada pela contratada devera ter a aprovacdo da fiscalizagdo da
Contratante.
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3.2.9 - ESPECIFICAGAO TECNICA PAINEL METALICO

e Padrado Cemar/ Brum ou similar

e IP66

e Totalmente construido em chapa de ago 2mm. Dobradi¢cas de
aco reforcadas.

e Pintura eletrostatica a pé na cor RAL 7032

e Placa de montagem, em chapa de ago 2mm. Pintura
eletrostatica a pé na cor RAL 2003

e Prensa cabos

e O PAINEL METALICO COM SEUS COMPONENTES
INTERNOS DE COMANDO E PROTECAO ELETRICA
DEVERAO ESTAR FIXADOS NA PROPRIA ESTRUTURA
METALICA QUE SUPPORTA OS PAINEIS SOLARES.

e O sistema devera ser aterrado com haste cobreada copperweld
p/ aterramento 254 micros d= 5/8" x 3,00 m.

e O cabo elétrico que sai do painel e alimenta a bomba submersa
devera ser conduzido dentro de eletroduto pvc rigido de bitola
nao inferior a # 3/4".

e Todos os custos com o eletroduto, terminais e demais
acessorios ao perfeito funcionamento do sistema deverao estar

contemplados na proposta.

Sao Luis - MA, Outubro de 2023.
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ESQUEMA ILUSTRATIVO DO SISTEMA

RESERVATORIO PAINEL S_O‘LAR
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