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ANEXO VII — ESPECIFICACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE
GEOTECNIA/GEOLOGIA
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OBJETIVO

O objetivo dos estudos geotécnicos € determinar como proceder ao
levantamento de dados que permitam o detalhamento das fundacdes das obras
necessarias para projeto de irrigacdo do luid, na &rea de abrangéncia da 22
Superintendéncia Regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa, no estado da
Bahia.

ESTUDOS GEOTECNICO/GEOLOGICOS

Os trabalhos deverdo ser iniciados por andlise criteriosa dos servicos
geotecnicos realizados, e seguida de apresentacdo do plano de trabalho de
execucdo de investigacGes geotécnicas.

O plano de trabalho acima devera ser aprovado pela Codevasf.

A contratada deve, por meio do plano de trabalho, estabelecer os critérios para
o desenvolvimento das investigacbes geologico/geotécnicas.

O Relatério final dos estudos devera conter, no minimo, as seguintes
informacoes:

Descricdo da geologia regional e da area do projeto;

Mapa geoldgico-geotécnico ao longo do tracado do canal,

Perfis geotécnicos do subsolo nos possiveis locais de implantacdo de estruturas
de controle, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterizacao
dos materiais de 12, 22 e 32 categorias;

Tabelas e graficos dos resultados dos ensaios de laboratorio;

Perfis individuais (LOGS) das sondagens, pocos de inspecdo e resultados dos
ensaios de campo;

Plano de tratamento de fundacGes e taludes, rebaixamento do lencol freatico,
etc.

Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantacdo de estruturas
importantes, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterizagdo
dos materiais de 12, 22 e 32 categorias;

Relatério fotografico;
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Caracterizacdo e recomendacbes acerca dos problemas geotécnicos
encontrados;

Texto contendo a concepcgéo final e sintese dos estudos realizados.

ART's das atividades desenvolvidas.

METODOS DE INVESTIGACAO

SONDAGEM A TRADO

Identificagdo

As sondagens a trado deverdo ser identificadas pelas letras ST, seguidas de
ndmero indicativo, o qual devera ser sempre crescente, independentemente do
local, fase ou objetivo da sondagem.

Equipamentos:

a. Trados do tipo concha com didmetro de 100 mm (4°*), 150 mm (6’”) e 200
mm (8°);

Trado helicoidal com didmetro minimo de 63 mm (2 /2”");

Cruzetas;

Hastes;

Luvas de ferro galvanizadas (diametro minimo de 25 mm) ou ago sem cos-
tura (didmetro minimo de 19 mm);

Ponteira constituida por peca de aco terminada em bisel;

Chaves de grifo;

Trena;

Recipientes herméticos para amostras;

Parafina;

Sacos plasticos ou de lona;

Etiquetas para identificacéo;

m. Medidor de nivel d’agua.

®oo0 o

A execucdo das sondagens e o processo de amostragem devem ser feitos de
acordo com a normativa NBR 9603/2015 — Sondagema Trado — Procedimento.

Apresentacdo dos resultados

Os resultados das sondagens a trado devem ser apresentados em relatorios nu-
merados, datados e assinados por responsavel técnico registrado no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Os relatérios devem conter perfis individuais na escala 1:100 com as descri-
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coes e classificacdo granulométrica tatil visual dos materiais atravessados con-
feccionada por gedlogo, engenheiro ou técnico especializado, cujo nome e as-
sinatura deverdo constar no perfil.

Os relatérios devem possuir os boletins de campo com as seguintes informa-
coes:

Nome da obra e do cliente;

Identificacdo e localizagdo do furo;

Tipo de trado utilizado na perfuracdo e seu diametro (final e inicial);

Data de execucgéo;

Descricdo dos materiais e profundidade das amostras coletadas;

Motivo da paralisacéo;

Medidas do nivel d’agua com data, hora e profundidade do furo na ocasido
medida.

@roooow

Ap0s 0 término do Ultimo furo da campanha, devera ser apresentado o relatério
final com texto explicativo, localizagdo dos furos executados, tempo gasto, to-
tal de furos executados, total de metros perfurados, planta de localizacdo das
sondagens com referéncia topografica e outras informacoes de interesse da Co-
devasf e conhecimento da empreiteira.

Todas as informacBes técnicas deverdo ser armazenadas em arquivos eletroni-
Cos.

POCO DE INSPECAO

Identificagdo

Os pocos de inspecdo deverdo ser identificados pelas letras Pl, e as trincheiras
pelas letras TR, seguidas de numero indicativo, o qual devera ser crescente e
sequencial, independentemente do local, fase ou objetivo da sondagem

A execucdo dos pogos de inspecdo e trincheiras deve seguir normativa NBR
9604/2016 — Abertura de poco e trincheira de inspecdo em solo, com retirada
de amostras deformadas e indeformadas — procedimento, a qual indica os pro-
cedimentos basicos para abertura de um pogo e trincheira, desde 0s equipa-
mentos utilizados até o processo de amostragem do solo.

A escavagdo de pocos e trincheiras também pode ser efetuada por retroescava-
deira, recomendado quando o acesso é possivel, pois acelera a investigacdo.

Apresentacdo dos resultados

Os resultados das sondagens devem ser apresentados em relatorios numerados,
datados e assinados por responsavel técnico registrado no Conselho Regional
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de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Os relatérios devem conter perfis individuais na escala 1:100 com as descri-
cOes e classificacdo granulomeétrica tatil visual dos materiais atravessados, suas
estruturas, resisténcia e etc., feita por técnico especializado, cujo nome e assi-
natura deverdo constar no perfil.

Os relatdrios devem possuir 0s boletins de campo com as seguintes informa-
coes:

Nome da obra e do cliente;

Identificagdo e localizagdo do pocgo ou trincheira;

Forma e dimensoes;

Cota da boca;

Data da execucéo;

Descricdo dos materiais e profundidade das amostras coletadas;

Motivo de paralisacéo;

Medidas de nivel d’agua com data, hora e profundidade do pogo (ou trin-
cheira) na ocasido da medida.
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Apobs o término do Gltimo poco/trincheira da campanha, devera ser apresentado
o relatério final com texto explicativo, localizacdo dos pocos/trincheiras reali-
zados, tempo gasto, total de pocos/trincheiras executados, total de metros per-
furados, planta de localizacdo dos pocos/trincheiras com referéncia topografica
e outras informacdes de interesse da Codevasf e conhecimento da empreiteira.

Todas as informacOes técnicas deverdo ser armazenadas em arquivos eletroni-
Cos.

SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT)

Identificagdo

As sondagens a percussao deverdo ser identificadas pelas letras SP, seguidas
de ndmero indicativo, o qual devera ser sempre crescente, independentemente
do local, fase ou objetivo da sondagem.

Para estruturas diferentes, sugere-se utilizar diferentes centenas. Por exemplo,
Canal: SP 101, SP 102, SP 103...; estruturas de controle: SP 201, SP 202, SP
203...; pontes: SP 301, SP 302, SP 303...

Os equipamentos utilizados, o procedimento para execucdo, O processo de
amostragem e os ensaios SPT e de lavagem por tempo referente a sondagem a
percussdo esta detalhado na normativa NBR 6484/2020, que deve ser adotada.
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Deslocamento/instalacdo: para a analise do deslocamento/instalacdo do equi-

pamento, serd considerado a distancia entre os furos de sondagem subsequen-
tes.

Apresentacdo dos resultados

Os resultados das sondagens a percussdo e ensaios SPT devem ser apresenta-
dos em relatérios numerados, datados e assinados por responsavel técnico re-
gistrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA.

Os relatdrios tém de conter perfis individuais na escala 1:100 com valores de
resisténcia a penetracdo do amostrador, calculados e colocados em gréfico,
classificacdo tatil visual dos materiais atravessados, feita por técnico especia-
lizado, cujo nome e assinatura deverdo constar no perfil.

A classificacdo geoldgica dos materiais deverad ser realizada por gedlogo, cujo
nome e registro no CREA devera ser anotado nos perfis.

Os relatorios devem conter os boletins de campo com as seguintes informa-
coes:

Nome da obra e do cliente;

Numero da sondagem (identificacdo) e localizagdo do furo;

Diametro da sondagem e método de perfuragéo;

Cota e coordenadas das sondagens;

Data de execucdo (inicio e término);

Medidas do nivel d’agua com data, hora e profundidade do furo na oca-

sido medida;

Posicdo final do revestimento;

Resultado dos ensaios de penetracdo, com ndmero de golpes e avanco em

centimetro para cada terco de penetracdo do amostrador;

I. Resultado dos ensaios de lavagem por tempo, com intervalo ensaiado,
avanco em centimetro e tempo de operacdo da peca de lavagem;

J.  Resultados dos ensaios de permeabilidade;

k. Identificacdo das anomalias observadas;

. Confirmacdo do preenchimento do furo apds a concluséo ou, se for o caso,
motivo do ndo preenchimento;

m. Descricdo sucinta dos materiais atravessados;

n. Motivo da paralisagdo do furo;

-0 00 TP

o e

Ap0s o término do ultimo furo da campanha, devera ser apresentado o relatorio
final com texto explicativo, localizagdo dos furos executados, tempo gasto, to-
tal de furos executados, total de metros perfurados, planta de localizagdo das
sondagens com referéncia topografica e outras informacdes de interesse da Co-
devasf e conhecimento da empreiteira.
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Todas as informacGes técnicas deverdo ser armazenadas em arquivos
eletronicos.

SONDAGEM ROTATIVA
Identificacdo

As sondagens rotativas serdo identificadas pelas letras SR, seguidas de numero
indicativo, 0 qual devera ser sempre crescente, independentemente do local,
fase ou objetivo da sondagem.

Procedimento para perfuracdo em solo

As sondagens rotativas destinam-se a perfuracdo de material rochoso, porém,
na maioria dos casos, é necessario atravessar camadas de solo. Diversos pro-
cedimentos podem ser utilizados para tal objetivo, entre eles, a execucdo da
sondagem a percussao com ensaio SPT.

Equipamentos:

Tripé;

Sonda rotativa;

Bomba d’agua;

Hastes,

Barriletes;

Coroas;

Luvas alargadoras (calibradores);
Tubos de revestimento.

Se@ o o0 o

Poderdo ser utilizados demais ferramentas para execucdo da sondagem rota-
tiva, bem como da sondagem a percussdo caso seja utilizada.

Os equipamentos deverdo seguir normas de padronizacdo de dimensdes e de
nomenclatura no intuito de permitir a permutabilidade entre pecas de diversos
fabricantes.

Existem dois padrbes de dimensdes e nomenclaturas para equipamentos de
sondagens, o Sistema Americano — DCDMA (Diamond Core Drill Manufac-
turers Association) e o Sistema Métrico (CRAELIUS), um deve ser adotado.

A precificacdo considerada envolve a utilizacdo de Coroas de Widia.
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Execucdo da sondagem

Sondagem, quando efetuada em terreno seco, deverd ser iniciada apds limpeza
da area para permitir todas as operaces necessarias.

A sonda deve estar firmemente ancorada no terreno no intuito de minimizar as
vibracoes.

Em terreno alagado ou coberto por lamina d’agua de grande espessura, a son-
dagem devera ocorrer ancorada, totalmente assoalhada, com balatstres de pro-
tecdo em todo o perimetro.

Um piquete com identificacdo devera ser cravado no local da sondagem, que
servird como ponto de referéncia para medidas de profundidade e para amar-
racdo topografica.

Em caso de sondagem inclinada, o posicionamento e o0 ajuste da sonda deverao
ser realizados com auxilio de bussola e clinbmetro.

Devera ser empregado, com anuéncia da fiscalizacdo, todos os recursos para
assegurar a qualidade da sondagem, entre eles:

a. Reducdo de vibracdo do equipamento mediante a correta ancoragem da
perfuratriz;

Utilizaco de hastes retilineas;

Uso de equipamentos e acessorios apropriados as condicdes geologicas;
Emprego de lamas bentoniticas como fluido de perfuracéo;

Realizagdo de manobras curtas e a adequacdo da velocidade de perfuragéo;
Utilizacdo correta dos barriletes e coroas para conseguir a melhor recupe-
racdo possivel do testemunho

- 00T

A recuperagdo minima exigida ¢ 95%, todavia, mesmo com a utilizacdo das
medidas do item 3.1.4.6., podera ndo ser alcancada. Nesse caso, a aceitacdo do
furo e dos seus resultados no trecho com recuperacao insuficiente fica a cargo
da Codevast.

Os diametros a serem utilizados e sua sequéncia deverdo ser estabelecidos em
especificacdes técnicas e em contrato, podendo ser ajustados mediante aprova-
¢do da Codevast.

Caso 0 avango da sondagem rotativa ocorrer mais de 50 cm em material mole
ou incoerente, deve ser feito um ensaio SPT seguidos de outros em intervalos
de 1 m, até que seja atingido novamente o material impenetravel a percussao.
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Caso a sondagem alcance o nivel freatico, sua profundidade deve ser anotada.
Se ocorrer artesianismo ndao surgente, deverd ser registrado o nivel estatico,
caso seja surgente, avazdo deverd ser medida.

Apos o encerramento da sondagem, o furo devera ser completamente preen-
chido e uma estaca com a identificacdo do local deverd ser cravada.

Os furos em sitios de barragens, tlneis ou escavacbes profundas a céu aberto
devem ser preenchidos com calda de cimento ou argamassa, Vvertida a partir do
fundo do furo. Em outros tipos de obras, o preenchimento sera feito com solo
ou solo-cimento

Amostragem

Amostragem devera ser continua e total, mesmo em materiais incoerentes ou
muito fraturados.

A recuperagdo ndo pode ser inferior a 95% por manobra, exceto quando auto-
rizado pela fiscalizacdo (Codevasf).

Operacdo de retirada das amostras do barrilete devem ser feitas com cuidado,
de modo que a posicdo relativa dos testemunhos coletados deve ser mantida
nas caixas.

Caso seja necessario quebrar o testemunho para acondiciona-lo na caixa de
amostra, o local de quebra devera ser assinalado por dois riscos paralelos.

As amostras devem ser acondicionadas em caixas proprias para testemunhos,
na qual deve ser anotado o ndmero do furo, nome da obra e do cliente, local e
nimero da caixa e o nimero de caixas do furo.

Os testemunhos deverdo ser colocados nas caixas, apos cada manobra, com a
parte superior da manobra do lado esquerdo do observador. As amostras sub-
sequentes deverdo ser colocadas na caixa, seguindo o andamento da esquerda
para a direita, na sequencia crescente de profundidade de amostra.

As amostras deverdo ser separadas por um taco de madeira posicionado trans-
versalmente na canaleta da caixa. As informacdes de profundidade e o final do
furo devem estar sinalizados no taco.

As caixas de amostras deverdo permanecer guardadas a sombra, em local ven-
tilado, até o final da sondagem, quando serdo transportados para local indicado
pela fiscalizacdo (Codevasf).

Para descricdo dos testemunhos, o local deverd ser arejado, com iluminacdo

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D7C6B716
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1451&filter[anoproc]=2023

e-DOC D7C6B716
Proc 59500.001451/2023-71-e

Ministérioda Integracéo e do Desenwlvimento Regional

Companhia de Desenwolvimento dos Vales do S&doFranciscoe do Parnaiba
Area de Desenwlvimento Integrado e Infraestrutura

adequada e protegido das intempéries.

3.4.6. Deslocamento/instalaco: para a andlise do deslocamento/instalagdo do
equipamento, sera considerado a distancia entre os furos de sondagem
subsequentes.

3.4.7. Apresentacdo dos resultados

3.4.7.1. Os resultados das sondagens rotativas devem ser apresentados em relatorios
numerados, datados e assinados por responsavel técnico registrado no Conse-
Iho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

3.4.7.2. Os relatérios devem conter perfis individuais na escala 1:100 com a classifica-

cao geoldgico-geotécnica dos materiais atravessados, feita por gedlogo habili-
tado, cujo nome, ndmero do registro no CREA e assinatura presentes no perfil.

3.4.7.3. O relatério também deve conter os boletins de campo com as seguintes infor-

macoes:

a. Nome da obra e do cliente;

b. Identificagdo e localizagdo do furo;

c. Inclinacdo em relacéo a vertical e rumo do furo;

d. Diametro da sondagem e tipos de barrilete e coroas utilizados;

e. Cota e coordenadas;

f. Data da execucéo;

g. Nome do Sondador e da empresa;

h. Caso tenha atingido o nivel freatico, tabela com leituras de nivel d’agua

com: data, hora, nivel d’agua, profundidade do furo, profundidade do re-
vestimento e observacBes sobre eventuais fugas de agua;

I Posicdo final do revestimento;

J. Caso seja utilizado penetracdo SPT, os resultados dos ensaios devem
constar;

K. Recuperacdo dos testemunhos, em porcentagem, por manobra;

I Nos trechos com recuperacdo superior a 75%, sera indicado o numero de
pecas de testemunhos por metro de acordo com os trechos de mesmo pa-
dréo de faturamento;

m. IQR (indice de qualidade da rocha) por trecho de isofraturamento e/ou o

RQD (Rock Quality Designation) por manobra, expressos em porcenta-

gem;

Indicacdo das anomalias e fenbmenos importantes observados;

Descrigdo sucinta dos materiais;

p. ObservacOes sobre preenchimento do furo com peso em quilogramas gas-
tos se for usado cimento, ou, motivo do ndo preenchimento.

=

3.4.7.4. Apos o termino do Ultimo furo da campanha, devera ser apresentado o relatorio
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final com texto explicativo, localizagédo dos furos executados, tempo gasto, to-
tal de furos executados, total de metros perfurados, planta de localizagdo das
sondagens com referéncia topografica e outras informacfes de interesse da Co-
devasf e conhecimento da empreiteira.

SONDAGEM MISTA

O método da sondagem mista conjuga sondagem a percussdo no trecho em solo
e sondagem rotativa no trecho em rocha, muitas vezes através de apenas um
maquinario.

Os procedimentos, equipamentos, amostragem, ensaios e apresentacdo de re-
sultados sdo os mesmos aplicados para as sondagens a percussao (SPT) e rota-
tiva.

As sondagens mistas sdo identificadas pelas letras SM, seguidas de numero
indicativo crescente, que deverd ser sempre crescente, independentemente do
local, fase ou objetivo da sondagem.

Deslocamento/instalacdo: para a andlise do deslocamento/instalacdo do
equipamento, sera considerado a distancia entre os furos de sondagem
subsequentes.

A precificacdo do metro da sondagem, tanto em solo quanto em rocha, ja
engloba os valores de deslocamento/instalacdo do equipamento.

A precificacdo considerada na porcdo rotativa em rocha foi elaborada
considerando a utilizacdo de Coroas de Widia.

ENSAIOS LABORATORIAIS

Em locais especificos de maior interesse, amostras deformadas e indeformadas
devem ser coletadas, por meio de sondagem a trado e pogo de inspecéo, e sub-
metidas a ensaios laboratoriais, a fim de conhecer com mais detalhes as carac-
teristicas dos materiais.

A coleta de amostras deve ocorrer seguindo as normativas NBR 9604/2016
(Abertura de poco e trincheira de inspe¢do em solo, com retirada de amostras
deformadas e indeformadas — procedimento) e a NBR 9603/2015 (Sondagem
a Trado — Procedimento).

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D7C6B716
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1451&filter[anoproc]=2023

CODEVASFE

3.6.3.

e-DOC D7C6B716

Proc 59500.001451/2023-71-e

Ministérioda Integracdo e do Desenwolvimento Regional
Companhia de Desenwolvimento dos Vales do S&doFranciscoe do Parnaiba
Area de Desenwlvimento Integrado e Infraestrutura

O preparo das amostras de solo para ensaios de compactacdo e caracterizacao

devera ocorrer de acordo com a normativa NBR 6457/16 — Amostras de Solo
— Preparacgéo para ensaios de compactacdo e ensaios de caracterizacéo.

3.6.4.

Os ensaios devem ser realizados de acordo com as normas especificas da As-

sociacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e quando ndo h4, de 6rgdos
internacionais de normalizacdo, conforme a seguinte tabela:

ENSAIO

NORMAS

Umidade Natural

NBR 6457/16 — Amostras de Solo — Pre-
paracdo para ensaios de compacta -
Anexo A.

Densidade Natural

NBR 6457/16 — Amostras de Solo — Pre-
paracdo para ensaios de compacta -
Anexo A e DNER — ME 093/64 — “Densi-
dade real dos solos”.

Limite de Liquidez

NBR 6459/17 — Solo — Determina¢do do
limite de liquidez.

Limite de Plasticidade

NBR 7180/16 — Solo — Determinacdo do
limite de plasticidade.

Granulometria por Peneiramento e por
sedimentacao

NBR 7181/18 — Solo — Andlise Granulo-
métrica.

Ensaio de Compactacdo Proctor Normal

NBR 7182/20 — Solo —Anélise Granulo-
métrica.

Massa especffica real dos graos

NBR 6508/84 — Gréos de Solos que pas-
sam na peneira de 4,8 mm — Determinag¢éo
da massa especifica.

Adensamento edométrico

NBR 16853/20 — Solo — Ensaio de aden-
samento unidimensional.

Triaxial (UU) ndo consolidado - n&o dre-
nado

ASMT D2850 — Standard Test Method for
Unconsolidated-Undrained Triaxial Com-
pression Test on Cohesive Soils.

Triaxial (CU) consolidado — ndo drenado

ASMT D4767 — Standard Test Method for
Consolidated Undrained Triaxial Com-
pression Test for Cohesive Soils.

Dispersao - Granulometria Comparativa

NBR 13602/20 — Solo — Avaliagdo da dis-
persibilidade de solos argilosos pelo en-
saio sedimentométrico comparativo — En-
saio de dispersdo SCS.

Dispersdo - Crumb Test

NBR 13601/20 — Solo — Avaliacdo da dis-
persibilidade de solos argilosos pelo en-
saio do torréo (crumb test).

Infiltracéo

NBR 13969/97 — Tanques Sépticos — Uni-
dades de tratamento complementar e dis-
posicdo final dos efluentes liquidos — Pro-
jeto, construgdo e operacdo — Anexo A.
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Perda de d’agua

Diretrizes do Boletim n°03 — ABGE -
“Manual de Sondagens”.

Abrasio “Los Angeles”

NBR NM 51/01 — Agregado gratdo — En-
saio de abrasdo “Los Angeles”.

Permeabilidade vertical de carga variavel

NBR 14545/21 — Solo — Determinacdo do
coeficiente de permeabilidade de solos ar-
gilosos & carga variavel.

Massa especifica aparente “in situ”

NBR 7185/16 — Solo — Determinacdo da
massa especifica aparente, in situ, com
emprego do frasco de areia e NBR
9813/16 — Solo — Determinacdo da massa
especffica aparente in situ, com emprego
de cilindro de cravacao.

Determinacdo da presséo de expansao

NBR 16853/20 — Solo — Ensaio de aden-
samento unidimensional.

Expansdo livre

NBR 16853/20 — Solo — Ensaio de aden-
samento unidimensional.

Analise quimica da areia

NBR 7211/09 — Agregados para concreto
— Especificagéo.

Mineralogia de areia por microscopia 6p-
tica

NBR 7389-1 — Agregados — Andlise pe-
trografica de agregado para concreto.

Permeabilidade com carga constante

NBR 13292 — Solo — Determinagéo do co-
eficiente de permeabilidade de solos gra-
nulares a carga constante.

Teor de materiais pulverulentos

NBR 7211/09 — Agregados para concreto
— Especificacdo e NBR 46:2003 — Agrega-
dos — Determinacdo do material fino que
passa atraves da peneira 75 um, por lava-
gem.

Reatividade Potencial (Alcali-Agregado)

NBR 15577-4/18 - Agregados - Reativi-
dade alcali agregado.

Parte 4. Determinacdo da expansdo em
barras de argamassa pelo método acele-
rado.

Mineralogia (ldentificacdo de Reacdo Al
calis-Agregado)

NBR 7389/09 - Agregados - Analise pe-
trografica de agregado para concreto.
Parte 2: Agregado graudo.

Indices Fisicos (Peso especffico, porosi-
dade, absorcéo)

NBR 15845/15 - Rochas para revesti-
mento.

indices de forma

NBR 7809/2019 - Agregado graido - De-
terminacdo do indice de forma pelo mé-
todo do paquimetro - Método de ensaio.

4. PLANO DE TRABALHO

4.1. A Contratada, antes do inicio dos trabalhos de geotecnia, apresentara, para
aprovacao pela Codevasf, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de geotecnia,
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contendo:
a. A data prevista para inicio dos trabalhos;

b. As equipes técnicas, nimero de integrantes e as tarefas vinculadas a cada
uma delas;

c. Apresentacdo de todos profissionais envolvidos no servigo proposto, in-
clusive o responsavel geral e 0s responsaveis por equipe.

d. A localizagdo (local do escritério de campo, enderecos e responsaveis pelas
atividades e trechos de responsabilidade de cada equipe);

e. Osequipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servico;

f. O calendério e cronograma de execucdo de cada atividade, inclusive insta-
lacdo do escritorio de campo e individualizando os diversos servicos pro-
postos e equipes responsaveis;

g. Cronograma fisico-financeiro

h. Descricdo sucinta da Geologia Regional com apresentacdo de mapas

i. O plano de sondagens, incluindo toda a andlise utilizada para determinacdo
do mesmo;

J. A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de ser-
Vico;

k. Os quantitativos de cada tipo de servico, e;

l. A data prevista para o termino dos Servigos.

m. ART registrada no CREA do responsavel pela equipe.
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