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DESVIOS ACEITAVEIS PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA

TOLERANCIAS GERAIS PARA  COMPRIMENTO
E ANGULO MEDIDOS DE ACORDO COM

DE| 059 3 | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 | 4000|8000 [12000]16000|A DN 150 2768 PARTE 1 CLASSE b
PARA 3 | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 12000 16000 | 20000) K Eanty He eera oy kA
TOL| $0.1 | 01| %0.2 | $0.3 | 05 | 0.8 | £1.2 | #2 | *3 | 4 | +5 | +p |PNIo0 2798 PAREE 2 OUSSEK

1) PARA DIMENSOES NOMINAIS <0.5 E_>4000, OS LIMITES DO TAMANHO
NAQ SKO ESPECIFICADOS NA DIN 2768 — PARTE 1

N.A. MTNIMO NOrmMals o, msnm;
N.A. MAGxXimo Nnormali .ocieiveieiierineinenniereneennenin msnm;
N.A. Maximo Maximorum: msnm;
Elevagdo da soleira: ....ccooviieiviiiiiiiiiiiiiiinieinnnen. msnm;
Coluna d’adgua normal / ocasional: ................. 8,40 mca;
Coluna d’agua excepcional: ........cccecvvveevniereeenns 10,40 mca;
VO lIVI€: et 4,00 m;
ARRUrG lIVIE: o 2,00 m;

VO vedado: .o 4,186 m;
Altura vedada principali .cevvirieririiniiiineiiieiiieeniee, 2,100 m;
Altura vedada secunddria (corta jato frontal): 2,348 m
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