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CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Belford Roxo, 27 de novembro de 2023,

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins que ROBERTO LUCAS SANTANA JUVENCIO, Engenheiro Civil,
inscrito no CREA-RJ sob o n2 2017131344, realizou servigos de Projeto e Orgamento Analitico de obra do
servico abaixo discriminado para a Prefeitura Municipal de Belford Roxo, inscrita no CNPJ sob o n2

39.485.438/0001-42, sediada a AVENIDA JOAQUIM DA COSTA LIMA, BARRO VERMELHO — Belford Roxo/RJ.

OBRA: FISCALIZACAO DE EXECUGAO DE OBRA DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO DE
DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO JARDIM ANAPOLIS - BELFORD ROXO - RJ, RUA PINHEIRO MACHADO,
RUA JORGE FERREIRA, RUA E. WOLFZON, RUA MOISES PRITSAK, RUA LUIZ NOYA, RUA CEL DELIO BARBOSA,

RUA DAYSE VOLFSON, ENTRE OUTRAS.

ART Ne: 2020210247231
PRAZO CONTRATO: 1 ANO
INICIO: 17/11/2021
TERMINO: 12/11/2022

CONFORME PLANILHA ABAIXO:

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABOTARGRIO E CAMPO

CODIGO DESCRICAO UN | QUANT
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem
01.005.0001-A | eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do m? 6222,21

material excedente, exclusive compactacdo

Levantamento topografico, planialtimétrico e cadastral de dreas de
logradouros plblicos, compreendendo nivelamento do eixo de logradouros,
com cotas de tampdes de pogos de visita, cotas de soleiras de edificagdes
e/ou terrenos, levantamento de posteacao, arvores, etc

01.016.0100-A m? | 22962,30

Projeto executivo de instalagdo de esgoto sanitdrio e dguas pluviais para
01.050.0094-A | urbanizagdo acima de 15000m?, apresentado em Autocad, inclusive as m? | 21703,20

legalizagbes pertinentes

CANTEIRO DE OBRAS

ATeg
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02.006.0010-A

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Aluguel de container (médulo metalico icavel) tipo escritério, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de
altura, composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais, isolamento
termo-acustico no forro, chassis reforgado e piso em compensado naval,
incluindo instalagoes elétricas, exclusive transporte {(vide item 4.005.0300)
e carga e descarga (vide item 04.013.0015)

un x
més

12,00

02.006.0020-A

Aluguel de container (médulo metilico igavel), tipo sanitario-vestiario,
medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e
2,50m de altura, composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais,
isolamento termo-acustico no forro, chassis reforcado e piso em
compensado naval, incluindo instalagdes elétricas e hidro-sanitarias,
suprido de acessorios, 2 vasos sanitarios, 1 lavatério, 1 mictdrio e 4
chuveiros, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) carga e descarga
(vide item 04.013.0015)

un x
més

12,00

02.011.0002-A

Cerca protetora de borda de vala, construida com montantes de 3” x 3” de
madeira de 32, com 1,50m de comprimento, ficando 0,50m enterrado, com
intervalo de 2,00m e 2 tabuas de madeira de 1” x 12”, horizontais, com
40cm de separagdo, considerando o uso trés vezes da madeira

5003,84

02.015.0001-A

Instalagdo e ligagdo provisdrias para abastecimento de dgua e esgotamento
sanitario em canteiro de obras, inclusive escavacio, exclusive reposigdo da
pavimentag3o do logradouro publico

un

1,00

02.016.0001-A

Instalac3do e ligagdo provisodrias de alimentagdo de energia elétrica, em
baixa tensdo, para canteiro de obras, m? - chave 100A, carga 3kW, 20cv,
exclusive o fornecimento do medidor

un

1,00

02.020.0002-A

Placa de identificagdo de obra publica tipo BANNER / PLOTTER, constituida
por lona e impressao digital, inclusive suportes de madeira.
FORNECIMENTO e COLOCAGAQ

24,00

MOVIMENTO DE TERRA

03.036.0200-A

Escavacgdo em leito de rio ou canal (dragagem) de material mole, até 4,50m
de profundidade, medida a partir do plano de estacionamento da maquina,
utilizando escavadeira sobre esteiras, versao Drag-line, com cagamba de
0,57m?* (3/4jd3).

m3

1826,19

03.011.0015-B

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro
compactador portétil, exclusive material

11020,58

03.016.0015-B

Escavacdo mecanica de vala ndo escorada, em material de 12 categoria, até
1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive
esgotamento

3638,96

03.016.0055-B

Escavagdo mecanica de vala escorada, em material de 12 categoria, entre
1,50 e 3,00m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive
esgotamento e escoramento

10910,83

TRANSPORTE

(O
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Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e
04.005.0120-A descarga, tanto de espera do caminhdo como do servente ou equipamento
* auxiliar, a velocidade média de 50km/h, em caminh3o basculante a 6leo

diesel, com capacidade (til de 8t

tx km [ 215843,46

04.005.0300-A Transporte de container, segundo descri¢do da familia 02.006, exclusive un x

100,00
carga e descarga (vide item 04.013.0015) km

Carga e descarga mecanica de agregados, terra, escombros, material a
granel, utilizando caminh&o basculante a dleo diesel, com capacidade Gtil
04.010.0045-A |de 8t, considerando o tempo para carga, descarga e manobra, exclusive t 14389,56
despesas com a pa-carregadeira empregada na carga, com capacidade de
1,50m3

04.013.0015-A | Carga e descarga de container, segundo descri¢do da familia 02.006 un 4,00
SERVICOS COMPLEMENTARES

Placa de inauguragdo em bronze com as dimensdes de 0,35 x 0,50m.
05.050.0008- =
A FORNECIMENTO e COLOCAGCAO

un 1,00

Corte mecanico com maquina fresadora, em concreto asfaltico, em areas
com interferéncia tipo trilhos ou tampdes, com espessura até 5¢m, inclusive 2
05.022.0015-A | coleta do material fresado em caminhio basculante, exclusive transporte para fora m 1500,00

do canteiro de obra (vide familia 04.005). O item inclui mado-de-obra com horirio
diurno

Levantamento ou rebaixamento de tamp3o de rua, considerando

05.002.0100-A | demoligdo de camada de asfalto e concreto, movimentacdo e concretagem, | un 100,00
exclusive cerca protetora

Escoramento de vala/cava até 4,00m de profundidade, com pranchdes em
pegas de madeira de 32 de 3” x 9”, cravagao e retirada dos pranchdes com
05.098.0002-A | equipamentos. A medigao do servigo é feita pela area efetivamente em m? 1304,68
contato com os pranchdes. Considerando a madeira reutilizada 2 vezes.
FORNECIMENTO e COLOCAGCAQ

GALERIA, DRENOS E CONEXOS

Assentamento de tubulagao de PVC, com junta elastica, para coletor de
esgotos, com didmetro nominal de 150mm, aterro e soca até a altura da

.001.0243- . .. -
Ho.R0L0%%5-A geratriz superior do tubo, considerando o material da propria escavagdo, L 3908,03
exclusive tubo e junta
Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03), para galerias de
dguas pluviais, com didmetro de 400mm, aterro e soca até a altura da
06.004.0062-A geratriz superior do tubo, considerando o material da prépria escavagio, m 407,60

inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de
cimento e areia, no trago 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e
ASSENTAMENTO

Ok
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Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03), para galerias de
aguas pluviais, com diametro de 800mm, aterro e soca até a altura da
06.004.0070-A 'geratr.iz superio!' do tubo, consid.erando o rpaterial da propria escavagao,
inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e
ASSENTAMENTO

m 1410,83

Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03), para galerias de

aguas pluviais, com didmetro de 1200mm, aterro e soca até a altura da
geratriz superior do tubo, considerando o material da prdpria escavagao,

06.004.0078-A | ; ) 5 .

inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de

cimento e areia, no trago 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e

ASSENTAMENTO

m 1091,09

Galeria técnica pré-fabricada de concreto armado, dimensdes internas de
06.004.0525-A |2,50x2,00 m ( B x H) recobrimento com 2 cm., exclusive escavagdo e m 435,54
reaterro. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Poco de visita em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em
paredes de 0,20m de espessura, com 1,30 x 1,30 x 1,40m, para coletor de
dguas pluviais de 0,80m de diametro, utilizando argamassa de cimento e
areia, no trago 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas
internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em
concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado
para um fck=10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de
todos os materiais

06.015.0011-A un 36,00

Poco de visita em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em
paredes de 0,20m de espessura, com 1,70 x 1,70 x 1,80m, para coletor de
aguas pluviais de 1,20m de didmetro, utilizando argamassa de cimento e
areia, no trago 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas
internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em
concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado
para um fck=10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de
todos os materiais

06.015.0015-A un 28,00

Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em
paredes de 0,20m de espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para aguas pluviais,
utilizando argamassa de cimento e areia, no trago 1:4 em volume, sendo as
paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa,
enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10MPa e grelha de
ferro fundido de 135kg, inclusive fornecimento de todos os materiais

06.015.0030-A un 128,00

Qhr
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06.016.0001-A

Tamp3do completo de ferro fundido, de 0,60m de diametro, com 175 a 180
kg, para caixa de areia ou pogo de visita, articulado, padrdo Prefeitura,
classe 300, carga minima para teste 30 t, resisténcia maxima de
rompimento 37,5 t e flecha residual maxima 17 mm, assentado com
argamassa de cimento e areia, no trago 1:4 em volume. FORNECIMENTO e
ASSENTAMENTO

un

155,00

06.100.0011-A

Manta geotéxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, em gabides, drenos
profundos ou valetas. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

un

155,00

06.100.0012-A

Manta geotéxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, em enrocamentos
ou filtros de transi¢cdo. FORNECIMENTO e COLOCACAO

mz

260,00

06.100.0020-A

Manta geotéxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, em camada vertical
feita com pedra britada. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

un

1500,00

06.100.0030-A

Manta geotéxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, em pogos de alivio.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

un

155,00

06.100.0040-A

Manta geotéxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, em pré-filtro de
pogo tubular. FORNECIMENTO e COLOCA(;Z'\O

un

155,00

06.100.0050-A

Manta geotéxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, em dreno sub-
horizontal. FORNECIMENTO e COLOCACAO

un

155,00

06.004.0253-B

Canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com se¢do em
“U”, medido pela drea do perimetro interno da segdo vezes o comprimento
do canal. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

468,00

06.004.0254-B

Cobertura de canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou armado,
para vdos até 5,00m. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

m2

260,00

06.100.0056-A

Manta geotéxtil ndo tecido de poliéster largura 2,30m com resisténcia a
tragdo a faixa larga na ruptura de 8kN/m e ao puncionamento de 280N.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

un

155,00

06.088.0010-A

Embasamento de tubulagdo, feito com pd-de-pedra

m3

1192,28

06.272.0003-A

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitario, com didmetro nominal de
150mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO

3903,03

BASES E PAVIMENTOS

08.001.0005-A

Sub-base de po-de-pedra, inclusive espalhamento, irrigagao, compactagao e
fornecimento do material

2275,38

08.001.0008-A

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apés a
compactacao

1516,92

08.015.0050-A

Revestimento de concreto asfaltico betuminoso usinado a quente, com 5cm
de espessura, executado em uma camada, de acordo com as “Instrugdes
para execu¢ao”, do DER-RJ, exclusive o transporte da usina para pista, e
considerando uma produgdo de usina de 2.000t/més

15169,20

O

L4
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08.015.0250-A
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OBRAS, PROJETO

Concreto asfaltico, usinado a quente, de acordo com as determinagdes
especificadas pela Prefeitura-RJ, exclusive o transporte da usina para a

pista. Custo somente do preparo e materiais, exclusive espalhamento e
compactacgdo, considerando o concreto asféltico importado de usina

8 E CAPTAGAO DE RECURSOS E Ci

1462,43

08.017.0010-A

Revestimento em placas de concreto, de acordo com as “Instrugdes para
execucdo”, do DER-RJ. O custo indeniza as operagdes de execugdo,
fornecimento e transporte dos materiais empregados, bem como o
transporte de dgua, e se aplica ao volume executado, utilizando concreto
importado de usina de 25MPa

m!

101,40

08.026.0001-A

Imprimagdo de base de pavimentagdo, de acordo com as “Instrucdes para
execugao”, do DER-RJ

15169,20

08.026.0010-A

Pintura de ligagdo com adigdo de polimero, de acordo com as “Instrugées
para execug¢do” do DER-RJ

9083,40

08.012.0001-A

Levantamento e reassentamento de meio-fio

120,00

08.027.0079-A

Sarjeta e meio-fio conjugado curvo, de concreto simples fck=15MPa,
moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,45m de base e 0,30m de altura,
rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,5, com
fornecimento de todos os materiais

120,00

08.027.0042-A

Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, pré-moldado, tipo DER-RJ,
medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com
argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,5, com fornecimento de todos
os materiais, escavagao e reaterro

4148,14

ESTRUTURA

11.003.0020-A

Concreto para camadas preparatdrias com 180kg de cimento por m? de
concreto, inclusive materiais, transporte, produgdo, langamento e
adensamento

42,53

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

13.370.0010-A

Patio de concreto, na espessura de 8cm, no traco 1:3:3 em volume,
formando quadros de 1,00 x 1,00m, com sarrafos de madeira incorporados,
exclusive preparo do terreno

6222,21

INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICA

)
15.065.0010-A

Ligagdo predial de esgoto sanitdrio, segundo instrugcdes da CEDAE, inclusive
caixa de inspegdo com tampao de ferro fundido leve, em logradouro dotado
de coletor duplo. Este custo inclui escavagao e reaterro

un

316,00

CUSTOS RODOVIARIOS

20.009.0060-A

Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com
as “InstrugGes para execugao” do DER-RJ, compreendendo apenas o
espalhamento e a compactagao mecanicos, exclusive o fornecimento e
transporte dos materiais, considerando uma produgdo de usina de
10,00m3/h

635,84

ADMINISTRACAO LOCAL

A~
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01.090.0000-F | Administracao Local

OBRAS, PROJETOS E CAPTACAO o:-: nscunsOs ecamemos

un

| 100,00

ITENS NOVOS

01.016.0070-A

Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe e equipamento de topografia com
deslocamento superior a 20km, medido por km excedente, a partir da
cidade do Rio de Janeiro (km O da Av. Brasil)

km

40,00

01.050.0153-A

Elaboragdo de micro e mesodrenagem (vazdo até 10m?/seg) em
conformidade com as normas estabelecidas pela RIO-AGUAS. Servicos
medidos por quildometro de projeto efetivamente concluido, os quais apds
aprovagdo serdo entregues a fiscalizagdo sendo a memdria de célculo
digitalizada, desenhos em Autocad (original em meio digital, uma via
plotada em vegetal, duas em papel opaco).Composi¢do elaborada com base
na produgdo de projetos desenvolvidos pelo Departamento de Drenagem
para produgdo de 1km de projeto

km

2,49

02.002.0007-A

Tapume de vedagdo ou protegao executado com telhas trapezoidais de ago
galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilizagdo, inclusive
engradamento de madeira, utilizado 2 vezes, exclusive pintura

39,60

03.020.0040-B

Escava¢do mecanica de vala ndo escorada, em material de 12 categoria com
pedras, instalagdes prediais, ou outros redutores de produtividade, ou
cavas de fundagdo, entre 3,00 e 4,50m de profundidade, utilizando
escavadeira hidraulica de 0,78m?, exclusive esgotamento

786,92

04.005.0128-A

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despesas de carga e
descarga,tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento
auxiliar,a velocidade media de Skm/h,em caminhao basculante a oleo
diesel,com capacidade util de8t

txkm

10657,70

04.011.0051-B

Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com 1,30m3
decapacidade, utilizando caminhao basculante a oleo diesel, com
capacidade util de 8t, considerados para o caminhao os tempos de espera,
manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e
operacao para cargas de 50t por dia de 8h

19377,64

TC 10.05.0700
)

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada,
sendo comprovada conforme legislacao pertinente.

9892,90

05.001.0172-A

Transporte horizontal de material de 12 categoria ou entulho, em carrinhos,
a 30,00m de distancia, inclusive carga a pa

58,92

05.010.0020-A

Esgotamento de dgua de subsolo resultante de infiltragdo ou alagamento,
usando motor elétrico em bomba de 3HP, didmetro de suc¢do de 1.1/2".
Altura manométrica até 10,00m, medida pelo tempo de funcionamento

369,60

05.010.0021-A

Esgotamento de agua de subsolo resultante de infiltracao
oualagamento,usando motor eletrico em bomba de 3hp,diametro desuccao
de 1.1/2",devendo ser usado como seu complemento,considerando a hora
improdutiva da bomba.altura manometrica ate10,00m,medida pelo tempo
de funcionamento

369,60

Of—
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9,00

EQ 60.99.0500
)

Teodolito eletronico, com tripe, bateria, recarregador e demais acessorios,
sem equipe de topografia. Custo horario produtivo.

184,80

19.004.0021-C

Caminhdo tanque, capacidade de 10.000l, inclusive motorista

64,68

15.004.0021-C

Caminhdo tanque, capacidade de 10.000l, inclusive motorista

27,72

19.004.0085-D

Guindauto com capacidade maxima de carga em torno de 10,5t
aaproximadamente 2,00m e alcance maximo vertical(do solo)a
aproximadamente 17,00m,angulo de giro de 1802,montado sobre chassis
de caminhao,exclusive este.sao considerados dois ajudantes,exclusive
operador que e considerado o motorista do caminhao

184,80

19.004.0085-D

Guindauto com capacidade maxima de carga em torno de 10,5t
aaproximadamente 2,00m e alcance maximo vertical(do solo)a
aproximadamente 17,00m,angulo de giro de 1802,montado sobre chassis
de caminhao,exclusive este.sao considerados dois ajudantes,exclusive
operador que e considerado o motorista do caminhao

79,20

19.005.0028-C

Retroescavadeira com peso operacional em torno de 7t, motor diesel em
torno de 75cv, capacidade aproximada da cacamba de 0,76m?,
profundidade de escavagdo maxima de 4,00m, inclusive operador

165,60

19.005.0028-D

Retroescavadeira com peso operacional em torno de 7t, motor diesel em
torno de 75cv, capacidade aproximada da cagamba de 0,76m?,
profundidade de escavagdo maxima de 4,00m, inclusive operador

165,60

20.097.0001-A

Pedra britada n2 1, inclusive transporte, para regidao Metropolitana do Rio
de Janeiro. FORNECIMENTO

31,20

20.116.0020-A

Po-de-pedra para regiao metropolitana do rio de janeiro,exclusive
transporte,inclusive carga no caminhao. Fornecimento

m3

3602,95

06.017.0005-A

Poco de visita,de aneis de concreto pre-moldados,para esgotos
sanitarios,segundo especificacoes da cedae,inclusive degraus,exclusive
tampao de ferro fundido,com profundidade de 1,20m

un

5,00

06.017.0006-A

Poco de visita,de aneis de concreto pre-moldados,para esgotos
sanitarios,segundo especificacoes da cedae,inclusive degraus,exclusive
tampao de ferro fundido,com profundidade de 1,40m

un

7,00

06.017.0007-A

Poco de visita,de aneis de concreto pre-moldados,para esgotos
sanitarios,segundo especificacoes da cedae,inclusive degraus,exclusive
tampao de ferro fundido,com profundidade de 1,50m

un

6,00

06.017.0009-A

Poco de visita,de aneis de concreto pre-moldados,para esgotos
sanitarios,segundo especificacoes da cedae,inclusive degraus,exclusive
tampao de ferro fundido,com profundidade de 1,70m

un

4,00

06.017.0010-A

Poco de visita,de aneis de concreto pre-moldados,para esgotos
sanitarios,segundo especificacoes da cedae,inclusive degraus,exclusive
tampao de ferro fundido,com profundidade de 2,00m

un

7,00

06.017.0011-A

Poco de visita,de aneis de concreto pre-moldados,para esgotos
sanitarios,segundo especificacoes da cedae,inclusive degraus,exclusive
tampao de ferro fundido,com profundidade de 2,30m

un

4,00

Rua Manicoré, 125, Sao Bernardo, Belford Roxo (RJ) e CEP 26167-000
Tel (21) 2103-6950 » Email: smo.gabinete@prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br
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CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Poco de visita,de aneis de concreto pre-moldados,para esgotos
06.017.0012-A | sanitarios,segundo especificacoes da cedae,inclusive degraus,exclusive un 4,00
tampao de ferro fundido,com profundidade de 2,60m

Acrescentamos que, os servigos foram executados dentro dos prazos e especificacdes técnicas

exigidas.

Atenciosamente,

/q 2 o

DAIR DA CUNHA ALMEIDA

Secretdrio Municipal de Obras, Projetos e
Captacgdo de Recursos e Convénios

Mat. 60/60.494
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