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1. DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRA
1.1. CRITERIOS DE AFERICAO
Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas
ACESSO ACESSO construtivas e materiais:
PEDESTRES VEICULOS CANTEIRO DE OBRA e Fundagao composta por baldrame de bloco de concrgto (E=20cm); .
e Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada
(E=10mm);
20,00 e Pé direito de 2,5m;
e Esquadrias: porta externa de ferro, e janelas tipo basculante em chapas de acgo;
e Piso em concreto néo estrutural (E=5cm);
e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
“-/ o Instalagdes elétricas: previsdo de pontos de elétrica (com lampadas, luminarias
o e interruptores).
e}
2,30 90 2,30 50 N 2. CENTRAL DE ARMADURA
2.1. . CRITERIOS DE AFERICAO
Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas
— construtivas e materiais:
\7{7:” e Fundacéo composta por estacas de madeira (7,5x7,5cm);
- i e Fechamento de uma das laterais do barracéo, até a altura de 1,10m em chapa
14.00 o de madeira compensada resinada (E=10mm);
’ O ) e Pé direito de 2,5m;
%LRIO e Lastro de concreto até a projegao da cobertura (E=5cm);
M INO e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
‘,;:” o e Instalagdes elétricas: previsdo de pontos de elétrica (com lampadas, luminarias
— 8 e interruptores);
REFEITORIO O 3. REFEITORIO
— 3.1. CRITERIOS DE AFERICAO
‘ DH Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas
— construtivas e materiais:
fmi e Fundacéo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);
‘Q‘ e Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada (E=12mm), e tela
. de polietileno monofilado;
S DEPOSITO DE MATERIAIS S e Pé direito de 2,5m;
e’ o g e Esquadrias: porta de madeira semi-oca;
o e Piso em lastro de concreto nao estrutural;
N e Forro de PVC em toda edificagao;
/ e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
. e Loucas e acessorios: bancada de marmore sintético com cuba integrada e
w w ‘W‘ torneira cromada de padréo popular e lavatoério;
(Ll e |Instalacbes elétricas: previsdo de pontos de elétrica, com instalacdo de
‘W‘ lampadas, luminarias e interruptores.
_ 4. SANITARIO E VESTIARIO
‘jj-;” 4.1. CRITERIOS DE AFERICAO
CENTRAL - ARIO o Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas
’ % o construtivas e materiais:
DE DEPOSITO ‘f{‘EMI NO © e Fundagdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);
ARMADURA = e Fechamento das paredes externas e de algumas internas em chapa de madeira
— compensada resinada (E=10mm);
‘T:;” e Fechamento em alvenaria convencional de blocos ceramicos furados (E=9cm)
- nas paredes que tem contato direto com os vasos sanitarios/mictério e os
:ﬂ chuveiros;
O e P¢ direito de 2,5m;
’417 e Esquadrias: portas externas de madeira semi-oca, portas internas em madeira e
janelas tipo basculante em chapas de aco;
o e Piso em lastro de concreto ndo estrutural, piso cimentado liso nos vestiarios e
2,30 90 2,30 90 2,30 'f revestimento ceramico nos banheiros;
e Forro de PVC em toda edificagao;
e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
e Loucas e acessorios: lavatorios suspensos em louga branca; vasos sanitarios
20,00 convencionais em louca branca com caixa de descarga acoplada; mictério em
aco inoxidavel, chuveiros elétricos em plastico e torneiras cromadas de padréao
popular;
o Instalagdes elétricas: previsdo de pontos de elétrica (com lampadas, luminarias
PLANTA e interruptores) e aterramento.
esc 1:100
EMPRESA CLIENTE PROPRIETARIO . ) PROJETO CONTEUDO
O A o s a1 CROQUI CANTERIO CANTEIRO DE OBRA
PROJETADO APROVADO TiTuLo
\Y/| /\R\/l\//\ CODEVASF // COMPLEMENTACAO DOS  ESTUDOS
(90 99102-1444. (4) 04444952 *fm/ _ PRELIMINARES E CONSOLIDAGAO DO [0 202
CREA 210 168 634-1 CODEVASF PROJETO RODOVIARIO DO RAMAL DO 0 3 PROJETO EXECUTIVO o 3 /o 3
ANALISADO L. VERIF’ICA.DO LOCAL DATA Vasc'\gra;gglllossvl\i‘rgg:ki‘l;emo Companhia de Desenvo]vimento MANGA, NO ESTADO DO AMAPA ESCALA TIPO
Eraonnong o | e Ferandes | Oiapoque/AP|  oUT/2023 o do Vale do Sdo Francisco CAN
1 2 | 3 4 5 | 6 7 | FORMATO: A3




	Folhas e vistas
	07 - CAN - MANGA-01
	07 - CAN - MANGA-02
	07 - CAN - MANGA-03


