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ESPECIFICACOES TECNICAS

Empreendimento: Construcao da sede da 11? Superintendéncia Regional da

Codevasf.

Local: Municipio de Macapa/AP

CARACTERIZAGAO DA EDIFICAGAO E DO SERVIGO

Trata-se de uma obra de construgdo de uma edificagdo comercial com
vistas ao funcionamento da unidade administrativa da 112 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado do Amapa.

Sera edificada com infraestrutura de concreto e superestrutura metalica,
com fechamentos em drywall. A area total construida é de 2000m? e a area do

terreno é de 5000m>.

RESPONSABILIDADES

A Codevasf, detém o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, bem como nos projetos
fornecidos e demais documentos técnicos.

Caso surja algum servico ndo previsto em contrato, a CONTRATADA
devera comunicar formalmente a CONTRATANTE e somente podera executa-los
ap6s aprovagéo da FISCALIZACAO. A omiss&o de qualquer procedimento técnico,
ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacado das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacido dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes.

A existéncia e atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuira a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos

aspectos quantitativos e qualitativos da obra.
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E da maxima importancia, que o Engenheiro Responsavel Técnico realize
um minucioso acompanhamento de todos os servigos prestados, promovendo um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados
durante todas as fases de organizagao e construgao.

Nao serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que nao
atendam a melhor técnica preconizada para os servigos objeto da licitagdo. Caso
haja discrepancias, as condi¢cdes especiais do contrato, especificacbes técnicas
gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos
especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas, 0s
detalhes especificos predominam sobre os gerais e as cotas deverao predominar
sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida
antecedéncia a FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes
necessarias.

No caso de discrepancias ou falta de especificacbes de marcas e
modelos de materiais, equipamentos, servigos, acabamentos, etc, devera sempre
ser observado que estes itens deverdo ser de qualidade extra definido no item
materiais/equipamentos, e que as escolhas deverdao sempre serem aprovadas
antecipadamente pela FISCALIZACAO.

PAGAMENTOS

Os pagamentos seréo realizados através de medigdes mensais. Serao
medidos e pagos apenas os servigos efetivamente executados. Ao todo, serao
realizadas 12 medigbes, cujos valores devem ser compativeis com o previsto em
Cronograma Fisico - Financeiro. Serédo tolerados atrasos no cronograma em um
percentual maximo de 10% da etapa prevista, devendo a empresa contratada tomar
as medidas necessarias para retomar as condi¢gdes de execugao previstas na etapa
anterior. Atrasos superiores a 10% deverao ser justificados e, caso nao sejam, sao

passiveis de aplicacdo de penalidades previstas em contrato.
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OBJETO

O presente documento refere-se aos servigos a serem prestados na obra
de Construcdo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf,
estabelecendo as condigdes minimas de recebimento e indicando as principais

caracteristicas dos materiais a serem empregados.

GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Apds a assinatura do contrato, a empresa contratada sera comunicada
formalmente, com, no minimo, duas semanas de antecedéncia a data exata da
emissdo da Ordem de Servico. Nesse periodo, devera providenciar todos os
materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a execugao dos servigos.
Além disso, devera providenciar os seguintes documentos:

1.Anotagcdo de Responsabilidade Técnica do responsavel
técnico pela execugcdo da obra, registrada no CREA/CAU do
estado do Amapa. Os profissionais indicados pelo licitante para
fins de comprovacéo da capacitacao técnico-profissional deverao
participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela administragao.

2.Certificado de Matricula da Obra de Construcao Civil, obtido
no Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de trinta dias
contados do inicio de suas atividades.

A empresa contratada para executar a obra devera garantir a presenga
permanente no canteiro de um representante, que devera ser aceito pela
Administracido e sera o responsavel por atender qualquer solicitagao emitida pela
equipe de fiscalizacdo. Esse profissional ndao necessariamente sera o
responsavel técnico pela obra. A indicagdo do profissional sera feita mediante

declaracgao.
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INSTALAGOES INICIAIS DE OBRA

A placa de obra devera ter dimensdes de 4,8mx2,4m e ser confeccionada
em chapa galvanizada n° 0,22 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em
estrutura metalica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, instalada em suporte
de eucalipto autoclavado. O layout da placa devera seguir o modelo abaixo,
conforme orientagdes contidas para confecgdo de placas da Codevasf, disponivel
no seguinte endereco: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacaol/institucional/area-de-imprensa/promocao-e-divulgacao.  Devera  ser

confeccionada e instalada imediatamente apd6s o recebimento da ordem de servigo.

Area do home
da obra

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXRIRHRHXKXKIRIRHXXKIKIXHXXKXKKK reclamagoes
MUNICIPIO: XXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXK Inicio da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX Termino da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX ouvidoria.gov.br

MINISTERIO DA GOVERNO FEDERAL

Lot L JY T8

REGIONAL - R
UNIAO E RECONSTRUGCAO

O escritério, que compde o canteiro de obras devera ter area construida
de 54,09m? e ser composto por sala administrativa, sala de reunido, sala multiuso,
sala técnica, copa e lavabos. Sera edificado em alvenaria, com estrutura de
embasamento de concreto. Todas as paredes deverao ser revestidas e pintadas e
as paredes dos lavados deverdo receber revestimento ceramico. A cobertura
devera ser de telha de fibrocimento e devera ser instalado um forro de pvc. A

edificacao devera ser dotada de pecas sanitarias, instalagdes prediais e esquadrias
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de madeira. Abaixo segue layout para a edificacdo, que podera ser adequado pela

construtora, respeitando a area minima estabelecida.

ssssssssssss

aaaaaa

SALA ADMINISTRATIVA

O almoxarifado, que compde o canteiro de obras devera ter area
construida de 57,91m? e ser composto por vao unico, com prateleiras para
disposicao dos materiais e espaco separado para o profissional responsavel. Todas
as paredes deverao ser revestidas e pintadas e o piso devera ser de concreto. A
cobertura devera ser de telha de fibrocimento e devera ser instalado um forro de
pvc. A edificacao devera ser dotada de instalagdes prediais elétricas e esquadrias
de ferro. Abaixo segue layout para a edificacdo, que podera ser adequado pela

construtora, respeitando a area minima estabelecida.

Ji ALMOXARIFADO -

Pa
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O refeitdrio devera ter area construida de 49,39m? e ser composto por vao
unico. Todas as paredes deveréo ser revestidas e pintadas e o piso devera ser de
concreto. A cobertura devera ser de telha de fibrocimento e devera ser instalado um
forro de pvc. A edificacdo devera ser dotada de instalagdes prediais e esquadrias de
madeira. Abaixo segue layout para a edificagdo, que podera ser adequado pela

construtora, respeitando a area minima estabelecida.

REFEITORIO

bebedouro

P

Os sanitarios e vestiarios deverdo, em conjunto, ter area construida de
49,20m? e serem compostos por sanitarios, banheiros e vestiarios masculinos e
femininos. Todas as paredes deverao ser revestidas e pintadas, o piso devera ser
de concreto nos vestiarios e ceramico nas demais areas. As divisorias dos
sanitarios deverao ser de placa de granilite. A cobertura devera ser de telha de
fibrocimento e devera ser instalado um forro de pvc. A edificagao devera ser dotada
de instalagcbes prediais e esquadrias de madeira, sendo as instalacdes
hidrossanitarias dotadas de lavatorios suspensos em louga branca, vasos sanitarios
convencionais em louga branca com caixa de descarga acoplada, mictério em aco
inoxidavel, chuveiros elétricos em plastico e torneiras cromadas de padrao popular.
Abaixo segue layout para a edificacdo, que podera ser adequado pela construtora,

respeitando a area minima estabelecida.
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VEST. MASC,

BANHO BWC MASC

an BANHO

BWC FEM.

projegao cobartura

As ligacdes prediais hidrossanitarias dos canteiros devem ser ligadas ao
sistema de tratamento de efluentes projetado para a edificagdo. Assim, cabe a
construtora o planejamento de todo o canteiro, a fim de definir as melhores

posicdes para disposicdo de cada componente.

PREPARO DO TERRENO

O terreno na qual a edificacdo sera implantada encontra-se com densa
vegetacdo. Em raz&do disso, € necessaria a realizagdo de servicos de corte e
remogao de raizes de arvores bem como a supressao de vegetacdo rasteira com
trator sobre esteiras. Todo o material retirado deve ser transportado a bota-fora e a
fiscalizagdo devera ser informada, de forma prévia, a respeito do local de despejo,
para aprovagao.

Em razao do declive acentuado, o terrreno devera ser conformado com
servicos de movimentacao de terra. As atividades envolvem raspagem da camada
superficial do terreno para supressdao da vegetacado rasteira, regularizagdo de
superficie com motoniveladora e execugao de aterro.

Caberd a contratada a definicdo da jazida que sera utilizada para

execucao da camada de aterro e essa escolha devera der realizada com base em
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critérios técnico-econdmicos. Para tanto, deverdo ser realizados ensaios no
materiais de jazida e posterior submissdo a fiscalizagdo para aprovagao. A
execucado desse servigco, bem como a escolha do material, devem seguir as
orientagdes estabelecidas na Norma do DNIT n° 108/2009 - ES e devera ser

considerada as especificacdes qualitativas para execug¢ao da camada final de aterro.

LOCAGAO DE OBRA
A locagéo da obra no terreno sera realizada a partir de marco geodésico

existente em local proximo a obra, conforme informagdes abaixo:

Sumario do Processamento do marco: RN _5037H
i 2022/11/11 11:46:05.00

2022/11/11 14:11:45,00

ESTATICO

CODIGO & FASE

CNTT300 NONE

ULTRA-RAPIDA

L3

5.00

5,000
0,010
2,315
Angulo de Elevagio(graus): 10,000

Residuos da psendodistancia(m): 1,62 GPS 2,61 GLONASS
Residuos da fase da portadora(cm): 0,94 GPS 0,81 GLONASS

Coordenadas SIRGAS
Latitude(gms) ~ Longitude(gms)  Alt. Geo.(m) UTM N(m) UTM E(m) MC
Erm 2000.4 (2 a aue dove ser usadn)  0° 007 4483647 -51° 04 578782" -11,36 0098623.39 490792668 -51
Na data do levantamento® 0° 007 4482757  -51° 04" 578809" -11,36 9998623.669 490792.584 51
Sigma(95%)° (m) 0004 0,018 0,021

Coordenada Altimétrica
Modelo: hgeolINOR_SANTANA
Fator para Conversio (m): 22,05 Incerteza (m): 005
Altitude Normal (m): 11,59

JLOCAL DA'OBRA

Google Earth

s

A construtora devera optar por realizar a locagdo com estagao total e
cabera a Codevasf o fornecimento de cotas, coordenadas e outras informacdes
necessarias para a execug¢ao do servigo.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados
através de estacas de madeira cravadas na posi¢ao vertical. A locagao devera ser
global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra. Os
quadros, em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a
resistirem aos esforgos dos fios de marcacédo, sem oscilagdo e possibilidades de

fuga da posicao correta.
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O Construtor ndo dara inicio a qualquer servico sem que sua locagao
tenha sido verificada pela Fiscalizacdo, sendo que tal verificagcdo ndo eximira o

Construtor da responsabilidade da exata execugao dos trabalhos.

ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICAS

O sistema de fundacdo sera do tipo “Direta”, em que os elementos
transmitem as cargas ao solo através da sua base. Deverdao ser construidas
sapatas, conforme detalhamento contido em projeto estrutural.

Os elementos deverao ser assentados em terreno firme, em cota indicada
em projeto. Durante a execugdo, o engenheiro responsavel pela obra devera
verificar as condigdes do solo de apoio e, em caso de inconsisténcia do elemento
que possa prejudicar a estabilidade da obra, devera comunicar a Fiscalizagao, para
adocao de providéncias. Em nenhuma hipétese os elementos de fundacio deverao
ser apoiados sobre a camada de aterro executada, sempre deverao ser apoiados
sobre terreno natural, ainda que este esteja em profundidades elevadas.

Durante a escavacao da cava, deve-se atentar para o correto nivelamento
do fundo desta. Esse nivelamento pode ser garantido por meio de nivel a laser ou
de mangueira, a partir do nivel de referéncia (RN). Apds a conclusdo da escavagao
(até atingir a resisténcia do solo compativel com a carga que ira suportar), é
necessario procedera regularizagédo e compactacéo do fundo dessa cava, até 5 cm
abaixo da cota de apoio, por meio de um campactador mecanico tipo sapo.

Apss a compactagao, caso a cota ndo atinja 5 cm abaixo da cota de apoio,
€ preciso regularizar a superficie, atentando para que nao fique nenhum material
solto. O fundo das valas deve ser testado antes de receber qualquer tipo de
material. O teste consiste em encher o fundo das valas com agua, a fim de detectar
se ha algum formigueiro, raizes de plantas, etc.

O fundo da vala deve ser forrado com lastro de brita n° 2 ou 3, apiloado
manualmente, de forma a preencher toda a superficie da na qual sera apoiada a

peca de concreto.
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Caso, ap0s a escavacao, seja encontrado terreno estavel, podera ser
dispensada a execucao das férmas para as sapatas. Obviamente, caso nao
execute as formas, a empresa nao recebera pelos valores correspondentes aos
materiais.

Caso seja necessaria a execugao das férmas, deve-se atentar para o
correto nivelamento do topo das faces laterais das pecas. As formas deverao ser
executadas com compensado resinado, espesssura de 17mm. As pecgas deverao
ser escoradas cm estacas cravadas externamente nas laterais da cava. E
necessario verificar o alinhamento e o esquadro das pecas de madeira para manter
constantes a largura e comprimento da sapata.

Uma vez montadas as formas de borda, deve-se determinar, em fungao
do projeto, a altura do bloco do pilar, atentando para o correto angulo de inclinagao
das laterais da sapata.

Para concluir os servicos, deve-se instalar a armagao e realizar a
concretagem da pecga. A maior tensdo do concreto se dara nos angulos de jungao
das arestas da sapata com o pilar. Por essa razdo, € de extrema importancia a
cuidadosa concretagem da base do pilar, onde ha sobreposicdo dos ferros de
arranque. Todas as barras devem ter o comprimento de mais que 38 diametros
embutidos no concreto.

A concretagem das fundagdes sera feita em 4 etapas. Sera executada
com concreto preparado em obra, com fck de 25 Mpa. O concreto deve ser langado,
assim que misturado, ndo sendo permitido intervalo superior a 30 min entre o
preparo e o langamento. Ndo se admite o uso de concreto remisturado.

Antes do langcamento, deve-se molhar as férmas, para impedir a absorcao
da agua de amassamento. As férmas devem ser estanques, para ndo permitir a
fuga da nata de cimento.

A altura de langamento deve ser, no maximo, igual a 2 m. Quando a altura
€ superior, deve-se adotar medidas especiais de concretagens, a fim de evitar a

segregacao dos materiais. O concreto deve ser langado o mais proximo possivel de
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sua posicao final, ndo devendo fluir dentro das férmas. As camadas de langcamento
devem ter altura igual a, aproximadamente, 3/4 da altura do vibrador.

Deve ser feito na obra o controle da trabalhabilidade do concreto, através
do Teste de Abatimento. Para as sapatas, o abatimento deve ficar entre 8 cm
(maximo) e 2 cm (minimo); para pilares e vigas, deve ficar entre 10 cm (maximo) e
2cm (minimo). O controle da resisténcia devera ser feito em laboratério, com
verificacbes em todas as etapas da estrutura (fundagao e estrutura).

O concreto devera ser mantido umedecido por diversos dias apds sua
concretagem, no processo denominado cura. Deve-se, tdo logo o concreto seja
langado, iniciar o processo. No verao, para se obter boa cura, recomenda-se cobrir
as lajes com sacaria de estopa ou sacos vazios de cimento, molhados, evitando a
exposicao direta da superficie aos raios solares, que causam, pelo aquecimento,
aceleracdo na secagem do concreto; como alternativa, pode-se também espalhar
areia sobre o concreto em uma camada de aproximadamente 5 cm. Essa cobertura
tera de permanecer durante o periodo total de cura.

As formas deverdo ser mantidas na estrutura conforme os seguintes
prazos:

1. 7 dias para faces laterais de vigas e pilares;
2. 14 dias para as faces inferiores de vigas com vao de até 6m
3. 21 dias para as faces inferiores de vigas com vao maior que 6m

O piso da edificagdo sera armado, conforme projeto estrutural. Devera
ser utilizado concreto de 30 Mpa. na sua execugao e, para separagao da camada
de solo, a construtura devera instalar lona plastica de espessura de 200 micra,
fabricada em polietileno de baixa densidade.

As estruturas de concreto do baldrame em contato com o solo serédo
impermeabilizadas com emulsao asfaltica, aplicada em duas deméos. A superficie
que recebera o sistema de impermeabilizagdo deve estar limpa, seca e isenta de
particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes. Devera ser observado um

intervalo entre demaos de 8 horas e podera ser admitido intervalo inferior, desde

Rod. Juscelino Kubitscheck, Km 5 - n° 2.600 - Universidade, Macapa - AP, 68903

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=30BB1101
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=290&filter[anoproc]=2022

e-DOC 30BB1101
Proc 59513.000290/2022-78-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Co DEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

112 Superintendéncia Regional

que nao esteja em desconformidade com as especificagdes do fabricante do
material.

A superestrutura da edificagdo sera executada através de estrutura
metalica em ago laminado com a utilizagdo dos perfis indicados em projeto. Os
pilares serdo parafusados a estrutura de concreto e as vigas serdo soldadas. A
construtora podera optar por ligacdo parafusada nas vigas, desde que haja

anuéncia do fiscal.

ALVENARIAS

O fechamento da obra sera realizado com placas de gesso acartonado
(drywall). Foi prevista a instalagao de dois tipos diferentes de paredes: uso interno e
uso externo.

Paredes para uso interno devem ser construidas com placas de gesso
acartonado do tipo “standard” (ST) com espessura de 12,5mm. Sao placas proprias
para uso interno, fabricadas industrialmente mediante processo de laminacao
continua de mistura de gesso e agua entre duas laminas de cartéo.

As paredes de uso interno em divisa com ambientes externos e em
areas molhadas devem ser construidas com placas de gesso acartonado do tipo
“‘Resistente a Umidade” (RU) com espessura de 12.5mm. As paredes de uso
externo devem ser construidas com placas cimenticias sem amianto de 10mm de
espessura.

A construtora devera observar os locais na qual serao instaladas pegas
sanitarias, revestimentos ceradmicos, bancadas e méveis nas paredes e reforgar os
montantes no drywall. Tal reforgo se dara com a diminuigdo do espagamento entre
os montantes, que em condi¢gdes normais sao instalados a cada 60cm e em
situacdes de reforco devem ser instalados a cada 40cm.

Divisérias devem ser instaladas nos vestiarios masculino e feminino,
com pecgas de granito do tipo “cinza andorinha” ou outro equivalente da regido e

esse material deve ser o mesmo do tapa-vista do mictério.
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IMPERMEABILIZAGOES

A obra tera trés tipos de impermeabilizagdes diferentes: argamassa
polimérica, véu de poliéster, manta asfaltica.

A impermeabilizacdo com argamassa polimérica sera aplicada nas
areas molhadas e ralos do pavimento superior. Trata-se de um revestimento
semiflexivel impermeabilizante bicomponente a base de cimento, minerais
especificos, aditivos e emulsdao de resina acrilica. A superficie que recebera o
sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas,
pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes. Apds a aplicagdo em toda area e o
tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido
pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.

Tratamento com véu de poliester sera executado em toda a extensao do
rodapé e ralos da edificacdo. Caracteriza-se como material estruturante nao-tecido
que impede o transpasse da agua e umidade, preservando as placas de gesso.

A manta asfaltica sera aplicada em toda area da laje de cobertura e
marquise. Para aplicagdo, a superficie da laje devera estar limpa, seca e isenta de
particulas soltas. As camadas da manta deverdo ser sobrepostas em no minimo
10cm, inclusive no encontro com elementos verticais. Apds a realizagao do servico,
a construtora devera realizar o teste de estanqueidade, conforme norma vigente.
Sobre essa camada devera ser executada protegdo mecanica, com argamassa de

cimento e areia na espessura de 3cm.

REVESTIMENTOS

As paredes das areas molhadas deverdo ser revestidas com azulejo
fabricado em cerdmica esmaltada, borda tradicional/arredondada e PEI 3. A
fiscalizagdo devera ser consultada no momento da aquisicdo das pecas para
aprovagao. O revestimento devera ser assentado com argamassa colante pré
fabricada ACIII. A metodologia de assentamento devera ser estabelecida conforme

indicagdes do fabricante das pegas. Como referéncia, fica estabelecida a seguinte
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peca: “Revestimento de Parede Eliane Forma Brilhante Bold 30X40cm Branco
REF: 1630725”, conforme imagem abaixo:

O piso da edificagdo devera ser revestido com pecgas de porcelanato
de dimensdes minimas de 60x60, assentadas com argamassa colante tipo ACIIl ou
outras préprias para esse tipo de peca. Nas areas molhadas deverao ser instaladas
pecas acetinadas e, como referéncia, fica estabelecida a seguinte peca:
“Porcelanato Blend Plus Grey 60X60 Acetinado Classe A Eliane Bold Ref: 0227,
conforme primeira imagem abaixo. Nas demais areas, deverao ser instaladas pecgas
polidas, conforme referéncia a seguir: “Porcelanato Polido Eliane Materia Calcario
"A" 60x60 Retificado Ref 8037113”, ilustrada na segunda imagem.

Rod. Juscelino Kubitscheck, Km 5 - n° 2.600 - Universidade, Macapa - AP, 68903

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=30BB1101
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=290&filter[anoproc]=2022

e-DOC 30BB1101
Proc 59513.000290/2022-78-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Co DEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

112 Superintendéncia Regional

O piso do auditorio sera revestido com carpete de nylon de espessura
de 9mm. Antes da aplicagcao € necessaria uma limpeza e regularizagao do substrato
e a instalacdo deve ser instalado com cola especifica para este tipo de material.
Antes da aquisi¢cao, a empresa devera submeter o material a ser comprado ao fiscal

para aprovagao.

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

A unidade sera abastecida com 2 reservatorios de agua de 5.000 litros.
O fornecimento de agua sera feito pela concessionaria local, devendo a empresa
tomar providéncias para ligagao provisoria e definitiva de agua.

A edificagao sera dotada apenas de sistema de abastecimento de agua
fria. As tubulagdes de agua fria a serem instaladas deverdo ser novas, em PVC
rigido, soldavel, de acordo com a NBR 5648 da ABNT, para pressdo maxima de
servico de 7,5 kgf/cm? a 20°C. Devem ser instaladas com leve declividade, a fim de
evitar a formacao de bolhas no seu interior. O ramal de abastecimento devera ser
feito com tubulacéo de 1/2” (20mm).

E expressamente proibida a realizacdo de furos ou rasgos na estrutura
metalica para passagem de tubulagdes sem a anuéncia da fiscalizagdo. Caso haja
necessidade de se promover qualquer furo, rasgo ou abertura em elementos da
estrutura, a empresa devera comunicar o ocorrido a fiscalizagao.

Devera haver um registro de esfera em cada barrilete, na saida dos
reservatorios. Cada reservatorio deve ter tubulagao de extravasor, posicionado com
saida para local visivel.

Todos os acessorios das instalagdes (registros, valvulas, tubos) deverao
ter a inscricdo do fabricante na peca, sendo vedado a instalacdo de material sem
denominacéao do fabricante.

Nos banheiros acessiveis deverdo ser instalados bacias sanitarias
acessiveis e, nos demais, bacias sanitarias convencionais. Deverao ser conforme

os modelos abaixo:
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—————

As torneiras das pias deverao ser metalicas, com bica modvel alta,
acabamento cromado e fechamento em alavanca 1/4 de volta. Para os lavatorios,
as torneiras deverdo ser metalicas, com bica movel, acabamento cromado e

fechamento em alavanca 1/4 de volta. Deverao ser conforme as imagens abaixo:

D

O mictdrio deve ser de louga branca, com sifao integrado, padrao médio
e deve ser instalado com conjunto de ligacdo de plastico branco e valvula de

descarga em metal cromado. Abaixo segue modelo:
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Nas copas e no camarim deverdo ser instaladas bancadas de granito
com cuba de acgo inoxidavel. O primeiro elemento deve ter dimensdes de
1,5mx0,6m e a cuba devera ter tamanho médio e incluir sifao tipo garrafa em metal
cromado, conforme modelo da foto abaixo. Nos banheiros e vestiarios serao
instaladas bancadas de granito com dimensdes de 0,5mx0,6m e cuba de embutir

oval em louca branca, conforme modelo abaixo:

O sistema de tratamento de efluentes tera, em razdo da
indisponibilidade de sistema publico, solugéo de tratamento individual, por meio da
construcao de tanque séptico, filtro anaerdbio e sumidouro.

O tanque séptico devera ter 1,6mx4,6mx2,4m e volume util de 14720
litros. Devera ser construido com bloco de concreto estrutural, que é caracterizado
por ter uma resisténcia de 4,5Mpa. Deve ser construida sobre a alvenaria cinta
horizontal armada (com uma barra de 10 mm de didmetro). Nos 4 cantos do tanque
séptico devem ser executados graute vertical e armadura (barra de 10 mm de

didmetro). A laje de fundo deve ter armacdo com barras de 4,2 mm de diametro nos
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dois sentidos, com 10 cm de espagcamento, nas partes superior e inferior, podendo
a laje inferior ser moldada in loco e a superior pré moldada ou pré fabricada. A
argamassa de assentamento e de reboco devera conter aditivo impermeabilizante.

Abaixo segue layout do elemento:

TAMPA EM PECAS PRE-MOLDADAS
CINTAHORIZONTAL

TUBD DE ENTRADA TUBD DE SAIDA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETOD
REV. INTERNO: CHAPISCO + REBOCO

REV. EXTERNO: CHAPISCO _

LAIE DE CONCRETO ARMADD
LASTRO DE BRITA B o

CORTE A

GRAUTE VERTICAL

= = 1"

PLANTA

O filtro anaerdbio devera ter medidas de 1,6mx5,6mx1,67m e volume
util de 10.752 litros. Deve ser construida sobre a alvenaria cinta horizontal armada
(com uma barra de 10 mm de didmetro). Nos 4 cantos do tanque séptico devem ser
executados graute vertical e armadura (barra de 10 mm de didmetro). A laje de
fundo deve ter armagao com barras de 4,2 mm de didmetro nos dois sentidos, com
10 cm de espacamento, nas partes superior e inferior, podendo a laje inferior ser
moldada in loco e a superior pré moldada ou pré fabricada. A argamassa de
assentamento e de reboco devera conter aditivo impermeabilizante. No fundo do
tanque devera ser instalado fundo falso, constituido de pecas pré moldadas com
furos, e no interior devera ser depositado pedra britada, utilizada para compor o

leito filtrante. Abaixo segue layout do elemento:
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TAMPA EM PECAS PRE-MOLDADAS

CINTA HORZOMTAL
TUBO DE ENTRADA

!

_ CANALETA

3|
T
1

s - - -
il _ TUBO DE SAIDA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO gy =3 BRITA

REV, INTERNO: CHAPISCO + REBOCO FUNDO FALSO [(PECAS PRE

_ MOLDADAS COM F UROS)

L
|‘1
R

REV, EXTERNQ: CHAPISCO

CINTA HORIZONTAL -
[ [
i . >
LAJE DE CONCRETO ARMADO J
. — -
LASTRO DE BRITA If sk
CORTE A
GRAUTE VERTICAL

y — 1%,

ot e -.-_,-__...T_.

PLANTA

Por fim, deverdo ser construidos quatro sumidouros, cada um com
medidas de 1,6mx5,8mx3m. Deve ser construida sobre a alvenaria cinta horizontal
armada (com uma barra de 10 mm de didametro). Nos 4 cantos do tanque séptico
devem ser executados graute vertical e armadura (barra de 10 mm de didametro). A
laje de fundo deve ter armacdo com barras de 4,2 mm de didmetro nos dois
sentidos, com 10 cm de espagamento, nas partes superior e inferior, podendo a laje
inferior ser moldada in loco e a superior pré moldada ou pré fabricada. Os blocos de
concreto deverao ser instalados com aberturas verticais de 6cm, permitindo a
infiltracdo do material no solo. O fundo da peca deve ser preenchido com lastro de

areia e camada de brita, conforme imagem abaixo:
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TAMPA EM PECAS PRE-MOLDADAS
CINTA HORIZONTAL .

TUBO OF ENTRADA ‘[‘ f ]

ALVENARIA DE BLDCOS DE CONCRETO
[COM ABERTURAS PARA A SAIDA DA AGUA)

CAMADA DE BRITA

LASTRO DE AREIA

GRAUTE VERTICAL

PLANTA

INSTALAGAO ELETRICA

A instalacdo elétrica da unidade sera toda embutida na alvenaria.
Deverdo estar de acordo com a NBR 5410 da ABNT, recomendacbes do
Regulamento de Instalagbes de Consumidores da Concessionaria local e respectivo
projeto.

Os eletrodutos embutidos na alvenaria e sobre o forro serdo do tipo
flexivel. O tracado dos eletrodutos deve ser projetado pelo caminho mais curto
possivel e com curvas nunca inferiores a 90°. Nao sdo admitidas curvaturas de
eletroduto com raio inferior a seis vezes o seu didmetro. As caixas de passagem

nas paredes necessitam ser niveladas, aprumadas e facear o paramento, de
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maneira que nao fiquem salientes ou muito profundas apdés a execugdo do
revestimento final.

Devera ser fornecido e instalado, conforme as normas da
concessionaria local, um padrao aéreo trifasico. Deve ser instalado o alimentador
predial, com cabos passando pelo piso, no interior de eletrodutos rigidos e
chegando ao quadro de distribuicéo.

O projeto constitui-se de quatro pranchas de instalacao contendo as
plantas baixas, detalhes, diagramas unifilares e quadros de cargas, além deste

memorial.

Alimentagao

A derivacgdo de energia é feita a partir da rede de distribuicdo em baixa
tensdo da CEA - EQUATORIAL, por meio de um circuito trifasico com condutores de
cobre de fase e neutro, e tensdo maxima de isolagcado 0,6 a 1,0 kV. A ligagdo do
medidor de energia com o quadro devera ser feita no interior de eletrodutos rigidos
que devem ser instalados a uma profundidade minima de 50cm da superficie do

piso.

Aterramento e SPDA

O condutor de aterramento das tomadas de trés pinos, 2P + T partira
do borne de protecdo do centro de distribuicdo e tera secdo minima de 2,5mm?,
conforme tabela 47 NBR 5410:2004, ja o condutor de aterramento do centro de

distribuigao tera segaode 16 mm?2.

O numero minimo de eletrodos (hastes + cabo) para aterramento da
alimentagdo (Medidor) devera ser de 03 (irés) hastes de acgo cobreado,
5/8"x2400mm, conectadas por um cabo de cobre nu 10mm?2.

Todas as conexdes entre os condutores e o sistema de aterramento,

bem como as malhas do sistemas de prote¢cdo contra descargas atmosféricas
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(SPDA) e as hastes, deverdo ser através de conectores (dentro da caixa de
inspecao) ou solda exotérmica fora da caixa de inspecao (vala de 50cm conforme
item 6.4.1.1.10 NBR 5410:2004). O esquema de aterramento utilizado é o TN-S,
onde o condutor neutro e o condutor de protecao sao distintos, com protecdes por
dispositivo diferencial residual dimensionado no projeto em conformidade com
situacdo do ambiente, conforme itens 5.1.2.2.4.3 da NBR 5410:2004 e 10.3.9 alinea
“g” da NR-10.

A resisténcia 6hmica do aterramento deve ser o mais préxima de zero o
possivel.

Todas as tubulagdes de gas, incéndio, dutos de ar-condicionado e
antenas e estrutura metalica obrigatoriamente deverao estar conectadas a malha

do spda.

Condutores

Para o ramal de entrada sera utilizado 4#35mm? PVC 0,6 a 1,0 kV 70°C
Classe 2, embutido em eletroduto de PVC Rigidode @60mm até os QD’s (Quadros
de distribuicao).

Os condutores para ligagao da iluminagdo e tomada de energia seréao
do tipo flexiveis, unipolares, isolados para 750V, classe 5 ou similar, seguindo
padrao (preto, cinza e vermelho para circuitos de Fase A, B e C, respectivamente,
azul claro para circuitos de neutro, verde ou verde e amarelo para circuitos de terra
e branco para retornos da iluminagdo).

A secéo e protecdo dos condutores de terra deverdo estar de acordo
com as Tabelas 58 e 52 da NBR 5410.

Quadros de Distribuicao

Todos os quadros de distribuicdo serdo de chapa de acgo, deverdo estar
aterrados, com todas as conexdes feitas por meio de conectores,

equipotencializados e deverao ter;
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- Barreiras com protecao basica conforme a NBR-5410:2004;

- Placas de adverténcia conforme item 6.5.4.10 da NBR-5410:2004

- Barra de neutro e barra de protecao (PE).

- Barramentos de distribuicdo (barramento tipo espinha de peixe).

Devera ser colocado de forma visivel em todos os dispositivos de
manobras e protecao identificacdo dos respectivos circuitos além das orientagdes
afixadas na tampa. Conforme item 10.3 alinea “b” da NR-10. Também deve ser
inserido na tampa do quadro de distribuicdo, placa de adverténcia indicando tensao
de trabalho 127/220V).

Conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410:2004, os quadros de distribuicao
deverao ser entregues com a Adverténcia sugerida abaixo, podendo vir de fabrica
ou ser provida no local antes da instalacado ser entregue ao usuario, ndo devendo

ser facilmente removivel.

“1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO
ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGCAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER
UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS
FREQUENTES SAO SINAIS DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA
TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE
MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO
REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE
MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS OU
CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR’.

“2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE
AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS
(DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM
CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS PERSISTIREM E
PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO
TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA MUITO PROVAVELMENTE QUE, A
INSTALACAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE
SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS”.

‘A DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO”.
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E importante salientar que, para futuras manutencdes e identificacéo
dos circuitos do quadro de distribui¢cdo, € necessaria a instalagdo na contra tampa

do quadro o diagrama unifilar do projeto, que esta nas Pranchas do projeto.

lluminagao

As luminarias deverao ser instaladas para que fiquem sobrepostas no
forro. Deveréao ser do tipo calha, de sobrepor, com duas lampadas tubulares de 36w.

O modelo da luminaria devera ser conforme a imagem abaixo:

A area externa da unidade deve ser iluminada 4 refletores, sendo dois
instalados para iluminagdo da fachada da edificagdo e outros dois instalados na
fachada para iluminagcdo da parte posterior da edificacdo. Além destes pontos,
devem ainda serem intalados 10 postes decorativos dotados de luminarias de led
em locais definidos pela fiscalizagdo, a fim de iluminar toda a area do terreno.

Abaixo segue modelo do poste decorativo com luminaria:
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Sistema de Protecao de Descargas Atmosféricas - SPDA

O sistema projetado é destinado a protecdo da edificacdo e das
estruturas contra a incidéncia direta dos raios, bem como das pessoas e
equipamentos que se encontrarem no interior da protecdo imposta. Porém, nao
sera garantida a protecao absoluta, mas a reducéao significativa dos riscos de danos
devido as descargas atmosféricas.

A continuidade da armadura de ago em estruturas de concreto armado é
considerada continua contanto que pelo menos 50% das conexdes entre barras
horizontais e verticais sejam firmemente conectadas. Quando unidas com arame
recozido, deverao ser trespassadas com sobreposicdo minima de 20 vezes seu
didmetro. Para estruturas existentes, a continuidade elétrica da armadura deve ser
determinada por ensaios elétricos efetuados entre a parte mais alta e o nivel do
solo. A resisténcia elétrica total obtida no ensaio final devera ser obtida de acordo
com anexo F da NBR 5419-3 e nido podera ser superior a 0,2 Q.

O subsistema de captacdo sera composto por uma combinacdo de
captores e elementos naturais da cobertura metdlica da edificagdo. Os seguintes
materiais serdo adotados:
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® Cabos de cobre nu #35mm? cobrindo o perimetro da edificacéo e interligando
elementos captores;
® Mastros de 3 metros de comprimento com captores tipo Frankiln.
O posicionamento dos captores sera foi determinado pelo método da

esfera rolante de acordo com os parametros a seguir:

Referéncia
Método de protecao Valor NBER 5419
32015
Raio da esfera rolante 45m Tabela 2

Todos os elementos metalicos expostos, mastros ou elementos
condutores salientes nas coberturas, rufos ou calhas metalicas deverdo ser
interligados adequadamente ao subsistema de captacdo do SPDA. Para o sistema
de descida das cordoalhas sera utilizado o ago dos pilares dos pilares da edificacao,

conforme imagem abaixo:

TERMINAL DE COMPRESSAQ
EM COBRE ESTANHADO
REF.: TEL-5135

DERVAGAO DA MALHA DE CAPTAGAD

VER DETALHE w:z—a—zm

:

ESTRUTURA METALICA
DOS PILARES

TERMINAL DE COMPRESSAQ
REF.(TEL-5150

MALHA DE

CABO DE COBRE NU ATERRAMENTO

50mmt TEL-5750
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD REF.: TEL-5814

Sera adotado um subsistema de aterramento unico, integrado a
estrutura. A malha de aterramento principal sera um anel em cabo de cobre nu
#50mm? enterrado ao redor da edificacdo. Os cabos devem ser instalados a
distancia minima de 1m das fundacgdes.

A protecdo contra os efeitos indiretos causados pelos dos raios, tais
como, centelhamento, interferéncia eletromagnética, surtos, tensdo de toque, etc.,

devera ser executada por meio de coordenacdo adequada de dispositivos de
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protecao contra surtos — DPS e ligagao equipotencial entre o SPDA e instalagdes
metalicas as barras de equalizagdo de forma a reduzir as diferengas de potencial
causadas pela corrente de descarga atmosférica.

As barras de aterramento de todos os quadros de distribuicdo da
edificacdo deverdo ser interligadas a malha de aterramento do SPDA. Todos os
condutores de ligacdo equipotencial das estruturas metalicas, eletrocalhas,
tubulacdes metalicas, etc., deverao ser interligados as barras. Quando uma ligagao
equipotencial direta nao for permitida, deverao ser instalados DPS de modo a
permitir facil inspecdo. As canalizagbes metalicas acopladas por meio de luvas
isolantes devem ser eletricamente interligadas por meio de DPS. Nestes casos, a
corrente nominal de descarga dos DPS nao deve ser inferior a 60 kA (10/350us).

Todos os condutores dos sistemas elétricos de poténcia e de sinal
devem ser direta ou indiretamente conectados a ligagéo equipotencial. Condutores
vivos devem ser conectados através de DPS dimensionados de acordo com o
projeto elétrico. O condutor neutro deve ser ligado somente a ligagao equipotencial
principal (QGBT).

ESQUADRIAS / VIDROS

Na unidade serdo instaladas portas de madeira e aluminio, além de
portdo de grade. A localizagao e especificagdo das esquadrias esta detalhada em
projeto arquiteténico e na memoria de calculo.

As portas de madeira deverao ser de confeccionadas em madeira de lei,
tipo prancheta, com espessura minima de 35mm, encabeg¢adas com requadro de
fechamento em madeira macica. O material de fabricacdo devera ser de boa
qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nos, escoriagdes e
empenamento. As portas terdo dimensdes de 80x210, 90x210 e 120x210 e devem
ser instaladas incluindo batentes, alizares e fechaduras.

Todas as portas de madeira receberdao fundo nivelador branco e
emassamento com massa a 0leo e serdo pintadas com esmalte sintético (livre de

solvente) na cor branca. Abaixo segue modelo de porta a ser utilizada:
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No auditério deverao ser instaladas portas de aluminio, de correr, com
duas folhas. Devem ter medidas de 160x210 e serem confeccionadas conforme

layout da foto abaixo:

As portas dos compartimentos dos vestiarios e banheiros deverdo ser de

aluminio tipo veneziana, conforme imagem abaixo.
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Os vidros laminados deverdo ser instalados na fachada do prédio e
deverao ser do tipo laminado, com espessura total de 8mm, encaixado em perfil U.

O modelo do vidro devera ser conforme imagem abaixo:

Vidros lisos fumés foram previstos para serem instalados no interior da
edificacdo, separando as salas de coordenadores ou gerentes das demais e
possibilitando comunicagao visual. Deverao ser fixados com esquadrias de aluminio

ou PVC e ter medidas de 1,5mx1,0m com espessura de 4mm, conforme imagem

abaixo:
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FORROS, PINTURAS E TEXTURAS

A cobertura da edificacdo devera ser forrada com forro em drywall,
constituido por placas de gesso acartonado do tipo standard (ST), com espessura
de 12,5mm. A marcacgao do forro devera ser feita com laser ou mangueira de nivel e
a fiscalizacao devera ser consultada caso a construtora opte por sistema diferente.
Os tirantes de fixagao na laje deverao ser instalados com espagamento maximo de
1 metro e as placas de gesso deverao ser fixadas nas estruturas de sustentagao
através de parafusos T25 espacados no maximo a cada 20cm entre si e a 1cm da
borda. Nas bordas do forro deverdo ser instaladas molduras, conforme imagem

abaixo:
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Os servicos de pintura deverdo ser executados por profissionais de
comprovada competéncia. Todas as superficies a serem pintadas deverao estar
firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente secas.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas
demaos sucessivas ou tempo indicado pelo fabricante do mateiral. Os trabalhos de
pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva. Deverdo ser
evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura
(vidros, pisos, aparelhos, etc.).

Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com
papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de
pintura. Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente
limpa com uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pé, antes
de aplicar a demao seguinte de tinta. Toda a superficie pintada deve apresentar,
depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semi
fosco ou brilhante).

A tinta para pintura deve ser preparada conforme recomendag¢ao do
fabricante. Apdos a abertura da lata, a tinta necessita ser convenientemente
homogeneizada com uma régua mexedora, mediante agitacdo manual. Caso nao
seja conseguida a homogeneizacéo, o material devera ser rejeitado. Nao pode ser
feita mistura ou diluicdo da tinta com o intuito de adequar a cor.

So6 serao utilizadas tintas de primeira linha de fabricagdo. As tintas
deverdo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas. A
FISCALIZACAO ira determinar, em data posterior, as cores que serdo aplicadas na
pintura.

Paredes e tetos da area interna da edificagdo deverao receber fundo
selador e massa latex, a serem aplicados em intervalos nao inferiores a 24 horas e
em uma deméo cada. A tinta para pintura interna devera ser aplicada em duas
demaos com tinta latex acrilica premium antimofo. Como referéncia, fica

estabelecido o seguinte produto: Tinta Acrilica Suvinil Rende e Cobre Muito.
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A area externa devera ser tratada com fundo selador e massa acrilica, a
serem aplicados em intervalos nao inferiores a 24 horas e em uma deméo cada. A
tinta para pintura externa devera ser aplicada em uma demao com tinta texturizada
acrilica. Como referéncia, fica estabelecido o seguinte produto: Tinta Texturatto

Textura Média Classico Premium Suvinil.

URBANIZAGAO

O terreno da edificacdo devera, apds conformagao decorrente dos
servicos de movimentagao de terra, receber revestimento com piso intertravado. As
pecas deverdo ser do tipo retangular ou onda (16 faces), com dimensbes de

20cmx10cm, espessura de 8cm e resisténcia de 35 Mpa, conforme imagens abaixo:

As pecas deverao ser assentadas sobre areia ou p6é de pedra e esta

deve ser espalhada em toda a supeficie do pavimento, com 5cm de espessura. A
espessura entre as pecas devera ser de aproximadamente 2mm. Para o correto
nivelamento da superficie, a construtora devera utilizar régua metdlica e
compactacao com placa vibratéria apés a conclusao dos servigos. Os cortes em
pecas para execucao de arremates deverao ser feitos com serra de disco
diamantada e € vedado o preenchimento de juntas com argamassa, devendo a

construtora utilizar concreto de 35Mpa para acabamento.
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DA SEGURANCA E DANOS

Na execugao dos trabalhos, quaisquer que sejam, devera haver plena
protecdo contra o risco de acidentes, com relagcdo ao proprio pessoal da
Empreiteira e a Terceiros, independentemente da transferéncia daquele risco a
companhia ou o instituto segurador. Para isto, a Empreiteira devera cumprir
fielmente o estabelecido na legislagao nacional, no que concerne a seguranga e
higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as boas normas, a critério da
Fiscalizagao, apropriadas e especificas a seguranga de cada tipo de servigo.

A Empreiteira sera responsavel por todo e qualquer dano, seja de que
natureza for, causado a Codevasf ou a terceiros, provenientes da execug¢ao dos

servigos a seu cargo ou de sua responsabilidade direta ou indireta.

RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

Apos a conclusdo da obra, essa sera recebidos provisoriamente através
de Termo de Recebimento Provisério, emitido juntamente com a ultima medigao.
Decorridos 90 (noventa) dias, a contar da data da emissdo do Termo de
Recebimento Provisério, a obra sera recebida Definitivamente pela Fiscalizacao,
que lavrara Termo de Recebimento Definitivo.

Aceitas as obras e o0s servigos, a responsabilidade da CONTRATADA
pela qualidade, corre¢do e seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.
Desde o recebimento provisério, a Codevasf entrara de posse plena das obras e
servicos, podendo utiliza-los. Este fato sera levado em consideragdao quando do
recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilizacdo normal do edificio.
O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

O atestado de execucgao da obra, para fins de acervo técnico sé sera

fornecido apés a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.
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REFERENCIAS

Este documento foi confeccionado referenciando-se no livro “A Técnica
de Edificar’, de Walid Yazigi. Tendo em vista sua grande abrangéncia e

detalhamento, pode ser utilizado como referéncia para execug¢ao dos servicos.

Macapa, 06 de novembro de 2023.

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 186819/D
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